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Zalety

Zakres dostawy

Czas dostawy w dniach roboczych

Obsługa

Technika

Montaż

Akcesoria

Obróbka powierzchni

Nie wymaga konserwacji

Masa netto

Minimalna ilość zamówienia w sztukach

Opakowanie detaliczne w sztukach

Duże opakowanie w sztukach

GiBo — pojemnik typu Gitterbox w sztukach

EWP — paleta jednorazowa w sztukach

WYTYCZNE / WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

ROZPORZĄDZENIE 
W SPRAWIE SUBSTANCJI 
NIEBEZPIECZNYCH
Osie hamowane w tym katalogu techniki pojazdowej są zgodne 
z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych § 47 
(2) punkt 3 (bezazbestowe okładziny hamulcowe). 

DYREKTYWA ECE
Urządzenia najazdowe i hamulce kół są zgodne z dyrektywą 
ECE R 13 wraz z wszystkimi uzupełnieniami. 

NIEMCY 100 KM/H
Wszystkie wymienione części pojazdów są dostosowane do 
prędkości co najmniej 100 km/h (patrz StVZO 15. 
Rozporządzenie zmieniające § 30a ust. 2). 

EUROPA 140 KM/H
Wszystkie wymienione części pojazdów są dostosowane do 
prędkości co najmniej 140 km/h. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
ZAMAWIANIA
Przy zamówieniach należy zawsze podawać numer zamówienia.
 
1.)  Części z numerami katalogowymi wydrukowanymi 

w czerwonym kolorze: 
 czas dostawy 2 dni

 
2.)  Numery katalogowe wydrukowane w czarnym kolorze: 

Czas dostawy 10 lub 20 dni
 
3.)  W przypadku liczby sztuk większej niż 10 czas dostawy 

na zapytanie.
 
4.)  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 

technicznych wynikających z postępu. 
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RAZEM LEPIEJ - CZĘŚĆ DEXKO

WSPÓLNE GLOBALNE PRZYWÓDZTWO W ZAKRESIE JAKOŚCI

DexKo Global ma Klientów na wszystkich sześciu kontynentach, jest uważany za lidera jakości na wszystkich rynkach, 
które obsługuje i reprezentuje ciągłe ulepszenia oraz innowacje poprzez intensywne prace badawczo-rozwojowe. 

Dziesięciolecia doświadczeń dwóch spółek zależnych Dexter Axle i AL-KO Vehicle Technology  
pozwoliły firmie osiągnąć roczny obrót w wysokości 2 miliardów dolarów.
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NASZE MARKI

Nasze marki wpisują się w wytyczne i wartości 

Grupy AL-KO Vehicle Technology w swojej pracy, aspiracjach i postawach. 
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JAK MYŚLIMY O JAKOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO. KOMFORT. RADOŚĆ.

Nasze myśli i działania dotyczą tego, co jest dobre dla ludzi. 

Co czyni ich życie bezpieczniejszym, ułatwia życie i daje radość.
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NASZ CEL: JAK MYŚLIMY O JAKOŚCI
Naszym celem jest poprawa jakości życia ludzi. Od naszych korzeni w małej wiejskiej kuźni po globalną korporację, nasze DNA 
zawsze pozostało takie samo: Quality for Life.

Najwyższa jakość produktów wynika z dążenia do konsekwentnej optymalizacji, dogłębnej wiedzy i bezpieczeństwa 
niezawodności. Innowacje wynikają ze sprawdzonego rozwoju i naszej wiedzy w zakresie testowania. Ciągłe zmiany są 
motorem rozwiązań. Chęć i kompetencje do zmian pozwalają nam w każdej chwili znaleźć rozwiązania dla każdego wyzwania. 
W naszych centrach rozwojowych wprowadzamy innowacje i dalsze udoskonalenia do dojrzałości rynkowej dzięki sprawdzonej 
wiedzy w zakresie rozwoju i testowania.

QUALITY FOR LIFE 
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WYKONUJEMY TO CO WAŻNE
W sektorze przyczep użytkowych oferujemy produkty premium, takie jak osie, zaczepy, urządzenia najazdowe, wciągarki linowe i hamulce. 
Kładziemy nacisk na trwałość, ergonomię i bezpieczeństwo. 

CENTRUM TECHNOLOGICZNE
Badania naukowe i rozwój w AL-KO — od pierwszego pomysłu aż 
do produkcji — są ściśle powiązane z procesem rozwoju produktu. 
Efekt: innowacyjne rozwiązania spełniające najwyższe wymagania.

AKADEMIA AL-KO 
Aby zapewnić jak najlepszą obsługę i być w stanie opanować każdą 
sytuację jako kompetentna osoba kontaktowa, kluczem do sukcesu 
jest ciągłe doskonalenie zawodowe. Na naszych seminariach 
przekazujemy szeroką wiedzę specjalistyczną na temat naszych 
produktów.  

KOMPONENTY PRZYCZEP  
W SEGMENCIE LEKKIM
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PRODUKTY AL-KO 
BASIC, PLUS ORAZ PREMIUM PROFI

Zasada „One size fits all” należy do 
przeszłości.
Każdy Klient na rynku ma różne wymagania 
wobec poszczególnych produktów. 
Przyczepa do zastosowań rekreacyjnych 
różni się znacznie od przyczepy 
użytkowanej komercyjnie pod względem 
obciążenia, załadunku i funkcji. 
Aby nasi Klienci mogli jak najszybciej 
uzyskać przegląd i dokonać wyboru 

Na pierwszym miejscu stoi przy tym nasza 
filozofia: „Quality for Life”. To motto oznacza 
dla nas, że oferujemy wysokiej jakości 
produkty i usługi, które dla naszych Klientów 
oznaczają z kolei komfort, bezpieczeństwo 
i radość — przez całe życie.

WYJŚCIE NAPRZECIW ŻYCZENIOM KLIENTÓW
żądanego produktu, podzielimy nasze 
produkty na trzy kategorie: BASIC, PLUS 
i PREMIUM PROFI.

To rozróżnienie produktów ma tę dużą zaletę, 
że nasi Klienci mogą znaleźć dokładnie taki 
produkt, który jest idealnie dopasowany do 
ich indywidualnych wymagań.

LINIA PRODUKTÓW BASIC

LINIA PRODUKTÓW PLUS

LINIA PRODUKTÓW PREMIUM PROFI

Produkty AL‑KO BASIC są od podstaw solidne i wytrzymałe. Wyróżniają się one bardzo 
wysoką jakością wykonania dla danego obszaru zastosowania i są nieodzowne w codziennej 
eksploatacji przyczep, ponieważ spełniają podstawowe wymagania ich użytkowników. 
Zawsze zwracamy uwagę na to, aby również podstawowe warianty Basic spełniały wysokie 
wymogi jakościowe firmy AL-KO i przekraczały minimalne wymogi ustawowe.

Produkty PREMIUM PROFI firmy AL‑KO wyróżniają się pionierskim wzornictwem, 
przemyślaną funkcjonalnością i najwyższą jakością. Są to innowacyjne i jednocześnie 
tradycyjne produkty, spełniające najsurowsze wymagania i sprostające wyzwaniom wszystkich 
obszarów zastosowań. Pod względem obróbki, materiałów i wzornictwa są miarą dla 
wszystkich produktów. Ich długa trwałość sprawia, że można cieszyć się nimi przez wiele lat.

Produkty z kategorii AL‑KO PLUS przekonują do siebie wysoką jakością wykonania, 
niezawodnością, wysoką jakością materiałów i długą trwałością. Ich wyjątkowa 
stabilność i inteligentne szczegóły techniczne spełniają wygórowane wymagania 
obowiązujące w codziennej pracy z przyczepami. Wszystkie produkty mają dodatkowe 
zalety funkcjonalne, są przy tym bardzo przyjazne dla użytkownika i cechują się 
niesamowitym wzornictwem.
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ALOIS KOBER GMBH

Ichenhauser Straße 14

89359 Kötz, Germany

Fon +49 82 21 97-0

info@alko-tech.com

AL‑KO DÄMPFUNGSTECHNIK GMBH

Frankenberger Landstraße 1

09661 Rossau OT Seifersbach, Germany

Fon +49 3727 99 4 99-0

info.rossau@alko-tech.com

AL‑KO S.A.S.

365 Rue des industries B.P.99

71501 Louhans Cédex, France

Fon +33 38576-3500

info.fr@alko-tech.com

AL‑KO TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.

ul. Bukowska 10, Wysogotowo

62-081 Przeźmierowo, Poland

Fon +48 61 8163966

technikapojazdowa@alko-tech.com

OOO AL‑KO TECHNOLOGY RUS

Otkrytoe shosse 12/14,

Moscow, Russia Federation 107370

Fon +7 4 99 168 87 16

info@alko-tech.com.ru

AL‑KO KOBER AB

Box 9088 J A Gahms Gata 6

400 92 Göteborg, Sweden

Fon +46 31 57 82 80

question.se@alko-tech.com

AL‑KO KOBER LTD.

South Warwickshire Business Park, Kineton Road, 

Southam, Warwickshire, CV47 0AL, UK

Fon +44 19 26 8 18-500

mail.uk@alko-tech.com

AL‑KO KOBER SRL

Via G. Verdi 23

37060 Castel d’Azzano, Italy

Fon +39 045 85 46 011

info.it@alko-tech.com

AL‑KO KOBER SIA

Ciekurkalna 2. line 75

LV-1026, Riga, Latvia

Fon +371 67 40 9330

al-ko@al-ko.lv

AL‑KO KOBER B.V.

Diamantstraat 33

7554 TA Hengelo, Netherlands

Fon +31 74 255-9955

info.nl@alko-tech.com

AL‑KO KOBER B.V.

Noorderlaan 79 bus 9

2030 Antwerpen, Belgium

Fon + 32 3 543 6110 

info.be@alko-tech.com

AL‑KO TECHNOLOGY AUSTRIA GMBH

Talstraße 150

6284 Ramsau im Zillertal, Austria

Fon +43 5282 3360 700

vertrieb.at@alko-tech.com

NASZA OBIETNICA: NAJLEPSZY SERWIS

NASZE SIEDZIBY
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AL‑KO ESPANA S.A.U.

Crta. de Logrono, Km. 13

50180 Utebo Zaragoza, Spain

Fon +34 976 462280

info.zaragoza@alko-tech.com

AL‑KO TECHNOLOGY CZ S.R.O.

Razov 1217

76312 Vizovice, Czech Republic

Fon +420 5 7745 43 42

info.cz@alko-tech.com

AL‑KO KOBER TECHNOLOGY SRL

Str. GARII, Nr. 7,

557270 – Parc Industrial Sura Mica, 

Sibiu, Romania

sales.ro@alko-tech.com

TOV AL‑KO KOBER

Brovarska Str. 156, 07442, Velyka Dymerka,  

Brovary district, Kyiv region, Ukraine

Fon +38 044 392-0708

info@al-ko.ua

AL‑KO MAGYAROSZÁG KFT.

Haraszti u. 122/a

2351 Alsónémedi, Hungary

Fon +36 29 53 70-50

al-ko@al-ko.hu

TRANSTEC ENGINEERING CO., LTD.

111 Ladprao 29, Chankasem, Chatujak

Bangkok 10900, Thailand

Fon +662 513 2571

sales@transtec-group.com

MARINELAND CO., LTD.

536, Kyoungchoon-ro, Kapyong-kun,

Korea 12457

Fon 031-585-5221

al-ko@marineland.kr

CARAC INDUSTRY CO., LTD.

1-4-2 Heiwadai, Nerima-ku

Tokyo 179-0083, Japan

Fon +81 3 3931 0220

info@carac.co.jp

ALKO TEKNOLOJİ VE ARAÇ LTD. ŞTİ.

Yukarı Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi A108 Sk.No:2

34776 Ümraniye - Istanbul, Turkey

Fon +90 216 3405128

info-tr@alko-tech.com 

M. H. AL MAHROOS BSC (C)

P.O. Box 65, Manama

Bahrain

Fon +97 3 17 40 80 90

suraj@almahroos.com

AL‑KO South Africa

1 Bessemer Street, Duncanville

Vereeniging 1930, South Africa

Fon 016 421 4791

info@alko.co.za

Wszystkim naszym Klientom oferujemy wyjątkową jakość 

produkcji, rozwiązania i usługi, specjalnie dostosowane do ich 

potrzeb. Jesteśmy kompetentni, zaangażowani i zawsze dostępni.

Międzynarodowa dystrybucja naszych produktów i usług 

wymaga utrzymywania ciągłych kontaktów. Stałą obecność na 

miejscu zapewnia nasza globalna sieć oddziałów, dzięki której 

wykorzystujemy nasze mocne strony i efekty synergii.  

Klienci i dostawcy znajdują w niej bezpośrednie osoby 

do kontaktu, niezawodną jakość AL‑KO i kompleksowy, 

kompetentny serwis!
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W DOBRYCH RĘKACH NA CAŁYM ŚWIECIE
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JESTEŚMY TAM, GDZIE SĄ 
NASI KLIENCI
Nasza sieć około 30 zakładów produkcyjnych i zakładów 
sprzedaży oraz ok. 1 000 stacji serwisowych na całym 
świecie gwarantuje stałą obecność i kontakt osobisty. 
Nasza przemyślana sieć logistyczna na całym świecie 
optymalizuje przepływy towarów i gwarantują globalną 
obecność „dokładnie na czas”.  
Wszędzie gwarantowane są jakość i serwis AL-KO. 
Na nas można polegać.

Siedziby i Partnerzy AL-KO

Siedziby Dexter Axle Company
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W AL-KO nie tylko kładziemy duży 
nacisk na wyjątkową jakość naszych 
produktów. Przede wszystkim stawiamy 
Klienta w centrum naszej działalności. 
Aby umożliwić szybkie i niezawodne 
zrealizowanie każdego zamówienia Klienta, 
nieodzowne są jakość obsługi i płynny, 
wydajny proces dostaw. W czasach 
globalizacji bardziej niż kiedykolwiek. 

Jako przedsiębiorstwo o międzynarodowym 
polu działania wiemy, o czym mówimy. 
Od realizacji zamówień, przez produkcję, 
nabycia aż po dystrybucję — tutaj ważna 
jest efektywność i kompetencja logistyczna.

(Zarządzanie łańcuchem dostaw)

Ważna jest nie tylko ścisła współpraca 
z naszymi Klientami. Jako globalne 
przedsiębiorstwo skupiamy się na 
efektywności i orientacji na Klientach. 
Zoptymalizowana, zintegrowana realizacja 
zamówień (zarządzanie łańcuchem  
dostaw) oznacza optymalizację procesów 
i integrację ważnych procesów handlowych 
wzdłuż całego łańcucha dostaw. 
Wynikające z tego efekty synergii wewnątrz 
przedsiębiorstwa, jak również wewnątrz 
poszczególnych firm z całego łańcucha 
dostaw, zapewniają nie tylko ekonomiczny, 
ale przede wszystkim wspólny sukces 
wszystkich Partnerów handlowych 
uczestniczących w procesach.

ZOPTYMALIZOWANA, 
ZINTEGROWANA REALI-
ZACJA ZAMÓWIEŃ SCM

Alfą i Omegą jest dla nas ścisła współpraca 
między firmą AL-KO i jej Klientami, 
ponieważ tylko w ten sposób możemy 
zapewnić skuteczne i zadowalające 
wdrażanie indywidualnych projektów. 
Wspólnie z naszymi Klientami przejmujemy 
planowanie indywidualnych modeli 
współpracy, na przykład w dziedzinie B2B/
EDI, lub oferujemy audyty procesowe albo 
dostosowane wsparcie przy opracowywaniu 
procesów. 

Uważamy bowiem, że bliska 
i partnerska współpraca jest podstawą 
nieograniczonego zaufania w biznesie.

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw 
umożliwia dokładne planowanie procesów 
u naszych Klientów. Zarządzanie zapasami 
przez dostawcę (VMI), bezpieczeństwo 
procesów i planowanie terminów AL-KO: 
Gwarantujemy zawsze niezawodną dostawę. 
Wykorzystanie danych prognostycznych 
Klientów umożliwia ponadto optymalne 
określenie poziomów zaopatrzenia, 
krótkie terminy realizacji optymalizują 
proces dostawy — jeśli chodzi o wysoką 
wydajność dostaw, elastyczność i gotowość 
do działania, na nas można zawsze polegać.

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA 
MIĘDZY AL-KO 
I KLIENTEM

RZETELNE 
PLANOWANIE 
DLA KLIENTA

NAJWAŻNIEJSZY 
KLIENT

KOMPETENCJA LOGISTYCZNA AL-KO
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1

Dostawy Jut-In-Time (JIT), etykietowanie czy opakowania specjalne — 
z przyjemnością realizujemy specjalne życzenia naszych Klientów. Masz nietypowe 
zapotrzebowanie? Nie ma problemu. Wspólnie z Tobą znajdziemy dostosowane 
rozwiązania i indywidualne koncepcje, które optymalnie odpowiadają Twojemu 
profilowi wymagań. Skontaktuj się z nami.

KLIENT

Ścisła współpraca między AL-KO i Klientem

Zoptymalizowana, zintegrowana realizacja zamówień SCM

Wysoka wydajność dostaw, elastyczność i gotowość do działania

Uwzględnianie specjalnych życzeń Klientów

Rozwiązania i koncepcje zorientowane na Klienta

Wysoki poziom obsługi i kompetencji

Realizacja zamówień

Logistyka produkcjiLogistyka dystrybucji

Logistyka zaopatrzenia

UWZGLĘDNIANIE SPECJALNYCH ŻYCZEŃ 
KLIENTÓW
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ROZWÓJ TECHNICZNY AL-KO
BADANIA

WYPOSAŻENIE BADAWCZE
I  Hamownia rolkowa i stanowisko do badania 

hamulców
I  Platforma oscylacyjna
I  Pole kontrolne Hydropuls
I  Przyczepa pomiarowa
I  Komora natrysku mgłą solną (symulacja środowiska)
I  Różne stanowiska do badania komponentów do 

zabezpieczenia portfolio AL-KO
I  Budowa prototypów/wzorów
I  3 podnośniki kolumnowe
I  2 podnośniki nożycowe
I  Nowoczesna technika pomiarowa
I …

W ścisłej współpracy z działem badań 
nasi inżynierowie z nowego centrum 
technologicznego codziennie testują 
poszczególne komponenty, podzespoły 
i gotowe produkty do granic wytrzymałości. 
Jesteśmy dumni z naszych dostosowanych, 
nowoczesnych urządzeń badawczych, które 
umożliwiają przeprowadzanie najtrudniejszych 
testów żywotności i zużycia w warunkach 
rzeczywistej eksploatacji. Oferują one 
wyjątkowe możliwości wykonywania testów 
poszczególnych komponentów i całych 
pojazdów na rynku. A nasze wyróżnienie 
„Quality for Life” otrzymują jedynie te obiekty, 
które niezawodnie przechodzą wszystkie testy!

Zabudowa przyczep testowych
I  Przyczepa kempingowa
I  Komercyjne

Test Klienta — np.
I  Test pracy ciągłej
I  Test specjalny  

(np. stabilność jazdy 140 km/h)
I  Test profesjonalny (np. dla CCC)

Pomiar pojazdu
I  Test kołysania do 2,0 t
I  Wytrzymałość przyczepy 

(zginanie)

Test komponentów przyczep
I  Wytrzymałość ciągła i odporność 

eksploatacyjna
I  Aktywne bezpieczeństwo  

(Vkrit Caravan, ATC itd.)
I  Napęd manewrowy MAMMUT
I  Wydajność hamowania
I  Test homologacyjny
I itd.

Budowa wzorów
I  Wzory pomiarowe  

(np. dla osi z pakietem spiralnym CSD itd.)
I  Wzory kontrolne do testów Klienta
I  Przyczepa testowa
I itp.

OBSZAR PRZYCZEPA / PRZYCZEPA KEMPINGOWA:

Stanowisko do badania hamulców

Rolkowe stanowisko kontrolne
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1

OBSZAR KAMPERY / POJAZDY SPECJALNE

Zabudowa pojazdu testowego
I  Kamper
I  Lekkie pojazdy użytkowe / 

pojazdy specjalne

Test Klienta — np.
I  Test pracy ciągłej
I  Test specjalny  

(np. zachowanie podczas jazdy itd.)
I  Test profesjonalny (np. dla RMI)

Pomiary pojazdów
I  Położenie środka ciężkości 
I  Wytrzymałość na skręcanie
I  Wytrzymałość na zginanie

Testowanie podwozi silnikowych
I  Wytrzymałość ciągła i odporność 

eksploatacyjna
I  Aktywne bezpieczeństwo  AL-KO 

ESP UBB
I  Ride & Handling  tuning podwozia
I  Wydajność hamowania
I  Test homologacyjny
I itd.

Prototypowanie
I  Wzory pomiarowe  

(np. demonstrator napędu na 
wszystkie koła itd.)

I  Pojazdy testowe dla Klientów
I itp.

POLE KONTROLNE HYDROPULS

Wykonywanie testu ECE R55 
dla elementów pociągowych, jak np.
I  Zaczepy
I  Dyszle

Testy komponentów i układów
I  Wahacz
I  Oś skrętna z wahaczami podłużnymi 13"
I  System pasów bezpieczeństwa
I  ISOFIX

Testy Klientów
I  System uchwytów w podłodze
I  Systemy okładzin
I  Test materiałów warstwowych
I itd.

I  Najnowocześniejsza technologia sterowania/regulacji
I  Badania z monitorowaniem wideo
I 24 h – 7 dni / tydzień – 352 dni / rok
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ROZWÓJ TECHNICZNY AL-KO 
KONSTRUKCJA WARIANTÓW
W naszym centrum technologicznym 
nasi konstruktorzy rozwijają komponenty 
i złożone podzespoły aż do produkcji seryjnej 
i realizują indywidualne życzenia Klientów.

SPEKTRUM ZADAŃ

SPEKTRUM PRODUKTÓW

1. Konstrukcja wariantów
Konstrukcja + wykonanie podwozi przyczep 
kempingowych, tworzenie wariantów 
produktów, analiza przestrzeni montażowej, 
niska zabudowa + wysoka zabudowa, 
doradztwo w zakresie montażu i zabudowy

WSZECHSTRONNE JAK NASI KLIENCI — ZMIENNE I ELASTYCZNE DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

2. Obsługa posprzedażowa
Doradztwo techniczne w zakresie 
doposażenia komponentów podwozia 
i akcesoriów, doradztwo w zakresie 
homologacji w odniesieniu do spektrum 
produktów AL-KO

3. Usługi
Przygotowanie i przyporządkowanie 
układu hamulcowego oraz badania typu 
dla naszych Klientów, wsparcie techniczne 
dystrybucji, usług i zarządzania produktami

Wymiarowanie podwozia
I  Długość, szerokość, wysokość
I  Dop. masa całkowita

Układanie / prowadzenie kabli
I  Linki hamulcowe
I  Linka hamulca ręcznego

System manewrowania 
i pozycjonowania
I  MAMMUT / RANGER
I  Koła podporowe
I  Podpory (ręczne, elektryczne)
I  Kliny pod koła

Systemy bezpieczeństwa
I  AL-KO Trailer Control (ATC)
I  Zaczep zapobiegający wężykowaniu (AKS)
I  Zabezpieczenie antykradzieżowe (Safety)

Osie / wspornik osi
I  Masa
I  Wymiar A i C
I  Zmienna pozycja dźwigni wahacza  

(komfort jazdy)
I  Funkcja obniżania
I  Hamowane
I  Niehamowane

Dyszel
I  Dyszel (sztywny, zdejmowany, 

z regulacją wysokości)
I  Urządzenia najazdowe
I  Zaczepy

Dopasowanie podwozia
I  Zawieszenie
I  Systemy amortyzacji
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1OBSZAR PRZYCZEPY REKREACYJNE

Podwozia do przyczep kempingowych
I Oś pojedyncza I Oś tandemowa

OBSZAR PRZYCZEPY UŻYTKOWE

Podwozia V
I Zabudowa wysoka

Podwozia T
I sztywne

Pojedyncze komponenty
I Osie obniżane

I Zabudowa niska

I Regulacja wysokości

I Osie standardowe I Osie hamowane powietrzem
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2. DYSZLE
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2

DYSZLE

Dyszle kwadrat

proste do 750 kg 26

przegięte do 750 kg 27

Dyszle o regulowanej wysokości

Linia produktów, obszar zastosowania 28 – 29

do 750 kg 30 – 33

do 1 100 kg 34 – 35

do 1 600 kg 36 – 37

do 3 500 kg 38 – 39

do 5 000 kg 40 – 41

do 6 500 kg 42 – 43

Urządzenia pociągowe V

do 3 500 kg 44

Akcesoria 45
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20035001

247960

20035002

20035003

247961  2

20035004

20035005

249096  2

20035006

20035007

247962  

TECHNIKA
Typ R4 — wer. A1
DMC maks. 750 kg
dop. nacisk pionowy 75 kg
Zaczep kulowy typ AK 7

Nr homologacji typu ECE:
E1 55R-01 0388

ZALETY
I  Seryjnie wskaźnik sprzęgu
I  Uchwyt zaciskowy do koła podporowego 

z możliwością doposażenia

ZAKRES DOSTAWY
Patrz rysunek, w komplecie
I  Pałąk podpierający 203 037 
I  Zacisk 589 087
I  Uchwyt wtyczki 218 260 00 04

OBRÓBKA POWIERZCHNI
I  cynkowane ogniowo

Wer. R4 - A1: Kwadrat 60 x 60 x 3 ST 52-3

Wer. R4 - A3: Kwadrat 60 x 60 x 4 ST 52-3

Wer. R4 - A4: Kwadrat 60 x 60 x 5 ST 52-3

R16 - Wer. A: Kwadrat 70 x 70 x 4 ST 52-3

(patrz wykres)

Wersja A1

Nr 
zamówienia

Wy-
miar A 
w mm

1 395  8,02 – 50 10

1 555  8,89 – 50 10

1 715  9,76 – 50 10

1 875 10,63 – 50 10

2 035 11,50 – 50

2 195 12,37 – 50 10

2 355 13,24 – 50 10

2 515 14,00 – 50

2 675 14,87 – 50 10

2 835 15,74 – 50 10

2 995 16,61 – 50 10

DYSZLE KWADRAT
proste do 750 kg
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20035101  

20035102 

20035103

20035104

1211300

20035105

20035106

20035107

20035108

20035109

20035110  

TECHNIKA
Typ K4 - wer. A1
DMC maks. 750 kg
dop. nacisk pionowy 75 kg
Zaczep kulowy typ AK 7

Nr homologacji typu ECE:
E1 55R-01 0914

ZALETY
I  Seryjnie wskaźnik sprzęgu
I  Uchwyt zaciskowy do koła podporowego  

z możliwością doposażenia

ZAKRES DOSTAWY
Patrz rysunek, w komplecie
I   Pałąk podpierający 203 037 
I   Zacisk 589 087
I   Uchwyt wtyczki 218 260 00 04

OBRÓBKA POWIERZCHNI
I  cynkowane ogniowo

(patrz wykres)
min. 900 mm

Wersja A1

Nr 
zamówienia

Wy-
miar A 
w mm

1 370  8,02 – 50 10

1 530  8,89 – 50 10

1 690  9,76 – 50 10

1 850 10,63 – 50 10

2 010 11,50 – 50 10

2 170 12,37 – 50 10

2 330 13,24 – 50 10

2 490 14,00 – 50 10

2 650 14,87 – 50 10

2 810 15,74 – 50 10

2 970 16,61 – 50 10

Wer. K4 - A1: Kwadrat 60x60x3 ST 52-3 

Na zapytanie: 
Wer. K4 - A2: Kwadrat 60x60x4 ST 52-3 

K1 0 - Wer. A: Kwadrat 70x70x4 ST 52-3

DYSZLE KWADRAT
przegięte do 750 kg
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Oświetlenie z wysięgnikiem teleskopowym, 
generator, kompresor, myjka 
wysokociśnieniowa, pompy do betonu, 
mini koparki i platformy podnoszone

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

DYSZEL O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI

PROFESJONALIŚCI STAWIAJĄ NA  
QUALITY FOR LIFE OD AL-KO
Przedsiębiorcy mają wysokie wymagania wobec ludzi i maszyn. 
Przestoje generują koszty. Dlatego maszyny i przyczepy muszą 
działać przez całą dobę. Producenci polegają przy tym na 
doświadczeniu i wiedzy firmy AL-KO, wiodącego dostawcy podwozi 
do przyczep o DMC  do 3 500 kg.

Typ Ramię dyszla
Długość mm

przy rozmia-
rze opony

przy osi 
typu

Długość ramie-
nia wahacza mm

Wysokości sprzęgu 
„wartości orientacyjne” mm 
min. maks. przy położeniu skośnym 0°

maks. przy po-
łożeniu skośnym 

+ 3° 
75 VU 750 155 R 13 UBR 700 145 165                            870 1 000

70.1 VO 750 155 R 13 UBR 700 145 234                             939 1 070

102 VB 750 175 R 13 UBR 1200 161,5 255                             960 1 090

162 VB 750 215/70 R 14 UBR 1800 175 307                           1 012 1 140

353 VB 750 185 R 14 C BL 1800 175 140                             845 975

501 VB 750 215/75 R 17,5 BL 2700 200 185                             890 1 017

751 VB 600 215/75 R 17,5 BL 3000 175  70                             775 905

Urządzenie pociągowe o regulowanej wysokości można łatwo 
doczepić do każdego samochodu osobowego i ciężarowego. 
System szybkiej wymiany do różnych zaczepów i oczek jest 
dostępny do prawie wszystkich europejskich wersji krajowych. 

Wszystkie wartości zostały określone w obciążonym stanie przy 
obciążeniu znamionowym. Dopuszczalne odchylenie wysokości 
sprzęgania według stowarzyszenia zawodowego ds. pojazdów 
w Niemczech nie może być większe niż 3° względem poziomu.

UWAGA!
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2

Obszar regulacji u góry Obszar regulacji na dole

wzmocniony przez dwie pary podkładek zębatych

Nazwa produktu Dyszle o regulowanej wysokości

Nadaje się do przyczep z mobilnymi narzędziami 
(nie występuje niebezpieczeństwo przeładowania) 

Tak

Nadaje się do przyczep transportowych w profesjonalnych 
zastosowaniach (niebezpieczeństwo przeładowania)

Tak

DMC 750 kg, 1 100 kg, 1 600 kg, 3 500 kg, 5 000 kg, 6 500 kg

Obróbka powierzchni Cynkowana ogniowo wolna od chromu VI

Montaż oczek pociągowych Montaż zewnętrzny — oczka można wsuwać od przodu na drążek hamulcowy

Profil dyszla Stabilny profil prostokątny z wspawanymi podkładkami zębatymi

Liczba zazębień w górnym i dolnym punkcie regulacji 
(obszary o bardzo dużym obciążeniu)

2 pary (podkładki zębate) = wersja wzmocniona

Sprzęganie głęboko poniżej skrzyni ładunkowej  
(samochód ciężarowy wg normy) Możliwe

Położenie postojowe/transportowe AE na 90° Możliwe

Regulacja wysokości przez 1 osobę Niemożliwe   

Czas wymagany na regulację Orientacyjnie ok. 2 minuty

Czas wymagany na wymianę części zaczepu Orientacyjnie ok. 2 minuty

Minimalna wysokość sprzęgania Patrz tabela

Maksymalna wysokość sprzęgania Patrz tabela

Linia produktów PREMIUM PROFI
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SAP: ZUGV ZSHB 70.1VO M DEICHSELPR

20057401

20057402

20057403

20057404

20057405

20057406

20057407

20057408

20057409

20057410

20057411

20057412

20057413

20057414

20057415

20057416

20057417

20057418

20057419

20057420

20057421

20057422

20057423

20057424

20057425

20057426

DYSZLE O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI
z demontowanym profilem dyszla do 750 kg

TECHNIKA
Typ dyszla 70.1 VO wer. C1
Ramię dyszla z profilem dyszla 
nacisk pionowy 100 kg

Nr homologacji typu ECE: 
E1 55R-01 1135

Zakres dostawy:
bez oczka pociągowego, 
z adapterem głowicy z zębatką

Przykład montażu 
oczka pociągowego

Dyszel kpl. z profilem dyszla zmontowany (bez części zaczepu)

Nr zamówienia Długość dyszla E mm Długość całkowita K (przy 0°) mm 
z oczkiem pociągowym DIN D40

  930 1 939 31,6 9 – 10

1 010 2 019 32,5 9 – 10

1 090 2 099 33,4 9 – 10

1 170 2 179 34,3 9 – 10

1 250 2 259 35,2 9 – 10

1 330 2 339 36,1 9 – 10

1 410 2 419 37 9 – 10

1 490 2 499 37,9 9 – 10

1 570 2 579 38,8 9 – 10

1 650 2 659 39,7 9 – 10

1 730 2 739 40,6 9 – 10

1 810 2 819 41,5 9 – 10

1 890 2 899 42,4 9 – 10

1 970 2 979 43,3 9 – 10

2 050 3059 44,2 9 – 10

2 130 3139 45,1 9 – 10

2 210 3219 46 9 – 10

2 290 3299 46,9 9 – 10

2 370 3379 47,8 9 – 10

2 450 3459 48,7 9 – 10

2 530 3539 49,6 9 – 10

2 610 3619 50,5 9 – 10

2 690 3699 51,4 9 – 10

2 770 3779 52,3 9 – 10

2 850 3859 53,2 9 – 10

Dyszel kpl. z profilem dyszla (bez części zaczepu) Wariant specjalny z hamulcem postojowym

1 970 2 979 45,3 9 – 10
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Ilustracje i opisy oczek pociągowych: patrz rozdział 6

OBRÓBKA POWIERZCHNI
I  cynkowane ogniowo
I   zaczepy, oczka i małe części ocynkowane

UWAGA!
Części zaczepu i oczka pociągowe są 
przeznaczone do wielokrotnego użycia. 
W przypadku tego niehamowanego dyszla 
holowniczego tuleje dystansowe zawarte 
w zakresie dostawy mogą nie być 
wymagane podczas montażu.

Płyta koła podporowego

Części zaczepu wsuwane: Przyłącze oczek pociągowych D50 / 70.1 VO

* = oczko pociągowe DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 0° od * 1429 do * 2988

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 50° od * 1161 do * 2730

wolna długość dyszla (0°)

*259 z oczkiem 
pociągowym DIN 

*741 przy 50° 

* 998 przy -10° 
*1009 przy 0° 

K (przy 0°)

min. * 420
maks. * 1989

Oczko pocią-
gowe DIN*

Zaczep 
AK 161 — Ø 50

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E40/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E50/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E30/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Włochy I45/F

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Francja F68/E

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
DIN D40/F

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
DIN D50

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
NATO N76/E

Nr zamówienia 
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SAP: ZUGV ZSHB 75VU M DEICHSELPR

20057526

20057501

20057502

20057503

20057504

20057505

20057506

20057507

20057508

20057509

20057510

20057511

20057512

20057513

20057514

20057515

20057516

20057517

20057518

20057519

20057520

20057521

20057522

20057523

20057524

20057525

TECHNIKA
Typ dyszla 75 VU wer. A 1
Ramię dyszla z profilem dyszla
nacisk pionowy 100 kg

Nr homologacji typu ECE:
E1 55R-01 0266

Zakres dostawy:
bez oczka pociągowego, 
z adapterem głowicy z zębatką

Przykład montażu 
oczka pociągowego

Dyszel kpl. z profilem dyszla (bez części zaczepu) Wariant specjalny z hamulcem postojowym

1 960 2 969 30,8 9 – 10

Dyszel kpl. z profilem dyszla zmontowany (bez części zaczepu)

Nr zamówienia Długość dyszla E mm Długość całkowita K (przy 0°) mm 
z oczkiem pociągowym DIN D40

  920 1 929 19,9 9 – 10

1 000 2 009 20,6 9 – 10

1 080 2 089 21,3 9 – 10

1 160 2 169 22 9 – 10

1 240 2 249 22,6 9 – 10

1 320 2 329 23,3 9 – 10

1 400 2 409 24,0 9 – 10

1 480 2 489 24,7 9 – 10

1 560 2 569 25,4 9 – 10

1 640 2 649 26,1 9 – 10

1 720 2 729 26,7 9 – 10

1 800 2 809 27,4 9 – 10

1 880 2 889 28,1 9 – 10

1 960 2 969 28,8 9 – 10

2 040 3049 29,5 9 – 10

2 120 3129 30,1 9 – 10

2 200 3209 30,8 9 – 10

2 280 3289 31,5 9 – 10

2 360 3369 32,2 9 – 10

2 440 3449 32,9 9 – 10

2 520 3529 33,6 9 – 10

2 600 3609 34,2 9 – 10

2 680 3689 34,9 9 – 10

2 760 3769 35,6 9 – 10

2 840 3849 36,3 9 – 10

DYSZLE O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI
z profilem dyszla do 750 kg



33

2

105

70

Ø
1
1

3,5

* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)

DIN-Zugöse *

50
°

10
°

750

265

min.* 405
max.* 1241110

E* 259 mit
DIN-Zugöse

* 1009 bei 0°
* 998 bei -10°

* 741 bei 50°

80
2012

,5
±

5

7035

Ø
1350

freie Deichsellänge (0°)freie Deichsellänge bei Einstellung
auf 0° von * 1414 bis * 2250

freie Deichsellänge bei Einstellung
auf 50° von * 1146 bis * 1982

K (bei 0°)

130

16
0

50
Ø 13

70 88

13
0

57
5

>

1730808

1224107

1224109

1224106

1224108

1224110

1213350

1730612

1224111

149

50

Ø40

Ø
50

M12

260

203

50Ø50

Ø
50

332

M12

177

50

Ø76

Ø
50

260

M12

148

50

Ø30

Ø
50

226

M12

179

50

Ø45

Ø
50

260

M12

147

50

Ø68

Ø
50

234

M12

110

50

Ø
50

M12

185

50

Ø40

Ø
50

260

M12

198

50
Ø50.8

Ø50
276

M12

Części zaczepu wsuwane: Przyłącze oczek pociągowych D50 / 75 VU

UWAGA!
Części zaczepu i oczka pociągowe są 
przeznaczone do wielokrotnego użycia. 
W przypadku tego niehamowanego dyszla 
holowniczego tuleje dystansowe zawarte 
w zakresie dostawy mogą nie być 
wymagane podczas montażu.

OBRÓBKA POWIERZCHNI
I  cynkowane ogniowo
I   zaczepy, oczka i małe części ocynkowane

Płyta koła podporowego

* = oczko pociągowe DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

wolna długość dyszla (0°)

K (przy 0°)

*259 z oczkiem 
pociągowym DIN

*741 przy 50° 

Oczko pocią-
gowe DIN*

* 998 przy -10° 
*1009 przy 0° 

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 0° od * 1414 do * 2250

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 50° od * 1146 do * 1982

min. *405
maks. *1493

Ilustracje i opisy oczek pociągowych: patrz rozdział 6

Zaczep 
AK 161 — Ø 50

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E40/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E50/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E30/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Włochy I45/F

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Francja F68/E

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
DIN D40/F

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
DIN D50

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
NATO N76/E

Nr zamówienia 
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SAP: ZUGV ZSHB 102VB M DEICHSELPR

20057601

20057602

20057603

20057604

20057605

20057606

20057607

20057608

20057609

20057610

20057611

20057612

20057613

20057614

20057615

20057616

20057617

20057618

20057619

20057620

20057621

20057622

20057623

20057624

20057626

TECHNIKA
Typ dyszla 102 VB wer. N
Ramię dyszla z profilem dyszla
nacisk pionowy 100 kg 

Nr homologacji typu ECE: 
E1 55R-01 0211

Zakres dostawy:
bez oczka pociągowego, 
z adapterem głowicy z zębatką

Dyszel kpl. z profilem dyszla zmontowany (bez części zaczepu)

Nr zamówienia Długość dyszla E mm Długość całkowita K (przy 0°) mm 
z oczkiem pociągowym DIN D40

1 010 2 019 34,8 9 – 10

1 090 2 099 35,6 9 – 10

1 170 2 179 36,4 9 – 10

1 250 2 259 37,2 9 – 10

1 330 2 339 38,1 9 – 10

1 410 2 419 38,9 9 – 10

1 490 2 499 39,7 9 – 10

1 570 2 579 40,5 9 – 10

1 650 2 659 41,3 9 – 10

1 730 2 739 42,1 9 – 10

1 810 2 819 42,9 9 – 10

1 890 2 899 43,7 9 – 10

1 970 2 979 44,5 9 – 10

2 050 3059 45,3 9 – 10

2 130 3139 46,1 9 – 10

2 210 3219 46,9 9 – 10

2 290 3299 47,7 9 – 10

2 370 3379 48,5 9 – 10

2 450 3459 49,3 9 – 10

2 530 3539 50,2 9 – 10

2 610 3619 51 9 – 10

2 690 3699 51,8 9 – 10

2 770 3779 52,6 9 – 10

2 850 3859 53,4 9 – 10

Dyszel kpl. z profilem dyszla (bez części zaczepu) Wariant specjalny z hamulcem postojowym

1 970 2 979 46,5 9 – 10

Przykład montażu 
oczka pociągowego

DYSZLE O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI
z demontowanym profilem dyszla do 1 100 kg
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UWAGA!
1.  Części zaczepu i oczka pociągowe są 

przeznaczone do wielokrotnego użycia.  
W przypadku dyszla niehamowanego 
tuleje dystansowe zawarte w zakresie 
dostawy mogą nie być wymagane 
podczas montażu. 

2.  Na terytorium UE maksymalna DMC 
w przyczepie niehamowanej wynosi 750 kg. 
W krajach poza terytorium UE należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów. 

OBRÓBKA POWIERZCHNI
I  cynkowane ogniowo
I   zaczepy, oczka i małe części ocynkowane

Części zaczepu wsuwane: Przyłącze oczek pociągowych D50 / 102 VB

Płyta koła podporowego

* = oczko pociągowe DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

K (przy 0°)

*259 z oczkiem 
pociągowym DIN

*741 przy 50° 

* 998 przy -10° 

*1009 przy 0° 

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 0° od * 1459 do * 2768

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 50° od * 1191 do * 2500

min. * 405
maks. * 1755

Oczko pocią-
gowe DIN*

wolna długość dyszla (0°)

Ilustracje i opisy oczek pociągowych: patrz rozdział 6

Zaczep 
AK 161 — Ø 50

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E40/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E50/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E30/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Włochy I45/F

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Francja F68/E

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
DIN D40/F

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
DIN D50

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
NATO N76/E

Nr zamówienia 
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SAP: ZUGV ZSHB 162VB M DEICHSELPR

20057701

20057702

20057703

20057704

20057705

20057706

20057707

20057708

20057709

20057710

20057711

20057712

20057713

20057714

20057715

20057716

20057717

20057718

20057719

20057720

20057721

20057722

TECHNIKA
Typ dyszla 162 VB wer. M
Ramię dyszla z profilem dyszla
nacisk pionowy 100 kg 

Nr homologacji typu ECE:
E1 55R-01 0212

Zakres dostawy:
bez oczka pociągowego, 
z adapterem głowicy z zębatką

Dyszel kpl. z profilem dyszla zmontowany (bez części zaczepu)

Nr zamówienia Długość dyszla E mm Długość całkowita K (przy 0°) mm 
z oczkiem pociągowym DIN D40

1 250 2 302 54,1 9 – 10

1 330 2 382 55,2 9 – 10

1 410 2 462 56,3 9 – 10

1 490 2 542 57,4 9 – 10

1 570 2 622 58,6 9 – 10

1 650 2 702 59,7 9 – 10

1 730 2 782 60,8 9 – 10

1 810 2 862 61,9 9 – 10

1 890 2 942 63 9 – 10

1 970 3022 64,1 9 – 10

2 050 3102 65,2 9 – 10

2 130 3182 66,3 9 – 10

2 210 3262 67,4 9 – 10

2 290 3342 68,6 9 – 10

2 370 3422 69,7 9 – 10

2 450 3502 70,8 9 – 10

2 530 3582 71,9 9 – 10

2 610 3662 73 9 – 10

2 690 3.742 74,1 9 – 10

2 770 3822 75,2 9 – 10

2 850 3902 76,3 9 – 10

Dyszel kpl. z profilem dyszla (bez części zaczepu) Wariant specjalny z hamulcem postojowym

1 970 3022 69,1 9 – 10

Przykład montażu 
oczka pociągowego

DYSZLE O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI
z demontowanym profilem dyszla do 1 600 kg
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UWAGA!
1.  Części zaczepu i oczka pociągowe są 

przeznaczone do wielokrotnego użycia.  
W przypadku dyszla niehamowanego tuleje 
dystansowe zawarte w zakresie dostawy 
mogą nie być wymagane podczas montażu. 

2.  Na terytorium UE maksymalna DMC 
w przyczepie niehamowanej wynosi 750 kg. 
W krajach poza terytorium UE należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów. 

OBRÓBKA POWIERZCHNI
I  cynkowane ogniowo
I   zaczepy, oczka i małe części ocynkowane

Płyta koła podporowego

Części zaczepu wsuwane: Przyłącze oczek pociągowych D50 / 162 VB

* = oczko pociągowe DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

K (przy 0°)

*302 z oczkiem 
pociągowym DIN

*784 przy 50° 

*1041 przy 10° 
*1052 przy 0° 

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 0° od * 1572 do * 2668

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 50° od * 1304 do * 2400

min. * 405
maks. * 1755

Oczko pocią-
gowe DIN*

wolna długość dyszla (0°)

Ilustracje i opisy oczek pociągowych: patrz rozdział 6

Zaczep 
AK 161 — Ø 50

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E40/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E50/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E30/A

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Włochy I45/F

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Francja F68/E

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
DIN D40/F

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
DIN D50

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
NATO N76/E

Nr zamówienia 
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SAP: ZUGDEICHS KPL 353VB

20061541

20061542

20061543

20061544

20061545

OBRÓBKA POWIERZCHNI
I  cynkowane ogniowo
I   zaczepy, oczka i małe części ocynkowane

DYSZLE O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI
z profilem dyszla, dla przyczep hamowanych powietrzem do 3500 kg

TECHNIKA
Typ dyszla 353 VB wer. G
Ramię dyszla z profilem dyszla
nacisk pionowy 150 kg

Nr homologacji typu ECE:
E1 55R-01 0239

Zakres dostawy:
bez oczka pociągowego, 
z adapterem głowicy z zębatką

Dyszel kpl. z profilem dyszla zmontowany (bez części zaczepu)

Nr zamówienia Długość dyszla E mm Długość całkowita K (przy 0°) mm 
z oczkiem pociągowym DIN D40

1 970 3 190 151 10 – 10

2 130 3 350 155 10 – 10

2 290 3 510 159 10 – 10

2 450 3 670 163 10 – 10

2 610 3 830 167 10 – 10

Przykład montażu 
oczka pociągowego
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* = oczko pociągowe DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

* 471 z oczkiem 
pociągowym DIN 

min.  
(wolna długość dyszla)

K (przy 0°)

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 50° do * 2870

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 0° * 3138

min. *440
maks. *600

min.* 300
maks. * 1078

*1221 przy 0° 
*1209 przy -10° 

*953 przy 50° 

Części zaczepu wsuwane: Przyłącze oczek pociągowych D60 / 353 VB Ilustracje i opisy oczek pociągowych: patrz rozdział 6

Zaczep 
AKS™ 3504

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E40/B

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Włochy I45/G

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
NATO N76/F

Nr zamówienia 

Zaczep kulowy 
AK 351 – Ø 50

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
DIN D40/G

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E50/B

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Anglia E30/B

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
DIN D50

Nr zamówienia 

Oczko pociągowe 
Francja F68/F

Nr zamówienia 
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SAP: ZUGDEICHS KPL 501VB

20061521

20061522

20061523

20061524

20061525

TECHNIKA
Typ dyszla holowniczego 501 VB wer. A
Ramię dyszla z profilem dyszla
nacisk pionowy 500 kg

Nr homologacji typu ECE:
E1 55R-01 0883

Zakres dostawy:
Ramię dyszla z profilem dyszla, 
bez oczka pociągowego

OBRÓBKA POWIERZCHNI
I  cynkowane ogniowo
I   zaczepy, oczka i małe części ocynkowane

Dyszel kpl. z profilem dyszla zmontowany (bez części zaczepu)

Nr zamówienia Długość dyszla E mm Długość całkowita K (przy 0°) mm 
z oczkiem pociągowym DIN D40

1 970 3 100 155 10 – 10

2 130 3 260 162 10 – 10

2 290 3 420 169 10 – 10

2 450 3 580 176 10 – 10

2 610 3 740 183 10 – 10

Przykład montażu 
oczka pociągowego

DYSZLE O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI
z profilem dyszla, dla przyczep hamowanych powietrzem do 5 000 kg
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* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)
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* 380 mit
Zugöse

* 862 bei 50°

750

* 1118 bei -10°
* 1130 bei 0°
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2573

min * 620
max * 970

E

20
0

min 395
max 500
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13

Ø18

freie Deichsellänge bei Einstellung
auf 50° bis * 1835

freie Deichsellänge bei Einstellung
auf 0° bis * 2100

25
0

80

12
0

13
0

K (bei 0°)

3,5

mind.
(freie Deichsellänge)

Ø
17

+ -5

5750

1335412 1213569

380

Ø40

487

1360185

380

Ø50

495

321

Ø72

458

Części zaczepu: Przyłącze oczek pociągowych D60 / 501 VB

Oczko pociągowe DIN Ø 40

Nr zamówienia  

Oczko pociągowe DIN Ø 50

Nr zamówienia  

Oczko pociągowe NATO Ø 76

Nr zamówienia  

* = oczko pociągowe DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

* 380 
z oczkiem 

pociągowym 

K (przy 0°)

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 0° do * 2100

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 50° do * 1835

min.  
(wolna długość dyszla)

min. 395
maks. 500

min. * 620
maks. * 970

*1130 przy 0° 
*1118 przy -10° 

*862 przy 50° 
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SAP: ZUGDEICHS KPL 751VB

20061501

20061502

20061503

20061504

20061505

Przykład montażu 
oczka pociągowego

TECHNIKA
Typ dyszla holowniczego 751 VB wer. A1
Ramię dyszla z profilem dyszla
nacisk pionowy 650 kg

Nr homologacji typu ECE:
E1 55R-01 0259

Dyszel kpl. z profilem dyszla zmontowany (bez części zaczepu)

Nr zamówienia Długość dyszla E mm Długość całkowita K (przy 0°) mm 
z oczkiem pociągowym DIN D40

1 970 2 950 180 10 – 10

2 130 3 110 190 10 – 10

2 290 3 270 200 10 – 10

2 450 3 430 210 10 – 10

2 610 3 590 220 10 – 10

OBRÓBKA POWIERZCHNI
I  cynkowane ogniowo
I   zaczepy, oczka i małe części ocynkowane

DYSZLE O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI
z profilem dyszla, dla przyczep hamowanych powietrzem do 6500 kg
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min * 620
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freie Deichsellänge bei Einstellung
auf 50° bis * 1955

freie Deichsellänge bei Einstellung
auf 0° bis * 2165

K (bei 0°)

80

25
0

12
9

12
0

* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)

3,5

mind.
(freie Deichsellänge)

* 766 bei 50°

* 380 mit
DIN-Zugöse

380

Ø50

495

380

Ø50

495

1335412 1213569

380

Ø40

487

1360185

380

Ø50

495

321

Ø72

458

Części zaczepu: Przyłącze oczek pociągowych D60 / 751 VB

* = oczko pociągowe DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

* 380 z oczkiem 
pociągowym DIN 

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 50° do * 1955

K (przy 0°)

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 0° do * 2165

min.  
(wolna długość dyszla)

min. 395
maks. 500

min. * 620
maks. * 1185

*766 przy 50° 
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Ø16,2

116

SAP: ZE KPL V DREHBAR PROFI 3500
SAP: ZE KPL V STARR PROFI 3500 

1730936

1730996

SAP: KUPLNG KUGL AK351 M MONTTEILE

1224391

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse
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7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

178

54

Ø30

Ø
60

M16

263

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ
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1224117 1224118
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1224114 1224113
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Ø
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URZĄDZENIE POCIĄGOWE V
dla przyczep hamowanych powietrzem do 3 500 kg

Urządzenie pociągowe V PROFI 3 500 kg bez zaczepu

Nr 
zamówienia 

Typ 
 

Masa 
całkowita 

Nacisk 
pionowy 
w kg

Montaż 
 

Suwadło  
obracane 

Zaczep 
zamontowany 

w kg

ZE 3500 0 – 3.500 350 góra + dół tak (360°) bez 19 – 15 30

ZE 3500 0 – 3.500 350 góra + dół nie bez 20 – 15 30

ZAKRES DOSTAWY
I  Urządzenie pociągowe (zob. rys.)
I  Uchwyt wtyczki (luzem)
I  Wytyczne dot. zabudowy nr art.  

(nie należy do zakresu dostawy)

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R-01 1649

AKCESORIA
(zamówić osobno!)
Części zaczepu: patrz spis treści. 
Uchwyt zaciskowy Ø 48 / Ø 60 
mm nr art. 1 224 196.
Nie można zamontować płyty 
środkowej!

2,9 kg

Zaczep kulowy AK 351 - Ø 60 Nr zamówienia

3,9 kg

4,2 kg

6,0 kg 6,4 kg

4,7 kg7,2 kg

4,2 kg 4,1 kg

Oczko pociągowe Anglia E30/B Nr zamówienia

Oczko pociągowe Włochy I45/G Nr zamówienia

Oczko pociągowe Francja F68/F Nr zamówienia Oczko pociągowe NATO N76/F Nr zamówienia

Oczko pociągowe Anglia E50/B Nr zamówieniaOczko pociągowe DIN D50 NIE MOŻNA STOSOWAĆ

Oczko pociągowe DIN D40/G Nr zamówienia Oczko pociągowe Anglia E40/B Nr zamówienia
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SAP: ABSTUETZBUEGEL ROHR UNGEB

203037

     

AKCESORIA
dla dyszli 

Pałąk podpierający dla rur dyszli holowniczych 
niehamowanych

Nr  
zamówienia

0,28 kg

– 200 szt.

2
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3. URZĄDZENIA NAJAZDOWE
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URZĄDZENIA NAJAZDOWE
 
Urządzenia najazdowe — system hamowania AL‑KO 48 − 51

Urządzenia najazdowe kwadrat
bez profilu dyszla 450 do 1 000 kg 52 − 53
bez profilu dyszla, 950 do 1 600 kg 54 − 55
bez profilu dyszla, 1 500 do 2 600 kg 56 − 57
bez profilu dyszla, 2 500 do 3 500 kg 58 − 59

z profilem dyszla, 450 do 1 000 kg 60 − 61
z profilem dyszla, 700 do 1 350 kg 62 − 63
z profilem dyszla, 950 do 1 600 kg 64 − 66
z profilem dyszla, 1 600 do 2 200 kg 67 
z profilem dyszla, 1 500 do 2 600 kg 68 − 69 
z profilem dyszla, 2 500 bis 3 500 kg 70 − 71

Odchylane na boki 72

Teleskopowa dźwignia hamulca ręcznego 73 
z profilem dyszla, 950 do 3 500 kg 74 − 76

zdejmowane 77 
z profilem dyszla, 950 do 2 600 kg 78 − 79

Wykresy 80 – 81

Urządzenia najazdowe V 82 – 87
450 kg do 1600 kg 88 − 93 
1 500 do 2 700 kg 94 − 98
1 550 do 3 000 kg 99 − 105 
2 000 do 3 500 kg 106 − 109

Urządzenia najazdowespecjalne
Urządzenie najazdowe z hydr. urządzeniem przenoszącym hamowanie 110 – 113
Urządzenie najazdowe do 6 000 kg, 40 km/h 114 – 115
Dyszle, profile do koła podporowego, pręty hamulcowe 116 – 121

Urządzenia najazdowe z regulacją wysokości sprzęgu 122 – 127 
500 do 1 000 kg 128 − 129 
850 do 1 600 kg 130 − 135 
1 425 do 2 700 kg 136 − 141 
2 500 do 3 500 kg 142 − 147

Akcesoria
Urządzenie najazdowe kwadrat 148 – 149
Urządzenie najazdowe V 150 – 156
Prowadzenie linki zabezpieczającej 158 – 159 
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Hamulec awaryjny
Przepis: Aktywowany hamulec postojowy musi 
być w stanie utrzymać przyczepę na zboczu / 
wzniesieniu 18%. 
AL-KO osiąga te wartości hamowania!

URZĄDZENIA NAJAZDOWE
System hamowania AL‑KO

Działanie urządzenia najazdowego
Urządzenie najazdowe można określić mianem modułu sterującego 
układu hamulca bezwładnościowego. Wskutek wyhamowania 
pojazdu ciągnącego w punkcie sprzęgu powstaje siła pchająca. 
Po przekroczeniu progu oporu amortyzatora wciskane jest 
suwadło i za pomocą dźwigni zwrotnej oraz pręta hamulcowego 
uruchamiany jest mechanizm hamujący.

Automatyka cofania
Przepis: Maksymalna resztkowa siła hamowania 
podczas cofania może wynosić maks. 8% DMC. 
AL-KO cechuje się minimalną resztkową siłą 
hamowania ok. 1%!

Pręt hamulcowy (siła ciągnąca)

Suwadło (siła pchająca)
Dźwignia zwrotna

Mechanizm hamujący

TECHNIKA

Hamulec postojowy do tyłu
Przepis: Hamulec postojowy musi być w stanie 
utrzymać przyczepę na wzniesieniu 18%.  
Przy tym dopuszcza się maks. 60 kg siły ręki do 
aktywowania hamulca postojowego.
AL-KO wymaga tylko ok. 15 kg siły ręki!

1

2

3

4

Hamulec postojowy do przodu
Przepis: Hamulec postojowy musi być w stanie 
utrzymać przyczepę na zboczu 18%.  
Przy tym dopuszcza się maks. 60 kg siły ręki do 
aktywowania hamulca postojowego.
AL-KO wymaga tylko ok. 30 kg siły ręki!
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WNIOSEK
Bezpieczeństwo wszystkich ludzi w publicznym ruchu 
ulicznym musi być najwyższym wymogiem. W tej 
dziedzinie nie może być kompromisów. Dlatego firma 
AL‑KO zaleca użytkowanie  przyczep hamowanych. 

Systemy hamulcowe AL-KO do przyczep – porównanie pokazujące różnicę

Test bez hamulców

Testowany zestaw z przyczepą 
wyposażoną w hamulce 
dokładnie utrzymuje kierunek 
jazdy podczas hamowania 
awaryjnego nawet na 
zakrętach.

Te wartości hamowania są osiągane 
przy 100% powierzchni styku 
całkowicie dotartych okładzin.

Bez hamulca — co to oznacza?
Przyczepa nie jest wyposażona we własne hamulce, tzn. wymagana siła hamowania przyczepy 
musi być całkowicie przejmowana przez pojazd ciągnący.

Zespół testowy z przyczepą 
niehamowaną łamie się podczas 
hamowania awaryjnego na 
zakręcie, przyspiesza i nie daje 
się zatrzymać.

Test z hamulcami

Zestaw z przyczepą 
niehamowaną

Zestaw z przyczepą 
hamowaną Wynik

Droga hamowania

53,50 m 45,50 m Testowany zestaw z przyczepą hamowaną wykazywał tym samym 
drogę hamowania  o ok. 8 m (17%) krótszą przy 90 km/h!

Opóźnienie hamowania

6,46 m/s2 8,52 m/s2 Testowany zestaw z przyczepą hamowaną ma większe opóźnienie, 
tzn. zatrzymuje  się szybciej o ok. 25%!

długa droga hamowania

krótka droga hamowania
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OGÓLNE INFORMACJE

Za zabudowę i działanie hamulca awaryjnego odpowiedzialny jest producent pojazdu.  
Aby linka zabezpieczająca działała prawidłowo w nagłej sytuacji, należy zapewnić określone warunki 
podczas budowy przyczepy. 

1. Linka awaryjna musi być prawidłowo prowadzona przez oczko prowadzenia.
Aby w nagłej sytuacji linka awaryjna mogła uaktywnić dźwignię hamulca ręcznego, musi znajdować się 
w oczku prowadzenia. 
Dlatego firma AL‑KO zaleca montaż odpowiedniego oczka prowadzenia oraz umieszczenie w instrukcji obsługi 
przyczepy wskazówki dotyczącej prawidłowego użytkowania.

2. W razie nagłego wypadku dźwignia hamulca ręcznego nie powinna opaść.
W sytuacji awaryjnej należy zapewnić, że dźwignia hamulca ręcznego po aktywacji przez linkę awaryjną (hamulec 
ręczny w położeniu zamkniętym) pozostanie niezablokowana. Jeżeli hamulec ręczny zostanie przyłożony na nawierzchni 
jezdni, hamulec awaryjny nie zadziała. Dlatego należy bezwzględnie zachować odpowiednie wolne przestrzenie. 

Firma AL‑KO zaleca skontrolowanie swobody ruchów przy całkowicie zaciągniętym hamulcu ręcznym (hamulec 
awaryjny jest aktywny) i w razie potrzeby wdrożenie środków zaradczych (np. montaż pałąka podpierającego).

URZĄDZENIA NAJAZDOWE V / KWADRAT

Urządzenia najazdowe AL-KO  
w połączeniu z hamulcami kół AL-KO
Urządzenia najazdowe AL‑KO są zgodne 
z najnowszymi dyrektywami ECE. Należy 
łączyć je wyłącznie z odpowiednimi 
hamulcami kół AL‑KO. W przypadku innych 
kombinacji układ hamowania nie działa.

  Zwiększone statyczne naciski pionowe S 
prowadzą do wzrostu sił tarcia łożyska 
ślizgowego. Skutkiem jest spadek skuteczności 
hamowania. Dlatego należy zachować zalecane 
statyczne naciski pionowe S.

Tabliczki znamionowe
Nie zamalowywać danych na tabliczce 
znamionowej ani nie zasłaniać ich 
elementami zabudowy. 

 Wzmocnione urządzenia najazdowe 
W przypadku samochodów ciężarowych, 
autobusów lub pojazdów ciągnących 
z twardą amortyzacją należy montować 
urządzenia najazdowe, dyszle i części 
zaczepu we wzmocnionej wersji.  
W tej sprawie prosimy o kontakt.
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3

2361

3062/3081

1636G/1637/2051

OBRÓBKA POWIERZCHNI
Obudowa cynkowana ogniowo

ZAKRES DOSTAWY
Patrz ilustracja na odpowiednich stronach. 
Z Z uchwytem wtyczki (luźne akcesoria 
lub jako otwór w obudowie urządzenia 
najazdowego) z instrukcją obsługi

TRÓJZAKRESOWA DŹWIGNIA ZWROTNA
W przypadku określonych urządzeń najazdowych dźwignię zwrotną można 
dopasować do odpowiedniego mechanizmu hamującego AL‑KO. 
Na odpowiednich stronach katalogu poświęconych urządzeniom 
najazdowym widać, które typy oferują tę zaletę.
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SAP: AE KPL VKT 60 60S/2 AK161 GASF 

SAP: AE KPL VKT 70 60S/2 AK161 GASF

1251900

1251901

UN KW 60S/2 z AK 161 z Soft-Dock

Nr  
zamówienia 

Typ 

 

Masa 

całkowita 

w kg

Nacisk 

pionowy S 

w kg

Wymiar 
B 

 
(mm)

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość 
łączeniaz me-
chanizmem 
hamującym 
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

60S/2 450 – 750 75 60 nie 1636G / 1637 AK 161 10 – 50 2

UN KW 60S/2 z AK 161 z Soft-Dock

Nr  

zamówienia 

Typ 

 

Masa 

całkowita 

w kg

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wymiar 
B 

 
(mm)

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

60S/2 450 – 750 75 70 nie 1636G / 1637 AK 161 11 – 50 20

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT  
bez profilu dyszla,  450 do 750 kg

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0126‑97

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0126‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0234

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0234

,

,
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SAP: AE KPL VKT 60  90S/3 AK161 GASF

SAP: AE KPL VKT 70 90S/3 AK161 GASF

1251902

1251903

UN KW 90S/3 z AK 161 z Soft-Dock

Nr  
zamówienia 

Typ 

 

Masa 

całkowita 

w kg

Nacisk 

pionowy S 

w kg

Wymiar 
B 

 
(mm)

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa?

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

90S/3 700 – 1 000 75 60 nie 1637 / 2051 AK 161 11 – 50 2

UN KW 90S/3 z AK 161 z Soft-Dock

Nr  
zamówienia 

Typ 

 

Masa 

całkowita 

w kg

Nacisk 

pionowy S 

w kg

Wymiar B 

 

(mm)

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa?

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

90S/3 700 – 1 000 75 70 nie 1637 / 2051 AK 161 11 – 50 2

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT  
bez profilu dyszla,  700 do 1 000 kg

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0233

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0233

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑033‑92

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑033‑92

,

,
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SAP: AE KPL VKT 70 AK161 TOTP

1253083

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT  
bez profilu dyszla,  950 do 1 600 kg

 UN KW70 161 S – AK 161 i Soft-Dock

Nr  
zamówienia 

Typ 

 

Masa 

całkowita 

w kg

Nacisk 

pionowy S 

w kg

Wymiar 
B 

 
(mm)

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość łą-
czenia z mecha-
nizmem hamują-
cym AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  

 
 

161S 950 – 1 600 100 70 nie 1636G/1637/2051 AK 161 15    –          40 2

161S 950 – 1 600 100 70 nie 2361 AK 161 15    –          40 2

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0267

z obniżaną dźwignią hamulca ręcznego; 950 do 1 600 kg

Urządzenie najazdowe KW 161 S z AK 161

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa 
całkowita 
w kg

Nacisk  
pionowy S 
w kg

Wymiar B 
 

(mm)

Dźwignia  
zwrotna trój-
zakresowa? 

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep 
zamontowany 

161 S 950 – 1 600 100 70 tak 2051 / 2361 AK 161 17    –          15     20

ZAKRES DOSTAWY
l Urządzenie najazdowe (zob. rys.)
I Uchwyt wtyczki (luzem)
l Instrukcja obsługi (luzem)

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0267
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SAP: AE KPL VKT 100 161S AK161 GASF
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SAP: AE KPL VKT 100 161S DINÖSE GASF

  

 
 

299416

242958

UN KW100 161S – AK 161 i Soft-Dock

Nr  
zamówienia 

Typ 

 

Masa całko-

wita 

w kg

Nacisk 

pionowy S 

w kg

Wymiar B 

 

(mm)

Dźwignia 

zwrotna  

trójzakresowa? 

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  

 
 

161S 950 – 1 600 100 100 tak 1637 / 2051 AK 161 16  –          40 2

161S 950 – 1 600 100 100 tak 2361 AK 161 16  –          40 2

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0267

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT  
bez profilu dyszla,  950 do 1 600 kg

UN KW100 161 S OCZKO DIN

Nr  
zamówienia 

Typ 

 

Masa całko-

wita 

w kg

Nacisk 

pionowy S 

w kg

Wymiar B 

 

(mm)

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  

 
 

161S 950 – 1 600 100 100 tak 1637 / 2051 Oczko DIN 17  –          40 20

161S 950 – 1 600 100 100 tak 2361 Oczko DIN 17  –          40 20

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0267



56 

B

904

M
1

0

150

Ø17

SAP: AE KPL VKT 100 251S AK270 GASF

  
 

 

1253078

1253080

904

734

B

M
1
0

150

2
55
0 70

105

Ø 17

Ø
1
1

20

SAP: AE KPL VKT 100 251S AK270 GASF

1251908

1251909

UN KW100 251S AK 270 i Soft-Dock

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Nacisk 
pionowy S 
w kg

Wymiar B 
 

(mm)

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  
 

 

251S 1 500 / 2 600 100 100 tak 1637 / 2051 AK 270 14   –         10 20

251S 1 500 / 2 600 100 100 tak 2361 AK 270 14   –         10 20

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0268

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT  
bez profilu dyszla,1 500 do 2 600 kg

UN KW 251S AK 270 i Soft-Dock

Nr  
zamówienia 

Typ 

 

Masa całko-

wita w kg 

Nacisk 

pionowy S 

w kg

Wymiar 
B 

 
(mm)

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

251S 1 500 / 2 600 100 100 tak 1637 / 2051 AK 270 20 – 25 2

251S 1 500 / 2 600 100 100 tak 2361 AK 270 20 – 25 20

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0268
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240010

242960

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT  
bez profilu dyszla,1 500 do 2 600 kg

UN KW 251S z oczkiem DIN

Nr  
zamówienia 

Typ 

 

Masa całko-

wita w kg 

Nacisk 

pionowy S 

w kg

Wymiar 
B 

 
(mm)

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

251S 1 500 / 2 600 100 100 tak 1637 / 2051 Oczko DIN 21 – 25 20

251S 1 500 / 2 600 100 100 tak 2361 Oczko DIN 21 – 25 20

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0268
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SAP: AE KPL VKT 120 2,8VB AK351 FEDS
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SAP: AE KPL VKT 120 2,8VB AK351 FEDS

UN KW 2,8 VB z zaczepem kulowym AK 351

Nr  
zamówienia 

Typ 

 

Masa całko-

wita w kg 

Nacisk 

pionowy S 

w kg

Wymiar 

 

B 

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 120  nie 2051 AK 351 31 – 10 20

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 120  nie 2361 AK 351 31 – 10 2

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 120 nie 3062 / 3081 AK 351 31 – 10 20

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0045‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0378

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT
bez profilu dyszla 2 500 do 3 500 kg

UN KW 2,8 VB z zaczepem kulowym AK 351

Nr  
zamówienia 

Typ 

 

Masa całko-

wita w kg 

Nacisk 

pionowy S 

w kg

Wymiar 

 

B

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

2,8VB1/‑C 2 500 – 3 500 150 120 nie 1637 / 2051 AK 351 26 – 10 20

2,8VB1/‑C 2 500 – 3 500 150 120 nie 2361 AK 351 26 – 10 2

2,8VB1/‑C 2 500 – 3 500 150 120 nie 3062 / 3081 AK 351 26 – 10 20

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0045‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0378
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SAP: AE KPL VKT 120 2,8VB OHNE KUP FEDS

1251882

1251621
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Ø
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M16

263

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

1224112

1224115

1224117 1224118

12241161730613

1224114 1224113
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UN KW 2,8 VB bez zaczepu (pasujące zaczepy kulowe lub oczka poc.: patrz spis treści)

Nr  
zamówienia 

Typ 

 

Masa całko-

wita w kg 

Nacisk 

pionowy S 

w kg

Wymiar 

 

B

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 120 nie 2051 bez 28 – 10 20

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 120 nie 2361 bez 28 – 10 2

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 120 nie 3062 / 3081 bez 28 – 10 20

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0045‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0378

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT  
bez profilu dyszla 2 500 do 3 500 kg

3,9 kg

4,2 kg

6,0 kg 6,4 kg

4,7 kg7,2 kg

4,2 kg 4,1 kg

Oczko poc. Anglia E30/B Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/G Nr zamówienia

Oczko poc. Francja F68/F Nr zamówienia Oczko poc. NATO N76/F Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/B Nr zamówieniaOczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D40/G Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E40/B Nr zamówienia
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SAP: AE KPL VKT 60S/2 M ZUGVERBNDG R4/B3

20061701

20061702

20061703

20061704

20061705

20061706

20061707

20061708

20061709

20061710

20061711

20061712

20061713

20061714

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla prostym 450 do 750 kg

TECHNIKA
Typ 60 S/2 - R 4 wer. B 3
DMC 450 do 750 kg
dop. nacisk pionowy S 75 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0126‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0234
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 0388

maks. wolna długość dyszla przy DMC 750 kg:
1 470 mm

z zaczepem kulowym AK 161 dla mechanizmu hamującego 1636G / 1637 / 2051 (90/27)

Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm

   730 1 357 19,9 – 25 10

   980 1 607 20,8 – 25 10

1 140 1 767 21,7 – 25 10

1 300 1 927 22,6 – 25 10

1 460 2 087 23,5 – 25 10

1 620 2 247 24,4 – 25 10

1 780 2 407 25,3 – 25 10

1 940 2 567 26,2 – 25 10

2 100 2 727 27,1 – 25 10

2 260 2 887 28,0 – 25 10

2 420 3 047 28,9 – 25 10

2 580 3 207 29,8 – 25 10

2 740 3 367 30,7 – 25 10

2 900 3 527 31,6 – 25 10

*Wykres: patrz spis treści

*

,

,
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SAP: AE KPL VKT 90S/3 M ZUGVERBNDG R4/B3

20061801

20061802

20061803

20061804

20061805

20061806

20061807

20061808

20061809

20061810

20061811

20061812

20061813

20061814

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla prostym 700 do 1 000 kg

TECHNIKA
Typ 90 S/3 - R 4 wer. B 3
DMC 700 do 1 000 kg
dop. nacisk pionowy S 75 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑033‑92
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0233
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 0388

maks. wolna długość dyszla przy DMC 1 000 kg:
1 100 mm

z zaczepem kulowym AK 161 dla mechanizmu hamującego 1636G / 1637 / 2051 (90/27)

Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm

   730 1 357 20,3 – 25 10

   980 1 607 21,2 – 25 10

1 140 1 767 22,1 – 25 10

1 300 1 927 23,0 – 25 10

1 460 2 087 23,9 – 25 10

1 620 2 247 24,8 – 25 10

1 780 2 407 25,7 – 25 10

1 940 2 567 26,6 – 25 10

2 100 2 727 27,5 – 25 10

2 260 2 887 28,4 – 25 10

2 420 3 047 29,3 – 25 10

2 580 3 207 30,2 – 25 10

2 740 3 367 31,1 – 25 10

2 900 3 527 32,0 – 25 10

*Wykres: patrz spis treści

 *

,

,
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SAP: AE VKT 90S/3 M ZUGVER K10

20061401

20061402

20061403

20061404

20061405

20061406

20061407

20061408

20061409

20061410

 *

TECHNIKA
Typ 90 S/3 - K10 wer. A
DMC 700 do 1 000 kg
dop. nacisk pionowy S 75 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0033‑92
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0233
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 2390

maks. wolna długość dyszla przy DMC 1 000 kg:
1 450 mm

*Wykres: patrz spis treści

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla przegiętym 700 do 1 000 kg

z zaczepem kulowym AK 161 dla mechanizmu hamującego 1636 G / 1637 / 2051 (90/27)

Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm

1 380 2 005 26,5 – 20 10

1 540 2 165 27,8 – 20 10

1 700 2 325 29,2 – 20 10

1 860 2 485 30,5 – 20 10

2 020 2 645 31,9 – 20 10

2 180 2 805 33,2 – 20 10

2 340 2 965 34,5 – 20 10

2 500 3 125 35,8 – 20 10

2 660 3 285 37,2 – 20 10

2 820 3 445 38,5 – 20 10

,
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SAP: AE KPL VKT 161S/B M ZUGVERBNDG K16

20061901

20061902

20061903

20061904

20061905

20061906

20061907

20061908

20061909

20061910

20061911

20061912

20061913

TECHNIKA
Typ 161 S/B - K16
DMC 700 do 1 350 kg
dop. nacisk pionowy S 100 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0267
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 1469

maks. wolna długość dyszla przy DMC 1 350 kg:
1 300 mm

*Wykres: patrz spis treści

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla przegiętym 700 do 1 350 kg

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)

na zapytanie

 *

z zaczepem kulowym AK 161 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)

Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm

   980 1 830 35,7 – 20 10

1 140 1 990 37,3 – 20 10

1 300 2 150 38,9 – 20 10

1 460 2 310 40,5 – 20 10

1 620 2 470 42,1 – 20 10

1 780 2 630 43,7 – 20 10

1 940 2 790 45,3 – 20 10

2 100 2 950 46,9 – 20 10

2 260 3 110 48,5 – 20 10

2 420 3 270 50,1 – 20 10

2 580 3 430 51,7 – 20 10

2 740 3 590 53,3 – 20 10

2 900 3 750 54,9 – 20 10

,

,
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SAP: AE KPL VKT 161S M ZUGVERBNDG R16/A

20062001
20062002
20062003
20062004
20062005
20062006
20062007
20062008
20062009
20062010
20062011
20062012
20062013
20062014

20035725
20035726
20035727
20035728
20035729
20035730
20035731
20035732
20035733
20035734
20035735
20035736
20035737
20035738

20035739
20035740
20035741
20035742
20035743
20035744
20035745
20035746
20035747
20035748
20035749
20035750
20035751
20035752

20062101
20062102
20062103
20062104
20062105
20062106
20062107
20062108
20062109
20062110
20062111
20062112
20062113
20062114

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla prostym 950 do 1 600 kg

*Wykres: patrz spis treści

TECHNIKA
Typ 161 S - R16 wer. A
DMC 950 do 1 600 kg
dop. nacisk pionowy S 100 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0267
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 0274

maks. wolna długość dyszla przy DMC 1 500 kg:
1 100 mm

z zaczepem kulowym AK 161 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
  730 1 397 28,6 – 20 10
  980 1 647 30,0 – 20 10
1 140 1 807 31,4 – 20 10
1 300 1 967 32,8 – 20 10
1 460 2 127 34,2 – 20 10
1 620 2 287 35,6 – 20 10
1 780 2 447 37,0 – 20 10
1 940 2 607 38,4 – 20 10
2 100 2 767 39,8 – 20 10
2 260 2 927 41,2 – 20 10
2 420 3 087 42,6 – 20 10
2 580 3 247 44,0 – 20 10
2 740 3 407 45,4 – 20 10
2 900 3 567 46,8 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
  730 1 397 28,6 – 20 10
  980 1 647 30,0 – 20 10
1 140 1 807 31,4 – 20 10
1 300 1 967 32,8 – 20 10
1 460 2 127 34,2 – 20 10
1 620 2 287 35,6 – 20 10
1 780 2 447 37,0 – 20 10
1 940 2 607 38,4 – 20 10
2 100 2 767 39,8 – 20 10
2 260 2 927 41,2 – 20 10
2 420 3 087 42,6 – 20 10
2 580 3 247 44,0 – 20 10
2 740 3 407 45,4 – 20 10
2 900 3 567 46,8 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
  730 1 397 28,6 – 20 10
  980 1 647 30,0 – 20 10
1 140 1 807 31,4 – 20 10
1 300 1 967 32,8 – 20 10
1 460 2 127 34,2 – 20 10
1 620 2 287 35,6 – 20 10
1 780 2 447 37,0 – 20 10
1 940 2 607 38,4 – 20 10
2 100 2 767 39,8 – 20 10
2 260 2 927 41,2 – 20 10
2 420 3 087 42,6 – 20 10
2 580 3 247 44,0 – 20 10
2 740 3 407 45,4 – 20 10
2 900 3 567 46,8 – 20 10

z zaczepem kulowym AK 161 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
  730 1 397 28,6 – 20 10
  980 1 647 30,0 – 20 10
1 140 1 807 31,4 – 20 10
1 300 1 967 32,8 – 20 10
1 460 2 127 34,2 – 20 10
1 620 2 287 35,6 – 20 10
1 780 2 447 37,0 – 20 10
1 940 2 607 38,4 – 20 10
2 100 2 767 39,8 – 20 10
2 260 2 927 41,2 – 20 10
2 420 3 087 42,6 – 20 10
2 580 3 247 44,0 – 20 10
2 740 3 407 45,4 – 20 10
2 900 3 567 46,8 – 20 10

 *

,

,



65

3

1
2

0

C
734

7
0

Ø
1

7
,5

30

A

L2L1 (siehe Diagramm)

Ø13,5

60

1
6

0 1
0

0
x
4

105

70

2
5

5
0

Ø
11

L1

L2
< 2,5

M
1

0

1
2

0

C
734

7
0

Ø
1

7
,5

30

A

L2L1 (siehe Diagramm)

Ø13,5

60

1
6

0 1
0

0
x
4

105

70

2
5

5
0

Ø
11

L1

L2
< 2,5

M
1

0

C

734

A

7
0 30

Ø
1

7
,5

M
1

0

L2L1 (siehe Diagramm)

1
0

0
x
4

Ø14

1
6

0

60

105

70

5
0

Ø
11

2
5

L1

L2
< 2,5

 SAP: AE KPL VKT 161S M ZUGVERBNDG R26/A

20062201
20062202
20062203
20062204
20062205
20062206
20062207
20062208
20062209
20062210
20062211
20062212
20062213

20035824
20035825
20035826
20035827
20035828
20035829
249285
20035830
20035831
20035832
20035833
20035834
20035835

20035836
20035837
20035838
20035839
20035840
20035841
20035842
20035843
20035844
20035845
20035846
20035847
20035848

20062301
20062302
20062303
20062304
20062305
20062306
20062307
20062308
20062309
20062310
20062311
20062312
20062313

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla prostym 950 do 1 600 kg

*Wykres: patrz spis treści

TECHNIKA
Typ 161 S - R26 wer. A
DMC 950 do 1 600 kg
dop. nacisk pionowy S 100 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0267
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 0280

maks. wolna długość dyszla przy DMC 1 600 kg:
2 250 mm

 *

z zaczepem kulowym AK 161 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
   980 1 690 37,8 – 20 10
1 140 1 850 39,8 – 20 10
1 300 2 010 41,8 – 20 10
1 460 2 170 43,8 – 20 10
1 620 2 330 45,8 – 20 10
1 780 2 490 47,8 – 20 10
1 940 2 650 49,8 – 20 10
2 100 2 810 51,8 – 20 10
2 260 2 970 53,8 – 20 10
2 420 3 130 55,8 – 20 10
2 580 3 290 57,8 – 20 10
2 740 3 450 59,8 – 20 10
2 900 3 610 61,8 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
   980 1 690 37,8 – 20 10
1 140 1 850 39,8 – 20 10
1 300 2 010 41,8 – 20 10
1 460 2 170 43,8 – 20 10
1 620 2 330 45,8 – 20 10
1 780 2 490 47,8 – 20 10
1 940 2 650 49,8 – 20 10
2 100 2 810 51,8 – 20 10
2 260 2 970 53,8 – 20 10
2 420 3 130 55,8 – 20 10
2 580 3 290 57,8 – 20 10
2 740 3 450 59,8 – 20 10
2 900 3 610 61,8 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
   980 1 690 37,8 – 20 10
1 140 1 850 39,8 – 20 10
1 300 2 010 41,8 – 20 10
1 460 2 170 43,8 – 20 10
1 620 2 330 45,8 – 20 10
1 780 2 490 47,8 – 20 10
1 940 2 650 49,8 – 20 10
2 100 2 810 51,8 – 20 10
2 260 2 970 53,8 – 20 10
2 420 3 130 55,8 – 20 10
2 580 3 290 57,8 – 20 10
2 740 3 450 59,8 – 20 10
2 900 3 610 61,8 – 20 10

z zaczepem kulowym AK 161 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
   980 1 690 37,8 – 20 10
1 140 1 850 39,8 – 20 10
1 300 2 010 41,8 – 20 10
1 460 2 170 43,8 – 20 10
1 620 2 330 45,8 – 20 10
1 780 2 490 47,8 – 20 10
1 940 2 650 49,8 – 20 10
2 100 2 810 51,8 – 20 10
2 260 2 970 53,8 – 20 10
2 420 3 130 55,8 – 20 10
2 580 3 290 57,8 – 20 10
2 740 3 450 59,8 – 20 10
2 900 3 610 61,8 – 20 10

,
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 SAP: AE KPL VKT 161S M ZUGVERBNDG K26/A 

20062401
20062402
20062403
20062404
20062405
20062406
20062407
20062408
20062409
20062410
20062411

20035922
20035923
20035924
20035925
20035926
20035927
20035928
20035929
20035930
20035931
20035932

20035933
20035934
20035935
20035936
20035937
20035938
20035939
20035940
20035941
20035942
20035943

20062501
20062502
20062503
20062504
20062505
20062506
20062507
20062508
20062509
20062510
20062511

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla przegiętym 950 do 1 600 kg

TECHNIKA
Typ 161 S - K26 wer. A
DMC 950 do 1 600 kg
dop. nacisk pionowy S 100 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0267
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 0925

maks. wolna długość dyszla przy DMC 1 600 kg:
2 130 mm

*Wykres: patrz spis treści

 *

z zaczepem kulowym AK 161 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 44 – 20 10
1 440 2 150 46 – 20 10
1 600 2 310 48 – 20 10
1 760 2 470 50 – 20 10
1 920 2 630 52 – 20 10
2 080 2 790 54 – 20 10
2 240 2 950 56 – 20 10
2 400 3 110 58 – 20 10
2 560 3 270 60 – 20 10
2 720 3 430 62 – 20 10
2 880 3 590 64 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 44 – 20 10
1 440 2 150 46 – 20 10
1 600 2 310 48 – 20 10
1 760 2 470 50 – 20 10
1 920 2 630 52 – 20 10
2 080 2 790 54 – 20 10
2 240 2 950 56 – 20 10
2 400 3 110 58 – 20 10
2 560 3 270 60 – 20 10
2 720 3 430 62 – 20 10
2 880 3 590 64 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 44 – 20 10
1 440 2 150 46 – 20 10
1 600 2 310 48 – 20 10
1 760 2 470 50 – 20 10
1 920 2 630 52 – 20 10
2 080 2 790 54 – 20 10
2 240 2 950 56 – 20 10
2 400 3 110 58 – 20 10
2 560 3 270 60 – 20 10
2 720 3 430 62 – 20 10
2 880 3 590 64 – 20 10

z zaczepem kulowym AK 161 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 44 – 20 10
1 440 2 150 46 – 20 10
1 600 2 310 48 – 20 10
1 760 2 470 50 – 20 10
1 920 2 630 52 – 20 10
2 080 2 790 54 – 20 10
2 240 2 950 56 – 20 10
2 400 3 110 58 – 20 10
2 560 3 270 60 – 20 10
2 720 3 430 62 – 20 10
2 880 3 590 64 – 20 10

,
,

,
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URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla przegiętym 1 600 do 2 200 kg

*Wykres: patrz spis treści

TECHNIKA
Typ 251 S - K26 wer. A
DMC 1 500 do 2 200 kg
dop. nacisk pionowy S 100 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0268
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 0925

maks. wolna długość dyszla przy DMC 1 600 kg: 
2 200 mm

z zaczepem kulowym AK 270 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 44 – 20 10
1 440 2 150 46 – 20 10
1 600 2 310 48 – 20 10
1 760 2 470 50 – 20 10
1 920 2 630 52 – 20 10
2 080 2 790 54 – 20 10
2 240 2 950 56 – 20 10
2 400 3 110 58 – 20 10
2 560 3 270 60 – 20 10
2 720 3 430 62 – 20 10
2 880 3 590 64 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 44 – 20 10
1 440 2 150 46 – 20 10
1 600 2 310 48 – 20 10
1 760 2 470 50 – 20 10
1 920 2 630 52 – 20 10
2 080 2 790 54 – 20 10
2 240 2 950 56 – 20 10
2 400 3 110 58 – 20 10
2 560 3 270 60 – 20 10
2 720 3 430 62 – 20 10
2 880 3 590 64 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 44 – 20 10
1 440 2 150 46 – 20 10
1 600 2 310 48 – 20 10
1 760 2 470 50 – 20 10
1 920 2 630 52 – 20 10
2 080 2 790 54 – 20 10
2 240 2 950 56 – 20 10
2 400 3 110 58 – 20 10
2 560 3 270 60 – 20 10
2 720 3 430 62 – 20 10
2 880 3 590 64 – 20 10

z zaczepem kulowym AK 270 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 44 – 20 10
1 440 2 150 46 – 20 10
1 600 2 310 48 – 20 10
1 760 2 470 50 – 20 10
1 920 2 630 52 – 20 10
2 080 2 790 54 – 20 10
2 240 2 950 56 – 20 10
2 400 3 110 58 – 20 10
2 560 3 270 60 – 20 10
2 720 3 430 62 – 20 10
2 880 3 590 64 – 20 10

,

,
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SAP: AE KPL VKT 251S M ZUGVERBNDG R26/A

20062601
20062602
20062603
20062604
20062605
20062606
20062607
20062608
20062609
20062610
20062611
20062612
20062613

20036124
20036125
20036126
20036127
20036128
20036129
249275
20036130
20036131
20036132
20036133
20036134
20036135

20036136
20036137
20036138
20036139
20036140
20036141
20036142
20036143
20036144
20036145
20036146
20036147
20036148

20062701
20062702
20062703
20062704
20062705
20062706
20062707
20062708
20062709
20062710
20062711
20062712
20062713

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla prostym 1 500 do 2 600 kg

*Wykres: patrz spis treści

TECHNIKA
Typ 251 S - R26 wer. A
DMC 1 500 do 2 600 kg
dop. nacisk pionowy S 100 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0268
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 0280

maks. wolna długość dyszla przy GA 2 600 kg:
1 400 mm

 *

z zaczepem kulowym AK 270 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
   980 1 690 41,5 – 20 10
1 140 1 850 43,4 – 20 10
1 300 2 010 45,3 – 20 10
1 460 2 170 47,2 – 20 10
1 620 2 330 49,1 – 20 10
1 780 2 490 51,0 – 20 10
1 940 2 650 52,9 – 20 10
2 100 2 810 54,8 – 20 10
2 260 2 970 56,7 – 20 10
2 420 3 130 58,6 – 20 10
2 580 3 290 60,5 – 20 10
2 740 3 450 62,4 – 20 10
2 900 3 610 64,3 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
   980 1 690 41,5 – 20 10
1 140 1 850 43,4 – 20 10
1 300 2 010 45,3 – 20 10
1 460 2 170 47,2 – 20 10
1 620 2 330 49,1 – 20 10
1 780 2 490 51,0 – 20 10
1 940 2 650 52,9 – 20 10
2 100 2 810 54,8 – 20 10
2 260 2 970 56,7 – 20 10
2 420 3 130 58,6 – 20 10
2 580 3 290 60,5 – 20 10
2 740 3 450 62,4 – 20 10
2 900 3 610 64,3 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
   980 1 690 41,5 – 20 10
1 140 1 850 43,4 – 20 10
1 300 2 010 45,3 – 20 10
1 460 2 170 47,2 – 20 10
1 620 2 330 49,1 – 20 10
1 780 2 490 51,0 – 20 10
1 940 2 650 52,9 – 20 10
2 100 2 810 54,8 – 20 10
2 260 2 970 56,7 – 20 10
2 420 3 130 58,6 – 20 10
2 580 3 290 60,5 – 20 10
2 740 3 450 62,4 – 20 10
2 900 3 610 64,3 – 20 10

z zaczepem kulowym AK 270 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
   980 1 690 41,5 – 20 10
1 140 1 850 43,4 – 20 10
1 300 2 010 45,3 – 20 10
1 460 2 170 47,2 – 20 10
1 620 2 330 49,1 – 20 10
1 780 2 490 51,0 – 20 10
1 940 2 650 52,9 – 20 10
2 100 2 810 54,8 – 20 10
2 260 2 970 56,7 – 20 10
2 420 3 130 58,6 – 20 10
2 580 3 290 60,5 – 20 10
2 740 3 450 62,4 – 20 10
2 900 3 610 64,3 – 20 10

,

,
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 SAP: AE KPL VKT 251S M ZUGVERBNDG K26/B 

20063001
1731022
20063002
20063003
20063004
20063005
20063006
20063007
20063008
20063009
20063010

20036222
20036223
20036224
20036225
20036226
20036227
20036228
20036229
20036230
20036231
20036232

20036233
20036234
20036235
20036236
20036237
20036238
20036239
20036240
20036241
20036242
20036243

20063101
20063102
20063103
20063104
20063105
20063106
20063107
20063108
20063109
20063110
20063111

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla przegiętym 1 500 do 2 600 kg

TECHNIKA
Typ 251 S - K26 wer. B
DMC 1 500 do 2 600 kg
dop. nacisk pionowy S 100 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0268
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 0925

maks. wolna długość dyszla przy DMC 2 600 kg:
1 650 mm

*Wykres: patrz spis treści

 *

z zaczepem kulowym AK 270 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 53 – 20 10
1 440 2 150 55 – 20 10
1 600 2 310 57 – 20 10
1 760 2 470 59 – 20 10
1 920 2 630 61 – 20 10
2 080 2 790 63 – 20 10
2 240 2 950 65 – 20 10
2 400 3 110 67 – 20 10
2 560 3 270 69 – 20 10
2 720 3 430 71 – 20 10
2 880 3 590 73 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 53 – 20 10
1 440 2 150 55 – 20 10
1 600 2 310 57 – 20 10
1 760 2 470 59 – 20 10
1 920 2 630 61 – 20 10
2 080 2 790 63 – 20 10
2 240 2 950 65 – 20 10
2 400 3 110 67 – 20 10
2 560 3 270 69 – 20 10
2 720 3 430 71 – 20 10
2 880 3 590 73 – 20 10

z oczkiem poc. DIN Ø 40 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 53 – 20 10
1 440 2 150 55 – 20 10
1 600 2 310 57 – 20 10
1 760 2 470 59 – 20 10
1 920 2 630 61 – 20 10
2 080 2 790 63 – 20 10
2 240 2 950 65 – 20 10
2 400 3 110 67 – 20 10
2 560 3 270 69 – 20 10
2 720 3 430 71 – 20 10
2 880 3 590 73 – 20 10

z zaczepem kulowym AK 270 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 280 1 990 53 – 20 10
1 440 2 150 55 – 20 10
1 600 2 310 57 – 20 10
1 760 2 470 59 – 20 10
1 920 2 630 61 – 20 10
2 080 2 790 63 – 20 10
2 240 2 950 65 – 20 10
2 400 3 110 67 – 20 10
2 560 3 270 69 – 20 10
2 720 3 430 71 – 20 10
2 880 3 590 73 – 20 10

,
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 SAP: AE KPL VKT 251S M ZUGVERBNDG K26/B 

20036463 20036350

20036464 20036351

20036465 20036352

20036466 20036353

20036467 20036354

20036468 20036355

20036469 20036356

20036470 20036357

20036471 20036358

20036472 20036359

20036473 20036360

20036474 20036361

20036475 20036362

z zaczepem kulowym AK 351 do mechanizmu hamującego 3081

na zapytanie

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla prostym 2 500 do 3 500 kg

TECHNIKA
Typ 2,8 VB/1-C - R35 wer. B
DMC 2 500 do 3 500 kg
dop. nacisk pionowy S 150 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0045‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0378
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 0762

maks. wolna długość dyszla przy GA 3 500 kg:
1 820 mm

*Wykres: patrz spis treści

*

z zaczepem kulowym AK 351 dla mechanizmu hamującego 2051 / 2361 (90/32)

Nr zamówienia Nr zamówienia Wymiar

2051 2361 C w mm A w mm

   980 1 815 47,0 – 20 10

1 140 1 975 49,6 – 20 10

1 300 2 135 52,2 – 20 10

1 460 2 295 54,8 – 20 10

1 620 2 455 57,4 – 20 10

1 780 2 615 60,0 – 20 10

1 940 2 775 62,6 – 20 10

2 100 2 935 65,2 – 20 10

2 260 3 095 67,8 – 20 10

2 420 3 255 70,4 – 20 10

2 580 3 415 73,0 – 20 10

2 740 3 575 75,6 – 20 10

2 900 3 735 78,2 – 20 10

,
,
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20036450 20036363

20036451 20036364

20036452 20036365

20036453 20036366

20036454 20036367

20036455 20036368

20036456 20036369

20036457 20036370

20036458 20036371

20036459 20036372

20036460 20036373

20036461 20036374

20036462 20036375

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla prostym 2 500 do 3 500 kg bez części zaczepu

TECHNIKA
Typ 2,8 VB/1-C - R35 wer. B
DMC 2 500–3 500 kg
dop. nacisk pionowy S 150 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0045‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0378
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 0762

maks. wolna długość dyszla przy GA 3 500 kg:
1 820 mm

Pasujące oczka poc.: patrz  
spis treści

*Wykres: patrz spis treści

min. 1 300 mm

bez części zaczepu do mechanizmu hamującego 2051 / 2361 (90/32)

Nr zamówienia Nr zamówienia Wymiar

2051 2361 C w mm A w mm

  980 1 700 45,4 – 20 10

1 140 1 860 48,0 – 20 10

1 300 2 020 50,6 – 20 10

1 460 2 180 53,2 – 20 10

1 620 2 340 55,8 – 20 10

1 780 2 500 58,4 – 20 10

1 940 2 660 61,0 – 20 10

2 100 2 820 63,6 – 20 10

2 260 2 980 66,2 – 20 10

2 420 3 140 68,8 – 20 10

2 580 3 300 71,4 – 20 10

2 740 3 460 74,0 – 20 10

2 900 3 620 76,6 – 20 10

, ,
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To opłaca się podwójnie
Miejsca parkingowe są w cenie. Przykładowo 
pojazdy handlowe są rozliczane na podstawie 
zajmowanej przestrzeni handlowej. Dzięki 
nowemu dyszlowi odchylanemu AL‑KO można 
nie tylko zmniejszyć wielkość przyczepy 
o około 1,20 m, ale jednocześnie zaoszczędzić 
na opłacie postojowej lub transporcie nowych 
pojazdów.

ZALETY

OBSŁUGA DYSZLA ODCHYLANEGO

ZatyczkaZabezpie‑
czenie przed 
odchyleniem

Krok 1: Ustaw pojazd w bezpiecznej pozycji 
postojowej na czterech podporach narożnych 
i wykręć koło podporowe do góry.

Krok 2: Otwórz zabezpieczenie przed 
odchyleniem i wyciągnij zatyczkę. Odchyl 
dyszel w prawo lub w lewo.

Łatwa obsługa
Jedna osoba może odchylić dyszel bez 
użycia większej siły.

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT
odchylane na boki

Krok 3: Włóż zatyczkę i zabezpiecz 
dyszel przed niezamierzonym powrotem 
z wychylenia.

Wskazówka: Jeżeli dyszel w odchylonym 
stanie będzie wystawać poza szerokość 
pojazdu, należy oznaczyć wystającą część 
(np. czerwoną chorągiewką).

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l cynkowany ogniowo
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AL-KO
PATENT

z funkcją obniżania do zakresu masy od 2 700 do 3 500 kg

I Płaskie wykonanie 
  Większa wolna przestrzeń między dźwignią i tylną klapą 

samochodu
I Precyzyjne operowanie
  Aby umożliwić lepsze operowanie hamulcem ręcznym, 

zrezygnowano z zębatki z przyciskiem. Pozwala to na 
skuteczniejsze operowanie hamulcem ręcznym przyczepy 
na pochyłej nawierzchni i tym samym łatwiejsze 
wyhamowywanie i manewrowanie.

I Minimalna siła rąk 
  Do zwolnienia hamulca ręcznego jest dostępna 

maksymalna możliwa długość dźwigni (140 mm), a to 
oznacza mniejszą siłę rąk.

I Krótkie wykonanie
  W zwolnionym stanie dźwignia hamulca ręcznego jest 

bardzo krótka, co pozwoliło uzyskać większą przestrzeń 
między samochodem i przyczepą.

I Ergonomia
  Położenie dźwigni, w szczególności podczas 

postoju, w przód jest bardzo wygodne pod względem 
ergonomicznym, ponieważ operator może umieścić masę 
swojego ciała nad dźwignią i dodatkowo wspomóc w ten 
sposób zwolnienie hamulca ręcznego.

TELESKOPOWA DŹWIGNIA                                                                                     
HAMULCA RĘCZNEGO AL‑KO

Dźwignia hamulca ręcznego zamknięta(hamulec postojowy 
do tyłu, hamulec ustawiony optymalnie)

Dźwignia hamulca ręcznego zamknięta (hamulec postojowy 
do przodu)

Dźwignia hamulca ręcznego otwarta (tryb jazdy)

Dźwignia hamulca ręcznego otwarta = pręt hamulcowy 
nienaprężony

Dźwignia hamulca ręcznego zaciągnięta = pręt hamulcowy naprężony
Docisnąć dźwignię blokującą  i jednocześnie obniżyć dźwignię hamulca ręcz‑
nego .

Dźwignia hamulca ręcznego zaciągnięta = pręt hamulcowy 
naprężony, dźwignia hamulca ręcznego obniżona

I  Obniżana dźwignia hamulca 
ręcznego 

I  Po zaciągnięciu hamulca 
ręcznego można obniżyć 
dźwignię.

UWAGA!  
Obniżone położenie dźwigni 
hamulca ręcznego może nasuwać 
błędny wniosek, że hamulec ręczny 
jest już zwolniony. 
Z tego powodu przy przekazaniu 
przyczepy należy poinstruować 
przyszłego użytkownika o tej funkcji.

FUNKCJA 
OBNIŻANIA

TELESKOPOWA DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO  
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 SAP: AE KPL VKT 161S M SCHWENKDEICH K26‑S

20063201
20063202
20063203
20063204
20063205
20063206
20063207
20063208
20063209
20063210
20063211
20063212
20063213
20063214
20063215
20063216
20063217
20063218
20063219
20063220
20063221

20063301
20063302
20063303
20063304
20063305
20063306
20063307
20063308
20063309
20063310
20063311
20063312
20063313
20063314
20063315
20063316
20063317
20063318
20063319
20063320
20063321

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla odchylanym na boki 950 do 1 600 kg

TECHNIKA
Typ 161 S - K 26-S
DMC 950 do 1 600 kg
dop. nacisk pionowy S 100 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie
 
Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01‑0267
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01‑1551

maks. wolna długość dyszla: 1 600 mm
(maks. 1 600 mm)

z oczkiem poc. DIN Ø 40 do mechanizmu hamującego 2051 (90/27)

na zapytanie

z oczkiem poc. DIN Ø 40 do mechanizmu hamującego 2361 (90/30)

na zapytanie

z zaczepem kulowym AK 161 do mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 150 2 410   65 – 20 15
1 230 2 490   67 – 20 15
1 310 2 570   69 – 20 15
1 390 2 650   71 – 20 15
1 470 2 730   73 – 20 15
1 550 2 810   75 – 20 15
1 630 2 890   77 – 20 15
1 710 2 970   79 – 20 15
1 790 3 050   81 – 20 15
1 870 3 130   83 – 20 15
1 950 3 210   85 – 20 15
2 030 3 290   87 – 20 15
2 110 3 370   89 – 20 15
2 190 3 450   91 – 20 15
2 270 3 530   93 – 20 15
2 350 3 610   95 – 20 15
2 430 3 690   97 – 20 15
2 510 3 770   99 – 20 15
2 590 3 850 101 – 20 15
2 670 3 930 103 – 20 15
2 750 4 010 105 – 20 15

z zaczepem kulowym AK 161 dla mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 150 2 410   65 – 20 15
1 230 2 490   67 – 20 15
1 310 2 570   69 – 20 15
1 390 2 650   71 – 20 15
1 470 2 730   73 – 20 15
1 550 2 810   75 – 20 15
1 630 2 890   77 – 20 15
1 710 2 970   79 – 20 15
1 790 3 050   81 – 20 15
1 870 3 130   83 – 20 15
1 950 3 210   85 – 20 15
2 030 3 290   87 – 20 15
2 110 3 370   89 – 20 15
2 190 3 450   91 – 20 15
2 270 3 530   93 – 20 15
2 350 3 610   95 – 20 15
2 430 3 690   97 – 20 15
2 510 3 770   99 – 20 15
2 590 3 850 101 – 20 15
2 670 3 930 103 – 20 15
2 750 4 010 105 – 20 15

,

,

,
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SAP: AE KPL VKT 251S M SCHWENKDEICH K26‑S

20063601
20063602
20063603
20063604
20063605
20063606
20063607
20063608
20063609
20063610
20063611
20063612
20063613
20063614
20063615
20063616
20063617
20063618
20063619
20063620
20063621

20063701
20063702
20063703
20063704
20063705
20063706
20063707
20063708
20063709
20063710
20063711
20063712
20063713
20063714
20063715
20063716
20063717
20063718
20063719
20063720
20063721

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla odchylanym na boki 1 500 do 2 600 kg

TECHNIKA
Typ 251 S - K 26-S
DMC 1 500 do 2 600 kg
dop. nacisk pionowy S 100 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa: 

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01‑0268
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01‑1551

maks. wolna długość dyszla: 1 600 mm
(maks. 1 600 mm)

z oczkiem poc. DIN Ø 40 do mechanizmu hamującego 2051 (90/27)

na zapytanie

z oczkiem poc. DIN Ø 40 do mechanizmu hamującego 2361 (90/30)

na zapytanie

z zaczepem kulowym AK 270 do mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 150 2 410   70 – 20 15
1 230 2 490   72 – 20 15
1 310 2 570   74 – 20 15
1 390 2 650   76 – 20 15
1 470 2 730   78 – 20 15
1 550 2 810   80 – 20 15
1 630 2 890   82 – 20 15
1 710 2 970   84 – 20 15
1 790 3 050   86 – 20 15
1 870 3 130   88 – 20 15
1 950 3 210   90 – 20 15
2 030 3 290   92 – 20 15
2 110 3 370   94 – 20 15
2 190 3 450   96 – 20 15
2 270 3 530   98 – 20 15
2 350 3 610      100 – 20 15
2 430 3 690      102 – 20 15
2 510 3 770      104 – 20 15
2 590 3 850      106 – 20 15
2 670 3 930      108 – 20 15
2 750 4 010      110 – 20 15

z zaczepem kulowym AK 270 do mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm
1 150 2 410   70 – 20 15
1 230 2 490   72 – 20 15
1 310 2 570   74 – 20 15
1 390 2 650   76 – 20 15
1 470 2 730   78 – 20 15
1 550 2 810   80 – 20 15
1 630 2 890   82 – 20 15
1 710 2 970   84 – 20 15
1 790 3 050   86 – 20 15
1 870 3 130   88 – 20 15
1 950 3 210   90 – 20 15
2 030 3 290   92 – 20 15
2 110 3 370   94 – 20 15
2 190 3 450   96 – 20 15
2 270 3 530   98 – 20 15
2 350 3 610      100 – 20 15
2 430 3 690      102 – 20 15
2 510 3 770      104 – 20 15
2 590 3 850      106 – 20 15
2 670 3 930      108 – 20 15
2 750 4 010      110 – 20 15

,

,

,
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SAP: AE VKT 2,8VB M SCHWENKDEICH K35‑S

20057322 20057301 20057343

20057323 20057302 20057344

20057324 20057303 20057345

20057325 20057304 20057346

20057326 20057305 20057347

20057327 20057306 20057348

20057328 20057307 20057349

20057329 20057308 20057350

20057330 20057309 20057351

20057331 20057310 20057352

20057332 20057311 20057353

20057333 20057312 20057354

20057334 20057313 20057355

20057335 20057314 20057356

20057336 20057315 20057357

20057337 20057316 20057358

20057338 20057317 20057359

20057339 20057318 20057360

20057340 20057319 20057361

20057341 20057320 20057362

20057342 20057321 20057363

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT
z profilem dyszla odchylanym na boki 2 500 do 3 500 kg

TECHNIKA
Typ 2,8 VB/1-C - K35-S
DMC 2 500 do 3 500 kg
dop. nacisk pionowy S 150 kg
Dźwignia zwrotna przekładana:  

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0045‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0378
Dyszel holowniczy: E1 55R‑01 2415

maks. wolna długość dyszla: 2 900 mm

Pasujące zaczepy i oczka poc.  
patrz spis treści

C / Wymiar punktu obrotu

bez części zaczepu do

hamulców kół 2051 (90/30) hamulców kół 2361 (90/32) hamulców kół 3062/3081 (90/35.5) Wymiar

Nr zamówienia Nr zamówienia Nr zamówienia C w mm A w mm

  857 2 410 118 – 20 15

  937 2 490 120 – 20 15

1 017 2 570 122 – 20 15

1 097 2 650 125 – 20 15

1 177 2 730 127 – 20 15

1 257 2 810 129 – 20 15

1 337 2 890 131 – 20 15

1 417 2 970 133 – 20 15

1 497 3 050 136 – 20 15

1 577 3 130 138 – 20 15

1 657 3 210 140 – 20 15

1 737 3 290 142 – 20 15

1 817 3 370 144 – 20 15

1 897 3 450 147 – 20 15

1 977 3 530 149 – 20 15

2 057 3 610 151 – 20 15

2 137 3 690 153 – 20 15

2 217 3 770 155 – 20 15

2 297 3 850 158 – 20 15

2 377 3 930 160 – 20 15

2 457 4 010 162 – 20 15

Rura dyszla (min. 1 055 ‑ maks. 2 655 mm)

L1 (patrz wykres)*

*Wykres: patrz spis treści

,

,
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URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT
z demontowanym profilem dyszla

ZALETY
Pojazdy handlowe są rozliczane na podstawie zajmowanej przestrzeni. Demontując  
urządzenie najazdowe można zmniejszyć długość przyczepy nawet o 1,20 m.
Pozwala to zaoszczędzić na powierzchni handlowej i opłatach postojowych.

OBSŁUGA
Krok 1
Ustaw pojazd w bezpiecznej pozycji 
postojowej na czterech podporach narożnych 
i wykręć koło podporowe do góry.

Krok 2 (wymagane 2 osoby)
Wyciągnij zatyczkę zabezpieczającą 
i zwolnij pokrętkę. Jedna osoba może teraz 
wybić śrubę łożyskową, a druga osoba 
zabezpieczyć urządzenie najazdowe przed 
spadnięciem.

Krok 3 
Teraz można odchylić urządzenie najazdowe 
na bok pod pojazd.
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SAP: AE KPL 161S VKT M ZUGEINRICHTUNG 252R

20063401

20063402

20063403

20063404

20063405

20063406

20063407

20063408

20063409

20063410

20063411

20063501

20063502

20063503

20063504

20063505

20063506

20063507

20063508

20063509

20063510

20063511

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT
z demontowanym profilem dyszla 950 do 1 600 kg

*Wykres: patrz spis treści

TECHNIKA
Typ 161 S - ZE 252R
DMC 950 do 1 600 kg
dop. nacisk pionowy S 100 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe 161S: 361‑0047‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe 161K: E1 55R‑01 0267
Urządzenie pociągowe 252R: E1 55R‑01 0536

maks. wolna długość dyszla przy DMC 1 600 kg:

1 640 mm

 (patrz wykres)*

z zaczepem kulowym AK 161 do mechanizmu hamującego 1637 / 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm

  895 2 165   71 – 20 20

1 055 2 325   75 – 20 20

1 215 2 485   79 – 20 20

1 375 2 645   83 – 20 20

1 535 2 805   87 – 20 20

1 695 2 965   91 – 20 20

1 855 3 125   95 – 20 20

2 015 3 285   99 – 20 20

2 175 3 445 103 – 20 20

2 335 3 605 107 – 20 20

2 495 3 765 111 – 20 20

z zaczepem kulowym AK 161 do mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm

  895 2 165   71 – 20 20

1 055 2 325   75 – 20 20

1 215 2 485   79 – 20 20

1 375 2 645   83 – 20 20

1 535 2 805   87 – 20 20

1 695 2 965   91 – 20 20

1 855 3 125   95 – 20 20

2 015 3 285   99 – 20 20

2 175 3 445 103 – 20 20

2 335 3 605 107 – 20 20

2 495 3 765 111 – 20 20

,

,
,
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 SAP: AE KPL 251S VKT M ZUGEINRICHTUNG 252R

20063801

20063802

20063803

20063804

20063805

20063806

20063807

20063808

20063809

20063810

20063811

20063901

20063902

20063903

20063904

20063905

20063906

20063907

20063908

20063909

20063910

20063911

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT
z demontowanym profilem dyszla 1 500 do 2 600 kg

*Wykres: patrz spis treści

TECHNIKA
Typ 251 S - ZE 252R
DMC 1 500 do 2 600 kg
dop. nacisk pionowy S 100 kg
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

tak         nie

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe 251S: 361‑0044‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe 251K: E1 55R‑01 0268
Urządzenie pociągowe 252R: E1 55R‑01 0536

maks. wolna długość dyszla min. 1 440 mm
przy DMC 2 600 kg: maks. 1 480 mm

 (patrz wykres)*

z zaczepem kulowym AK 270 do mechanizmu hamującego 2051 (90/27)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm

  905 2 175   74,4 – 20 20

1 065 2 335   78,4 – 20 20

1 225 2 495   82,4 – 20 20

1 385 2 655   86,4 – 20 20

1 545 2 815   90,4 – 20 20

1 705 2 975   94,4 – 20 20

1 865 3 135   98,4 – 20 20

2 025 3 295 102,4 – 20 20

2 185 3 455 106,4 – 20 20

2 345 3 615 110,4 – 20 20

2 505 3 775 114,4 – 20 20

z zaczepem kulowym AK 270 do mechanizmu hamującego 2361 (90/30)
Wymiar

Nr zamówienia C w mm A w mm

  905 2 175   74,4 – 20 20

1 065 2 335   78,4 – 20 20

1 225 2 495   82,4 – 20 20

1 385 2 655   86,4 – 20 20

1 545 2 815   90,4 – 20 20

1 705 2 975   94,4 – 20 20

1 865 3 135   98,4 – 20 20

2 025 3 295 102,4 – 20 20

2 185 3 455 106,4 – 20 20

2 345 3 615 110,4 – 20 20

2 505 3 775 114,4 – 20 20

,

,
,
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URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT — WYKRESY
do określenia maksymalnej możliwej wolnej długości dyszla

Wykres typu R16 wer. A
Kwadrat 70 x 70 x 4

Wykres typu R26 wer. A
Kwadrat 100 x 100 x 4

Wykres typu K26 wer. B
Kwadrat 100 x 100 x 5

Wykres typu R35 wer. B
Kwadrat 120 x 120 x 5

Wersja prosta
Wykres typu R4 wer. B3
Kwadrat 60 x 60 x 4

Wersja przegięta
Wykres typu K16
Kwadrat 70 x 70 x 5

Wykres typu K26 wer. A
Kwadrat 100 x 100 x 4
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Diagramm Typ 252R Ausf. T1
Rohr ø88,9x7,1

Diagramm Typ 252R Ausf. Q1
Rohr ø88,9x12,5

Mindestlänge 1430
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Diagramm Typ 252R Ausf. T1
Rohr ø88,9x7,1

Diagramm Typ 252R Ausf. Q1
Rohr ø88,9x12,5

Mindestlänge 1430
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Diagramm Typ K 10 Ausf. A
Rohr 70x70x4

GA [kg]

L1 [mm]
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Diagramm Typ K 35-S
Rohr 120x120x8

GA [kg]

L1 [mm]

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT — WYKRESY
do określenia maksymalnej możliwej wolnej długości dyszla

URZĄDZENIA NAJAZDOWE KWADRAT — WYKRESY
do określenia maksymalnej możliwej wolnej długości dyszla

Wykres typu K35‑S
Rura 120 x 120 x 8

Wykres typ 252R wer. T1
Rura Ø 88,9 x 7,1

Wykres typ 252R wer. Q1
Rura Ø 88,9 x 12,5

Wersja przegięta
Wykres typu K10 wer. A
Rura 70 x 70 x 4

Minimalna długość 1430
Minimalna długość 1430
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URZĄDZENIA NAJAZDOWE V
Linie produktów / Różnice / Obszary zastosowań

Urządzenia najazdowe są wymagane do najróżniejszych rodzajów 
przyczep i obszarów zastosowań. Każdy obszar zastosowania ma 
indywidualne wymagania dotyczące korzyści i cen.

Dzięki wyraźnemu rozróżnieniu między urządzeniami najazdowymi 
oferujemy optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania. 
Pozwala to również na wyraźne rozróżnienie produktów naszych 
Klientów  z optymalną wartością dodaną.

Nazwa produktu Urządzenie najazdowe V BASIC Urządzenie najazdowe V PLUS Urządzenie najazdowe V PREMIUM PROFI

Obudowa urządzenia najazdowego   Stal Stal Odlew wysokiej jakości

Wzornictwo klasyczne nowoczesne nowoczesne

Montaż górny i dolny w jednym wariancie nie tak tak

Łożyskowanie suwadła Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego z normalnym luzem Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego ze zredukowanym luzem Odporne na zużycie łożysko z szarego żeliwa z minimalnym luzem

Dźwignia zwrotna trójzakresowa tak, typy: patrz katalog tak, typy: patrz katalog nie

Zaczep kulowy z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym sprzęgnięciem tak, seryjnie tak, seryjnie tak, seryjnie

Zaczep kulowy ze wskaźnikiem sprzęgu tak, seryjnie tak, seryjnie tak, seryjnie

Zaczep kulowy ze wskaźnikiem zużycia tak, seryjnie tak, seryjnie tak, seryjnie

Zaczep kulowy z płaską rączką tak, seryjnie tak, seryjnie tak, seryjnie

Dźwignia hamulca ręcznego zwolniona (stan sprzęgnięty) bardzo płaska nie tak tak 

Dźwignia hamulca ręcznego bez przycisku, tj. łatwe operowanie nie tak tak

Siła rąk przy zwalnianiu dźwigni hamulca ręcznego średnia mała bardzo mała, dźwignia teleskopowa

Wolna przestrzeń między dźwignią hamulca ręcznego a korbą koła podporowego 
i rączką zaczepu zadowalająca dobra bardzo dobra 

Ergonomia, obsługa dźwigni hamulca ręcznego dobra, wymagane naciśnięcie przycisku, bardziej strome położenie dźwigni bardzo dobra, brak przycisku, bardziej płaskie położenie dźwigni, bardziej miękka rączka  bardzo dobra, brak przycisku, bardziej płaskie położenie dźwigni, bardziej miękka rączka  

Prowadzenie linki zabezpieczającej na urządzeniu najazdowym tak, seryjnie lub jako akcesoria tak, seryjnie tak, seryjnie

Opcjonalny uchwyt manewrowy tak, do 3 t, jako akcesoria tak, do 3 t, jako akcesoria tak, akcesoria 

Opcjonalny pałąk podpierający tak, akcesoria tak, seria, dodatkowo jako akcesoria tak, akcesoria 

Opcjonalny uchwyt zaciskowy montowany z boku tak, akcesoria tak, akcesoria tak, akcesoria 

Opcjonalna płyta koła podporowego tylna tak, typy: patrz katalog tak, typy: patrz katalog tak, typy: patrz katalog

Opcjonalne nakładane oczka poc. nie tak, typy: patrz katalog (nie dotyczy 251 G) tak, typy: patrz katalog

Opcjonalny zamek na zaczepie kulowym „Zamek z blokadą” tak, akcesoria tak, akcesoria tak, akcesoria

Opcjonalny zamek na zaczepie kulowym „Zamek skrzynkowy” tak, akcesoria tak, akcesoria tak, akcesoria

Opcjonalny zamek na zaczepie kulowym „Safety AK161/270” tak, akcesoria tak, akcesoria nie

Linia produktów BASIC
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Nazwa produktu Urządzenie najazdowe V BASIC Urządzenie najazdowe V PLUS Urządzenie najazdowe V PREMIUM PROFI

Obudowa urządzenia najazdowego   Stal Stal Odlew wysokiej jakości

Wzornictwo klasyczne nowoczesne nowoczesne

Montaż górny i dolny w jednym wariancie nie tak tak

Łożyskowanie suwadła Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego z normalnym luzem Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego ze zredukowanym luzem Odporne na zużycie łożysko z szarego żeliwa z minimalnym luzem

Dźwignia zwrotna trójzakresowa tak, typy: patrz katalog tak, typy: patrz katalog nie

Zaczep kulowy z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym sprzęgnięciem tak, seryjnie tak, seryjnie tak, seryjnie

Zaczep kulowy ze wskaźnikiem sprzęgu tak, seryjnie tak, seryjnie tak, seryjnie

Zaczep kulowy ze wskaźnikiem zużycia tak, seryjnie tak, seryjnie tak, seryjnie

Zaczep kulowy z płaską rączką tak, seryjnie tak, seryjnie tak, seryjnie

Dźwignia hamulca ręcznego zwolniona (stan sprzęgnięty) bardzo płaska nie tak tak 

Dźwignia hamulca ręcznego bez przycisku, tj. łatwe operowanie nie tak tak

Siła rąk przy zwalnianiu dźwigni hamulca ręcznego średnia mała bardzo mała, dźwignia teleskopowa

Wolna przestrzeń między dźwignią hamulca ręcznego a korbą koła podporowego 
i rączką zaczepu zadowalająca dobra bardzo dobra 

Ergonomia, obsługa dźwigni hamulca ręcznego dobra, wymagane naciśnięcie przycisku, bardziej strome położenie dźwigni bardzo dobra, brak przycisku, bardziej płaskie położenie dźwigni, bardziej miękka rączka  bardzo dobra, brak przycisku, bardziej płaskie położenie dźwigni, bardziej miękka rączka  

Prowadzenie linki zabezpieczającej na urządzeniu najazdowym tak, seryjnie lub jako akcesoria tak, seryjnie tak, seryjnie

Opcjonalny uchwyt manewrowy tak, do 3 t, jako akcesoria tak, do 3 t, jako akcesoria tak, akcesoria 

Opcjonalny pałąk podpierający tak, akcesoria tak, seria, dodatkowo jako akcesoria tak, akcesoria 

Opcjonalny uchwyt zaciskowy montowany z boku tak, akcesoria tak, akcesoria tak, akcesoria 

Opcjonalna płyta koła podporowego tylna tak, typy: patrz katalog tak, typy: patrz katalog tak, typy: patrz katalog

Opcjonalne nakładane oczka poc. nie tak, typy: patrz katalog (nie dotyczy 251 G) tak, typy: patrz katalog

Opcjonalny zamek na zaczepie kulowym „Zamek z blokadą” tak, akcesoria tak, akcesoria tak, akcesoria

Opcjonalny zamek na zaczepie kulowym „Zamek skrzynkowy” tak, akcesoria tak, akcesoria tak, akcesoria

Opcjonalny zamek na zaczepie kulowym „Safety AK161/270” tak, akcesoria tak, akcesoria nie

PLUS PREMIUM PROFI
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100mm

Opcjonalnie stosowane zaczepy kulowe i nakładane oczka poc. (montaż po zewnętrznej stronie suwadła)

W przypadku UN 161S (700 ‑ 1 600 kg) i UN 251S (1 500 ‑ 2 700 kg) 

do suwadła Ø 50 mm można zastosować wybrane/różne oczka poc.

W przypadku UN 251G (1 550 ‑ 3 000 kg) nie wolno stosować nakładanych 

oczek poc. (montaż po zewnętrznej stronie suwadła)! Tutaj w razie potrzeby 

polecamy użycie urządzenia najazdowego „Profi” 3 000 kg.

Montaż do podwozia
Dyszle można zamontować u góry i u dołu.

I  W przypadku montażu dolnego 
maksymalna dopuszczalna wysokość 
dyszla wynosi 100 mm.

I  Pałąk podpierający zintegrowany w obudowie 
urządzenia pociągowego zapobiega 
nakładaniu się dźwigni hamulca ręcznego 
i zaczepu / oczka poc. w sytuacji awaryjnej.

Aby w nagłej sytuacji linka awaryjna mogła uaktywnić dźwignię hamulca ręcznego, 
prowadzenie linki jest standardowo zintegrowane z pałąkiem podpierającym.

Dźwignia zwrotna

Mieszek Łożyskowanie suwadła

W razie potrzeby dźwignię zwrotną można po prostu 
przełożyć przez istniejące otwory. 
I 90:27 = 1636G, 1637, 2051 
I 90:30 = 2361 
I 90:33,5 = 3062, 3081

Dzięki zoptymalizowanej geometrii tulei łożyskowej (korona 
w przedniej tulei łożyska z napięciem wstępnym) i zmodyfikowanemu 
procesowi obróbki, można było zmniejszyć luz łożyskowy.

Mieszek jest odpowiedni do wszystkich zaczepów kulowych 
i oczek poc., które mogą być używane w tym nowym urządzeniu 
najazdowym.

I  Wkładka w dolnej części 
suwadła zabezpiecza mieszek 
przed cofnięciem się.

Stare łożyskoWkładka Nowe łożysko

Montaż górny Montaż dolny Prowadzenie linki

Krone

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
750 do 3 000 kg

Pałąk podpierający

Nakładane oczka poc.AKS 3004AK 270 AK 301 AKS 3004 Nakładane oczka poc.
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360°

1.
2.

Istniejące homologacje przyczep nie muszą być dostosowywane! 

AL-KO było w stanie wdrożyć ulepszenia poprzez aneksy do już 

istniejących homologacji.

Seryjnie z otworami ustalającymi 
dla uchwytu zaciskowego Ø 48 mm 
(przy UN 161S, UN 251S i UN 251G)

Opcjonalnie z przyspawaną dolną częścią uchwytu 
zaciskowego do koła podporowego Ø 48 mm
(przy UN 161S, 251S i 251G)

Opcjonalnie z przyspawanym centralnym 
kołnierzem koła podporowego
(przy UN 251S i 251G)

Hamulec ręczny / hamulec postojowy

Hamulec ręczny nie aktywny:
Dźwignia hamulca ręcznego jest bardzo płaska w tej pozycji. 
W samochodach osobowych i samochodach z zabudową furgon 
zwykle umożliwia to otwarcie drzwi ładunkowych.

Hamulec ręczny aktywny:
Pomimo aktywnego hamulca ręcznego korbę koła 
podporowego można swobodnie przesuwać.
1.  Hamulec postojowy do przodu
2.  Hamulec postojowy do tyłu

Dzięki mechanizmowi martwego punktu sprężyny naciskowej można zrezygnować z zębatki i przycisku.
Umożliwia to delikatne operowanie podczas sprzęgania przyczepy, np. na zboczach.

I  Ergonomiczna, przedłużona rączka 
z miękką powierzchnią.

I  Stabilna rurowa dźwignia hamulca 
ręcznego, ocynkowana.

I  Dzięki płaskiemu rozmieszczeniu operator 
może przełożyć ciężar ciała na dźwignię 
ręczną podczas zwalniania hamulca ręcznego.

Zębatka

Przycisk
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AL-KO

PATENT

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
1 600 do 3 500 kg

Dźwignia hamulca ręcznego zamknięta 
(hamulec postojowy do tyłu, hamulec 
ustawiony optymalnie)

Dźwignia hamulca ręcznego 
zamknięta (hamulec postojowy 
do przodu)

Dźwignia hamulca ręcznego 
otwarta (tryb jazdy)

TELESKOPOWA DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO
regulowana długość (patent AL‑KO)

ZALETY
l  Przy zamykaniu długich 

dźwigni
  140 mm dłuższy; tj. mniejszy 

nakład siły
l  Zamknięta, krótka dźwignia 
  Większa wolna przestrzeń 

między pojazdem ciągnącym 
i przyczepą (podczas 
manewrowania)

l  Dźwignia hamulca 
ręcznego bez przycisku

  Na pochyłych nawierzchniach 
przyczepę można przemieszczać 
i nią manewrować przez stopnio‑
we zaciąganie hamulca ręcznego.

l  Ergonomiczne, wygodne 
położenie dźwigni hamulca 
ręcznego

l  Dźwignia hamulca 
ręcznego bardzo płaska po 
zamknięciu

  Z reguły możliwe jest 
bezproblemowe otwieranie 
pojazdów z tylną klapą.

ZALETY
Wymogi dotyczące funkcjo-
nalnych rozwiązań do przy-
czep są w obszarze handlo-
wym szczególnie wysokie.  
Urządzenia najazdowe AL‑KO Profi 
są wykonane z wysokiej jakości 
odlewu i dzięki temu doskonale 
nadają się do zastosowań w trud‑
nych warunkach.
AL‑KO UN Profi V jest dostępny 
w przedziałach masy DMC 1 600 
do 3 000 kg oraz DMC 2 000 do 
3 500 kg.

Ø 48 mm
Ø 60 mm

Zabezpiecze-

nie poślizgu

l  Uchwyt zaciskowy opcjonalny  
do zastosowania z kołami 
podporowymi Ø 48 i Ø 60 mm.  
Górna część uchwytu 
zaciskowego zawiera 
zagłębienia na koła podporowe 
z wyżłobieniem rowkowym 
(zabezpieczenie poślizgu). 
W przypadku montażu dolnego koło 
podporowe należy zamontować 
z tyłu nad płytą środkową.

l  Montaż koła podporowego 
od zewnątrz 

  (bez przekładania od dołu)
l  Możliwość zastosowania do 

montażu górnego i dolnego 
  Maksymalna wysokość dyszla 

przy montażu dolnym 100 mm.

l  Odporne na zużycie łożysko 
z szarego żeliwa

  Suwadło jest prowadzone 
w wytrzymałym, wolnym od 
luzu i odpornym na zużycie 
łożysku żeliwnym.

l  Prowadzenie linki 
zabezpieczającej 
w wyposażeniu seryjnym

  Aby hamulec awaryjny mógł 
rzeczywiście działać w nagłych 
sytuacjach.
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URZĄDZENIE NAJAZDOWE V I KWADRAT
z obniżaną dźwignią hamulca ręcznego; 950 do 3 500 kg

Wyhamowanie przyczepy 
w trybie postoju
Pociągnięcie dźwigni hamulca 
ręcznego (1) ku górze = hamulec 
postojowy jest aktywny i pręt 
hamulcowy jest naprężony.
 
Obniżenie dźwigni hamulca 
ręcznego 
Nacisnąć przycisk (2) na dźwigni 
hamulca ręcznego i jednocześnie 
dźwignię hamulca ręcznego 
(3) powoli i ostrożnie obniżyć 
ku dołowi w stronę urządzenia 
najazdowego. 
Uwaga: Jeżeli w tej pozycji 
powstanie niewielka wolna 

OBSŁUGA 
URZĄDZENIA NAJAZDOWEGO 
STALOWEGO

ZALETY
Po zaciągnięciu hamulca 
ręcznego można obniżyć dźwignię 
hamulca ręcznego. Uzyskana 
przestrzeń powyżej urządzenia 
najazdowego jest teraz wolna 
i można ją wykorzystać.

PRZYKŁADY 
ZASTOSOWANIA
Przyczepy, w przypadku których obszar 
nad urządzeniem najazdowym musi być 
wolny.

Uwaga: Takie położenie dźwigni 
hamulca ręcznego może nasuwać 
błędny wniosek, że hamulec 
ręczny jest już zwolniony. 
Z tego powodu sprzedawca 
powinien poinstruować 
użytkownika o tej szczególnej 
funkcji.

przestrzeń między ręką 
i urządzeniem najazdowym, 
to procedurę obniżenia należy 
wykonać ze szczególną 
ostrożnością.

Ponowne zwolnienie 
hamulca postojowego 
w przyczepie
Nacisnąć przycisk (2) na dźwigni 
hamulca ręcznego i jednocześnie 
pociągnąć dźwignię hamulca 
ręcznego (1) ku górze.
Zwolnić przycisk (2) i docisnąć 
hamulec ręczny (3) ku dołowi, 
aby w ten sposób zwolnić 
hamulec postojowy.

OBSŁUGA URZĄDZENIA 
NAJAZDOWEGO PROFI 
I ODCHYLANEGO 3,5 t
Wyhamowanie przyczepy 
w trybie postoju
Pociągnięcie dźwigni hamulca 
ręcznego (1) ku górze = hamulec 
postojowy jest aktywny i pręt 
hamulcowy jest naprężony.
 
Obniżenie dźwigni hamulca 
ręcznego 
Nacisnąć małą dźwignię 
blokującą (2) u dołu na dźwigni 
hamulca ręcznego i jednocześnie 
dźwignię hamulca ręcznego 
(3) powoli i ostrożnie obniżyć 
ku dołowi w stronę urządzenia 
najazdowego. 

Uwaga: Jeżeli w tej pozycji 
powstanie niewielka wolna 
przestrzeń między ręką 
i urządzeniem najazdowym, to 
procedurę obniżenia należy wykonać 
ze szczególną ostrożnością.

Ponowne zwolnienie hamulca 
postojowego w przyczepie
Nacisnąć małą dźwignię blokującą 
(2) u dołu na dźwigni hamulca 
ręcznego i jednocześnie dźwignię 
hamulca ręcznego (1) pociągnąć 
ponownie ku górze. Zwolnić małą 
dźwignię blokującą (2) i docisnąć 
hamulec ręczny (3) ku dołowi. 
Hamulec postojowy jest ponownie 
zwolniony.
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SAP: AE KPL V OB 60S/2 AK161 GASF

1251910 

1251911

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0225

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0226

UN V 60S/2 i 90S/3 AK 161 i Soft-Dock 

Nr  

zamówienia 

Typ 

 

Masa całko-

wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość łącze-
nia z mechani-
zmem hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

60S/2 450 – 750 75 góra nie 1636G / 1637 AK 161 9 – 50 2

90S/3 700 – 1 000 75 góra nie 1636G / 1637 / 2051 AK 161 9 – 50 2

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V 
450 do 1 000 kg

UN V 60S/2 Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0126‑97

UN V 90S/3 Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑033‑92
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1251914

1251915

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0229

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0229

UN V 161S AK 161 i Soft-Dock 

Nr  

zamówienia 

Typ 

 

Masa całko-

wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość łącze-
nia z mechani-
zmem hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

161 S 700–1 350 100 góra nie 1637 / 2051 AK 161 13 – 40 2

161 S 950 – 1 600 100 góra nie 1637 / 2051 AK 161 13 – 40 2

161 S 950 – 1 600 100 góra nie 2361 AK 161 13 – 40 2

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V 
700 do 1 600 kg

UN V 161S AK 161 i Soft-Dock 

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość łączenia 
z mechanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  
 

 

161 S 950 – 1 600 100 dół nie 1637 / 2051 AK 161 13  –         20 2

161 S 950 – 1 600 100 dół nie 2361 AK 161 13  –         20 2



90 

8
°
- 
1
7
°

M
1

0

166

Ø 13

690

316

1
2

0

159

SAP: AE KPL V OB 161S AK161 FEDS 

1253077

1
2

0

M
1

0

318

8
°-

1
7
°

159

166

Ø13

692

SAP: AE KPL V OB 161S DINÖSE GASF

  
 

 

299319

242935

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0229

Urządzenie najazdowe V 161S z AK 161

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita 

Obcią-
żenie 
podpory 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągowego

Dźwignia 
zwrotna 
trójzakresowa? 

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym 
AL-KO

Zaczep 
zamontowany 

w kg

161 S 950 – 1 600 100 góra nie 1637 / 2051 AK 161 17     –         15     20

ZAKRES DOSTAWY
l Urządzenie najazdowe (zob. rys.)
I Uchwyt wtyczki (luzem)
l Instrukcja obsługi (luzem)

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0229

z krótką, płaską dźwignią układu hamulcowego sprężynowego; 
950 do 1600 kg

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V 
950 do 1 600 kg

UN V 161S z oczkiem poc. DIN

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakresowa? 

Możliwość łączenia 
z mechanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  
 

 

161 S 950 – 1 600 100 góra nie 1637 / 2051
Oczko poc. 
DIN 

15  –         40 2

161 S 950 – 1 600 100 góra nie 2361
Oczko poc. 
DIN

15  –         40 2
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1253076

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V

Urządzenie najazdowe V 161 S z AK 161

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Obcią-
żenie 
podpory 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągowego

Dźwignia 
zwrotna trój-
zakresowa? 

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym 
AL-KO

Zaczep 
zamontowany 

161 S 950 – 1 600 100 góra tak 2051 / 2361 AK 161 14    –          15     20

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0227

ZAKRES DOSTAWY
l Urządzenie najazdowe (zob. rys.)
I Uchwyt wtyczki (luzem)
l Instrukcja obsługi (luzem)

z obniżaną dźwignią hamulca ręcznego 950 do 1 600 kg
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 SAP: AE KPL V 161S TOTP AK161

SAP: AE KPL V 161S TOTP AK161

1733094

1733092

1733093

 1733099

 1733100

 1733101

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0229

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0229

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
700 do 1 600 kg

UN V 
Nr 

zamówienia 
Typ 
 

Masa  
całkowita 
w kg

Obciążenie  
podpory 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia  
zwrotna  
trójzakresowa

Możliwość  
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamontowany 

161 S 700–1 350 100 góra + dół tak 1637 / 2051 AK 161 13 – 24 20

161 S 950 – 1 600 100 góra + dół tak 1637 / 2051 AK 161 13 – 24 2

161 S 950 – 1 600 100 góra + dół tak 2361 AK 161 13 – 24 2

UN V 

Nr 
zamówienia 
 

Typ 
 

Masa  
całkowita 
w kg

Obciążenie  
podpory 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia  
zwrotna  
trójzakresowa

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  
zamontowany 

161 S 700–1 350 100 góra + dół tak 1637 / 2051 AK 161 14 – 21 20

161 S 950 – 1 600 100 góra + dół tak 1637 / 2051 AK 161 14 – 21 20

161 S 950 – 1 600 100 góra + dół tak 2361 AK 161 14 – 21 20
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1733104

1733105

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ
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3,5 kg

3,8 kg

5,6 kg 6,0 kg

4,3 kg6,7 kg

3,8 kg 3,7 kg

Oczko poc. Anglia E30/A Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/F Nr zamówienia

Oczko poc. Francja F68/E Nr zamówienia Oczko poc. NATO N76/E Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/A Nr zamówieniaOczko poc. DIN D50 NIE MOŻNA STOSOWAĆ

Oczko poc. DIN D40/F Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E40/A Nr zamówienia

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
950 do 1 600 kg

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0047‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0229

UN V 

Nr 
zamówienia 
 

Typ 
 

Masa  
całkowita 
w kg

Obciążenie  
podpory 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia  
zwrotna  
trójzakresowa

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym 
AL-KO

Zaczep  
zamontowany 

161 S 950 – 1 600 100 góra + dół tak 1637 / 2051 bez 12 – 24 20

161 S 950 – 1 600 100 góra + dół tak 2361 bez 12 – 24 20
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SAP: AE KPL V UN 251S AK270 GASF

1251916

1251917

1251918

  
 

 

1251919

1251920

1251921

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0227

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0227

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V 
1 500 do 2 700 kg

UN V 251S AK 270 i Soft-Dock

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  
 

 

251S 1 500 – 2 700 120 góra tak 1637 / 2051 AK 270 14  –         40 2

251S 1 500 – 2 700 120 góra tak 2361 AK 270 14  –         40 20

251S 1 500 – 2 700 120 góra tak 3062 / 3081 AK 270 14  –         40 20

UN V 251S AK 270 i Soft-Dock

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość łączenia 
z mechanizmem 
hamującym  
AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  
 

 

251S 1 500–2 700 120 dół tak 1637 / 2051 AK 270 14  –         40 2

251S 1 500–2 700 120 dół tak 2361 AK 270 14  –         40 20

251S 1 500–2 700 120 dół tak 3062 / 3081 AK 270 14  –         40 20
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1251922

1251923

1251924

1251925

1251926

1251927

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0227

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0227

UN V 251S z oczkiem poc. DIN

Nr  

zamówienia 

Typ 

 
Masa całko-

wita w kg

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  

zamonto-

wany

  

 
 

251S 1 500–2 700 120 góra tak 1637 / 2051
Oczko poc. 
DIN

16    –         40 2

251S 1 500–2 700 120 góra tak 2361
Oczko poc. 
DIN

16    –         40 20

251S 1 500–2 700 120 góra tak 3062 / 3081
Oczko poc. 
DIN

16    –         40 20

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V 
1 500 do 2 700 kg

UN V 251S AK 270 i Soft-Dock, 1 500 – 2 700 kg

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa?

Możliwość łącze-
nia z mechani-
zmem hamują-
cym AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  
 

 

251S 1 500–2 700 120 góra tak 1637 / 2051 AK 270 18  –           35 2

251S 1 500–2 700 120 dół tak 1637 / 2051 AK 270 18  –           35 20

251S 1 500–2 700 120 góra tak 2361 AK 270 18  –           35 20

251S 1 500–2 700 120 dół tak 2361 AK 270 18  –           35 20

251S 1 500–2 700 120 góra tak 3062 / 3081 AK 270 18  –           35 20

251S 1 500–2 700 120 dół tak 3062 / 3081 AK 270 18  –           35 20
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1253084

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
1 500 do 2 700 kg

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0227

ZAKRES DOSTAWY
l Urządzenie najazdowe (zob. rys.)
I Uchwyt wtyczki (luzem)
l Instrukcja obsługi (luzem)

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0227

Urządzenie najazdowe V 251S AK 270

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Obcią-
żenie 
podpory 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągowego

Dźwignia 
zwrotna trój-
zakresowa?

Możliwość łącze-
nia z mechani-
zmem hamują-
cym AL-KO

Zaczep 
zamontowany 

251 S 1 500–2 700 120 góra nie 1637 / 2051 AK 270 19     –         15     20

UN V 251S martwy punkt HBH z AK 270, bez uchwytu zaciskowego 

Nr 
zamówienia 
 

Typ 
 

Masa  
całkowita 
w kg

Obciążenie  
podpory 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia  
zwrotna  
trójzakresowa

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  
zamontowany 

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 1637 / 2051 AK 270 13 – 24

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 2361 AK 270 13 – 24 20

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 3062 / 3081 AK 270 13 – 24 20
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 SAP: AE KPL V 251S TOTP AK270

1731762

1731763

1731764
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 SAP: AE KPL V 251S TOTP AK270

1731720 2

1731721

1731722

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0227

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
1 500 do 2 700 kg

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0227

UN V 251S martwy punkt HBH AK 270, z dolną częścią uchwytu zaciskowego 

Nr 
zamówienia 
 

Typ 
 

Masa  
całkowita 
w kg

Obciążenie  
podpory 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia  
zwrotna  
trójzakresowa

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  
zamontowany 

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 1637 / 2051 AK 270 13 – 21 20

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 2361 AK 270 13 – 21 20

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 3062 / 3081 AK 270 13 – 21 20

UN V 251S martwy punkt HBH z AK 270, z podwyższoną płytą koła podporowego

Nr 
zamówienia 
 

Typ 
 

Masa  
całkowita 
w kg

Obciążenie  
podpory 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia  
zwrotna  
trójzakresowa

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  
zamontowany 

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 1637 / 2051 AK 270 18 – 19

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 2361 AK 270 18 – 19 20

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 3062 / 3081 AK 270 18 – 19 20
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 SAP: AE KPL V 251S TOTP

1731724 2

1731725

1731726

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

1224106

1224108

1224110 1224111

1224109

1213350 1224107
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Ø
50
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URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
1 500 do 2 700 kg

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0044‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0227

3,5 kg

3,8 kg

5,6 kg 6,0 kg

4,3 kg6,7 kg

3,8 kg 3,7 kg

Oczko poc. Anglia E30/A Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/F Nr zamówienia

Oczko poc. Francja F68/E Nr zamówienia Oczko poc. NATO N76/E Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/A Nr zamówieniaOczko poc. DIN D50 NIE MOŻNA STOSOWAĆ

Oczko poc. DIN D40/F Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E40/A Nr zamówienia

UN V 251S martwy punkt HBH bez zaczepu kulowego, z podwyższoną płytą koła podporowego

Nr 
zamówienia 
 

Typ 
 

Masa  
całkowita 
w kg

Obciążenie  
podpory 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia  
zwrotna  
trójzakresowa

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  
zamontowany 

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 1637 / 2051 bez 16 – 19

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 2361 bez 16 – 19 20

251 S 1 500–2 700 120 góra + dół tak 3062 / 3081 bez 16 – 19 20
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1251288

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0043‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0466

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0043‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0466

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
1 550 do 3 000 kg

UN V 251G stal PROFI AK 301

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakresowa? 

Możliwość łącze-
nia z mechani-
zmem hamują-
cym AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  
 

 

251G stal 1 550–3 000 120 góra nie 1637 / 2051 AK 301 17    –           40 2

251G stal 1 550–3 000 120 góra nie 2361 AK 301 17    –           40 20

251G stal 1 550–3 000 120 góra nie 3062 / 3081 AK 301 17    –           40 20

UN V 251G stal PROFI AK 301

Nr  

zamówienia 

Typ 

 

Masa całko-

wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  

zamonto-

wany 

  

 
 

251G stal 1 550–3 000 120 dół nie 1637 / 2051 AK 301    17    –         40 20
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1251500

1251602

1251603

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0043‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0466

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0043‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0466

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
1 550 do 3 000 kg

UN V 251G PROFI AK 301

Nr  

zamówienia 

Typ 

 
Masa całko-
wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  

zamonto-

wany 

  

 
 

251G 1 550–3 000 120 góra nie 1637 / 2051 AK 301 20   –           20 2

251G 1 550–3 000 120 góra nie 2361 AK 301 20   –           20 20

251G 1 550–3 000 120 góra nie 3062 / 3081 AK 301 20   –           20 20

UN V 251G stal z oczkiem poc. DIN

Nr  

zamówienia 

Typ 

 
Masa całko-
wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągo-
wego

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa? 

Możliwość łącze-
nia z mechani-
zmem hamują-
cym AL-KO

Zaczep  

zamonto-

wany 

  

 
 

251G stal 1 550–3 000 120 góra nie 1637 / 2051
Oczko poc. 
DIN

   18    –          40   20
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SAP: AE KPL V ST OB 251G AK301 TOTP 

1251332

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0043‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0466

ZAKRES DOSTAWY
l Urządzenie najazdowe (zob. rys.)
I Uchwyt wtyczki (luzem)
l Instrukcja obsługi (luzem)

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
z obniżaną dźwignią hamulca ręcznego 1 550 do 3 000 kg

Urządzenie najazdowe V 251 G AK 301

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Obcią-
żenie 
podpory 
w kg

Wersja 
urządzenie 
pociągowe

Dźwignia 
zwrotna trój-
zakresowa?

Możliwość 
łączenia z me-
chanizmem 
hamującym 
AL-KO

Zaczep 
zamonto-
wany 

251 G 1 550–3 000 120 góra tak 3062 / 3081 AK 301 19    –          15     20
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SAP: AE KPL V 251G TOTP AK301

 SAP: AE KPL V 251G TOTP AK301

1731344 2

1731727

1731728

1731768  

1731769

1731770

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
1 550 do 3 000 kg

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0043‑97

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0043‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0466

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0466

UN V 251G martwy punkt HBH z AK 301, bez uchwytu zaciskowego

Nr 
zamówienia 

Typ 
 

Masa  
całkowita 
w kg

Obciążenie  
podpory 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia  
zwrotna  
trójzakresowa

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  
zamontowany 

251 G 1 550–3 000 120 góra + dół tak 1637 / 2051 AK 301 14 – 24

251 G 1 550–3 000 120 góra + dół tak 2361 AK 301 14 – 24 20

251 G 1 550–3 000 120 góra + dół tak 3062 / 3081 AK 301 14 – 24 20

UN V 251G martwy punkt HBH z AK 301, z dolną częścią uchwytu zaciskowego

Nr 
zamówienia 
 

Typ 
 

Masa  
całkowita 
w kg

Obciążenie  
podpory 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia  
zwrotna  
trójzakresowa

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  
zamontowany 

251 G 1 550–3 000 120 góra + dół tak 1637 / 2051 AK 301 14 – 21 20

251 G 1 550–3 000 120 góra + dół tak 2361 AK 301 14 – 21 20

251 G 1 550–3 000 120 góra + dół tak 3062 / 3081 AK 301 14 – 21 20
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SAP: AE KPL V 251G TOTP AK301

1731729 2

1731730

1731731

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
1 550 do 3 000 kg

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0043‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0466

UN V 251G punkt martwy punkt HBH z AK 301, z podwyższoną płytą koła podporowego

Nr 
zamówienia 
 

Typ 
 

Masa  
całkowita 
w kg

Obciążenie  
podpory 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia  
zwrotna  
trójzakresowa

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  
zamontowany 

251 G 1 550–3 000 120 góra + dół tak 1637 / 2051 AK 301 19 – 19

251 G 1 550–3 000 120 góra + dół tak 2361 AK 301 19 – 19 20

251 G 1 550–3 000 120 góra + dół tak 3062 / 3081 AK 301 19 – 19 20
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SAP: AE KPL V PROFI3000 AK301 ASB‑HB G 

1224654

1251464

1251465

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑016‑12

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 1648

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
1 600 do 3 000 kg

ZAKRES DOSTAWY
l Urządzenie najazdowe (zob. rys.)
I Uchwyt wtyczki (luzem)
l Instrukcja obsługi (luzem)

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑016‑12

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 1648

UN Profi V 3 000 kg z zaczepem kulowym

Nr  
zamówienia 
 

Typ 
 

Masa całkowita 
w kg

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia zwrotna  
trójzakresowa? 

Możliwość łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  
 

 

UN 3000 1 600 – 3 000 150 góra + dół nie 1637/2051 AK 301 22,5 –           25 2

UN 3000 1 600 – 3 000 150 góra + dół nie 2361 AK 301 22,5 –           25 20

UN 3000 1 600 – 3 000  150 góra + dół nie 3062/3081 AK 301 22,5 –           25 20

Urządzenie najazdowe Profi V z AK 301

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Obcią-
żenie 
podpory 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągowego

Dźwignia 
zwrotna trój-
zakresowa? 

Możliwość łącze-
nia z mechani-
zmem hamują-
cym AL-KO

Zaczep 
zamonto-
wany 

UN 3000 1 600 – 3 000 150 góra + dół nie 3062 / 3081 AK 301 23     –          15     20

UN 3000 1 600 – 3 000 150 góra + dół nie 2361 AK 301 23     –          15     20

UN 3000 1 600 – 3 000 150 góra + dół nie 2051 AK 301 23     –          15     20
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1224124

1224125

1224126

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

1224106

1224108

1224110 1224111

12241091730612

1213350 1224107
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50
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Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑016‑12

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 1648

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
1 600 do 3 000 kg

3,5 kg

3,8 kg

5,6 kg 6,0 kg

4,3 kg6,7 kg

3,8 kg 3,7 kg

Oczko poc. Anglia E30/A Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/F Nr zamówienia

Oczko poc. Francja F68/E Nr zamówienia Oczko poc. NATO N76/E Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/A Nr zamówieniaOczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D40/F Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E40/A Nr zamówienia

UN Profi V 3 000 kg bez zaczepu kulowego

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa?

Możliwość łącze-
nia z mechani-
zmem hamują-
cym AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  
 

 

UN 3000 1 600 – 3 000 150 góra + dół nie 1637/2051 bez 19,5 –           25 2

UN 3000 1 600 – 3 000 150 góra + dół nie 2361 bez 19,5 –           25 20

UN 3000 1 600 – 3 000 150 góra + dół nie 3062/3081 bez 19,5 –           25 20

,
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SAP: AE KPL V PROFI3500 AK351 ASB‑HB 

1224995

1224996

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑017‑12

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 1649

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
2 000 do 3 500 kg

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑016‑12

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 1649

ZAKRES DOSTAWY
l Urządzenie najazdowe (zob. rys.)
I Uchwyt wtyczki (luzem)
l Instrukcja obsługi (luzem)

UN Profi V 3 500 kg z zaczepem kulowym

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa całko-
wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa?

Możliwość łącze-
nia z mechani-
zmem hamują-
cym AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  
 

 

UN 3500 2 000–3 500 350 góra + dół nie 1637/2051 AK 351 28,5 –          15 20

UN 3500 2 000–3 500 350 góra + dół nie 2361 AK 351 28,5 –          15 2

UN 3500 2 000–3 500 350 góra + dół nie 3062/3081 AK 351 28,5 –          15 20

Urządzenie najazdowe Profi V z AK 351

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa  
całkowita w kg 

Obciążenie 
podpory 
w kg

Wersja 
urządzenia 
pociągowego

Dźwignia 
zwrotna trójza-
kresowa? 

Możliwość łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep 
zamontowany 

UN 3500 2 000–3 500 350 góra + dół nie 2361 AK 351 29     –          15     20

UN 3500 2 000–3 500 350 góra + dół nie 3062 / 3081 AK 351 29     –          15     20
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 SAP: AE KPL V PROFI 3500 OHNE 
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SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

1224112

1224115

1224117 1224118

1224116

1224114 1224113
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Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑017‑12

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 1649

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
2 000 do 3 500 kg

3,9 kg

4,2 kg

6,0 kg 6,4 kg

4,7 kg7,2 kg

4,2 kg 4,1 kg

Oczko poc. Anglia E30/B Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/G Nr zamówienia

Oczko poc. Francja F68/F Nr zamówienia Oczko poc. NATO N76/F Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/B Nr zamówieniaOczko poc. DIN D50 NIE MOŻNA STOSOWAĆ

Oczko poc. DIN D40/G Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E40/B Nr zamówienia

UN Profi V 3 500 kg bez zaczepu kulowego

Nr  
zamówienia 

Typ 
 

Masa  
całkowita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Montaż 
 

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakresowa?

Możliwość łączenia 
z mechanizmem 
hamującym AL-KO

Zaczep  
zamonto-
wany 

  
 

 

UN 3500 2 000–3 500 350 góra + dół nie 1637/2051 bez 25,5   –          15 20

UN 3500 2 000–3 500 350 góra + dół nie 2361 bez 25,5   –          15 2

UN 3500 2 000–3 500  350 góra + dół nie 3062/3081 bez 25,5   –          15 20
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SAP: AE KPL V OB 2,8VB/1 AK351 GASF 3500

  

 
 

1251875

1251555

1251565

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0045‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0384

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
2 500 do 3 500 kg

UN V 2,8 VB z zaczepem kulowym AK 351

Nr  

zamówienia 

Typ 

 

Masa  

całkowita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Montaż 

 

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakresowa? 

Możliwość łącze-
nia z mechani-
zmem hamującym  
AL-KO

Zaczep  

zamonto-

wany 

  

 
 

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 góra i dół nie 2051 AK 351 33   –           10 20

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 góra i dół nie 2361 AK 351 33   –           10 2

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 góra i dół nie 3062 / 3081 AK 351 33   –           10 2
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SAP: AE KPL V OB 2,8VB/1 OHNE KUPP 3500

  

 
 

1251881

1251563

1251564

178

54

Ø30

Ø
60

M16

263

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

1224112

1224115

1224117 1224118

12241161730613

1224114 1224113

203

54
Ø40

Ø
60

324

M16

201

54

Ø40

Ø
60

285

M16

202

54

Ø45

Ø
60

289

M16

203

54Ø50

Ø
60

332

M16

199

54

Ø50.8

Ø
60

286

M16

172

54

Ø68

Ø
60

264

M16

196

54

Ø76

Ø
60

288

M16

Nr protokołu kontrolnego ECE

Urządzenie najazdowe: 361‑0045‑97

Nr homologacji typu ECE

Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0384

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
2 500 do 3 500 kg

3,9 kg

4,2 kg

6,0 kg 6,4 kg

4,7 kg7,2 kg

4,2 kg 4,1 kg

Oczko poc. Anglia E30/B Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/G Nr zamówienia

Oczko poc. Francja F68/F Nr zamówienia Oczko poc. NATO N76/F Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/B Nr zamówieniaOczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D40/G Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E40/B Nr zamówienia

UN V 2,8 VB bez zaczepu (pasujące zaczepy kulowe lub oczka poc.: patrz spis treści)

Nr  

zamówienia 

Typ 

 

Masa całko-

wita w kg 

Nacisk 
piono-
wy S 
w kg

Montaż 

 

Dźwignia 
zwrotna  
trójzakreso-
wa?

Możliwość łącze-
nia z mechani-
zmem hamują-
cym AL-KO

Zaczep  

zamonto-

wany 

  

 
 

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 góra i dół nie 2051 bez 30  –           10 20

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 góra i dół nie 2361 bez 30  –           10 2

2,8VB1/‑C 2 500 / 3 500 150 góra i dół nie 3062 / 3081 bez 30  –           10 2
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 

 








1 = pompa hamulcowa
2 = cylinder
3 = instalacja hydrauliczna
4 = orczyk
5 = zbiornik wyrównawczy
6 = dźwignia hamulca ręcznego
7 = konsola
8 =  przyłącze  

hamulca postojowego
9 = linka hamulcowa

W przypadku hamulca 
roboczego suwadło urządzenia 
najazdowego naciska za 
pośrednictwem dźwigni zwrotnej 
na pompę hamulcową (rys. 1 
). W przypadku hamulca 
awaryjnego to samo odbywa się 
przez dźwignię hamulca ręcznego 
uaktywnianą przez linkę awaryjną.

Przewody hydrauliczne (lub 
węże, rys. 1 ) przenoszą 
ciśnienie na cylinder (rys. 1 ) 
na osi.

l Przyczepy z podnoszoną platformą
l  Przyczepy transportowe do przewozu towarów 

wrażliwych (elektronika, szkło itp.)
l  Przyczepy do przewozu zwierząt, 

w szczególności koni

l  Miękki, przyjemny proces 
najeżdżania bez szarpania.

l  Minimalne straty przenoszenia  
= lepsze wartości hamowania.

Cylinder (rys. 1 ) ciągnie za 
pośrednictwem orczyka (rys. 1 
) linkę hamulcową i zamek 
rozpieracza. Powoduje to 
rozsunięcie szczęk hamulcowych 
i hamowanie przyczepy.

Rys. 1 Rys. 2

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V I KWADRAT
z hydraulicznym urządzeniem przenoszącym hamowanie

Sytuacja montażowa Cylinder 
montuje się w kierunku jazdy 
przed osią :
W przypadku urządzeń 
najazdowych V komplet do 
zabudowy cylindra montuje się 
w kierunku jazdy przed osią. 
Hamulec ręczny w hydraulicznym 
urządzeniu najazdowym może 
poprzez pręt wyhamowywać 
pojazd (patrz rys. 3):

ZALETY PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

HAMULEC ROBOCZY / HAMULEC 
AWARYJNY

HAMULEC RĘCZNY / HAMULEC 
POSTOJOWY

Sytuacja montażowa  Cylinder  
montuje się w kierunku jazdy 
za osią : 
Jeżeli cylinder zostanie 
zamontowany za osią, nie 
jest możliwe używanie 
hamulca ręcznego urządzenia 
najazdowego. W tym przypadku 
montażu należy zamontować 
dodatkowo hamulec ręczny 
/ hamulec postojowy (patrz 
rys. 4) w odpowiednim miejscu 
w pojeździe.
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URZĄDZENIE NAJAZDOWE V I KWADRAT
z hydraulicznym urządzeniem przenoszącym hamowanie

Przykład: Przyczepa z UN kwadrat, jednoosiowa, maks. 1 600 kg dop. masa całkowita (wariant specjalny)

Przykład: Przyczepa z dyszlem holowniczym V, tandem, maks. 2 600 kg dop. masa całkowita

Osie zamówić według katalogu

Do montażu na osi tandemowej z 2x B1200, profil 97
Uwaga:  Linki hamulcowe wybrać o 300 mm dłuższe 

i w wersji przykręcanej! (bez szybkiego montażu)

Pręt hamulcowy zamówić według katalogu ogólnego

1310488 komplet do zabudowy cylindra

1211022 UN z zamontowaną 
pompą hamulcową

1310680 komplet do zabudowy instalacji 
hydraulicznej
(uwzględnić długość według zakresu dostawy)

1210722 oś z przyspawaną 
konsolą i cylindrem

1310680 komplet do zabudowy instalacji 
hydraulicznej
(uwzględnić długość według zakresu dostawy)

1210723 UN z zamontowanym cylindrem głównym

Dyszel holowniczy zintegrowany 
z ramą nadwozia

Hamulec postojowy:
Hamulec wrzecionowy 267 005
alternatywnie:
Dźwignia hamulca ręcznego (osobno)

Rys. 3

Rys. 4

W
ym

ia
r A
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0
W

ym
ia

r C
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R 
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SAP: AE KPL V OB 251S HYD AK270 GASF 

1253082

1211677

1310680

1310488

1310907

MONTAŻ
Do zamontowania hydraulicznego 
przeniesienia hamowania są 
niezbędne: 
l  Urządzenie odpowietrzające 

(z adapterem do zbiornika 
wyrównawczego)

l  Przyrząd do wywijania 
przewodu hamulcowego 
(z trzpieniem 4 x 7,5)

2. Komplet do zabudowy instalacji hydraulicznej

Nr zamówienia Nazwa/zawartość

Przewód hamulcowy 2 x 2 000 mm + małe części (patrz zakres dostawy)

3. Komplet do zabudowy cylindra do osi tandemowej podwozia V

Nr zamówienia Nazwa/zawartość do korpusu osi Ø mm

Konsola przykręcana, cylinder + małe części (patrz rysunek techniczny) 97     (maks. DMC Tandem 2600 kg)

Konsola przykręcana, cylinder + małe części (patrz rysunek techniczny) 110 (=maks. DMC Tandem 3500 kg)

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
z hydraulicznym urządzeniem przenoszącym hamowanie

Po zamontowaniu podwozia 
napełnić i odpowietrzyć układ 
hamowania. 
Uwaga! Przy nieodpowietrzonym 
lub niecałkowicie 
odpowietrzonym układzie 
hamowania wyhamowywanie 
jest niewystarczające! 
Niebezpieczeństwo wypadku!

W przypadku przyczep 
z hydraulicznym urządzeniem 
przenoszącym hamowanie 
zalecany jest mechaniczny, 
niezależny hamulec postojowy. 

Oferowane osie nie mogą 
być połączone centralnie z 
rurą centralną dyszla. Rurę 
centralną dyszla należy 
zintegrować w ramie zabudowy 
lub, alternatywnie, połączyć 
oferowane osie z dyszlem 
holowniczym V.

1. Urządzenie najazdowe V

Nr  

zamówienia 

 

Typ 

 

 

Masa całko-

wita 

 

kg

Obcią-
żenie 
pod-
pory 
 
kg

Montaż 

 

 

Możliwość 

łączenia 

z hamulcem 

kół AL-KO

Dźwignia 

zwrotna 

trójzakre-

sowa?

Dźwi-
gnia 
hamul-
ca ręcz-
nego

Nr protokołu 
kontrolnego 
ECE  
Urządzenie 
najazdowe

Nr homologacji 

typu ECE  

Urządzenie 

pociągowe

Zaczep kulowy 

zamontowany 

Typ/wersja 

‑V‑  
251 S

1 500 / 2 600 100 Góra 2051
tak  
2361/3081

Sprężyna 
gazowa

361‑0044‑97 
251 S/A

E1 55R‑01 0227 
251 S

AK 270

‑V‑  
2,8 VB

2 500 / 3 500 150 Góra 2361 nie
Sprężyna 
gazowa

361‑0045‑97
E1 55R‑01 0384 
351 S

AK 351
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SAP: AE KPL VKT100 161S/HYD AK161 SOND 

1253079

1253081

1310680

1310488

1310907

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
z hydraulicznym urządzeniem przenoszącym hamowanie

1. Urządzenie najazdowe V

Nr  

zamówienia 

 

Typ 

 

 

Masa całko-

wita 

 

kg

Obcią-
żenie 
pod-
pory  
kg

Montaż 

 

 

Możliwość 

łączenia 

z hamulcem 

kół AL-KO

Dźwignia 

zwrotna 

trójzakre-

sowa?

Dźwi-
gnia 
hamulca 
ręczne-
go

Nr protokołu 
kontrolnego 
ECE  
Urządzenie 
najazdowe

Nr homologacji 

typu ECE  

Urządzenie 

pociągowe 

Zaczep kulowy 

zamontowany 

Typ/wersja 

Kwadrat 
161 S

  950 – 1 600 100     100 2051
tak 
2361/3081

Sprężyna 
gazowa

361‑0047‑97 
161 S/A

E1 55R‑01‑267 
161 K

AK 161

Kwadrat 
251 S

1 500 / 2 600 100    100 2051
tak 
2361/3081

Sprężyna 
gazowa

361‑0044‑97 
251 S/A

E1 55R‑01‑268 
251 K

AK 270

MONTAŻ
Do zamontowania hydraulicznego 
przeniesienia hamowania są 
niezbędne: 
l  Urządzenie odpowietrzające 

(z adapterem do zbiornika 
wyrównawczego)

l  Przyrząd do wywijania 
przewodu hamulcowego  
(z trzpieniem 4 x 7,5)

URZĄDZENIE NAJAZDOWE KWADRAT
z hydraulicznym urządzeniem przenoszącym hamowanie

Po zamontowaniu podwozia 
napełnić i odpowietrzyć układ 
hamowania. 
Uwaga! Przy nieodpowietrzonym 
lub niecałkowicie 
odpowietrzonym układzie 
hamowania wyhamowywanie 
jest niewystarczające! 
Niebezpieczeństwo wypadku! 

W przypadku przyczep 
z hydraulicznym urządzeniem 
przenoszącym hamowanie 
zalecany jest mechaniczny, 
niezależny hamulec postojowy. 

Oferowane osie nie mogą 
być połączone centralnie 
z rurą centralną dyszla. 
Rurę centralną dyszla należy 
zintegrować w ramie zabudowy 
lub, alternatywnie, połączyć 
oferowane osie z dyszlem 
holowniczym V.

2. Komplet do zabudowy instalacji hydraulicznej

Nr zamówienia Nazwa/zawartość

Przewód hamulcowy 2 x 2 000 mm + małe części (patrz zakres dostawy)

3. Komplet do zabudowy cylindra do osi tandemowej podwozia V

Nr zamówienia Nazwa/zawartość do korpusu osi Ø mm

Konsola przykręcana, cylinder + małe części (patrz rysunek techniczny) 97     (maks. DMC Tandem 2600 kg)

Konsola przykręcana, cylinder + małe części (patrz rysunek techniczny) 110 (=maks. DMC Tandem 3500 kg)
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SAP: AE KPL V OB  44 V  DINÖSE 4400

1251725

1251724

1251745

URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
2 500 do 4 500 kg — do 40 km/h

ZAKRES DOSTAWY
l Urządzenie najazdowe (zob. rys.)
I Uchwyt wtyczki (luzem)
l Instrukcja obsługi (luzem)
l Dźwignia hamulca ręcznego (luzem)

Protokół kontrolny ECE
z odbiorem jednostkowym

Urządzenie najazdowe 44 V i 45 ZA z oczkiem poc. DIN Ø 40

Nr  

zamówienia 

 

Przycze-

pa z osią 

centralną 

Przyczepa 

z obro-

towym 

dyszlem 

Typ 

 

 

Masa całko-

wita 

 

w kg

Obcią-
żenie 
podpo-
ry 
 
w kg

Montaż 

 

 

Dźwignia 

zwrotna 

trójzakre-

sowa?

Możliwość 
łączenia 
z mechani-
zmem hamu-
jącym AL-KO 

Oczka 

DIN 

X 44 V 2 500 – 4 400 300
Góra 
Dół od 16°

nie 2051 / 2361 Ø 40 32 – 10 25

X 44 V 2 500 – 4 400 300
Góra 
Dół od 16°

nie 3062 / 3081 Ø 40 32 – 10 25

 
X 45 ZA 3 500–4 500   –

Góra 
Dół od 16°

nie 3062 / 3081 Ø 40 32 – 10 25
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URZĄDZENIE NAJAZDOWE V
4 400 do 6 000 kg — do 40 km/h

Urządzenie najazdowe 50 V i 60 ZA z oczkiem pociągowym DIN Ø 40

Nr  

zamówienia 

 

Przycze-

pa z osią 

centralną 

Przycze-

pa z obro-

towym  

dyszlem

Typ 

 

Masa całko-

wita 

 

w kg

Obcią-
żenie 
podpo-
ry  
w kg

Montaż 

 

 

Dźwignia 

zwrotna  

trójza-

kresowa?

Możliwość 
łączenia 
z mechanizmem 
hamującym 
AL-KO 

Oczka 

DIN 

X 50 V 4 400–5 000 300 Góra nie 2361 / 3062 / 3081 Ø 40 38 – 10 30

X 60 ZA 4 700–6 000   – Góra nie 2361 / 3062 / 3081 Ø 40 38 – 10 30

ZAKRES DOSTAWY
l Urządzenie najazdowe (zob. rys.)
I Uchwyt wtyczki (luzem)
l Instrukcja obsługi (luzem)
l Dźwignia hamulca ręcznego (luzem)

Protokół kontrolny ECE
z odbiorem jednostkowym
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SAP: ZUGVERBNDG V  
101T

 

 

 

 

 

 249377 

 249378 

 249379 

 249380

249434  

249436 

249437 

249439

  249079 
1225292 
  249998 
1225293

 249381 

 249382 

 249383

249433 

249435 

249440

  
249079 

1225292 
  249998 
1225293

 249384 

 249385 

 249386

249433 

249435 

249440

  249079 
1225292 
  249998 
1225293

 249387 

 249388 

 249389

267364 

267365 

267366

  249079 
1225292 
  267022 
1223528

 249390 

 249392 

 244100

267367 

267368 

267369

  267022 
1223528

1224330 

1224331 

1224332

267367 

267368 

267369

  267022 
1223528

DYSZLE V
1 000 do 3 500 kg

Podwozia V dostępne w magazynie!
Wybierz: dyszle z mocowaniem koła 
podporowego, pasujące pręty z materiałem 
połączeń śrubowych, elementy łączące od 
dyszla do osi, urządzenie najazdowe i oś. 
Wszystko dostępne w magazynie!

Uwaga!
Na życzenie możliwe są wymiary specjalne  
(długości, przyłącza itd.).
Zachęcamy do kontaktu!

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l cynkowane ogniowo

1190–1485

H 14°
1385–1680

H 14°
1385–1680

H 14°
1385–1680

Urządzenie najazdowe

Pręt hamulcowy

Zakres regulacji

Zakres regulacjiZALETY

Dyszel Pręt hamulcowy Przyłącze dyszla

Nr zamó-

wienia 

na parę 

Typ 

 

 

Znak kon-

trolny 

 

 

Masa 

całkowita 

przyczepy  

Obcią-
żenie 
podpo-
ry

Wymiary 

Długość 

 

 

 

K maks. 

dop. wg 

ekspertyzy 

pasujące 
urządzenie 
najazdowe 
do montażu 
górnego

 

 

 

 

Dyszel

z materiałem połączeń śrubowych 

 

 

z materiałem połączeń śrubo-

wych do mocowania na osi 

 

E1 

55R-01

 

 

kg

 

 

kg

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 
H przy 
mon-
tażu 
górnym

H przy 
mon-
tażu 
dolnym

I 

 

K przy 

 

R 

 

Typ 

 

(para) 

 

Numer 
zamówie-
nia 

Ø mm  

x długość mm  

x długość gwintu 

Nr zamó-

wienia 

(para) 

do korpusu osi 

COMPACT 

i PLUS

101T

ECE: 

E1 55R‑01 

0538

1 000 100

1850 

2000 

2150 

2300

900 do  

1200

60 

 

 

53 

 

 

40 

 

 

130 

 

 

100 

 

 

11° do 

13,5°

11° do 

13,5°

302 

 

 

H 11° 
1170 
do 
1465

 885–1175 

1030–1425 

1175–1570 

1325–1720

1820 

 

 

60S/2 

i 90S/3 

 

‑            50 

 

 

13 

14 

16 

17

9x1650x230/90 M10 

9x1800x230/90 M10 

9x1925x230/90 M10 

9x2075x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
97 Ø; 5° 
80 Ø; 25° 
80 Ø; 5°

161T

ECE: 

E1 55R‑01 

0540

1 600 100

1800 

2000 

2500

900 do  

1200

60 

 

53 

 

40 

 

166 

 

120 

 
8°  

do 15°

12°  

do 15°

303 

 

H 11° 
1170 
do 
1465

 835–1225 

1030–1425 

1520–1915

1820 

 

161 S 

 

‑            40 

 

15 

17 

21

9x1550x230/90 M10 

9x1725x230/90 M10 

9x2250x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
97 Ø; 5° 
80 Ø; 25° 
80 Ø; 5°

251T

ECE: 

E1 55R‑01 

0535

2 800 100

1800 

2000 

2500

900 do  

1200

60 

 

53 

 

50 

 

166 

 

120 

 
8°  

do 15°

13,5°  

do 15°

303 

 

H 11° 
1170 
do 
1465

 835–1225 

1030–1425 

1520–1915

1800 

 
251S i 251G 

‑            30 

 

20 

23 

30

9x1550x230/90 M10 

9x1725x230/90 M10 

9x2225x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
97 Ø; 5° 
80 Ø; 25° 
80 Ø; 5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3 000 150

2000 

2300 

2500

1100 do 1400 

1100 do 1400 

1100 do 1400

80 

 

53 

 

50 

 

166 

 

120 

 
12°  

do 15°

13,5°  

do 15°

308 

 

H 12° 
1180 
do 
1475

 830–1220 

1125–1515 

1320–1710

1945 

 

UN 3000 

251G 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1725x170 

12x2025x170 

12x2225x170

  97 Ø; 25° 
 97 Ø; 5° 
110 Ø; 25° 
110 Ø; 5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3 500 150

2000 

2300 

2500

  900 do 1200 

1100 do 1400

1100 do 1400

80 

 

53 

 

50 

 

186 

 

135 

 
13°  

do 17°

16°  

do 17°

330 

 

H 14° 

 

 

 

1945 

 

2,8VB/1‑C 

 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1650x170 

12x1950x170 

12x2150x170

110 Ø; 25° 
110 Ø; 5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3 500 150

2000 

2300 

2500

  900 do 1200 

1100 do 1400 

1100 do 1400

80 

 

53 

 

50 

 

208 

 

135 

 
8°  

do 20°

8°  

do 20°

330 

 
 

1945 

 

UN 3500 

 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1650x170 

12x1950x170 

12x2150x170

110 Ø; 25° 
110 Ø; 5°
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 249377 

 249378 

 249379 

 249380

249434  

249436 

249437 

249439

  249079 
1225292 
  249998 
1225293

 249381 

 249382 

 249383

249433 

249435 

249440

  
249079 

1225292 
  249998 
1225293

 249384 

 249385 

 249386

249433 

249435 

249440

  249079 
1225292 
  249998 
1225293

 249387 

 249388 

 249389

267364 

267365 

267366

  249079 
1225292 
  267022 
1223528

 249390 

 249392 

 244100

267367 

267368 

267369

  267022 
1223528

1224330 

1224331 

1224332

267367 

267368 

267369

  267022 
1223528

351T

Dyszel Pręt hamulcowy Przyłącze dyszla

Nr zamó-

wienia 

na parę 

Typ 

 

 

Znak kon-

trolny 

 

 

Masa 

całkowita 

przyczepy  

Obcią-
żenie 
podpo-
ry

Wymiary 

Długość 

 

 

 

K maks. 

dop. wg 

ekspertyzy 

pasujące 
urządzenie 
najazdowe 
do montażu 
górnego

 

 

 

 

Dyszel

z materiałem połączeń śrubowych 

 

 

z materiałem połączeń śrubo-

wych do mocowania na osi 

 

E1 

55R-01

 

 

kg

 

 

kg

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 
H przy 
mon-
tażu 
górnym

H przy 
mon-
tażu 
dolnym

I 

 

K przy 

 

R 

 

Typ 

 

(para) 

 

Numer 
zamówie-
nia 

Ø mm  

x długość mm  

x długość gwintu 

Nr zamó-

wienia 

(para) 

do korpusu osi 

COMPACT 

i PLUS

101T

ECE: 

E1 55R‑01 

0538

1 000 100

1850 

2000 

2150 

2300

900 do  

1200

60 

 

 

53 

 

 

40 

 

 

130 

 

 

100 

 

 

11° do 

13,5°

11° do 

13,5°

302 

 

 

H 11° 
1170 
do 
1465

 885–1175 

1030–1425 

1175–1570 

1325–1720

1820 

 

 

60S/2 

i 90S/3 

 

‑            50 

 

 

13 

14 

16 

17

9x1650x230/90 M10 

9x1800x230/90 M10 

9x1925x230/90 M10 

9x2075x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
97 Ø; 5° 
80 Ø; 25° 
80 Ø; 5°

161T

ECE: 

E1 55R‑01 

0540

1 600 100

1800 

2000 

2500

900 do  

1200

60 

 

53 

 

40 

 

166 

 

120 

 
8°  

do 15°

12°  

do 15°

303 

 

H 11° 
1170 
do 
1465

 835–1225 

1030–1425 

1520–1915

1820 

 

161 S 

 

‑            40 

 

15 

17 

21

9x1550x230/90 M10 

9x1725x230/90 M10 

9x2250x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
97 Ø; 5° 
80 Ø; 25° 
80 Ø; 5°

251T

ECE: 

E1 55R‑01 

0535

2 800 100

1800 

2000 

2500

900 do  

1200

60 

 

53 

 

50 

 

166 

 

120 

 
8°  

do 15°

13,5°  

do 15°

303 

 

H 11° 
1170 
do 
1465

 835–1225 

1030–1425 

1520–1915

1800 

 
251S i 251G 

‑            30 

 

20 

23 

30

9x1550x230/90 M10 

9x1725x230/90 M10 

9x2225x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
97 Ø; 5° 
80 Ø; 25° 
80 Ø; 5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3 000 150

2000 

2300 

2500

1100 do 1400 

1100 do 1400 

1100 do 1400

80 

 

53 

 

50 

 

166 

 

120 

 
12°  

do 15°

13,5°  

do 15°

308 

 

H 12° 
1180 
do 
1475

 830–1220 

1125–1515 

1320–1710

1945 

 

UN 3000 

251G 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1725x170 

12x2025x170 

12x2225x170

  97 Ø; 25° 
 97 Ø; 5° 
110 Ø; 25° 
110 Ø; 5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3 500 150

2000 

2300 

2500

  900 do 1200 

1100 do 1400

1100 do 1400

80 

 

53 

 

50 

 

186 

 

135 

 
13°  

do 17°

16°  

do 17°

330 

 

H 14° 

 

 

 

1945 

 

2,8VB/1‑C 

 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1650x170 

12x1950x170 

12x2150x170

110 Ø; 25° 
110 Ø; 5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3 500 150

2000 

2300 

2500

  900 do 1200 

1100 do 1400 

1100 do 1400

80 

 

53 

 

50 

 

208 

 

135 

 
8°  

do 20°

8°  

do 20°

330 

 
 

1945 

 

UN 3500 

 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1650x170 

12x1950x170 

12x2150x170

110 Ø; 25° 
110 Ø; 5°

ZAKRES DOSTAWY
A)   Dyszle (para) w komplecie z: 

l Materiał połączeń śrubowych 
l Zabezpieczenie koła podporowego

B)   Przyłącze dyszla (para)  
(zamówić osobno): 
l Instrukcja montażu

C)  Pręt hamulcowy (zamówić osobno): 
l Materiał połączeń śrubowych

Zabezpieczenie koła podporowego Płyta do 251T i 351T

Otwory na 101T i 161T

R (pod obciążeniem)
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DYSZLE
Wykres obliczeniowy i wartości ustawień

Dyszel 
Typ 101 T 
(wartości wykresu przy  
kącie rozwarcia dyszla H=11°)

Dyszel 
Typ 161 T / 251 T
(wartości wykresu przy  
kącie rozwarcia dyszla H=11°)

Dyszel 
Typ 351 T 
(wartości wykresu przy  
kącie rozwarcia dyszla H=11°)

Długość dyszla 1 850 mm

Wymiar R

Po
z. 

uc
hw

yt
u 

m
on

ta
żo

we
go

 d
ys

zla

Dł
ug

oś
ć 

dy
sz

la
 K

Przyłącze dyszla

Długość dyszla 2000 mm

Wymiar R

Po
z. 

uc
hw

yt
u 

m
on

ta
żo

we
go

 d
ys

zla

Przyłącze dyszla

Dł
ug

oś
ć 

dy
sz

la
 K

Długość dyszla 1800 mm

Wymiar R

Po
z. 

uc
hw

yt
u 

m
on

ta
żo

we
go

 d
ys

zla

Dł
ug

oś
ć 

dy
sz

la
 K

Przyłącze dyszla

Długość dyszla 2000 mm

Wymiar R

Po
z. 

uc
hw

yt
u 

m
on

ta
żo

we
go

 d
ys

zla

Dł
ug

oś
ć 

dy
sz

la
 K

Przyłącze dyszla

Długość dyszla 2000 mm

Wymiar R

Po
z. 

uc
hw

yt
u 

m
on

ta
żo

we
go

 d
ys

zla

Dł
ug

oś
ć 

dy
sz

la
 K

Przyłącze dyszla

Długość dyszla 2300 mm

Wymiar R

Po
z. 

uc
hw

yt
u 

m
on

ta
żo

we
go

 d
ys

zla

Dł
ug

oś
ć 

dy
sz

la
 K

Przyłącze dyszla
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Przyłącze dyszla

Uchwyt montażowy dyszla

Długość dyszla 1800 mm

Wymiar R

Po
z. 

uc
hw

yt
u 

m
on

ta
żo

we
go

 d
ys

zla

Dł
ug

oś
ć 

dy
sz

la
 K

Przyłącze dyszla

Długość dyszla 2300 mm

Wymiar R

Po
z. 

uc
hw

yt
u 

m
on

ta
żo

we
go

 d
ys

zla

Dł
ug

oś
ć 

dy
sz

la
 K

Przyłącze dyszla

Długość dyszla 2500 mm

Wymiar R

Po
z. 

uc
hw

yt
u 

m
on

ta
żo

we
go

 d
ys

zla

Dł
ug

oś
ć 

dy
sz

la
 K

Przyłącze dyszla

Długość dyszla 2500 mm

Wymiar R

Po
z. 

uc
hw

yt
u 

m
on

ta
żo

we
go

 d
ys

zla

Dł
ug

oś
ć 

dy
sz

la
 K

Przyłącze dyszla
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SAP: TRAVERSE STÜTZRAD 390‑410 KPL

1212991

1212992

1212993

Nr  

zamówienia 

Długość B 

mm

Statyczne 

obciążenie maks.

390/410 300 kg 4,71    –           50  10

440/460 300 kg 4,91    –           50  10

515/535 300 kg 5,38    –           50  10

PROFIL DO KOŁA PODPOROWEGO
do dyszli V do 3 500 kg

ZALETY
l  Brak skręcenia dyszla przy przekroczeniu 

nacisku pionowego S, jak było dotychczas 
przy montażu zewnętrznym koła 
podporowego

l  Montaż koła podporowego między 
profilami dyszla umożliwia bezpieczne 
i łatwe manewrowanie ręczne

l  Ruchome wsporniki montażowe 
umożliwiają dopasowanie profilu 
poprzecznego do danego położenia dyszla

l  Dostawa we wstępnie zmontowanym stanie, 
pozwalająca na łatwy i szybki montaż

l  Trzy standardowe długości umożliwiają 
różne pozycje montażowe

OBSZAR ZASTOSOWANIA
l  Podwozia V

MONTAŻ
Profil poprzeczny można zamontować 
na dyszlach AL‑KO (pozycja montażu: 
patrz szkic). W tym celu w neutralnym 
obszarze dyszli wymagane są po 2 otwory 
o wielkości 12,5 lub 13 mm (dopuszczenie 
TÜV: patrz instrukcja obsługi).  
Uwaga! Profil do koła podporowego musi 
znajdować się na górnym fazowaniu dyszla.
Koło podporowe można zamontować przed 
lub za profilem poprzecznym w kierunku 
jazdy.

ZAKRES DOSTAWY
l  Profil poprzeczny z wstępnie zmontowanymi 

wspornikami montażowymi i wstępnie 
zmontowanym kołnierzem współpracującym 
dla uchwytu zaciskowego Ø 48 mm i Ø 60 
mm lub płyty koła podporowego AL‑KO 
(nierozpakowane).

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Cynkowane ogniowo, śruby cynkowane 

galwanicznie

Koło podporowe
Pozycja do wyboru
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SAP: ZUGSTANGE M10x1550 M MONT

SAP: GESTÄNGEADAPTER M12‑M10 VERP

SAP: GESTÄNGEHALTER‑FÜHRUNG M10 

1733142

1733143

1733144

1733145

1733146

1733147

1733148

1733149

1733150

1733151

1733152

240126

240127

240128

240129

2289860007

228827

28867601

1224412 
 

Nr zamówienia
Uchwyt pręta 

przedni     tylny

Pręt 

Ø mm  

X Ø 10 i Ø 12 0,2

X Ø 10 0,1

X Ø 12 0,1

Nr  

zamówienia

Adapter  

pręta

dop. masa 

całkowita  

Pasuje do 

M12 na M10 
 

do 2 700 kg  
 

Urządzenia najazdowe 
AL‑KO z przyłączem 
pręta M12

PRĘT HAMULCOWY 
Adapter pręta / uchwyt pręta

ZAKRES DOSTAWY
kompletny z materiałem 
połączeń śrubowych
(patrz rysunek techniczny)

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l ocynkowane

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  cynkowane (przód)
l  tworzywo sztuczne (tył)

Pręt hamulcowy Ø 9

Pręt hamulcowy Ø 12

ZAKRES DOSTAWY
(patrz rysunek techniczny)Uchwyt pręta tylny 

Nr zamówienia 228827

Uchwyt pręta przedni 
Nr zamówienia 2289860007
(zalecany od długości pręta 2 m)

* When using brake rod M10 for tandem, ball nut 2088890006 must also be 

ordered and exchanged for nut 706154.

Nr 
zamówienia Ø Pręt / 

gwint L (mm) A (mm) B (mm)

Ø 9 M10 1 200 90 430 0,6

Ø 9 M10 1 400 90 425 0,7

Ø 9 M10 1 600 90 425 0,8

Ø 9 M10 1 800 90 425 0,9

Ø 9 M10 2 000 90 425 1,0

Ø 9 M10 2 400 90 625 1,3

Ø 9 M10 2 800 90 625 1,5

Ø 9 M10 3 285 90 710 1,7

Ø 9 M10 3 610 90 550 1,9

Ø 9 M10 4 000 90 615 2,1

Ø 9 M10 4 500 90 725 2,4

Ø 12 M12 1 975 170 90 1,8

Ø 12 M12 2 450 170 90 2,4

Ø 12 M12 2 950 170 90 3,0

Ø 12 M12 4 000 170 90 4,0
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URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI SPRZĘGU  
Linie produktów / Różnice / Obszary zastosowań

Uwaga:
I  Wszystkie wartości odnoszą się do rozmiaru opon 185/75 R 14. 

I  Wszystkie wartości obowiązują dla wersji z przegiętym profilem dyszla.

I  Wszystkie wartości obowiązują przy zastosowaniu typu osi B1800/

B2000/B2700 z dźwignią wahacza o długości 175 mm. 

 
I  Wszystkie wartości zostały określone w obciążonym stanie 

(obciążenie znamionowe).

I  Dopuszczalne odchylenie wysokości sprzęgania według stowarzyszenia 

zawodowego ds. pojazdów w Niemczech nie może być większe niż 3° 

względem poziomu.

Wysokości sprzęgania urządzeń najazdowych z regulacją 
wysokości sprzęgu

Linia produktów

Nazwa produktu Urządzenie najazdowe z regulacją wysokości sprzęgu VB BASIC Urządzenie najazdowe z regulacją wysokości sprzęgu VB‑2 Urządzenie najazdowe z regulacją wysokości sprzęgu VB‑2 OPTIMA 

Nadaje się do przyczep z mobilnymi urządzeniami 
(nie występuje niebezpieczeństwo przeładowania) 

Tak Tak Tak

Nadaje się do przyczep transportowych w profesjonalnych 
zastosowaniach (niebezpieczeństwo przeładowania)

Nadaje się w mniejszym stopniu. 
System spełnia jednak wytyczne ustawowe.

Nadaje się. System spełnia wymogi dotyczące stabilności i bezpieczeństwa, 
i akceptowane są również krótkotrwałe przeciążenia.

Nadaje się. System spełnia wymogi dotyczące stabilności i bezpieczeństwa 
i akceptowane są również krótkotrwałe przeciążenia.

Nadaje się do przyczep do przewozu ludzi.
Nie. Przyczepa do przewozu ludzi spełnia wytyczne znacznie powyżej wymogów 
ustawowych.

Nie. Przyczepa do przewozu ludzi spełnia wytyczne znacznie powyżej wymogów 
ustawowych.

Nadaje się 

Maksymalne DMC 1 600 kg, 2 700 kg, 3 500 kg 1 600 kg, 2 700 kg, 3 500 kg 1 600 kg, 2 700 kg, 3 500 kg

Obróbka powierzchni Gruntowany na czarno Cynkowana ogniowo i wolna od chromu (VI) Cynkowana ogniowo i wolna od chromu (VI)

Minimalna wysokość sprzęgu (wartości orientacyjne) ok. 320 mm ok. 420 mm ok. 280 mm

Maksymalna wysokość sprzęgu (wartości orientacyjne) ok. 920 mm ok. 1 210 mm ok. 1 040 mm 

Sprzęganie głęboko poniżej skrzyni ładunkowej (samochód 
ciężarowy wg normy) bez kolizji Możliwe Możliwe Możliwe

Położenie postojowe/transportowe UN na 90° Możliwe (bez dodatkowego zwalniania połączeń śrubowych) Możliwe (bez dodatkowego zwalniania połączeń śrubowych) Nie

Przestawianie równoległe Nie Tak. Przy przestawianiu UN zawsze znajduje się w położeniu poziomym. Tak. Przy przestawianiu UN zawsze znajduje się w położeniu poziomym.

Łożyskowanie suwadła Odporne na zużycie łożysko z szarego żeliwa z minimalnym luzem, łatwa wymiana Odporne na zużycie łożysko z szarego żeliwa z minimalnym luzem, łatwa wymiana Odporne na zużycie łożysko z szarego żeliwa z minimalnym luzem, łatwa wymiana

Zabezpieczenie amortyzatora w suwadle
Osobno za pomocą trzpienia rozprężnego. 
Amortyzator nie może wysuwać się tym samym przy usuwaniu śrub

Osobno za pomocą trzpienia rozprężnego. 
Amortyzator nie może wysuwać się tym samym przy usuwaniu śrub

Osobno za pomocą trzpienia rozprężnego. 
Amortyzator nie może wysuwać się tym samym przy usuwaniu śrub

Amortyzacja najazdu i dociągania Tak Tak Tak

Montaż oczek poc. Montaż zewnętrzny. Oczka poc. można wsuwać od przodu na suwadło Montaż zewnętrzny. Oczka poc. można wsuwać od przodu na suwadło Montaż zewnętrzny. Oczka poc. można wsuwać od przodu na suwadło

Czas wymagany na wymianę części zaczepu Orientacyjnie ok. 2 minuty Orientacyjnie ok. 2 minuty Orientacyjnie ok. 2 minuty

Jednoosobowa regulacja wysokości wspomagana przez sprężynę gazową Nie Tak Tak

Czas wymagany na regulację Orientacyjnie ok. 2 minuty (2 osoby) Orientacyjnie ok. 1 minuty (1 osoba) Orientacyjnie ok. 2 minuty (1 osoba)

Ergonomia dźwigni hamulca ręcznego Ograniczona. W celu zwolnienia konieczne jest wciśnięcie i przesunięcie dźwigni Ograniczona. W celu zwolnienia konieczne jest wciśnięcie i przesunięcie dźwigni Bardzo dobra. Dźwignia z martwym punktem bez przycisku, możliwość użycia masy ciała.

Siła zwolnienia dźwigni hamulca ręcznego do przodu ok. 25–30 kg ok. 25–30 kg ok. 20–25 kg

Siła zwolnienia dźwigni hamulca ręcznego do tyłu 30–45 kg 30–45 kg 25 – 35 kg  

Zabezpieczenie przed stoczeniem do tyłu podczas postoju 
(niecałkowicie zaciągnięty hamulec ręczny)

Dźwignia hamulca postojowego ze sprężyną gazową dociąga się automatycznie.  
Brak staczania (przestrzegać instrukcji obsługi)

Dźwignia hamulca postojowego ze sprężyną gazową dociąga się automatycznie.  
Brak staczania (przestrzegać instrukcji obsługi)

Dźwignia hamulca awaryjnego z martwym punktem dociąga się automatycznie.  
Brak staczania (przestrzegać instrukcji obsługi)   

Liczba zazębień w górnym i dolnym punkcie regulacji 
(obszary o bardzo dużym obciążeniu)

1 para głowic z zębami góra i dół 2 pary tarcz zębatych dół 2 pary tarcz zębatych góra i dół 

Profil dyszla Stabilny profil prostokątny Stabilny profil prostokątny Stabilny profil prostokątny

Montaż pręta zabezpieczony w profilu dyszla Tak Tak Tak

Przeniesienie siły z urządzenia najazdowego na profil dyszla Dźwignia zwrotna, linka hamulcowa, tj. dobra skuteczność Dźwignia zwrotna, pręt, tj. bardzo dobra skuteczność Dźwignia zwrotna, pręt, tj. bardzo dobra skuteczność

BASIC
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Nazwa produktu Urządzenie najazdowe z regulacją wysokości sprzęgu VB BASIC Urządzenie najazdowe z regulacją wysokości sprzęgu VB‑2 Urządzenie najazdowe z regulacją wysokości sprzęgu VB‑2 OPTIMA 

Nadaje się do przyczep z mobilnymi urządzeniami 
(nie występuje niebezpieczeństwo przeładowania) 

Tak Tak Tak

Nadaje się do przyczep transportowych w profesjonalnych 
zastosowaniach (niebezpieczeństwo przeładowania)

Nadaje się w mniejszym stopniu. 
System spełnia jednak wytyczne ustawowe.

Nadaje się. System spełnia wymogi dotyczące stabilności i bezpieczeństwa, 
i akceptowane są również krótkotrwałe przeciążenia.

Nadaje się. System spełnia wymogi dotyczące stabilności i bezpieczeństwa 
i akceptowane są również krótkotrwałe przeciążenia.

Nadaje się do przyczep do przewozu ludzi.
Nie. Przyczepa do przewozu ludzi spełnia wytyczne znacznie powyżej wymogów 
ustawowych.

Nie. Przyczepa do przewozu ludzi spełnia wytyczne znacznie powyżej wymogów 
ustawowych.

Nadaje się 

Maksymalne DMC 1 600 kg, 2 700 kg, 3 500 kg 1 600 kg, 2 700 kg, 3 500 kg 1 600 kg, 2 700 kg, 3 500 kg

Obróbka powierzchni Gruntowany na czarno Cynkowana ogniowo i wolna od chromu (VI) Cynkowana ogniowo i wolna od chromu (VI)

Minimalna wysokość sprzęgu (wartości orientacyjne) ok. 320 mm ok. 420 mm ok. 280 mm

Maksymalna wysokość sprzęgu (wartości orientacyjne) ok. 920 mm ok. 1 210 mm ok. 1 040 mm 

Sprzęganie głęboko poniżej skrzyni ładunkowej (samochód 
ciężarowy wg normy) bez kolizji Możliwe Możliwe Możliwe

Położenie postojowe/transportowe UN na 90° Możliwe (bez dodatkowego zwalniania połączeń śrubowych) Możliwe (bez dodatkowego zwalniania połączeń śrubowych) Nie

Przestawianie równoległe Nie Tak. Przy przestawianiu UN zawsze znajduje się w położeniu poziomym. Tak. Przy przestawianiu UN zawsze znajduje się w położeniu poziomym.

Łożyskowanie suwadła Odporne na zużycie łożysko z szarego żeliwa z minimalnym luzem, łatwa wymiana Odporne na zużycie łożysko z szarego żeliwa z minimalnym luzem, łatwa wymiana Odporne na zużycie łożysko z szarego żeliwa z minimalnym luzem, łatwa wymiana

Zabezpieczenie amortyzatora w suwadle
Osobno za pomocą trzpienia rozprężnego. 
Amortyzator nie może wysuwać się tym samym przy usuwaniu śrub

Osobno za pomocą trzpienia rozprężnego. 
Amortyzator nie może wysuwać się tym samym przy usuwaniu śrub

Osobno za pomocą trzpienia rozprężnego. 
Amortyzator nie może wysuwać się tym samym przy usuwaniu śrub

Amortyzacja najazdu i dociągania Tak Tak Tak

Montaż oczek poc. Montaż zewnętrzny. Oczka poc. można wsuwać od przodu na suwadło Montaż zewnętrzny. Oczka poc. można wsuwać od przodu na suwadło Montaż zewnętrzny. Oczka poc. można wsuwać od przodu na suwadło

Czas wymagany na wymianę części zaczepu Orientacyjnie ok. 2 minuty Orientacyjnie ok. 2 minuty Orientacyjnie ok. 2 minuty

Jednoosobowa regulacja wysokości wspomagana przez sprężynę gazową Nie Tak Tak

Czas wymagany na regulację Orientacyjnie ok. 2 minuty (2 osoby) Orientacyjnie ok. 1 minuty (1 osoba) Orientacyjnie ok. 2 minuty (1 osoba)

Ergonomia dźwigni hamulca ręcznego Ograniczona. W celu zwolnienia konieczne jest wciśnięcie i przesunięcie dźwigni Ograniczona. W celu zwolnienia konieczne jest wciśnięcie i przesunięcie dźwigni Bardzo dobra. Dźwignia z martwym punktem bez przycisku, możliwość użycia masy ciała.

Siła zwolnienia dźwigni hamulca ręcznego do przodu ok. 25–30 kg ok. 25–30 kg ok. 20–25 kg

Siła zwolnienia dźwigni hamulca ręcznego do tyłu 30–45 kg 30–45 kg 25 – 35 kg  

Zabezpieczenie przed stoczeniem do tyłu podczas postoju 
(niecałkowicie zaciągnięty hamulec ręczny)

Dźwignia hamulca postojowego ze sprężyną gazową dociąga się automatycznie.  
Brak staczania (przestrzegać instrukcji obsługi)

Dźwignia hamulca postojowego ze sprężyną gazową dociąga się automatycznie.  
Brak staczania (przestrzegać instrukcji obsługi)

Dźwignia hamulca awaryjnego z martwym punktem dociąga się automatycznie.  
Brak staczania (przestrzegać instrukcji obsługi)   

Liczba zazębień w górnym i dolnym punkcie regulacji 
(obszary o bardzo dużym obciążeniu)

1 para głowic z zębami góra i dół 2 pary tarcz zębatych dół 2 pary tarcz zębatych góra i dół 

Profil dyszla Stabilny profil prostokątny Stabilny profil prostokątny Stabilny profil prostokątny

Montaż pręta zabezpieczony w profilu dyszla Tak Tak Tak

Przeniesienie siły z urządzenia najazdowego na profil dyszla Dźwignia zwrotna, linka hamulcowa, tj. dobra skuteczność Dźwignia zwrotna, pręt, tj. bardzo dobra skuteczność Dźwignia zwrotna, pręt, tj. bardzo dobra skuteczność

PREMIUM PROFIPLUS

Typ Ramię dyszla Wysokości sprzęgania „wartości orientacyjne” mm

Długość mm min.    maks. przy 0° 
maks. przy położeniu 

skośnym + 3°
UN 161/251/351 VB‑2 700 420 1 080 1 210

600 439 1 003 1 130

400 474 849 970

UN 161/251/351 VB‑2 Optima 700 277 911 1 041
600 286 829 955
400 303 666 786

UN 160/270 VB Basic 350 320 794 924
UN 350 VB Basic 400 295 819 949
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URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 
SPRZĘGU VB BASIC 
Do przyczep z mobilnymi urządzeniami

SPRAWDZONA TECHNIKA 
Z RAMIENIEM DYSZLA 
Z RURY OKRĄGŁEJ 
I WSPAWANĄ GŁOWICĄ 
Z ZĘBAMI
I Płaska budowa urządzenia najazdowego umożliwia:
 – Minimalne wysokości sprzęgania od ok. 280 mm
 –  Niskie sprzęganie poniżej skrzyni ładunkowej 

samochodu ciężarowego

I Montaż pręta zabezpieczony w profilu dyszla 

I System szybkiej wymiany oczek poc. do prawie 
wszystkich europejskich wersji krajowych

I Optymalne przenoszenie siły przez linki hamulcowe 
AL‑KO

I Program: 1 600 kg, 2 700 kg, 3 500 kg

I Obróbka powierzchni: gruntowana na czarno

Rysunek otworów na koło podporowe

Otwory ustalające do koła podporowego są już dostępne 
na adapterze, patrz rysunek otworów. 

SERYJNIE OTWORY USTALAJĄCE NA 
KOŁO PODPOROWE 
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URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 
SPRZĘGU VB BASIC 
Do przyczep z mobilnymi urządzeniami

GŁOWICA Z ZĘBAMI
na stałe wspawana

PŁASKA BUDOWA
umożliwia niskie sprzęganie

LINKA HAMULCOWA
do optymalnego przenoszenia siły

MONTAŻ PRĘTA 
zabezpieczony w profilu dyszla 

SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY
do 11 różnych zaczepów i oczek poc. 
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RB 2051 I  RB 2361 I  RB 3081

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI SPRZĘGU VB‑2 OPTIMA 
Do przyczep transportowych w profesjonalnych zastosowaniach

NOWOCZESNA, 
WYTRZYMAŁA TECHNIKA 
ZE STABILNYM PROFILEM 
PROSTOKĄTNYM
I Jednoosobowa regulacja wysokości wspomagana przez  

sprężynę gazową

I Dwie pary tarcz zębatych wzmacniają mocno obciążony 
obszar regulacji w górę i w dół 

I Teleskopowa wspomagana dźwignia hamulca awaryjnego 
(patent AL‑KO) bez przycisku, tzn. łatwe dozowanie

I Płaska budowa urządzenia najazdowego umożliwia:
 – Minimalne wysokości sprzęgania od ok. 280 mm
 –  Głębokie sprzęganie poniżej skrzyni ładunkowej 

samochodu ciężarowego

I Zespół sprężynowy do dźwigni hamulca ręcznego i pręta 
jest zabezpieczony w profilu dyszla

I System szybkiej wymiany oczek poc. do prawie wszystkich 
europejskich wersji krajowych

I Program: 1 600 kg, 2 700 kg, 3 500 kg

I Obróbka powierzchni: cynkowane ogniowo

OBSZAR REGULACJI 
U GÓRY
wzmocniony przez dwie  
pary tarcz zębatych

OBSZAR REGULACJI 
NA DOLE
wzmocniony przez dwie  
pary tarcz zębatych

SPRĘŻYNA GAZOWA
umożliwia jednoosobową regulację 
wysokości

TABLICZKA 
ZNAMIONOWA
w tym polu jest podany mechanizm 
hamujący AL‑KO, z którym można 
łączyć urządzenie najazdowe
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SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY
do różnych zaczepów i oczek poc.

DŹWIGNIA HAMULCA 
RĘCZNEGO
łatwe dozowanie bez przycisku

MONTAŻ PRĘTA
zabezpieczony w profilu dyszla

PROFIL PROSTOKĄTNY
wytrzymała i stabilna technika 

PŁASKA BUDOWA
umożliwia niskie sprzęganie
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SAP: AE ZSHB 101 VB M DEICHSPR

 

20056601

20056602

20056603

20056604

20056605

20056606

20056607

20056608

20056609

20056610

20056611

20056612

20056613

20056614

20056615

20056616

20056617

20056618

20056619

20056620

20056621

20056622

20056623

20056624

URZĄDZENIE NAJAZDOWE Z REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI SPRZĘGU 
z profilem dyszla przegiętym  510 do 1 000 kg
TECHNIKA
Typ urządzenia najazdowego 101 VB COMPACT
Ramię dyszla z profilem dyszla 102 VB COMPACT
Opcjonalnie: Ramię dyszla 400 mm / 600 mm
dop. nacisk pionowy S  100 kg

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑0127‑97
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 0211

Dźwignia zwrotna trójzakresowa:
 tak  nie

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

Długość dyszla 

E w mm

Długość całkowita 

K z oczkiem poc. DIN 0° 

UN kpl. z profilem dyszla
do mechanizmu hamującego 
1637/2051

1 010 2 150 44,0 –               9 10

1 090 2 230 44,7 –               9 10

1 170 2 310 45,4 –               9 10

1 250 2 390 46,1 –               9 10

1 330 2 470 46,8 –               9 10

1 410 2 550 47,5 –               9 10

1 490 2 630 48,2 –               9 10

1 570 2 710 48,9 –               9 10

1 650 2 790 49,6 –               9 10

1 730 2 870 50,3 –               9 10

1 810 2 950 51,0 –               9 10

1 890 3 030 51,7 –               9 10

1 970 3 110 52,4 –               9 10

2 050 3 190 53,1 –               9 10

2 130 3 270 53,8 –               9 10

2 210 3 350 54,5 –               9 10

2 290 3 430 55,2 –               9 10

2 370 3 510 55,9 –               9 10

2 450 3 590 56,6 –               9 10

2 530 3 670 57,3 –               9 10

2 610 3 750 58,0 –               9 10

2 690 3 830 58,7 –               9 10

2 770 3 910 59,4 –               9 10

2 850 3 990 60,1 –               9 10
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SAP: KUPLNG KUGL AK 161 D40 M SCHRAUBMAT

SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ
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Części zaczepu wsuwane: Oczka poc., nacisk pionowy S 100 kg, przyłącze D40 / 101 VB

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

Płyta koła podporowego 
101 VB
161 VB
251 VB
 

oczko poc. DIN*

min. 550
maks. 2046

*402 z oczkiem poc. DIN 

* = oczko poc. DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 50° od * 1384 do * 2500

min. wolna długość dyszla

*884 przy 50°

* 1140 przy -10°

* 1152 przy 0°

K (przy 0°)

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 0° od 1652 do 2768

1,7 kg

3,8 kg

3,8 kg 3,8 kg 3,8 kg

6,7 kg3,8 kg

3,8 kg 3,8 kg

Zaczep AK 161 Ø 35 – Ø 50 Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E40/A Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/A Nr zamówienia Oczko poc. Francja F68/E1 Nr zamówienia Oczko poc. NATO N76/E Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D50 / D40 Nr zamówieniaOczko poc. Włochy I45/F Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E30/A Nr zamówienia Oczko poc. DIN D40/F Nr zamówienia

,

,
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SAP: AE ZKF 160VB BASIC M DEICHSPR 

  
 

 

 

20059701 20059723

20059702 20059724

20059703 20059725

20059704 20059726

20059705 20059727

20059706 20059728

20059707 20059729

20059708 20059730

20059709 20059731

20059710 20059732

20059711 20059733

20059712 20059734

20059713 20059735

20059714 20059736

20059715 20059737

20059716 20059738

20059717 20059739

20059718 20059740

20059719 20059741

20059720 20059742

20059721 20059743

20059722 20059744

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI SPRZĘGU 
z profilem dyszla 850 do 1 600 kg
TECHNIKA
Typ urządzenia najazdowego 160 VB BASIC
Ramię dyszla z profilem dyszla 160 VB BASIC
dop. nacisk pionowy S  przy oczku pociągowym DIN 100 kg 

przy zaczepie kulowym  100 kg  

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑068‑14
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 2489

Dźwignia zwrotna trójzakresowa:
 tak         nie

Obróbka powierzchni: 
gruntowana na czarno

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

Długość dyszla Długość całkowita UN kpl. z profilem dyszla UN kpl. z profilem dyszla

E w mm K z oczkiem poc. DIN 0° do mechanizmu hamującego  
1637 / 2051 do mechanizmu hamującego 2361

1 310 2 418 20059701 20059723 61,3 –           3 20

1 390 2 498 20059702 20059724 61,7 –           3 20

1 470 2 578 20059703 20059725 62,0 –           3 20

1 550 2 658 20059704 20059726 62,3 –           3 20

1 630 2 738 20059705 20059727 62,6 –           3 20

1 710 2 818 20059706 20059728 63,0 –           3 20

1 790 2 898 20059707 20059729 63,3 –           3 20

1 870 2 978 20059708 20059730 63,6 –           3 20

1 950 3 058 20059709 20059731 63,9 –           3 20

2 030 3 138 20059710 20059732 64,3 –           3 20

2 110 3 218 20059711 20059733 64,6 –           3 20

2 190 3 298 20059712 20059734 64,9 –           3 20

2 270 3 378 20059713 20059735 65,2 –           3 20

2 350 3 458 20059714 20059736 65,6 –           3 20

2 430 3 538 20059715 20059737 65,9 –           3 20

2 510 3 618 20059716 20059738 66,2 –           3 20

2 590 3 698 20059717 20059739 66,5 –           3 20

2 670 3 778 20059718 20059740 66,9 –           3 20

2 750 3 858 20059719 20059741 67,2 –           3 20

2 830 3 938 20059720 20059742 67,5 –           3 20

2 910 4 018 20059721 20059743 67,8 –           3 20

2 990 4 098 20059722 20059744 68,2 –           3 20
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SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ
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Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

oczko poc. DIN*

min. 450
maks. 1692

* 758 z oczkiem poc. DIN 

* = oczko poc. DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na +58° od 1391 do 2633

min. wolna długość dyszla

* 941 przy +58°

* 1064 przy -29°

* 1108 przy 0°

K (przy 0°)

wolna długość dyszla przy ustawieniu 
na 0° od 1558 do 2800

Części zaczepu wsuwane: Oczka poc., nacisk pionowy S 100 kg, przyłącze D50 / 160 VB

4,2 kg

3,8 kg

6,7 kg

6,0 kg

4,3 kg 5,6 kg

3,8 kg3,7 kg

1,7 kg 3,5 kg

Zaczep AKS™ 3004 Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D40/F Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. NATO N76/E Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/A Nr zamówienia Oczko poc. Francja F68/E Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/F Nr zamówieniaOczko poc. Anglia E40/A Nr zamówienia

Zaczep AK 161 - Ø 50 Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E30/A Nr zamówienia

,
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SAP: AE ZSHB 161VB‑2 M DEICHSPR

  
 

 

 

1212782 20053801

1213148 20053802

1212783 20053803

1213149 20053804

1213150 20053805

1213151 20053806

1213152 20053807

1213153 20053808

1213051 20053809

1213154 20053810

1213155  20053811

1213156 20053812

1213157  20053813

1213158 20053814

1213159 20053815

1213160 20053816

1213161 20053817

1213162 20053818

1213163 20053819

1213164 20053820

1212831 20053821

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI SPRZĘGU 
z profilem dyszla przegiętym 850 do 1 600 kg
TECHNIKA
Typ urządzenia najazdowego 161 VB-2
Ramię dyszla z profilem dyszla 162 VB‑2
dop. nacisk pionowy S  przy oczku pociągowym DIN 100 kg 

przy zaczepie kulowym  100 kg  

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑117‑12
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 1157

Dźwignia zwrotna trójzakresowa:
 tak         nie

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)
Długość dyszla
E w mm

Długość całkowita
K z oczkiem poc. DIN 0° 

UN kpl. z profilem dyszla UN kpl. z profilem dyszla

do mechanizmu hamującego 
1637 / 2051 do mechanizmu hamującego 2361

1 250 2 556 1212782 20053801 72 –           3 10

1 330 2 636 1213148 20053802 73 –           3 10

1 410 2 716 1212783 20053803 74 –           3 10

1 490 2 796 1213149 20053804 75 –           3 10

1 570 2 876 1213150 20053805 76 –           3 10

1 650 2 956 1213151 20053806 77 –           3 10

1 730 3 036 1213152 20053807 78 –           3 10

1 810 3 116 1213153 20053808 79 –           3 10

1 890 3 196 1213051 20053809 80 –           3 10

1 970 3 276 1213154 20053810 81 –           3 10

2 050 3 356 1213155  20053811 82 –           3 10

2 130 3 436 1213156 20053812 83 –           3 10

2 210 3 516 1213157  20053813 84 –           3 10

2 290 3 596 1213158 20053814 85 –           3 10

2 370 3 676 1213159 20053815 86 –           3 10

2 450 3 756 1213160 20053816 87 –           3 10

2 530 3 836 1213161 20053817 88 –           3 10

2 610 3 916 1213162 20053818 89 –           3 10

2 690 3 996 1213163 20053819 90 –           3 10

2 770 4 076 1213164 20053820 91 –           3 10

2 850 4 156 1212831 20053821 92 –           3 10
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3

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZSAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

12241061730808

1224108

1224110 1224111

1730612

1224109

1213350

1224107

110

50

Ø
50

M12

148

50

Ø30

Ø
50

226

M12

149

50

Ø40

Ø
50

M12

260

185

50

Ø40

Ø
50

260

M12

179

50

Ø45

Ø
50

260

M12

198

50

Ø50.8

Ø
50

276

M12

Ø40

203

50Ø50

Ø
50

332

M12

147

50

Ø68

Ø
50

234

M12

177

50

Ø76

Ø
50

260

M12

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

Części zaczepu wsuwane: Oczka poc., nacisk pionowy S 100 kg, przyłącze D50 / 161 VB-2

* = dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary

Płyta koła podporowego
101VB, 161VB, 251VB 

wolna długość dyszla przy ustawieniu na 50° od 1576 do 2150

Oczko poc. DIN*

wolna długość dyszla przy ustawieniu na 0° od 1826 do 2400
K (przy 0°)

z oczkiem poc. DIN

* 1056 przy 50°
* 1295 przy 10°

* 1306 przy 0°

606*

wolna długość dyszla
3,5

min.

3,5 kg1,7 kg

3,8 kg

5,6 kg 6,0 kg

6,7 kg

4,3 kg

3,8 kg

3,7 kg

Oczko poc. Anglia E30/A Nr zamówieniaZaczep AK 161 – Ø 50 Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/F Nr zamówienia

Oczko poc. Francja F68/E Nr zamówienia Oczko poc. NATO N76/E Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/A Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D40/F Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E40/A Nr zamówienia
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SAP: AE ZHSB 161VB‑2 OPTIMA M DEICHSPR 

   

20059101 20059124

20059102 20059125

20059103 20059126

20059104 20059127

20059105 20059128

20059106 20059129

20059107 20059130

20059108 20059131

20059109 20059132

20059110 20059133

20059111 20059134

20059112 20059135

20059113 20059136

20059114 20059137

20059115 20059138

20059116 20059139

20059117 20059140

20059118 20059141

20059119 20059142

20059120 20059143

20059121 20059144

20059122 20059145

20059123 20059146

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 
SPRZĘGU 
z profilem dyszla przegiętym 850 do 1 600 kg
TECHNIKA
Typ urządzenia najazdowego 161 VB-2 OPTIMA
Ramię dyszla z profilem dyszla 162 VB‑2 OPTIMA
dop. nacisk pionowy S  przy oczku poc. DIN 100 kg 

przy zaczepie kulowym 100 kg  

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑117‑12
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1  55R‑01 1157
 
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Ramię dyszla Długość dyszla 

E w mm 

Przegięty

Długość całkowita 
K z oczkiem poc. 
DIN 5°  
Przegięty

UN kpl. z profilem dyszla
do mechanizmu 
hamującego 1637/2051
Przegięty

UN kpl. z profilem dyszla
do mechanizmu 
hamującego 2361
Przegięty

w mm

700 1 250 2 552 74 –           3 10

700 1 330 2 632 75 –           3 10

700 1 410 2 712 76 –           3 10

700 1 490 2 792 77 –           3 10

700 1 570 2 872 78 –           3 10

700 1 650 2 952 80 –           3 10

700 1 730 3 032 81 –           3 10

700 1 810 3 112 82 –           3 10

700 1 890 3 192 83 –           3 10

700 1 970 3 272 84 –           3 10

700 2 050 3 352 85 –           3 10

700 2 130 3 432 87 –           3 10

700 2 210 3 512 88 –           3 10

700 2 290 3 592 89 –           3 10

700 2 370 3 672 90 –           3 10

700 2 450 3 752 91 –           3 10

700 2 530 3 832 92 –           3 10

700 2 610 3 912 93 –           3 10

700 2 690 3 992 95 –           3 10

700 2 770 4 072 96 –           3 10

700 2 850 4 152 97 –           3 10

600 1 250 2 453 71 –           3 10

400 1 250 2 253 65 –           3 10

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)
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350 ± 5

DIN-Zugöse *

8
0

1
6

0

60

Ø
1

5

min. 520

max. 1354* 1007 bei +55°

* 605 mit

DIN-Zugöse

E

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 55° von 1527 bis 2361

* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf -5° von 1822 bis 2656

K (bei -5°)

-5
°

M10

* 1302 bei -5°

mind.  freie Deichsellänge

3.5

SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1213350

1730612

1224111

1224109 1224110

12241081224107

1730808 1224106

Ø
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2
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Części zaczepu wsuwane: Oczka poc., nacisk pionowy S 100 kg, przyłącze D50 / 161 VB-2 OPTIMA

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

Płyta koła podporowego
101 VB
161 VB
251 VB

* = oczko poc. DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

wolna długość dyszla przy ustawieniu  
na 55° od 1527 do 2361

min. wolna długość dyszla

Oczko poc. DIN*

min. 520
maks. 1354*  1007 przy 55°

*  1302 przy 5°

* 605 z  
oczkiem poc. DIN 

K (przy 5°)

wolna długość dyszla przy ustawieniu  
na 5° od 1822 do 2656

4,2 kg

3,8 kg

6,7 kg

6,0 kg

4,3 kg 5,6 kg

3,8 kg3,7 kg

1,7 kg 3,5 kg

Zaczep AKS™ 3004 NIE MOŻNA STOSOWAĆ

Oczko poc. DIN D40/F Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. NATO N76/E Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/A Nr zamówienia Oczko poc. Francja F68/E Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/F Nr zamówieniaOczko poc. Anglia E40/A Nr zamówienia

Zaczep AK 161 - Ø 50 Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E30/A Nr zamówienia

,

,
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SAP: AE ZKF 270VB BASIC M DEICHSPR 

 
 

 

20059801 20059823 20059845

20059802 20059824 20059846

20059803 20059825 20059847

20059804 20059826 20059848

20059805 20059827 20059849

20059806 20059828 20059850

20059807 20059829 20059851

20059808 20059830 20059852

20059809 20059831 20059853

20059810 20059832 20059854

20059811 20059833 20059855

20059812 20059834 20059856

20059813 20059835 20059857

20059814 20059836 20059858

20059815 20059837 20059859

20059816 20059838 20059860

20059817 20059839 20059861

20059818 20059840 20059862

20059819 20059841 20059863

20059820 20059842 20059864

20059821 20059843 20059865

20059822 20059844 20059866

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI SPRZĘGU 
z profilem dyszla, 1 425 do 2 700 kg
TECHNIKA
Typ urządzenia najazdowego 270 VB BASIC
Ramię dyszla z profilem dyszla 270 VB BASIC
dop. nacisk pionowy S  przy oczku poc. DIN 120 kg 

przy zaczepie kulowym 120 kg  

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑069‑14
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 2490

Dźwignia zwrotna trójzakresowa:
 tak         nie

Obróbka powierzchni: 
gruntowana na czarno

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

Długość dyszla 
E w mm

 
Długość całkowita 
K z oczkiem poc. 
DIN 0° 

UN kpl. z profilem dy-
szla do mechanizmu 
hamującego 
1637 / 2051

UN kpl. z profilem dy-
szla do mechanizmu 
hamującego 
2361

UN kpl. z profilem dy-
szla do mechanizmu 
hamującego 
3081 / 3062

1 310 2 418   70,9 –           3 20

1 390 2 498   72,5 –           3 20

1 470 2 578   74,0 –           3 20

1 550 2 658   75,5 –           3 20

1 630 2 738   77,1 –           3 20

1 710 2 818   78,6 –           3 20

1 790 2 898   80,1 –           3 20

1 870 2 978   81,7 –           3 20

1 950 3 058   83,2 –           3 20

2 030 3 138   84,7 –           3 20

2 110 3 218   86,2 –           3 20

2 190 3 298   87,8 –           3 20

2 270 3 378   89,3 –           3 20

2 350 3 458   90,8 –           3 20

2 430 3 538   92,4 –           3 20

2 510 3 618   93,9 –           3 20

2 590 3 698   95,4 –           3 20

2 670 3 778   97,0 –           3 20

2 750 3 858   98,5 –           3 20

2 830 3 938 100,0 –           3 20

2 910 4 018 101,5 –           3 20

2 990 4 098 103,1 –           3 20
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3

* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN

4
6
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* 758 mit -ZugöseDIN
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°
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max. 1782* 941 bei +58°

* 1064 bei -29° E
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K (bei 0°)

1
0
0

2
0
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60

Ø
1
8

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf +58° von 1441 bis 2723

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 0° von 1608 bis 2890

M10

105
70

1
4
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5
0

Ø
13

1
0
0

mind.  freie Deichsellänge

3.5

* 1108 bei 0°

SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1225158

1213350

1730612

1224111

1224109 1224110

12241081224107

1730812 1224106
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Części zaczepu wsuwane: Oczka poc., nacisk pionowy S 120 kg, przyłącze D50 / 270 VB

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

oczko poc. DIN*

min. 500
maks. 1782

* 758 z oczkiem poc. DIN 

* = oczko poc. DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

wolna długość dyszla przy ustawieniu  
na +58° od 1441 do 2723

min. wolna długość dyszla

* 941 przy +58°

* 1064 przy -29°
* 1108 przy 0°

K (przy 0°)

wolna długość dyszla przy ustawieniu  
na 0° od 1608 do 2890

4,2 kg

3,8 kg

6,7 kg

6,0 kg

4,3 kg 5,6 kg

3,8 kg3,7 kg

1,8 kg 3,5 kg

Zaczep AKS™ 3004 Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D40/F Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. NATO N76/E Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/A Nr zamówienia Oczko poc. Francja F68/E Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/F Nr zamówieniaOczko poc. Anglia E40/A Nr zamówienia

Zaczep AK 270 - Ø 50 Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E30/A Nr zamówienia

,
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SAP: AE ZSHB 251VB‑2 M DEICHSPR

 
 

 

1213165  20053901 20053922

1213166 20053902 20053923

1212787 20053903 20053924

1213167 20053904 20053925

1213168 20053905 20053926

1213169 20053906 20053927

1213170 20053907 20053928

1213171 20053908 20053929

1212788 20053909 20053930

1213172 20053810 20053931

1213173  20053811 20053932

1213174 20053912 20053933

1213175  20053913 20053934

1213176 20053914 20053935

1213126 20053815 20053936

1213177 20053916 20053937

1213178 20053917 20053938

1213179 20053918 20053939

1213180 20053919 20053940

1213181 20053920 20053941

1212742 20053921 20053942

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 
SPRZĘGU 
z profilem dyszla przegiętym 1 425 do 2 700 kg
TECHNIKA
Typ urządzenia najazdowego 251 VB-2
Ramię dyszla z profilem dyszla 252 VB‑2
dop. nacisk pionowy S  przy oczku poc. DIN 120 kg 

przy zaczepie kulowym 100 kg  

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑036‑12
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 1158

Dźwignia zwrotna przekładana:
 tak         nie

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

Długość dyszla 
E w mm

Długość całkowita 
K z oczkiem poc. 
DIN 0°

UN kpl. z profilem dy-
szla do mechanizmu 
hamującego 
1637 / 2051

UN kpl. z profilem dy-
szla do mechanizmu 
hamującego 
2361

UN kpl. z profilem dy-
szla do mechanizmu 
hamującego 
3081 / 3062

1 250 2 556 80 –           3 10

1 330 2 636 81,1 –           3 10

1 410 2 716 82,2 –           3 10

1 490 2 796 83,3 –           3 10

1 570 2 876 84,4 –           3 10

1 650 2 956 85,5 –           3 10

1 730 3 036 86,6 –           3 10

1 810 3 116 87,7 –           3 10

1 890 3 196 88,8 –           3 10

1 970 3 276 89,9 –           3 10

2 050 3 356 91 –           3 10

2 130 3 436 92,1 –           3 10

2 210 3 516 93,2 –           3 10

2 290 3 596 94,3 –           3 10

2 370 3 676 95,4 –           3 10

2 450 3 756 96,5 –           3 10

2 530 3 836 97,6 –           3 10

2 610 3 916 98,7 –           3 10

2 690 3 996 99,8 –           3 10

2 770 4 076 100,9 –           3 10

2 850 4 156 102 –           3 10
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3

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1213350
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12241111224109 1224110

12241081224107

1730812 1224106
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50

332

M12

198

50

Ø50.8

Ø
50

276

M12

Ø40 147

50

Ø68

Ø
50

234

M12

177

50

Ø76

Ø
50

260

M12

110

50

Ø
50

M12

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 
SPRZĘGU 
z profilem dyszla przegiętym 1 425 do 2 700 kg

Części zaczepu wsuwane: Oczka poc., nacisk pionowy S 120 kg, przyłącze D50 / 251 VB-2

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

* = dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary

Płyta koła podporowego
101VB, 161VB, 251VB 

wolna długość dyszla przy ustawieniu na 50° od 1615 do 2250

Oczko poc. DIN*

wolna długość dyszla przy ustawieniu na 0° od 1865 do 2500

K (przy 0°)

z oczkiem poc. DIN

* 1056 przy 50°

* 1295 przy 10°

* 1306 przy 0°

606*

wolna długość dyszla
3,5

min.

3,8 kg

6,7 kg

6,0 kg4,3 kg 5,6 kg

3,8 kg3,7 kg

1,8 kg 3,5 kg

Oczko poc. DIN D40/F Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. NATO N76/E Nr zamówieniaOczko poc. Anglia E50/A Nr zamówienia Oczko poc. Francja F68/E Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/F Nr zamówieniaOczko poc. Anglia E40/A Nr zamówienia

Zaczep AK 270 - Ø 50 Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E30/A Nr zamówienia
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SAP: AE ZSHB 251VB‑2 OPTIMA M DEICHSPR

   

20059301 20059324 20059347

20059302 20059325 20059348

20059303 20059326 20059349

20059304 20059327 20059350

20059305 20059328 20059351

20059306 20059329 20059352

20059307 20059330 20059353

20059308 20059331 20059354

20059309 20059332 20059355

20059310 20059333 20059356

20059311 20059334 20059357

20059312 20059335 20059358

20059313 20059336 20059359

20059314 20059337 20059360

20059315 20059338 20059361

20059316 20059339 20059362

20059317 20059340 20059363

20059318 20059341 20059364

20059319 20059342 20059365

20059320 20059343 20059366

20059321 20059344 20059367

20059322 20059345 20059368

20059323 20059346 20059369

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI SPRZĘGU 
z profilem dyszla przegiętym 1 425 do 2 700 kg
TECHNIKA
Typ urządzenia najazdowego 251 VB-2 OPTIMA
Ramię dyszla z profilem dyszla 252 VB‑2 OPTIMA
dop. nacisk pionowy S  przy oczku poc. DIN 120 kg 

przy zaczepie kulowym 120 kg  

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑036‑12
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 1158
 
Dźwignia zwrotna przekładana:

 tak         nie

Ramię 

dyszla 

w mm 

Długość 

dyszla 

E w mm

Przegięty

Długość cał-
kowita 
K z oczkiem 
pociągowym 
DIN 5°

Przegięty

UN kpl. z profilem dy-
szla do mechanizmu 
hamującego 
1637/2051
Przegięty

UN kpl. z profilem 
dyszla do mechanizmu 
hamującego 
2361
Przegięty

UN kpl. z profilem 
dyszla do mechanizmu 
hamującego 
3081/3062 
Przegięty

700 1 250 2 552   90 –           3 10

700 1 330 2 632   92 –           3 10

700 1 410 2 712   93 –           3 10

700 1 490 2 792   95 –           3 10

700 1 570 2 872   97 –           3 10

700 1 650 2 952   98 –           3 10

700 1 730 3 032 100 –           3 10

700 1 810 3 112 102 –           3 10

700 1 890 3 192 103 –           3 10

700 1 970 3 272 105 –           3 10

700 2 050 3 352 107 –           3 10

700 2 130 3 432 109 –           3 10

700 2 210 3 512 110 –           3 10

700 2 290 3 592 112 –           3 10

700 2 370 3 672 114 –           3 10

700 2 450 3 752 115 –           3 10

700 2 530 3 832 117 –           3 10

700 2 610 3 912 119 –           3 10

700 2 690 3 992 120 –           3 10

700 2 770 4 072 122 –           3 10

700 2 850 4 152 124 –           3 10

600 1 250 2 453   87 –           3 10

400 1 250 2 253   80 –           3 10

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)
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3

6
3

4

-5
° 5
5
°

365 ± 5

7
0
050

456

4
9

±
5

E

1
6

0

80

25

7
5

Ø
1

7

Ø
1

8 2
0

0

60

1
0

0

min. 560

max. 1339* 1007 bei +55°

* 1302 bei -5°

* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 55° von 1567 bis 2346

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf -5° von 1862 bis 2641

K (bei -5°)

DIN-Zugöse *

* 605 mit

DIN-Zugöse

M10

mind.  freie Deichsellänge

3.5

SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1213350

1730612

1224111

1224109 1224110

12241081224107

1224106

Ø
5

0

40
20

157

Ø
1

2
,1

47-54
13,5

148

50

Ø30

Ø
50

226

M12

149

50

Ø40

Ø
50

M12

260

185

50

Ø40

Ø
50

260

M12

179

50

Ø45

Ø
50

260

M12

203

50Ø50

Ø
50

332

M12

198

50

Ø50.8

Ø
50

276

M12

Ø40 147

50

Ø68

Ø
50

234

M12

177

50

Ø76

Ø
50

260

M12

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE

1730812

110

50

Ø
50

M12

Części zaczepu wsuwane: Oczka poc., nacisk pionowy S 120 kg, przyłącze D50 / 251 VB-2 OPTIMA

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

Płyta koła podporowego
101 VB
161 VB
251 VB
 

* = oczko poc. DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

wolna długość dyszla przy ustawieniu  
na 55° od 1567 do 2346

min. wolna długość dyszla

Oczko poc. DIN*

min. 560
maks. 1339*  1007 przy 55°

*  1302 przy 5°

* 605 z  
oczkiem poc. DIN 

K (przy 5°)

wolna długość dyszla przy ustawieniu  
na 5° od 1862 do 2641

4,2 kg

3,8 kg

6,7 kg

6,0 kg

4,3 kg 5,6 kg

3,8 kg3,7 kg

3,5 kg

Zaczep AKS™ 3004 NIE MOŻNA STOSOWAĆ

Oczko poc. DIN D40/F Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. NATO N76/E Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/A Nr zamówienia Oczko poc. Francja F68/E Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/F Nr zamówieniaOczko poc. Anglia E40/A Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E30/A Nr zamówienia

1,8 kg

Zaczep AK 270 - Ø 50 Nr zamówienia

,

,
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SAP: AE ZKF 350VB BASIC M DEICHSPR 

  
 

  
 

  
 

  
 

20059944 1272702 20059922

20059945 20059901 20059923

20059946 20059902 20059924

20059947 20059903 20059925

20059948 20059904 20059926

20059949 20059905 20059927

20059950 20059906 20059928

20059951 20059907 20059929

20059952 20059908 20059930

20059953 20059909 20059931

20059954 20059910 20059932

20059955 20059911 20059933

20059956 20059912 20059934

20059957 20059913 20059935

20059958 20059914 20059936

20059959 20059915 20059937

20059960 20059916 20059938

20059961 20059917 20059939

20059962 20059918 20059940

20059963 20059919 20059941

20059964 20059920 20059942

20059965 20059921 20059943

TECHNIKA
Typ urządzenia najazdowego 350 VB BASIC
Ramię dyszla z profilem dyszla 350 VB BASIC
dop. nacisk pionowy S  przy oczku poc. DIN 150 kg 

przy zaczepie kulowym 150 kg  

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑017‑14
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 2454

Dźwignia zwrotna trójzakresowa:
 tak         nie

Obróbka powierzchni: 
gruntowana na czarno

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)
Długość 
dyszla
E w mm

Długość całkowita
K z oczkiem poc. 
DIN 0° 

UN kpl. z profilem dyszla
do mechanizmu hamują-
cego 2051

UN kpl. z profilem dyszla
do mechanizmu hamują-
cego 2361

UN kpl. z profilem dyszla
do mechanizmu  
hamującego 3081/3062

1 310 2 610 109 – 3 20

1 390 2 690 112 – 3 20

1 470 2 770 114 – 3 20

1 550 2 850 116 – 3 20

1 630 2 930 118 – 3 20

1 710 3 010 120 – 3 20

1 790 3 090 123 – 3 20

1 870 3 170 125 – 3 20

1 950 3 250 127 – 3 20

2 030 3 330 129 – 3 20

2 110 3 410 131 – 3 20

2 190 3 490 134 – 3 20

2 270 3 570 136 – 3 20

2 350 3 650 138 – 3 20

2 430 3 730 140 – 3 20

2 510 3 810 142 – 3 20

2 590 3 890 145 – 3 20

2 670 3 970 147 – 3 20

2 750 4 050 149 – 3 20

2 830 4 130 151 – 3 20

2 910 4 210 153 – 3 20

2 990 4 290 156 – 3 20

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI SPRZĘGU 
z profilem dyszla 2 500 do 3 500 kg
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3

* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN

693

* 896 mit -ZugöseDIN

5
2
7

4
0
0

min. 550

max. 1683

+
5
0
°

-3
4
°

* 1152 bei +50°

* 1229 bei -34°

54

E

7
5

80

25

Ø
1
7

1
6
0

K (bei 0°)

1
2
0

2
2
0

Ø
1
8

60

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf +50° von 1702 bis 2835

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 0° von 1845 bis 2978

DIN-Zugöse *

M12

105

1
4
5

70

5
0

Ø
13

1
0
0

mind.  freie Deichsellänge

3.5

* 1295 bei 0°

SAP: AKS3504 VERP GA3500 M SCHLIESSZYL

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: KUPLNG KUGL AK351 M MONTTEILE SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1225761

1224114

1730613

1224118

1224116 1224117

12241151224113

1224391 1224112

Ø
6

0

171

54

Ø
1

6
,2

15

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

178

54

Ø30

Ø
60

M16

263

203

54
Ø40

Ø
60

324

M16

201

54

Ø40

Ø
60

285

M16

202

54

Ø45

Ø
60

289

M16

203

54Ø50

Ø
60

332

M16

199

54

Ø50.8

Ø
60

286

M16

172

54

Ø68

Ø
60

264

M16

196

54

Ø76

Ø
60

288

M16

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

Części zaczepu wsuwane: Oczka poc., nacisk pionowy S 350 kg, przyłącze D60 / 350 VB

oczko poc. DIN*

min. 550
maks. 1683

* 869 z oczkiem poc. DIN 

* = oczko poc. DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

wolna długość dyszla przy ustawieniu  
na +50° od 1702 do 2835

min. wolna długość dyszla

* 1152 przy +50°

* 1299 przy -34°
* 1295 przy 0°

K (przy 0°)

wolna długość dyszla przy ustawieniu  
na 0° od 1845 do 2978

5,2 kg

4,2 kg

7,2 kg

6,4 kg

4,7 kg 6,0 kg

4,2 kg4,1 kg

2,9 kg 3,9 kg

Zaczep AKS™ 3504 Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D40/G Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. NATO N76/F Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/B Nr zamówienia Oczko poc. Francja F68/F Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/G Nr zamówieniaOczko poc. Anglia E40/B Nr zamówienia

Zaczep AK 351 - Ø 60 Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E30/B Nr zamówienia

,
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SAP: AE ZSHB 351VB‑2 M DEICHSPR

  
 

  
 

  
 

  
 

20054001 20054019

20054002 20054020

20054003 20054021

20054004 20054022

20054005 20054023

20054006 20054024

1213116 20054025

20054007 20054026

20054008  20054027

20054009 20054028

20054010  20054029

20054011 20054030

20054012 20054031

20054013 20054032

200 54014 20054033

200 54015 20054034

200 54016 20054035

200 54017 20054036

200 54018 20054037

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 
SPRZĘGU 
z profilem dyszla przegiętym 2 500 do 3 500 kg

TECHNIKA
Typ urządzenia najazdowego 351 VB-2
Ramię dyszla z profilem dyszla 352 VB‑2
dop. nacisk pionowy S  przy oczku poc. DIN 150 kg 

przy zaczepie kulowym 200 kg  

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑118‑12
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 1233

Dźwignia zwrotna trójzakresowa:
 tak         nie

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)
Długość 
dyszla
E w mm

Długość całkowita
K z oczkiem poc. 
DIN 0°

UN kpl. z profilem dyszla
do mechanizmu hamującego 2361

UN kpl. z profilem dyszla
do mechanizmu hamującego 3081 / 3062

1 410 2 837 122 – 3 10

1 490 2 917 123,9 – 3 10

1 570 2 997 125,8 – 3 10

1 650 3 077 127,7 – 3 10

1 730 3 157 129,6 – 3 10

1 810 3 237 131,5 – 3 10

1 890 3 317 133,4 – 3 10

1 970 3397 135,3 – 3 10

2 050 3 477 137,2 – 3 10

2 130 3 557 139,1 – 3 10

2 210 3 637 141 – 3 10

2 290 3 717 142,9 – 3 10

2 370 3 797 144,8 – 3 10

2 450 3 877 146,7 – 3 10

2 530 3 957 148,6 – 3 10

2 610 4 037 150,5 – 3 10

2 690 4 117 152,4 – 3 10

2 770 4 197 154,3 – 3 10

2 850 4 277 156,2 – 3 10
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3

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: KUPLNG KUGL AK351 M MONTTEILE SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1224114

1730613

12241181224116 1224117

12241151224113

1224391 1224112

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

178

54

Ø30

Ø
60

M16

263

203

54
Ø40

Ø
60

324

M16

201

54

Ø40

Ø
60

285

M16

202

54

Ø45

Ø
60

289

M16

203

54Ø50

Ø
60

332

M16

199

54

Ø50.8

Ø
60

286

M16

172

54

Ø68

Ø
60

264

M16

196

54

Ø76

Ø
60

288

M16

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 
SPRZĘGU 
z profilem dyszla przegiętym 2 500 do 3 500 kg

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

Części zaczepu wsuwane: Oczka poc., nacisk pionowy S 350 kg, przyłącze D60 / 351 VB-2

* = dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary

Płyta koła podporowego
101VB, 161VB, 251VB 

wolna długość dyszla przy ustawieniu na 50° od 1797 do 2350

Oczko poc. DIN*

wolna długość dyszla przy ustawieniu na 0° od 2047 do 2600

K (przy 0°)

z oczkiem poc. DIN

* 1189 przy +50°

* 1428 przy -10°
*1439 przy 0°

793*

wolna długość dyszla
3,5

min.

4,2 kg

7,2 kg

6,4 kg4,7 kg 6,0 kg

4,2 kg4,1 kg

2,9 kg 3,9 kg

Oczko poc. DIN D40/G Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. NATO N76/F Nr zamówieniaOczko poc. Anglia E50/B Nr zamówienia Oczko poc. Francja F68/F Nr zamówienia

Oczko poc. Włochy I45/G Nr zamówieniaOczko poc. Anglia E40/B Nr zamówienia

Zaczep AK 351 - Ø 60 Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E30/B Nr zamówienia

,
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SAP: AE ZSHB 351‑2 OPTIMA M DEICHSPR

   

20059543 20059501 20059522

20059544 20059502 20059523

20059545 20059503 20059524

20059546 20059504 20059525

20059547 20059505 20059526

20059548 20059506 20059527

20059549 20059507 20059528

20059550 20059508 20059529

20059551 20059509 20059530

20059552 20059510 20059531

20059553 20059511 20059532

20059554 20059512 20059533

20059555 20059513 20059534

20059556 20059514 20059535

20059557 20059515 20059536

20059558 20059516 20059537

20059559 20059517 20059538

20059560 20059518 20059539

20059561 20059519 20059540

       – 20059520 20059541

       – 20059521 20059542

URZĄDZENIA NAJAZDOWE Z REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI SPRZĘGU  
z profilem dyszla przegiętym 2 500 do 3 500 kg
TECHNIKA
Typ urządzenia najazdowego 351 VB-2 OPTIMA
Ramię dyszla z profilem dyszla 352 VB‑2 OPTIMA
dop. nacisk pionowy S  przy oczku poc. DIN 350 kg 

przy zaczepie kulowym 350 kg  

Nr protokołu kontrolnego ECE:
Urządzenie najazdowe: 361‑118‑12
Nr homologacji typu ECE:
Urządzenie pociągowe: E1 55R‑01 1233
 
Dźwignia zwrotna trójzakresowa:

 tak         nie

Ramię 

dyszla 

w mm 

Długość 

dyszla 

E w mm

Przegięty

Długość cał-
kowita 
K z oczkiem 
pociągowym 
DIN 5°
Przegięty

UN kpl. z profilem dy-
szla do mechanizmu 
hamującego 
2051
Przegięty

UN kpl. z profilem 
dyszla do mechanizmu 
hamującego 
2361
Przegięty

UN kpl. z profilem 
dyszla do mechanizmu 
hamującego 
3081/3062
Przegięty

700 1 410 2 845 132 –           3 10

700 1 490 2 925 134 –           3 10

700 1 570 3 005 136 –           3 10

700 1 650 3 085 138 –           3 10

700 1 730 3 165 140 –           3 10

700 1 810 3 245 143 –           3 10

700 1 890 3 325 145 –           3 10

700 1 970 3 405 147 –           3 10

700 2 050 3 485 149 –           3 10

700 2 130 3 565 151 –           3 10

700 2 210 3 645 154 –           3 10

700 2 290 3 725 156 –           3 10

700 2 370 3 805 158 –           3 10

700 2 450 3 885 160 –           3 10

700 2 530 3 965 162 –           3 10

700 2 610 4 045 165 –           3 10

700 2 690 4 125 167 –           3 10

700 2 770 4 205 169 –           3 10

700 2 850 4 285 171 –           3 10

600 1 410 2 746 128 –           3 10

400 1 410 2 546 118 –           3 10

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)
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* 739 mit

DIN-Zugöse

min. 620

max. 1375* 1140 bei +55°

* 1435 bei -5°

DIN-Zugöse *

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 55° von 1760 bis 2515

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf -5° von 2055 bis 2810

* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN

K (bei -5°)

M12

6
0

±
5

mind.  freie Deichsellänge

3.5

178

54

Ø30

Ø
60

M16

263

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZSAP: KUPLNG KUGL AK351 M MONTTEILE

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

12241121224391

1224115

1224117 1224118

12241161730613

1224114 1224113
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54
Ø40

Ø
60

324

M16

201

54

Ø40

Ø
60

285

M16

202

54

Ø45

Ø
60

289

M16

203

54Ø50

Ø
60

332

M16

199
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Ø50.8

Ø
60

286

M16

172

54

Ø68

Ø
60

264

M16

196

54

Ø76

Ø
60

288

M16

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

Ø
5
0
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47-54
13,5

Części zaczepu wsuwane: Oczka poc., nacisk pionowy S 350 kg, przyłącze D60 / 351 VB-2 OPTIMA

Urządzenie najazdowe kpl. z profilem dyszla zmontowane (bez części zaczepu)

Płyta koła podporowego 
351 VB

* = oczko poc. DIN (dla innych części zaczepu należy ponownie ustalić wymiary)

wolna długość dyszla przy ustawieniu  
na 55° od 1760 do 2515

min. wolna długość dyszla

Oczko poc. DIN*

min. 620
maks. 1375* 1140 przy +55°

* 1435 przy -5°

* 739 z 
oczkiem poc. DIN 

K (przy 5°)

wolna długość dyszla przy ustawieniu  
na -5° od 2055 do 2810

3,9 kg2,9 kg4,2 kg

4,2 kg

6,0 kg 6,4 kg

4,7 kg7,2 kg

4,2 kg 4,1 kg

Oczko poc. Anglia E30/B Nr zamówieniaZaczep AK 351 – Ø 60 Nr zamówieniaZaczep AKS™ 3004 NIE MOŻNA STOSOWAĆ

Oczko poc. Włochy I45/G Nr zamówienia

Oczko poc. Francja F68/F Nr zamówienia Oczko poc. NATO N76/F Nr zamówienia

Oczko poc. Anglia E50/B Nr zamówieniaOczko poc. DIN D50 Nr zamówienia

Oczko poc. DIN D40/G Nr zamówienia Oczko poc. Anglia E40/B Nr zamówienia

,



148 

3
1
0

113150

190

Ø
1
7

105

5
0

70

1
4
5

Ø13

Ø
1
1

SAP: STUETZRADHALTER GESCHW
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SAP: STUETZRADHALTER GESCHW FEUVZ

1654240

AKCESRIA DO URZĄDZENIA NAJAZDOWEGO 
KWADRAT

Pasuje do 2,8 VB 1/-C

Pasuje do 251 S

Uchwyt koła podporowego 800 kg

Nr  
zamówienia

7,3 – – 2

Uchwyt koła podporowego 800 kg

Nr 

zamówienia

6,3 – – 2
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SAP

249317 AUFLAGEBOCK VKT60 M BÜGEL

247657 AUFLAGEBOCK VKT 70

247638 AUFLAGEBOCK VKT100

1210475 AUFLAGEBOCK VKT120 FEUERVZ

SAP

1211104  
AUFLAGEBOCK PR 70X140M 
BÜGEL FEUERVZ

1210617
AUFLAGEBOCK PR 80X140M 
BÜGEL FEUERVZ

1211105
AUFLAGEBOCK PR100X160M 
BÜGEL FEUERVZ

1211106
AUFLAGEBOCK PR120X160M 
BÜGEL FEUERVZ

AKCESRIA DO URZĄDZENIA NAJAZDOWEGO 
KWADRAT

Nr  
zamówienia

dla rury dyszla: patrz 
szkic, wymiar f i g  
w mm

Wymiar  
a  
mm 
 

Wymiar  
b 
mm

Wymiar 
c  
mm

Wymiar  
d  
mm

Wymiar  
e 
mm

 60 x  60 160 15 13 50   – 0,9 – 350 2

 70 x  70 160 15 13 50  90 1,1 – 350 2

100 x 100 160 21 13 60 100 1,6 – 350 2

120 x 120 220 25 17 60 120 1,8 – 350 2

Nr  
zamówienia

dla rury dyszla: patrz 
szkic, wymiar f i g  
w mm

Wymiar  
a  
mm 

Wymiar  
b 
mm

Wymiar 
c  
mm

Wymiar  
d  
mm

Wymiar  
e 
mm

 70 x 140 160 15 15 50  90 1,5 – 150 2

 80 x 140 160 15 15 60 100 1,6 – 150 2

100 x 160 200 25 17 60 120 1,8 – 150 2

120 x 160 220 25 17 60 120 2,0 – 150 2

ZAKRES DOSTAWY
l  Wspornik z zaciskiem 

bez materiału połączeń 
śrubowych

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l cynkowany ogniowo
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SAP: KLEMMSCHELLE 48D 161/251

293020

     

SAP: STUETZRADHALTER NACHRUEST

249127

     

SAP: STUETZRADHALTER 2,8 VB/C

249811

     

SAP: ABDECKBLECH

2381620002

     

Zestaw do doposażenia uchwytu zaciskowego 
Nośność 150 kg

Nr 
zamówienia

Pasuje do 
typów

Urządzenie najazdowe V  
montaż górny
161 S, 251 S, 251 G

1 kg

–                  200 szt.

Uchwyt koła podporowego, montaż na środku 
Udźwig 300 kg

Nr 
zamówienia
Pasuje do 
typów

Urządzenie najazdowe V 
montaż górny i dolny
161 S, 251 S, 251 G

1 kg

–                  200 szt.

Uchwyt koła podporowego, montaż na środku 
Udźwig 500 kg

Nr 
zamówienia
Pasuje do 
typów

Urządzenie najazdowe V 
montaż górny i dolny 
2,8 VB/1‑C

1 kg

–                  200 szt.

Blacha okrywająca do dyszli

Nr 
zamówienia
Pasuje do 
typów

Urządzenie najazdowe V  
montaż dolny
161 S, 251 S, 251 G

1 kg

–                  200 szt.

AKCESORIA DO URZĄDZENIA NAJAZDOWEGO V

,
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SAP: WINK ANSCHL‑

2072410104

     

SAP: WINKEL ABREISSSEIL 161S/251S FEUVZ

364414

     

SAP: WINKEL ABREISSSEIL 2,8VB/1 FEUVZ

366262

     

SAP: ABSTUETZBUEGEL V‑AUSF 150MM FEUVZ

217132

     

SAP: BUEG ABSTL‑

217851

     

Osłona kątowa do dyszli

Nr 
zamówienia

Pasuje do 
typów

Urządzenie najazdowe V 
montaż górny 60 S/2, 90 S/3

0,5 kg

–                  200 szt.

Osłona kątowa do dyszli

Nr 
zamówienia
Pasuje do 
typów

Urządzenie najazdowe V  
montaż górny 
161 S, 251 S, 251 G

0,3 kg

–                  200 szt.

Osłona kątowa do dyszli

Nr 
zamówienia
Pasuje do 
typów

Urządzenie najazdowe V 
montaż górny i dolny 
2,8 VB/1‑C

0,5 kg

–                  200 szt.

Pałąk podpierający

Nr 
zamówienia
Pasuje do 
typów

Urządzenie najazdowe V montaż górny 
60 S/2, 90 S/3, 161 S, 251 S,  
251 G

Urządzenie najazdowe V montaż dolny 
161 S, 251 S, 251 G

0,5 kg

–                  200 szt.

Pałąk podpierający

Nr 
zamówienia
Pasuje do 
typów

Urządzenie najazdowe V montaż górny 
60 S/2, 90 S/3, 161 S, 251 S,  
251 G

Urządzenie najazdowe V montaż dolny 
161 S, 251 S, 251 G 

0,35 kg

–                  200 szt.
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 SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 161S,251S‑40MM

1730092

 SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 161S,251S‑70MM

1730093

SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 60S, 90S‑40MM

1730090

SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 60S, 90S‑70MM

1730091

AKCESORIA DO URZĄDZENIA NAJAZDOWEGO V

 Zestaw dystansów, wysokość 40 mm

Nr 
zamówienia

Pasuje do  
typów

Urządzenie najazdowe V  
montaż górny 
60 S/2, 90 S/3

Homol. typu 
ECE E1 55R‑01 2389

1,3 kg

–              100 szt.

Zestaw dystansów, wysokość 70 mm

Nr 
zamówienia

Pasuje do  
typów

Urządzenie najazdowe V  
montaż górny 
60 S/2, 90 S/3

Homol. typu 
ECE E1 55R‑01 2389

2,2 kg

–              100 szt.

 Zestaw dystansów, wysokość 40 mm

Nr 
zamówienia

Pasuje do  
typów 

Urządzenie najazdowe V montaż górny 
161 S, 251 S, UN Profi 3000, 
251 G

Homol. typu 
ECE E1 55R‑01 2389

1,6 kg

–              100 szt.

 Zestaw dystansów, wysokość 70 mm

Nr 
zamówienia

Pasuje do  
typów 

Urządzenie najazdowe V montaż górny 
161 S, 251 S, UN Profi 3000, 
251 G

Homol. typu 
ECE E1 55R‑01 2389

2,1 kg

–              100 szt.
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SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 2,8VB‑50MM

1730094

SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS AE PROFI‑50MM

1730095

SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 200V‑40MM

1730329

Zestaw dystansów, wysokość 50 mm

Nr zamówienia

Pasuje do  
typów

Urządzenie najazdowe V montaż górny 
UN 2,8 VB‑1/C

Homol. typu 
ECE E1 55R‑01 2389

2,2 kg

–              100 szt.

Zestaw dystansów, wysokość 40 mm

Nr 
zamówienia

Pasuje do  
typów

Urządzenie najazdowe V montaż górny 
UN Euro 130V / 150V / 200V

Homol. typu 
ECE E1 55R‑01 2389

2,0 kg

–              100 szt.

AKCESORIA DO URZĄDZENIA NAJAZDOWEGO V

Zestaw dystansów, wysokość 50 mm

Nr 
zamówienia

Pasuje do  
typów

Urządzenie najazdowe V montaż górny 
UN Profi 3500

Homol. typu 
ECE E1 55R‑01 2389

3,2 kg

–              100 szt.
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SAP: RANGIERGRIFF 207MM

1224195

  

SAP: KLEMMSCHELLE KPL PROFI‑AE

1224196

  

SAP: ABSTELLBÜGEL

1224151

  

SAP: ABSTELLBÜGEL

1224537

  

SAP: RANGIERGRIFF 166MM

1224147

  

Komponenty są 
dostarczane luzem

Uchwyt manewrowy  
do urządzenia najazdowego Profi 3500

Nr zamówienia

0,5 kg

–             200 szt.

Uchwyt zaciskowy (montaż boczny) Ø 48 /Ø 60 
do urządzenia najazdowego Profi 3000 / 3500

Nr zamówienia

1,0 kg

–             200 szt.

Pałąk podpierający (montaż górny) 
do urządzenia najazdowego Profi 3000 / 3500

Nr zamówienia

0,40 kg

–             200 szt.

Pałąk podpierający (montaż dolny) 
do urządzenia najazdowego Profi 3000 / 3500

Nr zamówienia

0,50 kg

–             200 szt.

Uchwyt manewrowy  
do urządzenia najazdowego Profi 3000

Nr zamówienia 

0,45 kg

–   200 szt.

AKCESORIA DO URZĄDZENIA NAJAZDOWEGO V
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SAP: STÜTZRADHALTER KPL

1224152

     

SAP: STÜTZRADHALTER KPL

1224146

     

SAP: STÜTZRADHALTER ERHÖHT KPL

1224534

     

SAP: STÜTZRADHALTER ERHÖHT KPL

1224535

     

Płyta środkowa  
do urządzenia najazdowego Profi 3000

Nr zamówienia

1,00 kg

–         200 szt.

Płyta środkowa  
do urządzenia najazdowego Profi 3500

Nr zamówienia

1,00 kg

–         200 szt.

Wspornik środkowy podwyższony 
do urządzenia najazdowego Profi 3000

Nr zamówienia

2,50 kg

–         200 szt.

Wspornik środkowy podwyższony 
do urządzenia najazdowego Profi 3500

Nr zamówienia

2,50 kg

–         200 szt.

AKCESORIA DO URZĄDZENIA NAJAZDOWEGO V
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SAP: WINKEL ANSCHL‑ FEUVZ

1363501

  

SAP: WINKEL ANSCHL‑ FEUVZ

1363502

  

SAP: ABDECKBLECH

1366102

  

Osłona  
do urządzenia najazdowego Profi 3000

Nr zamówienia

0,25 kg

–             200 szt.

Osłona  
do urządzenia najazdowego Profi 3000

Nr zamówienia

0,35 kg

–             200 szt.

Wstawka usztywniająca 
do urządzenia najazdowego Profi 3000 / 3500

Nr zamówienia

0,5 kg

–             200 szt.

AKCESORIA DO URZĄDZENIA NAJAZDOWEGO V
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247198

AKCESORIA DO PROWADZENIA LINKI AWARYJNEJ

Prowadzenie linki awaryjnej 
przykręca się do urządzenia 
najazdowego (patrz szkic). 

Bezpieczeństwo w nagłych sytuacjach!

Przy sprawdzaniu lub 
dopuszczaniu nowych przyczep 
TÜV z naciskiem sprawdza 
działanie hamulca awaryjnego 

1. Do urządzeń najazdowych V do montażu górnego

Osłona kątowa z prowadzeniem 
linki jest przykręcana do dyszla 
(patrz szkic).

2. Do urządzeń najazdowych V do montażu dolnego 

MONTAŻ / DOPOSAŻENIE

zgodnie z § 41. Okazuje się, że 
prawidłowe działanie hamulca 
awaryjnego jest w decydującym 
stopniu zależne od optymalnego 

Pierwotną śrubę M 12 należy przy 
tym wymienić na śrubę dłuższą  
o 10 mm według DIN 931 

Następnie linkę awaryjną 
można przeciągnąć przez oczko 
prowadzenia linki. 

Następnie linkę awaryjną 
przeprowadza się przez otwór 
podłużny osłony.

prowadzenia linki awaryjnej. 
Z tego powodu firma AL‑KO 
stworzyła prowadzenie linki 
awaryjnej do dodatkowego montażu. 

(nie należy do zakresu 
dostawy). 

ZALETY

MONTAŻ / DOPOSAŻENIE

do urządzenia najazdowego V 
montaż dolny

Nr zamówienia

Typ 60 S/2, 90 S/3, 
161 S, 251 S, 
251 G, 2,8 VB/1

Osłona

Prowadzenie linki 614721
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614721

247190

247191

614721

AKCESORIA DO PROWADZENIA LINKI AWARYJNEJ

Na pałąku zabezpieczającym 
urządzenia najazdowego 
przewidziany jest otwór o Ø 13 mm 
(wymiary: patrz szkic). Powstałą 

3. Do urządzeń najazdowych kwadrat z pałąkiem podpierającym

MONTAŻ / DOPOSAŻENIE

Prowadzenie linki awaryjnej  
(według szkicu) należy przykręcić 

Na urządzeniu najazdowym 
należy przewidzieć otwór Ø 13 
mm (patrz rysunek). Powstałe 
przy tym puste powierzchnie 

4. Do urządzeń najazdowych rurowych

MONTAŻ / DOPOSAŻENIE

5. Do urządzeń najazdowych z regulacją wysokości sprzęgu

MONTAŻ / DOPOSAŻENIE

przy tym pustą powierzchnię należy 
zakryć środkiem chroniącym przed 
korozją. Następnie można przykręcić 
prowadzenie linki awaryjnej do 

do urządzenia najazdowego.  
Przełożyć linkę awaryjną, 

należy zakryć środkiem 
chroniącym przed korozją. 
Następnie można przykręcić 
prowadzenie linki awaryjnej do 

urządzenia najazdowego (patrz 
szkic). Przełożyć linkę awaryjną, 
aby zapewnić optymalne 
prowadzenie linki.

aby zapewnić optymalne 
prowadzenie linki.

urządzenia najazdowego (patrz 
szkic). Przełożyć linkę awaryjną, 
aby zapewnić jej optymalne 
prowadzenie. 

247 190

247 191

do urządzenia najazdowego kwa-
drat z pałąkiem podpierającym 

Nr zamówienia

Typ 

 

60 S/2, 90 S/3, 

161 S, 251 S 

do urządzenia najazdowego 
rurowego

Nr zamówienia

Typ 131 R

Nr zamówienia

Typ 161 R, 251 R

do urządzenia najazdowego 
z regulacją wysokości sprzęgu 

Nr zamówienia

Typ 101 VB, 161 VB, 

251 VB, 351 VB

Pałąk podpierający

Linka awaryjna

,
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OSIE

Ogólne informacje o osiach 162 – 165

Osie niehamowane o przekroju sześciokątnym  
z wałkami gumowymi 166 – 169
750 kg 170 – 173
1 000 kg 174 – 175
1 300 kg 176 – 177
1 500 kg 178 – 179
1 800 kg 180 – 181

Osie hamowane o przekroju sześciokątnym  
z wałkami gumowymi 182 – 189
750 kg 190 – 191
900 kg 192 – 195
1 000 kg 196 – 199
1 350 kg 200 – 203
1 500 kg 204 – 205
1 600 kg 206 – 207
1 800 kg 208 – 211
2 500 kg 212 – 213
3 000 kg 214 – 215
3 500 kg + 4 000 kg 216 – 219

Osie z resorami
Niehamowane 222 – 229
Hamowane 230 – 235
Akcesoria 236 – 239

Osie specjalne
Agregat osi tandemowej / Tridem 240 – 242
Półosie 243 – 245
Osie z napędem 246 – 247
Osie obniżone 248 – 271
Osie do przyczep hamowanych powietrzem 272 – 277
Osie do przyczep hamowanych hydraulicznie 278

Piasty kół / Hamulce kół
Piasty kół 280 – 282
Hamulce kół 284 – 293

Akcesoria do osi 294 – 309
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OSIE AL-KO 
Niezależne sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi

I  Transport zwierząt: 
konie, bydło, świnie i psy muszą być transportowane 
bezstresowo i w sposób zapobiegający obrażeniom;

I  Transport towarów: 
łodzie, samochody, motocykle, quady, samojezdne 
kosiarki do trawy, elektronika, mobilne maszyny 
robocze, przyczepy kempingowe, elektronika, butelki, 
meble, substancje niebezpieczne. Te wartościowe 
towary muszą bezpiecznie dotrzeć do celu. Ponadto 
miękkie, komfortowe zawieszenie powinno utrzy-
mać cykl życia i zabudowę tych najczęściej drogich 
towarów. 

ZALETY

BEZPIECZNY I PEWNY TRANSPORT Z WYJĄTKOWYM SZEŚCIO-
KĄTNYM ZAWIESZENIEM AL-KO Z WAŁKAMI GUMOWYMI

Określone rodzaje przyczep są przeznaczone do bezpiecz-
nego transportu wrażliwych towarów. Są to na przykład
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—  

—  

—  

i oszczędza użytkownikowi koszty serwisowania i konserwacji.

Nierówności na jezdni oddziałują więc jedynie po tej stronie, 
po której występują.

Decydującym kryterium w odniesieniu do amortyzowania osi jest 
tłumienność własna, tzn. zawieszenie musi się jak najszybciej 
uspokoić. Również pod tym względem osiągamy najlepszą 
tłumienność własną wśród wszystkich osi z wałkami gumowymi.

Sześciokątna rura zewnętrzna AL-KO w połączeniu z rurą 
wewnętrzną o przekroju trójkątnym zapewnia największe strzał-
ki ugięcia z dostępnych osi z wałkami gumowymi. W procesie 
amortyzacji guma nie jest zgniatana, ale ma odpowiednią 
przestrzeń roboczą (wygniatanie). Zapewnia to również ochronę 
ważnego dla zawieszenia pakietu gum. 

Specjalny system zawieszenia osi sześciokątnej AL-KO 
z wałkami gumowymi umożliwia nam ponadto znacznie 
bardziej miękkie amortyzowanie niż standardowe systemy 
osi skrętnych z wałkami gumowymi dostępne na rynku. 
Punktem odniesienia jest tutaj standard miękkości zawie-
szenia przemysłu samochodowego, do którego zbliżyliśmy 
się najbardziej ze wszystkich producentów systemów 
zawieszeń gumowych (Źródło: test przeprowadzony 
w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Ravensburg).

i innych podzespołów przez zbyt mocny obrót wahacza — również 
przy dużym przeciążeniu.

CO ZAPEWNIA CHARAKTERYSTYCZNY, 
SPECJALNY PROFIL OSI AL-KO

WIĘKSZY KOMFORT JAZDY DZIĘKI 
DUŻYM STRZAŁKOM UGIĘCIA

WIĘKSZY KOMFORT JAZDY 
DZIĘKI BARDZIEJ MIĘKKIEMU 
ZAWIESZENIU

WIĘKSZA STABILNOŚĆ JAZDY  
DZIĘKI BARDZO DOBREMU  
TŁUMIENIU DRGAŃ

DZIĘKI NIEZALEŻNEMU ZAWIESZENIU 
KÓŁ KAŻDE KOŁO JEST 
AMORTYZOWANE ODDZIELNIE

ZAWIESZENIE JEST BEZOBSŁUGOWE

BRAK MOŻLIWOŚCI  
USZKODZENIA WNĘKI KOŁA

 Schemat strzałki ugięcia osi 1800 kg

Większe ugięcie = większy komfort 
przy osi sześciokątnej Plus

Mniejsze ugięcie = mniejszy komfort 
przy osi sześciokątnej Basic 

i osi czworokątnej

Większa tłumienność własna = większa stabilność  
jazdy w przypadku osi sześciokątnej Basic i Plus

Mniejsza tłumienność własna = mniejsza stabilność  
jazdy w przypadku osi czworokątnej

Strzałka ugięcia w [mm]

Ob
ci

ąż
en

ie
 k

oł
a 

w 
[k

g]

Oś sześciokątna Plus

Oś sześciokątna Basic

Oś czworokątna
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OSIE AL-KO 
Niezbędne detale

Głęboko tłoczona  
tarcza kotwiczna
I   Wyjątkowo stabilna blacha 

stalowa.  
Przykład: W przypadku osi 
o dop. nośności 1 300 kg 
grubość ścianki wynosi 
3,5 mm.

Lepsze odprowadzanie cie-
pła przez bęben hamulcowy 
z żebrami chłodzącymi

Podwójne łożysko kulkowe 
skośne (łożysko kompaktowe)
I  Zwymiarowane z myślą 

o żywotności łożysk do 
250 000 km.

I Bezobsługowe.
I  Nasmarowane dożywotnio 

smarem specjalnym, 
zawierającym dodatki 
wypierające wodę.

I Zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami i wodą.
I  Osłona piasty na zewnątrz 

(podwójne uszczelnienie) 
zapobiega przenikaniu 
zanieczyszczeń.

I  Łatwy montaż dzięki 
standaryzowanemu momentowi 
dokręcania.

I  Specjalnie do przyczep 
podłodziowych dostępne 
jest wodoszczelne łożysko 
kompaktowe.

I  W przypadku osi z dźwignią 
wahacza skorupową. Tym 
samym bezproblemowe dopo-
sażenie bez spawania.

I   Po rozkręceniu połączenia śrubowego można zdjąć kompletny 
mechanizm hamujący.

I   Ponadto specjalne zazębienie umożliwia nam zmienianie pozycji 
wyjścia linki w zależności od życzenia Klienta.

I  Profil osi cynkowany ogniowo 
Tarcza kotwiczna i różne małe 
części cynkowane galwanicznie.

I  Okładziny hamulcowe o dużej 
odporności na korozję, 
niezawierające azbestu (nie 
zawierają żelaza). 

I Opłacalna i sprawdzona jakość AL-KO.

Wtykowy uchwyt 
amortyzatora

Ośka i mechanizm hamujący skręcone

Ośka i mechanizm hamujący zespawane

Optymalna ochrona przed 
korozją

I  Spawany uchwyt amortyzatora 
w przypadku osi z dźwignią 
wahacza odkuwaną.

Spawany uchwyt 
amortyzatora
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Minimalne zużycie opon
I   W przypadku osi AL-KO z przykręcanym 

mechanizmem hamującym zbieżność, jak ma 
to miejsce w motoryzacji, jest precyzyjnie 
regulowana fabrycznie. Nie tolerujemy już dużych 
tolerancji spawania. Dlatego tolerancje zbieżności, 
powstające podczas spawania wskutek przesunięcia 
komponentów, zostały przez nas mocno obniżone.

Procedura 
 

Części 
 

Grubość 
warstwy 
(wartości 
orientacyjne)

Redukcja 
grubości 
warstwy 
w ciągu roku

Teoretyczna 
ochrona przed korozją 
w latach (wartości 
orientacyjne)

Cynkowanie ogniowe 
 

profil osi, rama, 
rury, obudowy 
urządzeń najazdowych

70 μm 2-5 μm 
> 10 lat, naruszenia war-
stwy do 2 mm — proces 
samoczynnej regeneracji

Cynkowanie 
 
 

części z blachy stalowej  
wymagające dużej dokładności  
i mogą być poddawane  
obróbce ze zwoju.

25 μm 
 

2-5 μm 
 

> 5 lat, naruszenia warstwy 
proces samoczynnej 
regeneracji do 2 mm 

Cynkowanie galwaniczne 
 
 

części wymagające dużej 
dokładności, np. małe części 
mechanizmu hamującego 
i urządzenia najazdowego

12 μm 
 
 

2-5 μm 
 
 

> 4 lata (jednak  
bez ciągłej ochrony przed 
korozją) 

Gruntowanie zanurzeniowe 
żywicą syntetyczną

wahacze osi, rury wewnętrzne, 
bębny hamulcowe

    –      – odporność na 
przechowywanie na wolnym 
powietrzu ok. 6 miesięcy

Specjalna metoda obróbki 
(cienka, przyczepna warstwa 
wnikające do wszystkich 
porów; wodoodporna, 
o długotrwałym działaniu)

bębny hamulcowe 
(specjalny gwint 
i powierzchnia hamowania) 

        – 
 
 
 

        – 
 
 
 

odporność na 
przechowywanie na 
wolnym powietrzu ok. 6 – 
12 miesięcy 

OPTYMALNA OCHRONA PRZED KOROZJĄ
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Osie są wymagane do najróżniejszych 
rodzajów przyczep i obszarów zastosowań. 
Każdy obszar zastosowania ma indywidu-
alne wymagania dotyczące korzyści i cen.

Dzięki wyraźnemu rozróżnieniu między 
osiami oferujemy optymalne rozwiązanie 
dla każdego zastosowania:  
pozwala to również na wyraźne 
rozróżnienie produktów naszych Klientów  
z optymalną wartością dodaną.  

Zalety Osie niehamowane BASIC Osie niehamowane PLUS Osie niehamowane PREMIUM PROFI

Strzałka ugięcia = komfort jazdy       obecnie brak rozwiązania

Miękkość zawieszenia = komfort jazdy       obecnie brak rozwiązania 

Tłumienność własna = stabilność jazdy       obecnie brak rozwiązania 

Jakość             obecnie brak rozwiązania

Podczas oceny możliwe jest uzyskanie maksymalnie 6 punktów

Osie niehamowane 750 kg 1 000 kg 1 300 kg 1 500 kg 1 800 kg

Nośność kg oś pojedyncza 750 1 000 1 300 1 500 1 800

Nośność kg oś tandemowa – – – – –

Przeznaczenie przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju

Rodzaj zawieszenia sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi

Rodzaj dźwigni wahacza skorupowa skorupowa skorupowa skorupowa kuta

Długość dźwigni wahacza mm 145 158 161,5 161,5 175

Dopasowanie komfortu zawieszenia przeciętne przeciętne przeciętne przeciętne przeciętne

Profil osi, średnica sześciokąt, 71 mm sześciokąt, 80 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 110 mm

Konserwacja zawieszenia bezobsługowe bezobsługowe bezobsługowe bezobsługowe bezobsługowe

Wersja łożyska kół łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe

Wymagana konserwacja łożyska nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe

Niezależne zawieszenie tak tak tak tak tak

Możliwe uszkodzenie wnęki koła 
przy nadmiernym obciążeniu nie nie nie nie nie

Połączenie ośki z dźwignią wahacza spawane skręcane skręcane skręcane skręcane

Możliwe ustawienie zbieżności dla najmniejszego  
zużycia opon nie tak tak tak tak

Opcje / dopłata

Wodoszczelne łożysko tak tak tak tak tak

Mocowanie uchwytu amortyzatora spawane wtykane wtykane spawane spawane

OSIE NIEHAMOWANE 
Identyfikacja produktów / warianty / szczegóły
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Zalety Osie niehamowane BASIC Osie niehamowane PLUS Osie niehamowane PREMIUM PROFI

Strzałka ugięcia = komfort jazdy       obecnie brak rozwiązania

Miękkość zawieszenia = komfort jazdy       obecnie brak rozwiązania 

Tłumienność własna = stabilność jazdy       obecnie brak rozwiązania 

Jakość             obecnie brak rozwiązania

Osie niehamowane 750 kg 1 000 kg 1 300 kg 1 500 kg 1 800 kg

Nośność kg oś pojedyncza 750 1 000 1 300 1 500 1 800

Nośność kg oś tandemowa – – – – –

Przeznaczenie przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju

Rodzaj zawieszenia sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi

Rodzaj dźwigni wahacza skorupowa skorupowa skorupowa skorupowa kuta

Długość dźwigni wahacza mm 145 158 161,5 161,5 175

Dopasowanie komfortu zawieszenia przeciętne przeciętne przeciętne przeciętne przeciętne

Profil osi, średnica sześciokąt, 71 mm sześciokąt, 80 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 110 mm

Konserwacja zawieszenia bezobsługowe bezobsługowe bezobsługowe bezobsługowe bezobsługowe

Wersja łożyska kół łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe

Wymagana konserwacja łożyska nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe

Niezależne zawieszenie tak tak tak tak tak

Możliwe uszkodzenie wnęki koła 
przy nadmiernym obciążeniu nie nie nie nie nie

Połączenie ośki z dźwignią wahacza spawane skręcane skręcane skręcane skręcane

Możliwe ustawienie zbieżności dla najmniejszego  
zużycia opon nie tak tak tak tak

Opcje / dopłata

Wodoszczelne łożysko tak tak tak tak tak

Mocowanie uchwytu amortyzatora spawane wtykane wtykane spawane spawane
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OŚ NIEHAMOWANA 750 KG
Nowoczesna, bezobsługowa technologia osi „Made in Germany”

KORZYŚCI
Dźwignia wahacza skorupowa, zapewniająca większy 
komfort jazdy. Wahacz o lekkiej budowie jest produkowany 
w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych z zachowaniem 
najwyższej jakości.

ŁOŻYSKO KOMPAKTOWE O TRWAŁEJ 
WODOSZCZELNOŚCI DO PRZYCZEP 
PODŁODZIOWYCH (OPCJA)
Uszczelnienie jest realizowane bezpośrednio w łożysku 
kompaktowym przez pierścienie uszczelniające o sprawdzonej 
jakości AL-KO.

Niedotrzymanie wartości granicznych odsadzenia powoduje skrócenie żywotności łożyska.

WARIANTY PIAST I MOŻLIWE ROZSTAWY ŚRUB 

Odsadzenie Dod. masa Możliwe rozstawy śrub
od – do na oś 100x4 98x4 101,6x4 115x4 130x4 108x4 108x5 112x5 114,3x5 120x5 130x5

Piasta  
standardowa 27 – 45 mm X X X

Piasta  
uniwersalna 27 – 45 mm 2,8 kg X X X X X X X X
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OSŁONA PRZECIWPYŁOWA  
ZE ZINTEGROWANĄ USZCZELKĄ 

PIASTA ZE ZINTEGROWANĄ  
OSŁONĄ OCHRONNĄ

I  Łożysko jest chronione przez kształt piasty i ośki
I  Dzięki temu zabrudzenia i pył nie mogą oddziaływać bezpośrednio 

na łożysko
I  Podczas czyszczenia myjką wysokociśnieniową strumień wody nie 

oddziałuje bezpośrednio na łożysko

I  Nasmarowane dożywotnio
I   Ustawienie lub regulacja łożyska podczas serwisu nie jest już 

wymagana

Między piastą i osłoną stosowane jest miękkie tworzywo sztuczne, 
które przejmuje funkcję uszczelniającą i dodatkowo zabezpiecza 
łożysko.

BEZOBSŁUGOWE ŁOŻYSKO 
KOMPAKTOWE (SERYJNIE)
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SAP: ACHSE GU UBR EA 750 OPTIMA

    

   

20059601 20059648 20060001 20060025

20059602 20059649 20060002 20060026

20059603 20059650 20060003 20060027

20059604 20059651 20060004 20060028

20059605 20059652 20060005 20060029

20059606 20059653 20060006 20060030

1422671 20059654 20060007 20060031

20059607 20059655 20060008 20060032

20059608 20059656 20060009 20060033

20059609 20059657 20060010 20060034

20059610 20059658 20060011 20060035

20059611 20059659 20060012 20060036

20059612 20059660 20060013 20060037

20059613 20059661 20060014 20060038

20059614 20059662 20060015 20060039

20059615 20059663 20060016 20060040

20059616 20059664 20060017 20060041

20059617 20059665 20060018 20060042

20059618 20059666 20060019 20060043

20059619 20059667 20060020 20060044

20059620 20059668 20060021 20060045

20059621 20059669 20060022 20060046

20059622 20059670 20060023 20060047

20059623 20059671 20060024 20060048

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi: 700-5
Nośność osi: EA 750 kg
Zawieszenie:  sześciokątne zawieszenie  

z wałkami gumowymi

OŚ NIEHAMOWANA 750 KG
100 x 4, 112 x 5

Długość dźwigni wahacza: 145 mm
Rozstaw śrub: 100x4, 112x5
Łożyskowanie kół:  łożysko  

kompaktowe
Otwór środkowy obręczy: min. 57 mm

UWAGA!
Tych osi nie można łączyć 
z 8-calowymi kołami!

Oś pojedyncza

Śruby kół sto-

żek M 12x1,5 

00x4

Śruby kół  

kula M 12x1,5  

112x5

Śruby kół 

stożek M 12x1,5 

100x4 

Śruby kół  

kula M 12x1,5  

112x5
 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

Wodoszczelna 

Oś kpl.

Wodoszczelna 

Oś kpl.

Wymiar C w 

mm

Wymiar A w 

mm

 

100x4 

 

112x5

   

1 130  700 17 20 – 50 10

1 180  750 17 20 – 50 10

1 230  800 18 20 – 50 10

1 280  850 18 21 – 50 10

1 330  900 18 21 – 50 10

1 380  950 18 21 – 50 10

1 430 1 000 19 21 – 50 2

1 480 1 050 19 22 – 50 10

1 530 1 100 19 22 – 50 10

1 580 1 150 19 22 – 50 10

1 630 1 200 19 22 – 50   2

1 680 1 250 20 22 – 50 10

1 730 1 300 20 23 – 50 10

1 780 1 350 20 23 – 50 10

1 830 1 400 20 23 – 50 10

1 880 1 450 20 23 – 50 10

1 930 1 500 21 23 – 50 10

1 980 1 550 21 24 – 50 10

2 030 1 600 21 24 – 50 10

2 080 1 650 21 24 – 50 10

2 130 1 700 21 24 – 50 10

2 180 1 750 22 24 – 50 10

2 230 1 800 22 25 – 50 10

2 280 1 850 22 25 – 50 10
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4

145

3
0
°

5
0

ET 27-45

Auflage ± 1

20

Anlage ± 10

1
6
0

2
0
0

1
3

50

Profil 71

Oś pojedyncza

Uchwyt zaciskowy do rury dyszla  60 Nr zam. 267395ZAKRES DOSTAWY
l  Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo

WYMIAR C ± 10

WYMIAR A ± 1

ET 27-45

Profil 71
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SAP: ACHSE GU UBR EA 750 OPTIMA

    

20059624 20059672 20060049 20060073

20059625 20059673 20060050 20060074

20059626 20059674 20060051 20060075

20059627 20059675 20060052 20060076

20059628 20059676 20060053 20060077

20059629 20059677 20060054 20060078

20059630 20059678 20060055 20060079

20059631 20059679 20060056 20060080

20059632 20059680 20060057 20060081

20059633 20059681 20060058 20060082

20059634 20059682 20060059 20060083

20059635 20059683 20060060 20060084

20059636 20059684 20060061 20060085

20059637 20059685 20060062 20060086

20059638 20059686 20060063 20060087

20059639 20059687 20060064 20060088

20059640 20059688 20060065 20060089

20059641 20059689 20060066 20060090

20059642 20059690 20060067 20060091

20059643 20059691 20060068 20060092

20059644 20059692 20060069 20060093

20059645 20059693 20060070 20060094

20059646 20059694 20060071 20060095

20059647 20059695 20060072 20060096

Oś pojedyncza

Śruby kół 
stożek M 
12x1,5 
100x4

Śruby kół  
kula M 12x1,5  
112x5

Śruby kół 
stożek M 
12x1,5 
100x4 

Śruby kół  
kula M 12x1,5  
112x5

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

Wodoszczelna 

Oś kpl.

Wodoszczelna 

Oś kpl.

Wymiar C w 

mm

Wymiar A w 

mm

 

100x4 

 

112x5

   

1 130  700 21 24 – 50 10

1 180  750 21 24 – 50 10

1 230  800 21 24 – 50 10

1 280  850 22 24 – 50 10

1 330  900 22 25 – 50 10

1 380  950 22 25 – 50 10

1 430 1 000 22 25 – 50 2

1 480 1 050 22 25 – 50 10

1 530 1 100 23 25 – 50 10

1 580 1 150 23 26 – 50 10

1 630 1 200 23 26 – 50 2

1 680 1 250 23 26 – 50 10

1 730 1 300 23 26 – 50 10

1 780 1 350 24 26 – 50 10

1 830 1 400 24 27 – 50 10

1 880 1 450 24 27 – 50 10

1 930 1 500 24 27 – 50 10

1 980 1 550 24 27 – 50 10

2 030 1 600 25 27 – 50 10

2 080 1 650 25 28 – 50 10

2 130 1 700 25 28 – 50 10

2 180 1 750 25 28 – 50 10

2 230 1 800 26 28 – 50 10

2 280 1 850 26 29 – 50 10

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi: 700-5
Nośność osi: EA 750 kg
Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi

Długość dźwigni wahacza: 145 mm
Rozstaw śrub: 100x4, 112x5
Łożyskowanie kół:  łożysko  

kompaktowe
Otwór środkowy obręczy: min. 57 mm

OŚ NIEHAMOWANA 750 KG
100 x 4, 112 x 5

UWAGA!
Tych osi nie można łączyć 
z 8-calowymi kołami!
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4

145

14
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7010
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ET 27-45

Auflage ± 1

20

62

84 Ø 6,5

Anlage ± 10

12
0

60 20
0

16
0

13

Profil 71

14
0

Oś pojedyncza

WYMIAR C ± 10

WYMIAR A ± 1

Profil 71

ZAKRES DOSTAWY
l  Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo

ET 27-45

,
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SAP: ACHSE GU UBR EA 1000 PLUS

20056201 20056001

20056202 20056002

20056203 20056003

20056204 20056004

20056205 20056005

20056206 20056006

20056207 20056007

20056208 20056008

20056209 20056009

20056210 20056010

20056211 1222783

20056212 20056011

20056213 20056012

20056214 20056013

20056215 20056014

20056216 20056015

20056217 20056016

20056218 20056017

20056219 20056018

20056220 20056019

20056221 20056020

20056222 20056021

20056223 20056022

20056224 20056023

20056225 20056024

20056226 20056025

20056227 20056026

20056228 20056027

Oś pojedyncza 100x4 Oś pojedyncza 112x5

  Śruby kół 

stożek M 12x1,5

Śruby kół  

kula M 12x1,5

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

1 200   750 29 – 30 10 29 – 30 10

1 250   800 29 – 30 10 29 – 30 10

1 300   850 29 – 30 10 29 – 30 10

1 350   900 30 – 30 10 30 – 30 10

1 400   950 30 – 30 10 30 – 30 10

1 450 1 000 30 – 30 10 30 – 30 10

1 490 1 040 30 – 30 10 30 – 30 10

1 520 1 070 31 – 30 10 31 – 30 10

1 550 1 100 31 – 30 10 31 – 30 10

1 600 1 150 31 – 30 10 31 – 30 10

1 650 1 200 31 – 30 10 31 – 30 10

1 670 1 220 32 – 30 10 32 – 30 10

1 700 1 250 32 – 30 10 32 – 30 10

1 760 1 310 32 – 30 10 32 – 30 10

1 800 1 350 32 – 30 10 32 – 30 10

1 850 1 400 32 – 30 10 32 – 30 10

1 900 1 450 33 – 30 10 33 – 30 10

1 950 1 500 33 – 30 10 33 – 30 10

1 980 1 530 33 – 30 10 33 – 30 10

2 000 1 550 33 – 30 10 33 – 30 10

2 030 1 580 33 – 30 10 33 – 30 10

2 075 1 625 34 – 30 10 34 – 30 10

2 120 1 670 34 – 30 10 34 – 30 10

2 150 1 700 34 – 30 10 34 – 30 10

2 200 1 750 34 – 30 10 34 – 30 10

2 250 1 800 34 – 30 10 34 – 30 10

2 300 1 850 34 – 30 10 34 – 30 10

2 350 1 900 34 – 30 10 34 – 30 10

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi:   UBR 850-10
Nośność osi: EA 1 000 kg
Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi
Dźwignia wahacza: 158 mm
Rozstaw śrub: 100x4, 112x5
Łożyska kół: łożysko kompaktowe
Otwór środkowy obręczy: min. 57 mm

OŚ NIEHAMOWANA 1 000 KG
100 x 4, 112 x 5

ZAKRES DOSTAWY
l  Śruby kół luzem
l  Instrukcja obsługi

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo
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4

13x20

247853

249116

Oś pojedyncza 100x4 Oś pojedyncza 112x5

  Śruby kół 

stożek M 12x1,5

Śruby kół  

kula M 12x1,5

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

1 200   750 29 – 30 10 29 – 30 10

1 250   800 29 – 30 10 29 – 30 10

1 300   850 29 – 30 10 29 – 30 10

1 350   900 30 – 30 10 30 – 30 10

1 400   950 30 – 30 10 30 – 30 10

1 450 1 000 30 – 30 10 30 – 30 10

1 490 1 040 30 – 30 10 30 – 30 10

1 520 1 070 31 – 30 10 31 – 30 10

1 550 1 100 31 – 30 10 31 – 30 10

1 600 1 150 31 – 30 10 31 – 30 10

1 650 1 200 31 – 30 10 31 – 30 10

1 670 1 220 32 – 30 10 32 – 30 10

1 700 1 250 32 – 30 10 32 – 30 10

1 760 1 310 32 – 30 10 32 – 30 10

1 800 1 350 32 – 30 10 32 – 30 10

1 850 1 400 32 – 30 10 32 – 30 10

1 900 1 450 33 – 30 10 33 – 30 10

1 950 1 500 33 – 30 10 33 – 30 10

1 980 1 530 33 – 30 10 33 – 30 10

2 000 1 550 33 – 30 10 33 – 30 10

2 030 1 580 33 – 30 10 33 – 30 10

2 075 1 625 34 – 30 10 34 – 30 10

2 120 1 670 34 – 30 10 34 – 30 10

2 150 1 700 34 – 30 10 34 – 30 10

2 200 1 750 34 – 30 10 34 – 30 10

2 250 1 800 34 – 30 10 34 – 30 10

2 300 1 850 34 – 30 10 34 – 30 10

2 350 1 900 34 – 30 10 34 – 30 10

Akcesoria do profili łączących dyszla przykręcane

Nr zam.

Nr zam.

Możliwe profile łączące dyszla:
I  60x60

Możliwe profile łączące dyszla:
I 70,1 VO
I 75 VU
I 102 VB

WYMIAR C ± 10

WYMIAR A ± 1

ET 27-33
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SAP: ACHSE GU UBR EA 1300  PLUS  

20056101

20056102

20056103

20056104

20056105

1222364

20056106

20056107

20056108

20056109

20056110

20056111

20056112

20056113

20056114

20056115

20056116

20056117

20056118

20056119

20056120

20056121

20056122

20056123

20056124

20056125

20056126

20056127

Oś pojedyncza 112x5

Śruby kół  

kula M 12x1,5

  

Oś kpl.
Wymiar C 
w mm

Wymiar A  
w mm

1 200  750 33 – 30 10

1 250  800 33 – 30 10

1 300  850 33 – 30 10

1 350  900 34 – 30 10

1 400  950 34 – 30 10

1 450 1 000 34 – 30 10

1 490 1 040 34 – 30 10

1 520 1 070 35 – 30 10

1 550 1 100 35 – 30 10

1 600 1 150 35 – 30 10

1 650 1 200 35 – 30 10

1 670 1 220 36 – 30 10

1 700 1 250 36 – 30 10

1 760 1 310 36 – 30 10

1 800 1 350 36 – 30 10

1 850 1 400 36 – 30 10

1 900 1 450 37 – 30 10

1 950 1 500 37 – 30 10

1 980 1 530 37 – 30 10

2 000 1 550 37 – 30 10

2 030 1 580 37 – 30 10

2 075 1 625 38 – 30 10

2 120 1 670 38 – 30 10

2 150 1 700 38 – 30 10

2 200 1 750 38 – 30 10

2 250 1 800 38 – 30 10

2 300 1 850 38 – 30 10

2 350 1 900 38 – 30 10

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi:   UBR 1200-5
Nośność osi: EA 1 300 kg
Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi
Dźwignia wahacza: 161,5 mm
Rozstaw śrub: 112x5
Łożyska kół: łożysko kompaktowe
Otwór środkowy obręczy: min. 57 mm

ZAKRES DOSTAWY
l  Śruby kół luzem
l  Instrukcja obsługi

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo

OŚ NIEHAMOWANA 1 300 KG
112 x 5
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4

A

B

13x20

247 684

249 117

WYMIAR C ± 10

WYMIAR A ± 1

Bez obciążenia

Przekrój A-B

Akcesoria do profili łączących dyszla przykręcane

Nr zam.

Nr zam.

Możliwe profile łączące dyszla:
I  Ø 70
I  Ø 88,9
I  Ø 101,6
I  60x60
I  70x70
I  100x100

Możliwe profile łączące dyszla:
I  80x140
I  80x160
I  100x160
I  100x177
I  120x120
I  120x160
I  120x177

ET 27-33
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SAP: ACHSE GU UBR EA 1500 PLUS

20056901

20056902

20056903

20056904

20056905

1421519

20056906

20056907

20056908

20056909

20056910

20056911

20056912

20056913

20056914

20056915

20056916

20056917

20056918

20056919

20056920

20056921

20056922

20056923

20056924

20056925

20056926

20056927

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi: 1600-3
Nośność osi: EA 1 500 kg
Rozstaw śrub: 112x5
Zawieszenie:  sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi 
Dźwignia wahacza: 161,5 mm
Łożyska kół: łożysko kompaktowe
Otwór środkowy  
obręczy: min. 57 mm

OŚ NIEHAMOWANA 1 500 KG
112 x 5

ZAKRES DOSTAWY
l  Śruby kół luzem
l  Instrukcja obsługi

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo

Oś pojedyncza 112x5

Śruby kół  

kula M 12x1,5

  

Oś kpl.
Wymiar C 
w mm

Wymiar A  
w mm

1 200  750 33 – 30 10

1 250  800 33 – 30 10

1 300  850 33 – 30 10

1 350  900 34 – 30 10

1 400  950 34 – 30 10

1 450 1 000 34 – 30 10

1 490 1 040 34 – 30 10

1 520 1 070 35 – 30 10

1 550 1 100 35 – 30 10

1 600 1 150 35 – 30 10

1 650 1 200 35 – 30 10

1 670 1 220 36 – 30 10

1 700 1 250 36 – 30 10

1 760 1 310 36 – 30 10

1 800 1 350 36 – 30 10

1 850 1 400 36 – 30 10

1 900 1 450 37 – 30 10

1 950 1 500 37 – 30 10

1 980 1 530 37 – 30 10

2 000 1 550 37 – 30 10

2 030 1 580 37 – 30 10

2 075 1 625 38 – 30 10

2 120 1 670 38 – 30 10

2 150 1 700 38 – 30 10

2 200 1 750 38 – 30 10

2 250 1 800 38 – 30 10

2 300 1 850 38 – 30 10

2 350 1 900 38 – 30 10
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4

13x20

247684

249117

bez obciążenia

WYMIAR C ± 10

WYMIAR A ± 1

Akcesoria do profili łączących dyszla przykręcane

Nr zam.

Nr zam.

Możliwe profile łączące dyszla:
I  Ø 70
I  Ø 88,9
I  Ø 101,6
I  60x60
I  70x70
I  100x100

Możliwe profile łączące dyszla:
I  80x140
I  80x160
I  100x160
I  100x177
I  120x120
I  120x160
I  120x177

ET 27-33
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SAP: ACHSE GU UBR EA 1800 PLUS

 

20057001

20057002

1421520

20057003

20057004

20057005

20057006

20057007

20057008

20057009

20057010

20057011

20057012

20057013

20057014

20057015

20057016

20057017

20057018

20057019

20057020

20057021

20057022

20057023

20057024

OŚ NIEHAMOWANA 1 800 KG
112 x 5

TECHNIKA
Model: PLUS
Typ osi: 1800-9 PLUS
Nośność osi: EA 1 800 kg
Rozstaw śrub: 112x5
Zawieszenie:  sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi
Dźwignia wahacza: 175 mm
Łożyska kół: łożysko kompaktowe
Otwór środkowy obręczy: min. 66,5 mm

Oś pojedyncza 112x5

  
Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Wymiar C 

w mm

Wymiar A  

w mm

 

Oś kpl.

1 400  900 58 –            30 10

1 450  950 58 –            30 10

1 500 1 000 58 –            30 10

1 540 1 040 59 –            30 10

1 570 1 070 59 –            30 10

1 600 1 100 59 –            30 10

1 650 1 150 59 –            30 10

1 700 1 200 60 –            30 10

1 720 1 220 60 –            30 10

1 750 1 250 60 –            30 10

1 810 1 310 60 –            30 10

1 850 1 350 60 –            30 10

1 900 1 400 61 –            30 10

1 950 1 450 61 –            30 10

2 000 1 500 61 –            30 10

2 030 1 530 61 –            30 10

2 050 1 550 62 –            30 10

2 080 1 580 62 –            30 10

2 100 1 600 62 –            30 10

2125 1 625 62 –            30 10

2 170 1 670 62 –            30 10

2 200 1 700 63 –            30 10

2 250 1 750 63 –            30 10

2 300 1 800 63 –            30 10

2 350 1 850 63 –            30 10

ZAKRES DOSTAWY
l Śruby kół luzem
l Instrukcja obsługi

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo
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4
bez obciążenia

WYMIAR C ± 10
WYMIAR A ± 1

ET 27-33
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Osie są wymagane do najróżniejszych rodzajów przyczep 
i obszarów zastosowań. Każdy obszar zastosowania ma 
indywidualne wymagania dotyczące korzyści i cen.

Dzięki wyraźnemu rozróżnieniu między osiami oferujemy 
optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania:  
pozwala to również na wyraźne rozróżnienie produktów naszych 
Klientów z optymalną wartością dodaną. 

Zalety Osie hamowane BASIC Osie hamowane PLUS Osie hamowane PREMIUM PROFI

Strzałka ugięcia = komfort jazdy             

Miękkość zawieszenia = komfort jazdy             

Tłumienność własna = stabilność jazdy                

Jakość                   

Podczas oceny możliwe jest uzyskanie maksymalnie 6 punktów

Osie hamowane 750 kg 900 kg 1 000 kg 1 000 kg 1 350 kg 1 350 kg 1 350 kg

Masa całkowita oś pojedyncza kg 750 900 1 000 1 000 1 350 1 350 1 350

Masa całkowita oś tandemowa kg 1 500 1 600 1 600 2 000 2 700 2 700 2 700

Przeznaczenie przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju tylko przyczepa kempingowa przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju tylko przyczepa kempingowa

Rodzaj zawieszenia sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

Rodzaj dźwigni wahacza kuta skorupowa skorupowa skorupowa skorupowa skorupowa skorupowa

Długość dźwigni wahacza mm 145 160 160 185 161,5 175 185

Dopasowanie komfortu zawieszenia przeciętne przeciętne przeciętne optymalne przeciętne ponadprzeciętne optymalne

Profil osi, średnica sześciokąt, 71 mm sześciokąt, 80 mm sześciokąt, 80 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm

Dodatkowe zabezpieczenie przed kołysaniem 
dzięki technologii osi z wahaczami ukośnymi nie nie nie tak nie nie tak

Regulacja pochylenia kół i zbieżności  
przez technologię osi z wahaczami ukośnymi nie nie nie tak nie nie tak

Konserwacja zawieszenia nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe

Mechanizm hamujący 1636 G 1637 2051 2051 2051 2051 2051

Wersja łożyska kół łożysko wałeczkowo-stożkowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe

Wymagana konserwacja łożyska tak nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe

Bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi nie tak tak tak tak tak tak

Lepsze odprowadzanie ciepła przez  
bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi nie tak tak tak tak tak tak

Niezależne zawieszenie tak tak tak tak tak tak tak

Możliwe uszkodzenie wnęki koła 
przy nadmiernym obciążeniu nie nie nie nie nie nie nie

Połączenie dźwigni wahacza z ośką spawane skręcane skręcane skręcane skręcane skręcane skręcane

Możliwe ustawienie zbieżności dla najmniejszego zużycia opon? nie tak tak tak tak tak tak

Okładziny hamulcowe niezawierające azbestu, 
odporne na korozję, bez zawartości żelaza tak tak tak tak tak tak tak

Opcje / dopłata

Dostępne wodoszczelne łożysko nie tak tak nie tak tak nie

Dostępna automatyczna regulacja hamulców AAA nie nie tak tak tak tak tak

Mocowanie uchwytu amortyzatora spawane spawane wtykane wtykane wtykane wtykane wtykane

OSIE HAMOWANE 
Identyfikacja produktów / warianty / szczegóły
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Zalety Osie hamowane BASIC Osie hamowane PLUS Osie hamowane PREMIUM PROFI

Strzałka ugięcia = komfort jazdy             

Miękkość zawieszenia = komfort jazdy             

Tłumienność własna = stabilność jazdy                

Jakość                   

Osie hamowane 750 kg 900 kg 1 000 kg 1 000 kg 1 350 kg 1 350 kg 1 350 kg

Masa całkowita oś pojedyncza kg 750 900 1 000 1 000 1 350 1 350 1 350

Masa całkowita oś tandemowa kg 1 500 1 600 1 600 2 000 2 700 2 700 2 700

Przeznaczenie przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju tylko przyczepa kempingowa przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju tylko przyczepa kempingowa

Rodzaj zawieszenia sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

Rodzaj dźwigni wahacza kuta skorupowa skorupowa skorupowa skorupowa skorupowa skorupowa

Długość dźwigni wahacza mm 145 160 160 185 161,5 175 185

Dopasowanie komfortu zawieszenia przeciętne przeciętne przeciętne optymalne przeciętne ponadprzeciętne optymalne

Profil osi, średnica sześciokąt, 71 mm sześciokąt, 80 mm sześciokąt, 80 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm

Dodatkowe zabezpieczenie przed kołysaniem 
dzięki technologii osi z wahaczami ukośnymi nie nie nie tak nie nie tak

Regulacja pochylenia kół i zbieżności  
przez technologię osi z wahaczami ukośnymi nie nie nie tak nie nie tak

Konserwacja zawieszenia nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe

Mechanizm hamujący 1636 G 1637 2051 2051 2051 2051 2051

Wersja łożyska kół łożysko wałeczkowo-stożkowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe

Wymagana konserwacja łożyska tak nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe

Bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi nie tak tak tak tak tak tak

Lepsze odprowadzanie ciepła przez  
bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi nie tak tak tak tak tak tak

Niezależne zawieszenie tak tak tak tak tak tak tak

Możliwe uszkodzenie wnęki koła 
przy nadmiernym obciążeniu nie nie nie nie nie nie nie

Połączenie dźwigni wahacza z ośką spawane skręcane skręcane skręcane skręcane skręcane skręcane

Możliwe ustawienie zbieżności dla najmniejszego zużycia opon? nie tak tak tak tak tak tak

Okładziny hamulcowe niezawierające azbestu, 
odporne na korozję, bez zawartości żelaza tak tak tak tak tak tak tak

Opcje / dopłata

Dostępne wodoszczelne łożysko nie tak tak nie tak tak nie

Dostępna automatyczna regulacja hamulców AAA nie nie tak tak tak tak tak

Mocowanie uchwytu amortyzatora spawane spawane wtykane wtykane wtykane wtykane wtykane
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Osie hamowane 1 500 kg 1 500 kg 1 600 kg 1 600 kg 1 700 kg 1 800 kg 1 800 kg 1 800 kg

Masa całkowita oś pojedyncza kg 1 500 1 500 1 600 1 600 1 700 1 800 1 800 1 800

Masa całkowita oś tandemowa kg 3 000 3 000 3 200 3 200 3 200 3 500 3 500 3 500

Przeznaczenie przyczepy każdego rodzaju tylko przyczepa kempingowa przyczepy każdego rodzaju tylko przyczepa kempingowa tylko przyczepa kempingowa przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju tylko przyczepa kempingowa

Rodzaj zawieszenia sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi
sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

Rodzaj dźwigni wahacza skorupowa skorupowa kuta kuta kuta kuta kuta kuta

Długość dźwigni wahacza mm 161,5 185 160 185 185 160 175 185

Dopasowanie komfortu zawieszenia przeciętne optymalne przeciętne optymalne optymalne przeciętne ponadprzeciętne optymalne

Profil osi, średnica sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm Sześciokąt, 110 mm Sześciokąt, 110 mm Sześciokąt, 110 mm

Dodatkowe zabezpieczenie przed kołysaniem 
dzięki technologii osi z wahaczami ukośnymi nie tak nie tak tak nie nie tak

Regulacja pochylenia kół i zbieżności  
przez technologię osi z wahaczami ukośnymi nie tak nie tak tak nie nie tak

Konserwacja zawieszenia nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe

Mechanizm hamujący 2051 2051 2361 2361 2361 2361 2361 2361

Wersja łożyska kół łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe

Wymagana konserwacja łożyska nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe

Bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi tak tak tak tak tak tak tak tak

Lepsze odprowadzanie ciepła przez  
bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi tak tak tak tak tak tak tak tak

Niezależne zawieszenie tak tak tak tak tak tak tak tak

Możliwe uszkodzenie wnęki koła 
przy nadmiernym obciążeniu nie nie nie nie nie nie nie nie

Połączenie dźwigni wahacza z ośką skręcane skręcane skręcane skręcane skręcane spawane skręcane skręcane

Możliwe ustawienie zbieżności dla najmniejszego zużycia opon? tak tak tak tak tak nie tak tak

Okładziny hamulcowe niezawierające azbestu, 
odporne na korozję, bez zawartości żelaza tak tak tak tak tak tak tak tak

Opcje / dopłata

Dostępne wodoszczelne łożysko tak nie tak nie nie tak tak nie

Dostępna automatyczna regulacja hamulców AAA tak tak tak tak tak tak tak tak

Mocowanie uchwytu amortyzatora wtykane wtykane spawane spawane spawane spawane spawane spawane

OSIE HAMOWANE 
Warianty / szczegóły

Zalety Osie hamowane BASIC Osie hamowane PLUS Osie hamowane PREMIUM PROFI

Strzałka ugięcia = komfort jazdy             

Miękkość zawieszenia = komfort jazdy             

Tłumienność własna = stabilność jazdy                

Jakość                   

Podczas oceny możliwe jest uzyskanie maksymalnie 6 punktów
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Osie hamowane 1 500 kg 1 500 kg 1 600 kg 1 600 kg 1 700 kg 1 800 kg 1 800 kg 1 800 kg

Masa całkowita oś pojedyncza kg 1 500 1 500 1 600 1 600 1 700 1 800 1 800 1 800

Masa całkowita oś tandemowa kg 3 000 3 000 3 200 3 200 3 200 3 500 3 500 3 500

Przeznaczenie przyczepy każdego rodzaju tylko przyczepa kempingowa przyczepy każdego rodzaju tylko przyczepa kempingowa tylko przyczepa kempingowa przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju tylko przyczepa kempingowa

Rodzaj zawieszenia sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi
sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

Rodzaj dźwigni wahacza skorupowa skorupowa kuta kuta kuta kuta kuta kuta

Długość dźwigni wahacza mm 161,5 185 160 185 185 160 175 185

Dopasowanie komfortu zawieszenia przeciętne optymalne przeciętne optymalne optymalne przeciętne ponadprzeciętne optymalne

Profil osi, średnica sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm sześciokąt, 97 mm Sześciokąt, 110 mm Sześciokąt, 110 mm Sześciokąt, 110 mm

Dodatkowe zabezpieczenie przed kołysaniem 
dzięki technologii osi z wahaczami ukośnymi nie tak nie tak tak nie nie tak

Regulacja pochylenia kół i zbieżności  
przez technologię osi z wahaczami ukośnymi nie tak nie tak tak nie nie tak

Konserwacja zawieszenia nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe

Mechanizm hamujący 2051 2051 2361 2361 2361 2361 2361 2361

Wersja łożyska kół łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe

Wymagana konserwacja łożyska nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe

Bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi tak tak tak tak tak tak tak tak

Lepsze odprowadzanie ciepła przez  
bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi tak tak tak tak tak tak tak tak

Niezależne zawieszenie tak tak tak tak tak tak tak tak

Możliwe uszkodzenie wnęki koła 
przy nadmiernym obciążeniu nie nie nie nie nie nie nie nie

Połączenie dźwigni wahacza z ośką skręcane skręcane skręcane skręcane skręcane spawane skręcane skręcane

Możliwe ustawienie zbieżności dla najmniejszego zużycia opon? tak tak tak tak tak nie tak tak

Okładziny hamulcowe niezawierające azbestu, 
odporne na korozję, bez zawartości żelaza tak tak tak tak tak tak tak tak

Opcje / dopłata

Dostępne wodoszczelne łożysko tak nie tak nie nie tak tak nie

Dostępna automatyczna regulacja hamulców AAA tak tak tak tak tak tak tak tak

Mocowanie uchwytu amortyzatora wtykane wtykane spawane spawane spawane spawane spawane spawane

Zalety Osie hamowane BASIC Osie hamowane PLUS Osie hamowane PREMIUM PROFI

Strzałka ugięcia = komfort jazdy             

Miękkość zawieszenia = komfort jazdy             

Tłumienność własna = stabilność jazdy                

Jakość                   
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Osie hamowane 2 500 kg 3 000 kg 3 500 kg 3 500 kg 4 000 kg

Masa całkowita oś pojedyncza kg 2 500 3 000 3 500 3 500 4 000

Masa całkowita oś tandemowa kg 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Przeznaczenie przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju

Rodzaj zawieszenia sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi zawieszenie z drążkami stalowymi zawieszenie z drążkami stalowymi

Rodzaj dźwigni wahacza kuta kuta kuta kuta kuta

Długość dźwigni wahacza mm 200 175 150 200 200

Dopasowanie komfortu zawieszenia ponadprzeciętne ponadprzeciętne przeciętne ponadprzeciętne ponadprzeciętne

Profil osi, średnica Sześciokąt, 120 mm Sześciokąt, 120 mm Sześciokąt, 120 mm Okrągłe, Ø 114 Okrągłe, Ø 114

Dodatkowe zabezpieczenie przed kołysaniem 
dzięki technologii osi z wahaczami ukośnymi nie nie nie nie nie

Regulacja pochylenia kół i zbieżności  
przez technologię osi z wahaczami ukośnymi nie nie nie nie nie

Konserwacja zawieszenia nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe tak tak

Mechanizm hamujący 3062 3062 3081 3081 B 3081 B

Wersja łożyska kół łożysko wałeczkowo-stożkowe łożysko wałeczkowo-stożkowe łożysko wałeczkowo-stożkowe łożysko wałeczkowo-stożkowe łożysko wałeczkowo-stożkowe

Wymagana konserwacja łożyska tak tak tak tak tak

Bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi nie nie nie nie nie

Lepsze odprowadzanie ciepła przez  
bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi nie nie nie nie nie

Niezależne zawieszenie tak tak tak tak tak

Możliwe uszkodzenie wnęki koła 
przy nadmiernym obciążeniu nie nie nie nie nie

Połączenie dźwigni wahacza z ośką spawane spawane spawane spawane spawane

Możliwe ustawienie zbieżności dla najmniejszego 
zużycia opon? nie nie nie nie nie

Okładziny hamulcowe niezawierające azbestu, 
odporne na korozję, bez zawartości żelaza tak tak tak tak tak

Opcje / dopłata

Dostępne wodoszczelne łożysko nie nie nie nie nie

Dostępna automatyczna regulacja hamulców AAA nie nie nie nie nie

Mocowanie uchwytu amortyzatora spawane spawane spawane spawane spawane

OSIE HAMOWANE 
Warianty / szczegóły

Zalety Osie hamowane BASIC Osie hamowane PLUS Osie hamowane PREMIUM PROFI

Strzałka ugięcia = komfort jazdy             

Miękkość zawieszenia = komfort jazdy             

Tłumienność własna = stabilność jazdy                

Jakość                   

Podczas oceny możliwe jest uzyskanie maksymalnie 6 punktów
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Osie hamowane 2 500 kg 3 000 kg 3 500 kg 3 500 kg 4 000 kg

Masa całkowita oś pojedyncza kg 2 500 3 000 3 500 3 500 4 000

Masa całkowita oś tandemowa kg 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Przeznaczenie przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju

Rodzaj zawieszenia sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi sześciokątne zawieszenie z wałkami gumowymi zawieszenie z drążkami stalowymi zawieszenie z drążkami stalowymi

Rodzaj dźwigni wahacza kuta kuta kuta kuta kuta

Długość dźwigni wahacza mm 200 175 150 200 200

Dopasowanie komfortu zawieszenia ponadprzeciętne ponadprzeciętne przeciętne ponadprzeciętne ponadprzeciętne

Profil osi, średnica Sześciokąt, 120 mm Sześciokąt, 120 mm Sześciokąt, 120 mm Okrągłe, Ø 114 Okrągłe, Ø 114

Dodatkowe zabezpieczenie przed kołysaniem 
dzięki technologii osi z wahaczami ukośnymi nie nie nie nie nie

Regulacja pochylenia kół i zbieżności  
przez technologię osi z wahaczami ukośnymi nie nie nie nie nie

Konserwacja zawieszenia nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe nie, bezobsługowe tak tak

Mechanizm hamujący 3062 3062 3081 3081 B 3081 B

Wersja łożyska kół łożysko wałeczkowo-stożkowe łożysko wałeczkowo-stożkowe łożysko wałeczkowo-stożkowe łożysko wałeczkowo-stożkowe łożysko wałeczkowo-stożkowe

Wymagana konserwacja łożyska tak tak tak tak tak

Bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi nie nie nie nie nie

Lepsze odprowadzanie ciepła przez  
bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi nie nie nie nie nie

Niezależne zawieszenie tak tak tak tak tak

Możliwe uszkodzenie wnęki koła 
przy nadmiernym obciążeniu nie nie nie nie nie

Połączenie dźwigni wahacza z ośką spawane spawane spawane spawane spawane

Możliwe ustawienie zbieżności dla najmniejszego 
zużycia opon? nie nie nie nie nie

Okładziny hamulcowe niezawierające azbestu, 
odporne na korozję, bez zawartości żelaza tak tak tak tak tak

Opcje / dopłata

Dostępne wodoszczelne łożysko nie nie nie nie nie

Dostępna automatyczna regulacja hamulców AAA nie nie nie nie nie

Mocowanie uchwytu amortyzatora spawane spawane spawane spawane spawane

Zalety Osie hamowane BASIC Osie hamowane PLUS Osie hamowane PREMIUM PROFI

Strzałka ugięcia = komfort jazdy             

Miękkość zawieszenia = komfort jazdy             

Tłumienność własna = stabilność jazdy                

Jakość                   
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SERVICE

SERVICE

OŚ HAMOWANA 1 800 KG BASIC
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / UŻYCIE / OPCJE

Sprawdzone, bezobsługowe 
zawieszenie sześciokątne 
z wałkami gumowymi

ZAWIESZENIE

OBRÓBKA POWIERZCHNI
Profil osi cynkowany ogniowo i dodatkowo 
pasywowany. Rura wewnętrzna, wahacz 
gruntowany na czarno, mechanizm hamujący 
powlekany KTL.

Bęben hamulcowy z wtłoczonym łożyskiem jest 
zabezpieczony przez samozabezpieczającą nakrętkę  
M 27. 

POŁĄCZENIE ŚRUBOWE 
OŚKI/ŁOŻYSKA/PIASTY

DŹWIGNIA WAHACZA 
ODKUWANA

Sprawdzone, bezobsługowe podwójne łożysko kulkowe 
poprzeczno-skośne (łożysko kompaktowe).

ŁOŻYSKOWANIE

Ośka i tarcza kotwiczna są spawane z dźwignią wahacza.

WARIANTY PIAST I MOŻLIWE ROZSTAWY ŚRUB 

Odsadzenie 
od – do mm 112x5   120x5

 
  130x5

 
140x5

 
130x4

 
139,7x4

Typ mechanizmu hamu-
jącego 2361 ET 20 – 30     x       x       x     x      x      x

Możliwe rozstawy śrub
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1. WSPORNIKI OSI

Za dopłatą są dostępne następujące 
opcje.

Nasze standardowe wsporniki osi są 
przedstawione na kolejnych stronach. 
Specjalne wsporniki osi są możliwe przy 
minimalnej ilości rocznej 250 osi. 
Prosimy o przekazanie nam 
szczegółowych informacji o konstrukcji 
zabudowy, abyśmy mogli pomóc 
w dobraniu odpowiedniego wariantu.

2.  UCHWYT 
AMORTYZATORA

Na życzenie możliwe jest przyspawanie 
uchwytu amortyzatora.

3. POZYCJA DŹWIGNI WAHACZA
Oprócz seryjnej pozycji dźwigni wahacza pod kątem 25° oferujemy opcjonalnie również 5°.

Pozycja dźwigni wahacza  
25°

Pozycja dźwigni wahacza  
5°
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SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA 750

  

20038001 20038018

20038002 20038019

20038003 20038020

20038004 20038021

20038005 20038022

20038006 20038023

294711 20038024

20038007 20038025

240031 20038026

20038008 20038027

240032 20038028

240033 20038029

20038009 20038030

20038010 20038031

240034 20038032

20038011 20038033

240035 20038034

240036 20038035

20038012 20038036

20038013 20038037

20038014 20038038

20038015 20038039

20038016 20038040

20038017 20038041

OŚ HAMOWANA 750 KG
100 x 4

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi:   B 700-5
Nośność osi: EA 750 kg
Mechanizm hamujący: 1636 G
Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi

Dźwignia wahacza: 145 mm
Rozstaw śrub: 100x4
Łożyska kół: łożysko wałeczkowo-stożkowe
Otwór środkowy obręczy: min. 57 mm

Oś pojedyncza Oś pojedyncza z profilem do połączenia z osią

  
Śruby kół 

stożek  

M 12x1,5

Śruby kół 

stożek 

12x1,5

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

1 140  700 35 30 10 38   –        30 10

1 190  750 36 30 10 39   –        30 10

1 240  800 36 30 10 39   –        30 10

1 290  850 36 30 10 39   –        30 10

1 340  900 36 30 10 39   –        30 10

1 390  950 37 30 10 40   –        30 10

1 440 1 000 37 30 10  40   –        30 10

1 490 1 050 37 30 10 40   –        30 10

1 540 1 100 37 30 10 40   –        30 10

1 590 1 150 38 30 10 41   –        30 10

1 640 1 200 38 30 10  41   –        30 10 

1 690 1 250 38 30 10 41   –        30 10

1 740 1 300 38 30 10 41   –        30 10

1 790 1 350 39 30 10 42   –        30 10

1 840 1 400 39 30 10 42   –        30 10

1 890 1 450 39 30 10 42   –        30 10

1 940 1 500 39 30 10 42   –        30 10

1 990 1 550 40 30 10 43   –        30 10

2 040 1 600 40 30 10 43   –        30 10

2 090 1 650 40 30 10 43   –        30 10

2 140 1 700 40 30 10 43   –        30 10

2 190 1 750 41 30 10 44   –        30 10

2 240 1 800 41 30 10 44   –        30 10

2 290 1 850 41 30 10 44   –        30 10
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282259

1211502

13x20

ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana
l  Orczyk przy osi pojedynczej w zakresie 

dostawy
l Linki hamulcowe luzem
l Śruby kół luzem
l Bez uchwytu amortyzatora

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo
l   Mechanizm hamujący zagruntowany na 

czarno

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

220 (min. 210)

Łączniki uchwytu amortyzatora
Zestaw śrub

np. korzystny uniwersalny 
amortyzator osi AL-KO

Rysunek bez bębna 
i koła

Akcesoria do montażu amortyzatora Akcesoria do połączenia profilu  
z osią wraz z oporą osi pojedynczej

ET 27-45

,
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SAP: EURO1ACHSE GRM GLL EA 900

   

20015001 20015002 20015003 20015004 20015005 20015006

20015101 20015102 20015103 20015104 20015105 20015106

20015201 20015202 20015203 20015204 20015205 20015206

20015301 20015302 20015303 20015304 20015305 20015306

24400901 244009 24400903 24400904 24400905 24400906

20015501 20015502 20015503 20015504 20015505 20015506

20015601 20015602 20015603 20015604 20015605 20015606

24401001 244010 24401003 24401004 24401005 24401006

20015801 20015802 20015803 20015804 20015805 20015806

24401101 244011 24401103 24401104 24401105 24401106

20016001 20016002 20016003 20016004 20016005 20016006

24401201 244012 24401203 24401204 24401205 24401206

20016201 20016202 20016203 20016204 20016205 20016206

20016301 20016302 20016303 20016304 20016305 20016306

24401301 244013 24401303 24401304 24401305 24401306

20016501 20016502 20016503 20016504 20016505 20016506

24401401 244014 24401403 24401404 24401405 24401406

20016701 20016702 20016703 20016704 20016705 20016706

24401501 244015 24401503 24401504 24401505 24401506

20016901 20016902 20016903 20016904 20016905 20016906

20017001 20017002 20017003 20017004 20017005 20017006

20017101 20017102 20017103 20017104 20017105 20017106

20017201 20017202 20017203 20017204 20017205 20017206

20017301 20017302 20017303 20017304 20017305 20017306

20017401 20017402 20017403 20017404 20017405 20017406

20017501 20017502 20017503 20017504 20017505 20017506

Oś pojedyncza Oś tandemowa

  

 

Śruby kół

Oś przednia 

Śruby kół

Oś tylna 

Śruby kół

Kula 

M 12x1,5

Stożek 

M 12x1,5

Kula 

M 12x1,5

Stożek 

M 12x1,5

Kula 

M 12x1,5

Stożek 

M 12x1,5

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

1 250  800 38    -      30 10

1 300  850 38    -      30 10

1 350  900 38    -      30 10

1 400  950 38    -      30 10

1 450 1 000 39    -      30 10

1 490 1 040 39    -      30 10

1 520 1 070 39    -      30 10

1 550 1 100 39    -      30 10

1 600 1 150 39    -      30 10

1 650 1 200 40    -      30 10

1 670 1 220 40    -      30 10

1 700 1 250 40    -      30 10

1 760 1 310 40    -      30 10

1 800 1 350 40    -      30 10

1 850 1 400 41    -      30 10

1 900 1 450 41    -      30 10

1 950 1 500 41    -      30 10

1 980 1 530 41    -      30 10

2 000 1 550 42    -      30 10

2 030 1 580 42    -      30 10

2 075 1 625 42    -      30 10

2 120 1 670 42    -      30 10

2 150 1 700 43    -      30 10

2 200 1 750 43    -      30 10

2 250 1 800 43    -      30 10

2 300 1 850 43    -      30 10

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi:   B 850-5
Nośność osi: EA 900 kg 
  TA 1 600 kg
Mechanizm hamujący: 1637

Zawieszenie:  sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

Dźwignia wahacza: 160 mm
Rozstaw śrub: 100x4
Łożyska kół: łożysko kompaktowe
Otwór środkowy obręczy: min. 57 mm

OŚ HAMOWANA 900 KG
100 x 4
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13x20

20

 247853

 249116

 249236

 238576

Linka hamulcowa osadzona na dole

ZAKRES DOSTAWY
l   Opora jednoosiowa spawana
l   Orczyk przy osi pojedynczej w zakresie 

dostawy
l  Linki hamulcowe luzem
l  Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo
l   Mechanizm hamujący cynkowany 

galwanicznie

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Osobne zamówienie dla osi 
tandemowej
l  Opora tandem, przykręcana 249236
l  Orczyk tandem 238576

Akcesoria do profili łączących dyszla przykręcane

Ø 70 / Ø 88,9 /  60 /  70 /  100 Nr zam.

101 VB / 161 VB Nr zam. 

Akcesoria do osi tandemowej

Opora tandem przykręcana Nr zam.

Orczyk tandem Nr zam.

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

225 (min. 195)

ET 27-33
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SAP: EURO1ACHSE GRM GLL EA 900

   

20006801 20006802 20006803 20006804 20006805 20006806

20006901 20006902 20006903 20006904 20006905 20006906

20007001 20007002 20007003 20007004 20007005 20007006

20007101 20007102 20007103 20007104 20007105 20007106

244016 24401602 24401603 24401604 24401605 24401606

20007201 20007202 20007203 20007204 20007205 20007206

20007301 20007302 20007303 20007304 20007305 20007306

244017 24401702 24401703 24401704 24401705 24401706

20007401 20007402 20007403 20007404 20007405 20007406

244018 24401802 24401803 24401804 24401805 24401806

20007501 20007502 20007503 20007504 20007505 20007506

244019 24401902 24401903 24401904 24401905 24401906

20007601 20007602 20007603 20007604 20007605 20007606

20007701 20007702 20007703 20007704 20007705 20007706

244020 24402002 24402003 24402004 24402005 24402006

20007801 20007802 20007803 20007804 20007805 20007806

244021 24402102 24402103 24402104 24402105 24402106

20007901 20007902 20007903 20007904 20007905 20007906

244022 24402202 24402203 24402204 24402205 24402206

20008001 20008002 20008003 20008004 20008005 20008006

20008101 20008102 20008103 20008104 20008105 20008106

20008201 20008202 20008203 20008204 20008205 20008206

20008301 20008302 20008303 20008304 20008305 20008306

20008401 20008402 20008403 20008404 20008405 20008406

20008501 20008502 20008503 20008504 20008505 20008506

20008601 20008602 20008603 20008604 20008605 20008606

Oś pojedyncza Oś tandemowa

  

 

Śruby kół

Oś przednia 

Śruby kół

Oś tylna 

Śruby kół

Kula 

M 12x1,5

Stożek 

M 12x1,5

Kula 

M 12x1,5

Stożek 

M 12x1,5

Kula 

M 12x1,5

Stożek 

M 12x1,5

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

1 250   800 38    -      30 10

1 300   850 38    -      30 10

1 350   900 38    -      30 10

1 400   950 38    -      30 10

1 450 1 000 39    -      30 10

1 490 1 040 39    -      30 10

1 520 1 070 39    -      30 10

1 550 1 100 39    -      30 10

1 600 1 150 40    -      30 10

1 650 1 200 40    -      30 10

1 670 1 220 40    -      30 10

1 700 1 250 40    -      30 10

1 760 1 310 41    -      30 10

1 800 1 350 41    -      30 10

1 850 1 400 41    -      30 10

1 900 1 450 41    -      30 10

1 950 1 500 41    -      30 10

1 980 1 530 42    -      30 10

2 000 1 550 42    -      30 10

2 030 1 580 42    -      30 10

2 075 1 625 42    -      30 10

2 120 1 670 42    -      30 10

2 150 1 700 43    -      30 10

2 200 1 750 43    -      30 10

2 250 1 800 43    -      30 10

2 300 1 850 43    -      30 10

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi: B 850-5
Nośność osi: EA 900 kg  
  TA 1 600 kg
Mechanizm hamujący: 1637

Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

Dźwignia wahacza: 160 mm
Rozstaw śrub: 112x5
Łożyska kół: łożysko kompaktowe
Otwór środkowy obręczy: min. 57 mm

OŚ HAMOWANA 900 KG
112 x 5
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13x20

 247853

 249116

 249236

 238576

ZAKRES DOSTAWY
l   Opora jednoosiowa spawana
l   Orczyk przy osi pojedynczej w zakresie 

dostawy
l  Linki hamulcowe luzem
l  Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo
l   Mechanizm hamujący cynkowany galwa-

nicznie

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Osobne zamówienie dla  
osi tandemowej
l  Opora tandem, przykręcana 249236
l  Orczyk tandem 238576

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

225 (min. 200)

 bez obciążenia

Linka hamulcowa osadzona na dole

Akcesoria do profili łączących dyszla przykręcane

Ø 70 / Ø 88,9 /  60 /  70 /  100 Nr zam.

101 VB / 161 VB Nr zam.

Akcesoria do osi tandemowej

Opora tandem przykręcana Nr zam.

Orczyk tandem Nr zam.

ET 27-33
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SAP: COMP-ACHSE GRM GLL EA1000

   

20032052 20061201 20032054 20061229 20032056 20061257

20032152 20061202 20032154 20061230 20032156 20061258

20032252 20061203 20032254 20061231 20032256 20061259

20032352 20061204 20032354 20061232 20032356 20061260

20032452 20061205 20032454 20061233 20032456 20061261

24914802 20061206 24914804 20061234 24914806 20061262

20032552 20061207 20032554 20061235 20032556 20061263

20032652 20061208 20032654 20061236 20032656 20061264

26704602 20061209 26704604 20061237 26704606 20061265

20032752 20061210 20032754 20061238 20032756 20061266

26704702 20061211 26704704 20061239 26704706 20061267

20032852 20061212 20032854 20061240 20032856 20061268

26704802 20061213 26704804 20061241 26704806 20061269

20032952 20061214 20032954 20061242 20032956 20061270

20033052 20061215 20033054 20061243 20033056 20061271

26704902 20061216 26704904 20061244 26704906 20061272

20033152 20061217 20033154 20061245 20033156 20061273

26705002 20061218 26705004 20061246 26705006 20061274

20033252 20061219 20033254 20061247 20033256 20061275

26705102 20061220 26705104 20061248 26705106 20061276

20033352 20061221 20033354 20061249 20033356 20061277

20033452 20061222 20033454 20061250 20033456 20061278

20033552 20061223 20033554 20061251 20033556 20061279

20033652 20061224 20033654 20061252 20033656 20061280

20033752 20061225 20033754 20061253 20033756 20061281

20033852 20061226 20033854 20061254 20033856 20061282

20033952 20061227 20033954 20061255 20033956 20061283

20034052 20061228 20034054 20061256 20034056 20061284

  

Oś pojedyncza Oś tandemowa
 
Śruby kół

Oś przednia 
Śruby kół

Oś tylna 
Śruby kół

Stożek 
M12x1,5

Stożek 
M12x1,5

Stożek 
M12x1,5

Stożek 
M12x1,5

Stożek 
M12x1,5

Stożek 
M 12x1,5

Wymiar 
C w mm

Wymiar 
A w mm

Oś kpl.                                                    
bez AAA

Oś kpl. 
z AAA

Oś kpl.                                                    
bez AAA

Oś kpl. 
z AAA

Oś kpl.                                                    
bez AAA

Oś kpl. 
z AAA

1 200  750 39    -      25 10

1 250  800 39    -      25 10

1 300  850 39    -      25 10

1 350  900 40    -      25 10

1 400  950 40    -      25 10

1 450 1 000 40    -      25 10

1 490 1 040 40    -      25 10

1 520 1 070 40    -      25 10

1 550 1 100 40    -      25 10

1 600 1 150 40    -      25 10

1 650 1 200 40    -      25 10

1 670 1 220 41    -      25 10

1 700 1 250 41    -      25 10

1 760 1 310 41    -      25 10

1 800 1 350 41    -      25 10

1 850 1 400 41    -      25 10

1 900 1 450 42    -      25 10

1 950 1 500 42    -      25 10

1 980 1 530 42    -      25 10

2 000 1 550 42    -      25 10

2 030 1 580 42    -      25 10

2 075 1 625 42    -      25 10

2 120 1 670 43    -      25 10

2 150 1 700 43    -      25 10

2 200 1 750 43    -      25 10

2 250 1 800 43    -      25 10

2 300 1 850 43    -      25 10

2 350 1 900 43    -      25 10

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi:   B 850-10
Nośność osi: EA 1 000 kg
   TA 2 000 kg 

Mechanizm hamujący: 2051
Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi
Dźwignia wahacza: 158 mm

Rozstaw śrub: 100x4
Łożyska kół: łożysko  
  kompaktowe
Otwór środkowy obręczy: min. 57 mm

OŚ HAMOWANA 1 000 KG
100 x 4

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(automatyczna regulacja okładzin hamul‑

cowych)
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20

13x20

 247853

 249116

 249236

 238576

ZAKRES DOSTAWY
l   Opora jednoosiowa spawana
l   Orczyk przy osi pojedynczej w zakresie 

dostawy
l  Linki hamulcowe luzem
l  Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo
l   Mechanizm hamujący cynkowany 

galwanicznie

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Osobne zamówienie dla  
osi tandemowej
l   Opora tandem, przykręcana 249236
l  Orczyk tandem 238576

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

225 (min. 195)

 bez obciążenia

Linka hamulcowa osadzona na dole

Akcesoria do profili łączących dyszla przykręcane

Ø 70 / Ø 88,9 /  60 /  70 /  100 Nr zam.

101 VB / 161 VB Nr zam.

Akcesoria do osi tandemowej

Opora tandem przykręcana Nr zam.

Orczyk tandem Nr zam.

ET 27-33
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SAP: COMP-ACHSE GRM GLL EA1000

  
   

20015051 20058501 20015053 20058529 20015055 20058557

20015151 20058502 20015153 20058530 20015155 20058558

20015251 20058503 20015253 20058531 20015255 20058559

20015351 20058504 20015353 20058532 20015355 20058560

20015451 20058505 20015453 20058533 20015455 20058561

249149 20058506 24914903 20058534 24914905 20058562 2 / 10

20015551 20058507 20015553 20058535 20015555 20058563

20015651 20058508 20015653 20058536 20015655 20058564

249470 20058509 24947003 20058537 24947005 20058565 2 / 10

20015751 20058510 20015753 20058538 20015755 20058566

249471 20058511 24947103 20058539 24947105 20058567 2 / 10

20015851 20058512 20015853 20058540 20015855 20058568

249472 20058513 24947203 20058541 24947205 20058569 2 / 10

20015951 20058514 20015953 20058542 20015955 20058570

20016051 20058515 20016053 20058543 20016055 20058571

249473 20058516 24947303 20058544 24947305 20058572 2 / 10

20016151 20058517 20016153 20058545 20016155 20058573

249474 20058518 24947403 20058546 24947405 20058574 2 / 10

20016251 20058519 20016253 20058547 20016255 20058575

249475 20058520 24947503 20058548 24947505 20058576 2 / 10

20016351 20058521 20016353 20058549 20016355 20058577

20016451 20058522 20016453 20058550 20016455 20058578

20016551 20058523 20016553 20058551 20016555 20058579

20016651 20058524 20016653 20058552 20016655 20058580

20016751 20058525 20016753 20058553 20016755 20058581

20016851 20058526 20016853 20058554 20016855 20058582

20016951 20058527 20016953 20058555 20016955 20058583

20017051 20058528 20017053 20058556 20017055 20058584

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi:   B 850-10
Nośność osi: EA 1 000 kg
   TA 2 000 kg

Mechanizm hamujący: 2051
Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi

Dźwignia wahacza: 158 mm
Rozstaw śrub: 112x5
Łożyska kół: łożysko 
kompaktowe
Otwór środkowy  
obręczy: min. 57 mm

OŚ HAMOWANA 1 000 KG
112 x 5

Oś pojedyncza  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś przednia tandem  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś tylna  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

  

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

  

bez AAA

 

z AAA

  

bez AAA

 

z AAA

  

bez AAA

 

z AAA

1 200  750 39    -      25 10

1 250  800 39    -      25 10

1 300  850 39    -      25 10

1 350  900 39    -      25 10

1 400  950 39    -      25 10

1 450 1 000 40    -      25

1 490 1 040 40    -      25 10

1 520 1 070 40    -      25 10

1 550 1 100 40    -      25

1 600 1 150 40    -      25 10

1 650 1 200 40    -      25

1 670 1 220 41    -      25 10

1 700 1 250 41    -      25

1 760 1 310 41    -      25 10

1 800 1 350 41    -      25 10

1 850 1 400 41    -      25

1 900 1 450 41    -      25 10

1 950 1 500 42    -      25

1 980 1 530 42    -      25 10

2 000 1 550 42    -      25

2 030 1 580 42    -      25 10

2 075 1 625 42    -      25 10

2 120 1 670 42    -      25 10

2 150 1 700 43    -      25 10

2 200 1 750 43    -      25 10

2 250 1 800 43    -      25 10

2 300 1 850 43    -      25 10

2 350 1 900 43    -      25 10

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(automatyczna regulacja okładzin  

hamulcowych)
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4

13x20

 247853

 249116

 249236

 238576

ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana
l  Orczyk przy osi pojedynczej w zakresie 

dostawy
l Linki hamulcowe luzem
l Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l  Mechanizm hamujący cynkowany 

galwanicznie

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Osobne zamówienie dla osi tande-
mowej
l  Opora tandem, przykręcana 249236
l Orczyk tandem 238576

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

225 (min. 182)

 bez obciążenia

Linka hamulcowa osadzona na dole

Akcesoria do profili łączących dyszla przykręcane

Ø 70 / Ø 88,9 /  60 /  70 /  100 Nr zam.

101 VB / 161 VB Nr zam.

Akcesoria do osi tandemowej

Opora tandem przykręcana Nr zam.

Orczyk tandem Nr zam.

ET 27-33
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SAP: COMP-ACHSE GRM GLL EA1350

 

   

20000151 20058601 20000153 20058630 20000155 20058660

20000251 20058602 20000253 20058631 20000255 20058661

20000351 20058603 20000353 20058632 20000355 20058662

20000451 20058604 20000453 20058633 20000455 20058663

20000551 20058605 20000553 20058634 20000555 20058664

247547 1225996 24754703 20058635 24754705 20058665 2 / 10

20000651 20058606 20000653 20058636 20000655 20058666

20000751 20058607 20000753 20058637 20000755 20058667

247548 20058608 24754803 20058638 24754805 20058668 2 / 10

20000851 20058609 20000853 20058639 20000855 20058669

247549 20058610 24754903 20058640 24754905 20058670 2 / 10

20000951 20058611 20000953 20058641 20000955 20058671

247550 20058612 24755003 20058642 24755005 20058672 2 / 10

20002051 20058613 20002053 20058643 20002055 20058673 2 / 10

20001051 20058614 20001053 20058644 20001055 20058674

20001151 20058615 20001153 20058645 20001155 20058675 2 / 10

247551 20058616 24755103 20058646 24755105 20058676 2 / 10

20001251 20058617 20001253 20058647 20001255 20058677

247552 20058618 24755203 20058648 24755205 20058678 2 / 10

20001351 20058619 20001353 20058649 20001355 20058679

247553 20058620 24755303 20058650 24755305 20058680 2 / 10

20001451 20058621 20001453 20058651 20001455 20058681

20002151 20058622 20002153 20058652 20002155 20058682 2 / 10

20001551 20058623 20001553 20058653 20001555 20058683

20001651 20058624 20001653 20058654 20001655 20058684

247554 20058625 24755403 20058655 24755405 20058685 2 / 10

20001751 20058626 20001753 20058656 20001755 20058686 2 / 10

247555 20058627 24755503 20058657 24755505 20058687 2 / 10

20001851 20058628 20001853 20058658 20001855 20058688

20001951 20058629 20001953 20058659 20001955 20058689 2 / 10

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi:   B 1200-6
Nośność osi: EA 1 350 kg
   TA 2 700 kg

Mechanizm hamujący: 2051
Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi
Dźwignia wahacza: 161,5 mm

  
 

   

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

  

bez AAA z AAA

  

bez AAA

  

z AAA

  

bez AAA

  

z AAA

1 200  750 44    -      25 10

1 250  800 44    -      25 10

1 300  850 44    -      25 10

1 350  900 44    -      25 10

1 400  950 44    -      25 10

1 450 1 000 45    -      25

1 490 1 040 45    -      25 10

1 520 1 070 45    -      25 10

1 550 1 100 45    -      25

1 600 1 150 45    -      25 10

1 650 1 200 45    -      25

1 670 1 220 46    -      25 10

1 700 1 250 46    -      25

1 750 1 300 46    -      25

1 760 1 310 46    -      25 10

1 800 1 350 46    -      25

1 850 1 400 47    -      25

1 900 1 450 47    -      25 10

1 950 1 500 47    -      25

1 980 1 530 47    -      25 10

2 000 1 550 49    -      25

2 030 1 580 49    -      25 10

2 050 1 600 49    -      25

2 075 1 625 49    -      25 10

2 120 1 670 49    -      25 10

2 150 1 700 50    -      25

2 200 1 750 50    -      25

2 250 1 800 51    -      25

2 300 1 850 51    -      25 10

2 350 1 900 51    -      25

Oś pojedyncza  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś przednia tandem  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś tylna  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Rozstaw śrub: 112x5
Łożyska kół: łożysko  
  kompaktowe
Otwór środkowy   
obręczy:  min. 57 mm

OŚ HAMOWANA 1 350 KG
112 x 5

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(automatyczna regulacja okładzin 

hamulcowych)
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4

13x20

 247684

 249117

 249236

 238576

ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana
l  Orczyk przy osi pojedynczej w zakresie 

dostawy
l Linki hamulcowe luzem
l Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo
l   Mechanizm hamujący cynkowany 

galwanicznie

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Osobne zamówienie dla osi 
tandemowej
l  Opora tandem, przykręcana 249236
l  Orczyk tandem 238576

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

225 (min. 187)

 bez obciążenia

Linka hamulcowa osadzona na dole

Akcesoria do profili łączących dyszla przykręcane

Ø 70 / Ø 88,9 /  70 /  100 Nr zam.

161 VB / 251 VB Nr zam.

Akcesoria do osi tandemowej

Opora tandem przykręcana Nr zam.

Orczyk tandem Nr zam.

ET 30-33
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SAP: EURO1ACHSE GRM GLL EA1350

  

 

   

20001601 20058901 20001603 20058927 20001605 20058953

20001701 20058902 20001703 20058928 20001705 20058954

20000101 20058903 20000103 20058929 20000105 20058955

20000201 20058904 20000203 20058930 20000205 20058956

244038 20058905 24403803 20058931 24403805 20058957

20000301 20058906 20000303 20058932 20000305 20058958

20000401 20058907 20000403 20058933 20000405 20058959

244039 20058908 24403903 20058934 24403905 20058960

20000501 20058909 20000503 20058935 20000505 20058961

244040 20058910 24404003 20058936 24404005 20058962

20000601 20058911 20000603 20058937 20000605 20058963

244041 20058912 24404103 20058938 24404105 20058964

20000701 20058913 20000703 20058939 20000705 20058965

20000801 20058914 20000803 20058940 20000805 20058966

244042 20058915 24404203 20058941 24404205 20058967

20000901 20058916 20000903 20058942 20000905 20058968

244043 20058917 24404303 20058943 24404305 20058969

20001001 20058918 20001003 20058944 20001005 20058970

244044 20058919 24404403 20058945 24404405 20058971

20001101 20058920 20001103 20058946 20001105 20058972

20001201 20058921 20001203 20058947 20001205 20058973

20001301 20058922 20001303 20058948 20001305 20058974

244045 20058923 24404503 20058949 24404505 20058975

20001401 20058924 20001403 20058950 20001405 20058976

244046 20058925 24404603 20058951 24404605 20058977

20001501 20058926 20001503 20058952 20001505 20058978

  

 

   

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

  

bez AAA z AAA

  

bez AAA

  

z AAA

  

bez AAA

  

z AAA

1 250  800 49 -      25 10

1 300  850 49 -      25 10

1 350  900 49 -      25 10

1 400  950 49 -      25 10

1 450 1 000 50 -      25 10

1 490 1 040 50 -      25 10

1 520 1 070 50 -      25 10

1 550 1 100 51 -      25 10

1 600 1 150 51 -      25 10

1 650 1 200 52 -      25 10

1 670 1 220 52 -      25 10

1 700 1 250 53 -      25 10

1 760 1 310 53 -      25 10

1 800 1 350 53 -      25 10

1 850 1 400 53 -      25 10

1 900 1 450 54 -      25 10

1 950 1 500 54 -      25 10

1 980 1 530 54 -      25 10

2 000 1 550 55 -      25 10

2 030 1 580 55 -      25 10

2 075 1 625 55 -      25 10

2 120 1 670 55 -      25 10

2 150 1 700 56 -      25 10

2 200 1 750 56 -      25 10

2 250 1 800 57 -      25 10

2 300 1 850 57 -      25 10

TECHNIKA
Model: PLUS
Typ osi:   B 1200-6
Nośność osi: EA 1 350 kg
   TA 2 700 kg

Mechanizm hamujący: 2051
Zawieszenie:  Sześciokątne zawiesze-

nie z wałkami  
gumowymi

Dźwignia wahacza: 175 mm

Rozstaw śrub: 112x5
Łożyska kół:   łożysko kompaktowe 

wzmocnione
Otwór środkowy  
obręczy: min. 57 mm

OŚ HAMOWANA 1 350 KG
112 x 5

Oś pojedyncza  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś przednia tandem  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś tylna  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(automatyczna regulacja okładzin 

hamulcowych)
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4

13x20

 247684

 249117

 249236

 238576

ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana (opory osi 

pojedynczej i tandemowej)
l  Orczyk przy osi pojedynczej w zakresie 

dostawy
l Linki hamulcowe luzem
l Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l   Mechanizm hamujący cynkowany 

galwanicznie

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Osobne zamówienie dla  
osi tandemowej
l  Opora tandem, przykręcana 249236
l  Orczyk tandem 238576

Akcesoria do profili łączących dyszla przykręcane Akcesoria do osi tandemowej

Ø 70 / Ø 88,9 /  70 /  100 Nr zam.

161 VB / 251 VB Nr zam.

Opora tandem przykręcana Nr zam.

Orczyk tandem Nr zam.

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

225 (min. 215)

 bez obciążenia

Linka hamulcowa osadzona na dole

ET 26-30
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SAP: COMP-ACHSE GRM GLL EA1500

  
 

   

20021051 20058701 20021053 20058729 20021055 20058758 10

20021151 20058702 20021153 20058730 20021155 20058759

20021251 20058703 20021253 20058731 20021255 20058760

20021351 20058704 20021353 20058732 20021355 20058761

247556 20058705 24755603 20058733 24755605 20058762 2 / 10

20021451 20058706 20021453 20058734 20021455 20058763

20021551 20058707 20021553 20058735 20021555 20058764

247557 20058708 24755703 20058736 24755705 20058765 2 / 10

20021651 20058709 20021653 20058737 20021655 20058766

247558 20058710 24755803 20058738 24755805 20058767 2 / 10

20021751 20058711 20021753 20058739 20021755 20058768

247559 20058712 24755903 20058740 24755905 20058769 2 / 10

20020851 20058713 20020853 20058741 20020855 20058770 2 / 10

20021851 20058714 20021853 20058742 20021855 20058771

20021951 20058715 20021953 20058743 20021955 20058772

247560 1225995 24756003 20058744 24756005 20058773 2 / 10

20022051 20058716 20022053 20058745 20022055 20058774

247561 20058717 24756103 20058746 24756105 20058775 2 / 10

20022151 20058718 20022153 20058747 20022155 20058776

247562 20058719 24756203 20058748 24756205 20058777 2 / 10

20022251 20058720 20022253 20058749 20022255 20058778

20020951 20058721 20020953 20058750 20020955 20058779 2 / 10

20022351 20058722 20022353 20058751 20022355 20058780

20022451 20058723 20022453 20058752 20022455 20058781

247563 20058724 24756303 20058753 24756305 20058782 2 / 10

20022551 20058725 20022553 20058754 20022555 20058783

20022651 20058726 20022653 20058755 20022655 20058784

20022751 20058727 20022753 20058756 20022755 20058785

20022851 20058728 20022853 20058757 20022855 20058786 2 / 10

  
 

   

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

  

bez AAA z AAA

  

bez AAA

  

z AAA

  

bez AAA

  

z AAA

1 250  800 50     -      25 10

1 300  850 50     -      25 10

1 350  900 50     -      25 10

1 400  950 50     -      25 10

1 450 1 000 50     -      25

1 490 1 040 51     -      25 10

1 520 1 070 51     -      25 10

1 550 1 100 51     -      25

1 600 1 150 51     -      25 10

1 650 1 200 53     -      25

1 670 1 220 53     -      25 10

1 700 1 250 53     -      25

1 750 1 300 53     -      25

1 760 1 310 53     -      25 10

1 800 1 350 54     -      25 10

1 850 1 400 54     -      25

1 900 1 450 54     -      25 10

1 950 1 500 55     -      25

1 980 1 530 55     -      25 10

2 000 1 550 55     -      25

2 030 1 580 55     -      25 10

2 050 1 600 56     -      25

2 075 1 625 56     -      25 10

2 120 1 670 56     -      25 10

2 150 1 700 57     -      25

2 200 1 750 57     -      25 10

2 250 1 800 57     -      25 10

2 300 1 850 58     -      25 10

2 350 1 900 58     -      25

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi:   B 1600-3
Nośność osi: EA 1 500 kg
   TA 3 000 kg

Oś pojedyncza  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś przednia tandem  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś tylna  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Mechanizm hamujący: 2051
Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi
Dźwignia wahacza: 161,5 mm

Rozstaw śrub: 112x5
Łożyska kół:  łożysko kom-

paktowe
Otwór środkowy  
obręczy: min. 57 mm

OŚ HAMOWANA 1 500 KG
112 x 5

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(automatyczna regulacja okładzin hamul‑

cowych)
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4

13x25
Ø 18
13x20

25

 247684

 249117

 249236

 238576

ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana
l  Orczyk przy osi pojedynczej w zakresie 

dostawy
l Linki hamulcowe luzem
l Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l  Mechanizm hamujący cynkowany 

galwanicznie

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Osobne zamówienie dla osi  
tandemowej
l  Opora tandem, przykręcana 249236
l Orczyk tandem 238576

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

225 (min. 187)

 bez obciążenia

Linka hamulcowa osadzona na dole

Akcesoria do profili łączących dyszla przykręcane

Ø 70 / Ø 88,9 /  70 /  100 Nr zam.

161 VB / 251 VB Nr zam.

Akcesoria do osi tandemowej

Opora tandem przykręcana Nr zam.

Orczyk tandem Nr zam.

ET 30

,
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SAP: EURO1ACHSE GRM GLL EA1600

  
   

20001901 20060101 20001903 20060126 20001905 20060151

20002001 20060102 20002003 20060127 20002005 20060152

20002101 20060103 20002103 20060128 20002105 20060153

244049 20060104 24404903 20060129 24404905 20060154 2 / 10

20002201 20060105 20002203 20060130 20002205 20060155

20002301 20060106 20002303 20060131 20002305 20060156

244050 20060107 24405003 20060132 24405005 20060157 2 / 10

20002401 20060108 20002403 20060133 20002405 20060158

244051 20060109 24405103 20060134 24405105 20060159 2 / 10

20002501 20060110 20002503 20060135 20002505 20060160

244052 20060111 24405203 20060136 24405205 20060161 2 / 10

20002601 20060112 20002603 20060137 20002605 20060162

20002701 20060113 20002703 20060138 20002705 20060163

244053 20060114 24405303 20060139 24405305 20060164 2 / 10

20002801 20060115 20002803 20060140 20002805 20060165

244054 20060116 24405403 20060141 24405405 20060166 2 / 10

20002901 20060117 20002903 20060142 20002905 20060167

244055 20060118 24405503 20060143 24405505 20060168 2 / 10

20003001 20060119 20003003 20060144 20003005 20060169

20003101 20060120 20003103 20060145 20003105 20060170

20003201 20060121 20003203 20060146 20003205 20060171

244056 20060122 24405603 20060147 24405605 20060172 2 / 10

20003301 20060123 20003303 20060148 20003305 20060173

20003401 20060124 20003403 20060149 20003405 20060174

20003501 20060125 20003503 20060150 20003505 20060175

  

Wymiar 
C w mm

Wymiar 
A w mm

  
bez AAA

  
z AAA

  
bez AAA

  
z AAA

  
bez AAA

  
z AAA

1 320  850 68     -      20 10

1 370  900 68     -      20 10

1 420  950 68     -      20 10

1 470 1 000 69     -      20

1 510 1 040 69     -      20 10

1 540 1 070 69     -      20 10

1 570 1 100 71     -      20

1 620 1 150 71     -      20 10

1 670 1 200 72     -      20

1 690 1 220 72     -      20 10

1 720 1 250 73     -      20

1 780 1 310 73     -      20 10

1 820 1 350 73     -      20 10

1 870 1 400 74     -      20

1 920 1 450 74     -      20 10

1 970 1 500 75     -      20

2 000 1 530 75     -      20 10

2 020 1 550 75     -      20

2 050 1 580 75     -      20 10

2 095 1 625 75     -      20 10

2 140 1 670 75     -      20 10

2 170 1 700 76     -      20

2 220 1 750 76     -      20 10

2 270 1 800 76     -      20 10

2 320 1 850 76     -      20 10

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi:   B 1600-1
Nośność osi: EA 1 600 kg
   TA 3 200 kg

Mechanizm hamujący: 2361
Zawieszenie:  Sześciokątne 

zawieszenie z wałkami 
gumowymi

Dźwignia wahacza: 160 mm

Oś pojedyncza  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś przednia tandem  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś tylna  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Rozstaw śrub: 112x5
Łożyska kół:  łożysko 

kompaktowe
Otwór środkowy  
obręczy: min. 63 mm

OŚ HAMOWANA 1 600 KG
112 x 5

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(automatyczna regulacja okładzin hamul‑

cowych)
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4

13x20

 247684

 249117

 249236

 238576

ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana
l  Orczyk przy osi pojedynczej w zakresie 

dostawy
l Linki hamulcowe luzem
l Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo
l   Mechanizm hamujący cynkowany 

galwanicznie

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Osobne zamówienie dla osi  
tandemowej
l  Opora tandem, przykręcana 249236
l  Orczyk tandem 238576

Akcesoria do profili łączących dyszla przykręcane

Ø 70 / Ø 88,9 /  70 /  100 Nr zam.

161 VB / 251 VB Nr zam.

WYMIAR A ± 1
WYMIAR C ± 10

235 (min. 230)

bez obciążenia

Linka hamulcowa osadzona na dole

Akcesoria do osi tandemowej

Opora tandem przykręcana Nr zam.

Orczyk tandem Nr zam.

ET 30



208

SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA1800 BASIC

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

  

20064001 20064040 20064080 20064120

20064002 20064041 20064081 20064121

1701879 20064042 20064082 20064122

20064003 20064043 20064083 20064123

20064004 20064044 20064084 20064124

20064005 20064045 20064085 20064125

20064006 20064046 20064086 20064126

20064007 20064047 20064087 20064127

20064008 20064048 20064088 20064128

20064009 20064049 20064089 20064129

20064010 20064050 20064090 20064130

20064011 20064051 20064091 20064131

20064012 20064052 20064092 20064132

20064013 20064053 20064093 20064133

20064014 20064054 20064094 20064134

20064015 20064055 20064095 20064135

20064016 20064056 20064096 20064136

20064017 20064057 20064097 20064137

20064018 20064058 20064098 20064138

20064019 20064059 20064099 20064139

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi: B 1800-9
Nośność osi: EA 1 800 kg
  TA 1 750 kg
  (3 500 kg)

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

Wy-
miar C 
w mm

Wy-
miar A 
w mm

1 370   900 73,9 -       20 25

1 420   950 74,4 -       20 25

1 470 1 000 74,9  -       20 25

1 520 1 050 75,4  -       20 25

1 570 1 100 75,9  -       20 25

1 620 1 150 76,4  -       20 25

1 670 1 200 76,9  -       20 25

1 720 1 250 77,4  -       20 25

1 770 1 300 77,9  -       20 25

1 820 1 350 78,4 -       20 25

1 870 1 400 78,9 -       20 25

1 920 1 450 79,4  -       20 25

1 970 1 500 79,9  -       20 25

2 020 1 550 80,4  -       20 25

2 070 1 600 80,9  -       20 25

2 120 1 650 81,4  -       20 25

2 170 1 700 81,9  -       20 25

2 220 1 750 82,4  -       20 25

2 270 1 800 82,9  -       20 25

2 320 1 850 83,4  -       20 25

Mechanizm hamujący: 2361
Zawieszenie:  sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi
Dźwignia wahacza: 160 mm

Rozstaw śrub: 112x5 
Łożyska kół: łożysko  
  kompaktowe
Otwór środkowy  
obręczy: min. 63 mm

OŚ HAMOWANA 1 800 KG
112 x 5

Oś pojedyncza 
i tandemowa Oś przednia 
z profilem do połączenia 
z osią i materiał połączeń 
śrubowych  
Śruby koła kula M 12x1,5

Oś pojedyncza  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś przednia tandem  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś tylna  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Wybrać oś tylną z kolumny  

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

20 szt.
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Akcesoria do osi tandemowej

Opora tandem przykręcana Nr zam.

Orczyk tandem Nr zam.

Akcesoria do profilu do połączenia z osią wraz z oporą do 
osi pojedynczej i tandemowej

ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana (opory osi 

pojedynczej i tandemowej)
l  Orczyk przy osi pojedynczej w zakresie 

dostawy
l Linki hamulcowe luzem
l Śruby kół luzem

 OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l  Mechanizm hamujący powlekany KTL

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Osobne zamówienie dla osi  
tandemowej
l  Opora tandem, przykręcana 249236
l Orczyk tandem 238576

WYMIAR A ± 2

WYMIAR C± 10

 bez obciążenia

min. 235

ET 30

,
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SAP: EURO1ACHSE GRM GLL EA1800

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
  

20005001 20060201 20005003 20060227 20005005 20060253 20005007 20060301

20005101 20060202 20005103 20060228 20005105 20060254 20005107 20060302

244057 20060203 24405703 20060229 24405705 20060255 24405707 20060303 2 / 10

20005201 20060204 20005203 20060230 20005205 20060256 20005207 20060304

20005301 20060205 20005303 20060231 20005305 20060257 20005307 20060305

244058 20060206 24405803 20060232 24405805 20060258 24405807 20060306 2 / 10

20005401 20060207 20005403 20060233 20005405 20060259 20005407 20060307

244059 20060208 24405903 20060234 24405905 20060260 24405907 20060308 2 / 10

20005501 20060209 20005503 20060235 20005505 20060261 20005507 20060309

244060 20060210 24406003 20060236 24406005 20060262 24406007 20060310

1210318 20060211 20004903 20060237 20004905 20060263 20004907 20060311 2 / 10

20005601 20060212 20005603 20060238 20005605 20060264 20005607 20060312

20005701 20060213 20005703 20060239 20005705 20060265 20005707 20060313

244061 20060214 24406103 20060240 24406105 20060266 24406107 20060314 2 / 10

20005801 20060215 20005803 20060241 20005805 20060267 20005807 20060315

244062 20060216 24406203 20060242 24406205 20060268 24406207 20060316 2 / 10

20005901 20060217 20005903 20060243 20005905 20060269 20005907 20060317

244063 20060218 24406303 20060244 24406305 20060270 24406307 20060318

20006001 20060219 20006003 20060245 20006005 20060271 20006007 20060319

244101 20060220 24410103 20060246 24410105 20060272 24410107 20060320 2 / 10

20006101 20060221 20006103 20060247 20006105 20060273 20006107 20060321

20006201 20060222 20006203 20060248 20006205 20060274 20006207 20060322

244064 20060223 24406403 20060249 24406405 20060275 24406407 20060323 2 / 10

20006301 20060224 20006303 20060250 20006305 20060276 20006307 20060324

20006401 20060225 20006403 20060251 20006405 20060277 20006407 20060325 2 / 10

20006501 20060226 20006503 20060252 20006505 20060278 20006507 20060326

  
 

 

 

 

 
  

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

 

bez AAA

 

z AAA

 

bez AAA

 

z AAA

 

bez AAA

 

z AAA

 

bez AAA

 

z AAA

1 400   900 73    -      20 10

1 450   950 73    -      20 10

1 500 1 000 73    -      20

1 540 1 040 74    -      20 10

1 560 1 070 74    -      20 10

1 600 1 100 74    -      20

1 650 1 150 75    -      20 10

1 700 1 200 75    -      20

1 720 1 220 75    -      20 10

1 750 1 250 76    -      20 10

1 800 1 300 76    -      20

1 810 1 310 76    -      20 10

1 850 1 350 76    -      20 10

1 900 1 400 77    -      20

1 950 1 450 77    -      20 10

2 000 1 500 78    -      20

2 030 1 530 78    -      20 10

2 050 1 550 79    -      20 10

2 080 1 580 79    -      20 10

2 100 1 600 79    -      20

2 125 1 625 80    -      20 10

2 170 1 670 80    -      20 10

2 200 1 700 80    -      20

2 250 1 750 81    -      20 10

2 300 1 800 81    -      20

2 350 1 850 81    -      20 10

TECHNIKA
Model: PLUS
Typ osi:   B 1800-9
Nośność osi: EA 1 800 kg
   TA 1 750 kg
  (3 500 kg)

Mechanizm hamujący: 2361
Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi
Dźwignia wahacza: 175 mm

Rozstaw śrub: 112x5
Łożyska kół:  łożysko 

kompaktowe
Otwór środkowy  
obręczy: min. 63 mm

Oś pojedyncza 
i tandemowa Oś przednia 
z profilem do połączenia 
z osią i materiał 
połączeń śrubowych 
Śruby kół kula M 12x1,5

Oś pojedyncza  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś przednia tandem  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Oś tylna  

Oś kompletna 

Śruby kół 

kula M 12x1,5

Wybrać oś tylną z kolumny   

OŚ HAMOWANA 1 800 KG 
112 x 5

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(automatyczna regulacja okładzin 

hamulcowych)
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ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana (opory osi 

pojedynczej i tandemowej)
l  Orczyk przy osi pojedynczej w zakresie 

dostawy
l Linki hamulcowe luzem
l Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l   Mechanizm hamujący cynkowany 

galwanicznie

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Osobne zamówienie dla  
osi tandemowej
l  Opora tandem, przykręcana 249236
l Orczyk tandem 238576

Linka hamulcowa osadzona na dole

Akcesoria do osi tandemowej

Opora tandem przykręcana Nr zam.

Orczyk tandem Nr zam.

Akcesoria do profilu do połączenia z osią wraz z oporą do 
osi pojedynczej i tandemowej

250 (min. 240)

bez obciążenia

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

ET 30

,
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SAP: ACHSE GU LNGS  GRM EA2500

20039000 20054200 20039068 20054275

20039001 20054201 20039069 20054276

241157 20054202 20039070 20054277

20039002 20054203 20039071 20054278

20039003 20054204 20039072 20054279

241158 20054205 20039073 20054280

20039004 20054206 20039074 20054281

240828 20054207 20039075 20054282

20039005 20054208 20039076 20054283

241153 20054209 20039077 20054284

20039006 20054210 20039078 20054285

20039007 20054211 20039079 20054286

241154 20054212 20039080 20054287

20039008 20054213 20039081 20054288

241155 20054214 20039082 20054289

20039009 20054215 20039083 20054290

241156 20054216 20039084 20054291

20039010 20054217 20039085 20054292

20039011 20054218 20039086 20054293

20039012 20054219 20039087 20054294

20039013 20054220 20039088 20054295

20039014 20054221 20039089 20054296

20039015 20054222 20039090 20054297

Oś pojedyncza Oś przednia

  
Nakrętki kół M 18x1,5 z profilem do połączenia z osią 

i materiałem połączeń śrubowych
Kula

Mechanizm hamujący Mechanizm hamujący
 
Oś pojedyncza w kg

3081A 3062 3081A 3062 3081A 3062

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

1 430 900 129 121 10 

1 480 950 129 121 10 

1 530 1 000 130 122 10 

1 570 1 040 130 122 10 

1 590 1 070 131 123 10

1 630 1 100 131 123 10 

1 680 1 150 132 124 10 

1 730 1 200 132 124 10 

1 750 1 220 132 124 10

1 780 1 250 133 125 10 

1 840 1 310 133 125 10 

1 880 1 350 134 126 10 

1 930 1 400 135 127 10 

1 980 1 450 135 127 10 

2 030 1 500 136 128 10 

2 060 1 530 136 128 10 

2 080 1 550 137 129 10 

2 110 1 580 137 129 10 

2 130 1 600 138 130 10 

2 155 1 625 138 130 10 

2 200 1 670 139 131 10 

2 230 1 700 139 131 10 

2 280 1 750 140 132 10 

TECHNIKA
Model: PLUS
Typ osi:   B 2500-8
Nośność osi: EA 2 500 kg
Mechanizm hamujący: 3062 lub  3081A 
  Patrz tabela

Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie z wałkami 
gumowymi

Dźwignia wahacza: 200 mm
Rozstaw śrub: 205x6
Łożyska kół: łożysko wałeczkowo-stożkowe
Otwór środkowy obręczy: min. 161 mm

OŚ HAMOWANA 2 500 KG 
205 x 6
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Ø 18

ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana
l  Orczyk 
l  Linka hamulcowa luzem
l  Nakrętki kół zamontowane

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l  Mechanizm hamujący gruntowany 

zanurzeniowo na czarno

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Akcesoria do połączenia profilu z osią wraz z oporą osi pojedynczej

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

min. 260

bez obciążenia
ET 0

,
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SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA3000

1212403 1213663 1212404 1213664

1223400 1223402 1223404 1223406

1223401 1223403 1223405 1223407

TECHNIKA
Model: PLUS
Typ osi:   B 3000-2
Nośność osi: EA 3 000 kg
Mechanizm hamujący: 3062 lub  3081B
  Patrz tabela

Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 
z wałkami gumowymi

Dźwignia wahacza: 3 000 kg, 175 mm
Rozstaw śrub: 205x6
Łożyska kół: łożysko wałeczkowo-stożkowe
Otwór środkowy obręczy: min. 161 mm

B 3000-2 Oś pojedyncza Oś przednia

  
Nakrętki kół M 18x1,5 z profilem do połączenia z osią 

i materiałem połączeń śrubowych
Kula

Mechanizm hamujący Mechanizm hamujący
 

Oś pojedyncza w kg

3081 B 3062 3081 B 3062 3081 B 3062

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

1 570 1 100 130 120 20

1 770 1 300 133 123 20

1 970 1 500 136 126 20

OŚ HAMOWANA 3 000 KG 
205 x 6
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Ø 18

ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana
l  Orczyk 
l  Linka hamulcowa luzem
l  Nakrętki kół zamontowane

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

WYMIAR A ± 1
WYMIAR C ± 10

min. 235

bez obciążenia

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l  Mechanizm hamujący gruntowany 

zanurzeniowo na czarno

ET 0

,
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SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA3500

1223408 1223411

1223409 1223412

1223410 1223413

TECHNIKA
Model: BASIC
Typ osi:   B 3500-2
Nośność osi: EA 3 500 kg
Mechanizm hamujący:  3081B
Zawieszenie:  Sześciokątne zawieszenie 

z wałkami gumowymi

B 3500-2 Oś pojedyncza Oś przednia

  
Nakrętki kół M 18x1,5 z profilem do połączenia z osią 

i materiałem połączeń śrubowych
Kula

Mechanizm hamujący Mechanizm hamujący
 

Oś pojedyncza

3081 B 3081 B kg

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

1 780 1 300 140 20

1 980 1 500 143 20

2 180 1 700 146 20

Dźwignia wahacza: 150 mm
Rozstaw śrub: 205x6
Łożyska kół: łożysko wałeczkowo-stożkowe
Otwór środkowy obręczy: min. 161 mm

OŚ HAMOWANA 3 500 KG
205 x 6
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Ø 18

WYMIAR A ± 1
WYMIAR C ± 10

ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana
l  Orczyk 
l  Linka hamulcowa luzem
l  Nakrętki kół zamontowane

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l  Mechanizm hamujący 3081B gruntowany 

zanurzeniowo na czarno

min. 240

bez obciążenia
ET 0

,
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SAP: ACHSE ST LNGS GRM EA3500

274165 20039603

274166 20039703

BT 3 500, 3 500 kg Oś pojedyncza Oś przednia

  
z profilem do połączenia z osią 
i materiałem połączeń śrubowych

Nakrętki kół M 18x1,5 

Kula

Nakrętki kół M 18x1,5 

Kula
 
Oś pojedyncza w kg

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

1 640 1 100 182 20 

TECHNIKA
Model: PLUS
Typ osi:    BT 3500 

BT 4000
Nośność osi: EA 3 500 kg
Mechanizm hamujący:  3081B

BT 4000, 4 000 kg Oś pojedyncza Oś przednia

  
z profilem do połączenia z osią 
i materiałem połączeń śrubowych

Nakrętki kół M 18x1,5 

Kula

Nakrętki kół M 18x1,5 

Kula
 
Oś pojedyncza w kg

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

Oś  

kpl.

Oś  

kpl.

1 640 1 100 182 20 

Zawieszenie: zawieszenie z drążkami stalowymi
Dźwignia wahacza: 200 mm
Rozstaw śrub: 205x6
Łożyska kół: łożysko wałeczkowo-stożkowe
Otwór środkowy obręczy: min. 161 mm

OŚ HAMOWANA 3 500 / 4 000 KG 
205 x 6
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Ø 13
Ø 18
Ø 13
Ø 18

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

270 (min. 260)

bez obciążenia

Linka hamulcowa osadzona na dole

Profil do połączenia z osią wraz z oporą do osi pojedynczej

ZAKRES DOSTAWY
l   Opora jednoosiowa spawana
l   Orczyk 
l   Linka hamulcowa luzem
l   Nakrętki kół zamontowane

AKCESORIA
l   Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l   Ośka: gruntowana zanurzeniowo na 

czarno
l   Mechanizm hamujący 3081B gruntowany 

zanurzeniowo na czarno

ET 0

,

,
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Podczas jazdy na zakrętach oraz wężykowa-
nia ze względu na działanie siły odśrodkowej 
zewnętrzne koło jest zawsze mocniej obcią-
żane. Koło wewnętrzne ma przez to tenden-
cję do odrywania się od nawierzchni. 

Siła działająca na koło zewnętrzne przeno-
szona jest przez dźwignię wahacza na ośkę 
w taki sposób, że zwiększane są zbieżność 
oraz ujemne nachylenie koła (do wewnątrz). 
Koło przeciwstawia się sile odśrodkowej 
i dzięki temu podpiera pojazd w kierunku 
dośrodkowym.

Oś z wahaczami ukośnymi AL-KO Delta 
działa przeciwstawnie do siły odśrodkowej: 
Poszczególne koła zamocowane na dźwigni 
wahacza podczas ściskania i rozciągania 
zawieszenia poruszają się wokół ułożonej 
ukośnie osi. 

Przesunięcie chwilowego centrum ku górze, 
bliżej środka ciężkości, zmniejsza zakres 
przechylania (patrz szkic (X1, X2)). Tzn. 
dzięki mniejszemu ramieniu kołysania osi 
(odległość od środka ciężkości przyczepy do 
chwilowego centrum) przy jednakowej dzia-
łającej sile — np. wiatr poprzeczny, na mo-
stach lub podczas wyprzedzania — możliwe 
są jedynie niewielkie ruchy kołysania.

Tradycyjna oś Oś z wahaczami ukośnymi Delta

OSIE HAMOWANE
1 000 / 1 350 / 1 500 / 1 600 / 1 700 / 1 800 kg

ZAWIESZENIE Z WAHACZAMI UKOŚNYMI I NIEZALEŻNE  
ZAWIESZENIE PRZECIWDZIAŁAJĄCE SILE ODŚRODKOWEJ!

DODATKOWE ZAPOBIEGANIE KOŁYSANIU DZIĘKI OSI Z WAHACZAMI 
UKOŚNYMI EURO DELTA FIRMY AL-KO

ZAKRES STOSOWANIA
Osie te mogą być montowane wyłącznie 
w przyczepach kempingowych.
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OSIE Z WAHACZAMI UKOŚNYMI AL-KO ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE I DOPUSZCZONE SPECJALNIE DO 
ZASTOSOWANIA W PRZYCZEPACH KEMPINGOWYCH.

PRZYCZEPY KEMPINGOWE PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ Z OBCIĄŻENIEM NOMINALNYM I ZE WZGLĘDU NA 
SWOJĄ KONSTRUKCJĘ ZACHOWUJĄ SIĘ DYNAMICZNIE W CZASIE JAZDY, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY 
WIĘKSZYCH PRĘDKOŚCIACH, SĄ PRZEZ TO BARDZO WYMAGAJĄCE.

DOKŁADNIE DO TAKICH WARUNKÓW ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE TE OSIE.

INNY OBSZAR ZASTOSOWANIA JEST NIEDOZWOLONY.
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Osie niehamowane 750 kg 1 500 kg 1 800 kg

Nośność kg oś pojedyncza 750 1 500 1 800

Nośność kg oś tandemowa – – –

Przeznaczenie przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju

Rodzaj zawieszenia zawieszenie resorowe zawieszenie resorowe zawieszenie resorowe

Rodzaj dźwigni wahacza – – –

Długość dźwigni wahacza mm – – –

Dopasowanie komfortu zawieszenia ponadprzeciętne ponadprzeciętne ponadprzeciętne

Profil osi, średnica kwadrat, 50 mm kwadrat, 60 mm kwadrat, 70 mm

Konserwacja zawieszenia bezobsługowe bezobsługowe bezobsługowe

Wersja łożyska kół łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe

Wymagana konserwacja łożyska bezobsługowe bezobsługowe bezobsługowe

Niezależne zawieszenie nie nie nie

Możliwe uszkodzenie wnęki koła 
przy nadmiernym obciążeniu nie nie nie

Połączenie ośki z korpusem osi skręcane skręcane skręcane

Możliwe ustawienie zbieżności dla minimalnego zużycia opon? nie nie nie

Opcje / dopłata

Dostępne wodoszczelne łożysko tak tak tak

Mocowanie uchwytu amortyzatora spawane spawane spawane

OSIE NIEHAMOWANE 
z zawieszeniem resorowym
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Osie niehamowane 750 kg 1 500 kg 1 800 kg

Nośność kg oś pojedyncza 750 1 500 1 800

Nośność kg oś tandemowa – – –

Przeznaczenie przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju

Rodzaj zawieszenia zawieszenie resorowe zawieszenie resorowe zawieszenie resorowe

Rodzaj dźwigni wahacza – – –

Długość dźwigni wahacza mm – – –

Dopasowanie komfortu zawieszenia ponadprzeciętne ponadprzeciętne ponadprzeciętne

Profil osi, średnica kwadrat, 50 mm kwadrat, 60 mm kwadrat, 70 mm

Konserwacja zawieszenia bezobsługowe bezobsługowe bezobsługowe

Wersja łożyska kół łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe

Wymagana konserwacja łożyska bezobsługowe bezobsługowe bezobsługowe

Niezależne zawieszenie nie nie nie

Możliwe uszkodzenie wnęki koła 
przy nadmiernym obciążeniu nie nie nie

Połączenie ośki z korpusem osi skręcane skręcane skręcane

Możliwe ustawienie zbieżności dla minimalnego zużycia opon? nie nie nie

Opcje / dopłata

Dostępne wodoszczelne łożysko tak tak tak

Mocowanie uchwytu amortyzatora spawane spawane spawane

I Modułowy system, tj. możliwe jest wybranie:
 A) osi kompletnej (dostawa niezmontowana) 
 B) poszczególnych komponentów osi

I  Resor i amortyzator osi są połączone 
zaciskowo z profilem osi

I  Korpus osi to stabilna, standardowa rura kwadratowa

I Piasta koła z ośką do wyboru:
 A)  do przykręcenia = koncepcja AL-KO  

(łatwa wymiana w przypadku serwisu) 
 B) lub do przyspawania = produkcja własna Klienta

I  Dzięki przykręcanemu systemowi możliwe jest  
cynkowanie ogniowe korpusu osi i płyt montażowych

I Piasta koła seryjnie z łożyskiem kompaktowym

I Piasta koła opcjonalnie w wersji wodoszczelnej

ZALETY



224

SAP: ACHSE STARR UBR EA 750

  

20057101 20057149

20057102 20057150

20057103 20057151

20057104 20057152

20057105 20057153

20057106 20057154

1421559 1421521

20057107 20057155

20057108 20057156

20057109 20057157

20057110 20057158

20057111 20057159

20057112 20057160

20057113 20057161

20057114 20057162

20057115 20057163

20057116 20057164

20057117 20057165

20057118 20057166

20057119 20057167

20057120 20057168

20057121 20057169

20057122 20057170

20057123 20057171

20057124 20157172

OŚ SZTYWNA NIEHAMOWANA 750 KG
98 x 4 i 100 x 4

Oś pojedyncza z rozstawem śrub 98x4 
SZTYWNA NH PLUS LS 750 

Oś pojedyncza z rozstawem śrub 100x4 
SZTYWNA NH PLUS LS 750

  
Śruby kół 

stożek  

M 12x1,5

Śruby kół 

stożek 

12x1,5

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

1 130  700 15,0 -             50 15

1 180  750 15,5 -             50 15

1 230  800 15,5 -             50 15

1 280  850 16,0 -             50 15

1 330  900 16,0 -             50 15

1 380  950 16,5 -             50 15

1 430 1 000 17,0 -             50 15

1 480 1 050 17,0 -             50 15

1 530 1 100 17,5 -             50 15

1 580 1 150 17,5 -             50 15

1 630 1 200 18,0 -             50 15 

1 680 1 250 18,0 -             50 15

1 730 1 300 18,5 -             50 15

1 780 1 350 19,0 -             50 15

1 830 1 400 19,0 -             50 15

1 880 1 450 19,5 -             50 15

1 930 1 500 20,0 -             50 15

1 980 1 550 20,0 -             50 15

2 030 1 600 20,5 -             50 15

2 080 1 650 20,5 -             50 15

2 130 1 700 21,0 -             50 15

2 180 1 750 21,0 -             50 15

2 230 1 800 21,5 -             50 15

2 280 1 850 22,0 -             50 15

2 330 1 900 22,0 -             50 15

TECHNIKA
Model: PLUS
Typ osi:   LS 750
Nośność osi: EA 750 kg 
Rozstaw śrub: 98x4 / 100x4

AKCESORIA
l    patrz kolejne strony

ZAKRES DOSTAWY
l  Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI 
l    Profil osi cynkowany ogniowo

Przestrzegać wytycznych dotyczących zabudowy!
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4

Uwaga:
Położenie spawu rury czworo‑
kątnej w kierunku jazdy z tyłu!
Wyfrezowanie ośki zamon‑
tować w pozycji prostej 
względem spawu rury czwo‑
rokątnej!

50 x 4 DIN EN 10210‑2
S355J0 DIN EN 10025‑2

Kierunek jazdy

Ki
er

un
ek

 ja
zd

y

min. 145 do maks. 250

Moment dokręcania 
śruby M12X1,25X70-10.9 DIN 931:
127 ± 5 Nm

Otwór na bolce dozwolony tylko u góry!

Wymiar A

Ki
er

un
ek

 ja
zd

y

Wymiar C
ET 27‑33
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SAP: ACHSE STARR UBR EA 1500 PLUS

  

20057801 20057901

20057802 20057902

20057803 20057903

20057804 20057904

20057805 20057905

20057806 20057906

1422441 20057907

20057807 20057908

20057808 20057909

20057809 20057910

20057810 20057911

20057811 20057912

20057812 20057913

20057813 20057914

20057814 20057915

20057815 20057916

20057816 20057917

20057817 20057918

20057818 20057919

20057819 20057920

20057820 20057921

20057821 20057922

20057822 20057923

20057823 20057924

20057824 20057925

OŚ SZTYWNA NIEHAMOWANA 1 500 KG PLUS
112 x 5

Oś pojedyncza z rozstawem śrub 112x5 
SZTYWNA NH PLUS LS 1500

Oś pojedyncza z rozstawem śrub 112x5 wodoszczelna  
SZTYWNA NH PLUS LS 1500 WD

  
Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

1 150   700 24   -           50 15

1 200   750 24,5   -           50 15

1 250   800 24,9   -           50 15

1 300   850 25,3   -           50 15

1 350   900 25,7   -           50 15

1 400   950 26,2   -           50 15

1 450 1 000 26,6   -           50 15

1 500 1 050 27   -           50 15

1 550 1 100 27,5   -           50 15

1 600 1 150 27,9   -           50 15

1 650 1 200 28,3   -           50 15 

1 700 1 250 28,7   -           50 15

1 750 1 300 29,2   -           50 15

1 800 1 350 29,6   -           50 15

1 850 1 400 30   -           50 15

1 900 1 450 30,4   -           50 15

1 950 1 500 30,9   -           50 15

2 000 1 550 31,3   -           50 15

2 050 1 600 31,7   -           50 15

2 100 1 650 32,2   -           50 15

2 150 1 700 32,6   -           50 15

2 200 1 750 33   -           50 15

2 250 1 800 33,4   -           50 15

2 300 1 850 33,9   -           50 15

2 350 1 900 34,3   -           50 15

TECHNIKA
Model: PLUS
Typ osi:   LS 1500
Nośność osi: EA 1 500 kg 
Rozstaw śrub: 112 x 5 – M12 x 1,5

AKCESORIA
l    patrz kolejne strony

ZAKRES DOSTAWY
l  Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI 
l    Profil osi cynkowany ogniowo

Przestrzegać wytycznych dotyczących zabudowy!
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4

Otwór na bolce ze względów produkcyj‑
nych dozwolony tylko u góry!

Wymiar A

Moment dokręcania 
śruby M12x80-10.9 DIN 931:
115 ± 5 Nm

Wymiar C

Uwaga:
Położenie spawu rury czworo‑
kątnej w kierunku jazdy z tyłu!
Wyfrezowanie ośki zamontować 
w pozycji prostej względem 
spawu rury czworokątnej!

60 x 5 DIN EN 10210‑2
S355J0 DIN EN 10025‑2

Kierunek jazdy

Ki
er

un
ek

 ja
zd

y

ET  
27‑33
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SAP: ACHSE STARR UBR EA 1800 PLUS

 

20058001

20058002

20058003

20058004

20058005

20058006

1422437  

20058007

20058008

20058009

20058010

20058011

20058012

20058013

20058014

20058015

20058016

20058017

20058018

20058019

20058020

20058021

20058022

20058023

20058024

OŚ SZTYWNA NIEHAMOWANA 1 800 KG PLUS
112 x 5

TECHNIKA
Model: PLUS
Typ osi:   BS 1800
Nośność osi: EA 1 800 kg 
Rozstaw śrub: 112 x 5 – M12 x 1,5

Oś pojedyncza z rozstawem śrub 112x5 
SZTYWNA NH PLUS BS 1800

  
Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Wymiar C w 

mm

Wymiar A w 

mm
Oś kpl.

1 200   700 34,3   -           50 15

1 250   750 34,8   -           50 15

1 300   800 35,3   -           50 15

1 350   850 35,8   -           50 15

1 400   900 36,4   -           50 15

1 450   950 36,9   -           50 15

1 500 1 000 37,4   -           50 15

1 550 1 050 37,9   -           50 15

1 600 1 100 38,4   -           50 15

1 650 1 150 39   -           50 15

1 700 1 200 39,5   -           50 15 

1 750 1 250 40   -           50 15

1 800 1 300 40,5   -           50 15

1 850 1 350 41   -           50 15

1 900 1 400 41,6   -           50 15

1 950 1 450 42,1   -           50 15

2 000 1 500 42,6   -           50 15

2 050 1 550 43,1   -           50 15

2 100 1 600 43,6   -           50 15

2 150 1 650 44,1   -           50 15

2 200 1 700 44,7   -           50 15

2 250 1 750 45,2   -           50 15

2 300 1 800 45,7   -           50 15

2 350 1 850 46,2   -           50 15

2 400 1 900 46,7   -           50 15

AKCESORIA
l    patrz kolejne strony

ZAKRES DOSTAWY
l  Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI 
l    Profil osi cynkowany ogniowo

Przestrzegać wytycznych dotyczących zabudowy!
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4
± 1

± 10

Ø 13

85 150

Ø
61

Otwór na bolce ze względów produkcyj‑
nych dozwolony tylko u góry!

Wymiar A

Moment dokręcania 
śruby M12x80-10.9 DIN 931:
140 ± 5 Nm

Wymiar C

Uwaga:
Położenie spawu rury czworo‑
kątnej w kierunku jazdy z tyłu!
Wyfrezowanie ośki zamontować 
w pozycji prostej względem 
spawu rury czworokątnej!

70 x 5 DIN EN 10210‑2
S355J0 DIN EN 10025‑2

Kierunek jazdy

Ki
er

un
ek

 ja
zd

y

ET  
27‑33
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Osie hamowane 1 500 kg 1 800 kg

Nośność kg oś pojedyncza 1 500 1 800

Nośność kg oś tandemowa 3 000 3 500

Przeznaczenie przyczepy każdego rodzaju przyczepy każdego rodzaju

Rodzaj zawieszenia zawieszenie resorowe zawieszenie resorowe

Rodzaj dźwigni wahacza – –

Długość dźwigni wahacza mm – –

Dopasowanie komfortu zawieszenia ponadprzeciętne ponadprzeciętne

Profil osi, średnica kwadrat, 60 mm kwadrat, 70 mm

Konserwacja zawieszenia bezobsługowe bezobsługowe

Typ mechanizmu hamującego 2051 2361

Wersja łożyska kół łożysko kompaktowe łożysko kompaktowe

Konserwacja łożyska bezobsługowe bezobsługowe

Bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi tak tak

Niezależne zawieszenie nie nie

Możliwe uszkodzenie wnęki koła 
przy nadmiernym obciążeniu tak tak

Lepsze odprowadzanie ciepła przez 
bęben hamulcowy z żebrami chłodzącymi tak tak

Połączenie ośki z korpusem osi skręcane skręcane

Możliwe ustawienie zbieżności dla minimalnego  
zużycia opon? nie nie

Okładziny hamulcowe niezawierające azbestu, 
odporne na korozję, bez zawartości żelaza tak tak

Opcje / dopłata

Dostępne wodoszczelne łożysko tak tak

Dostępna automatyczna regulacja hamulców AAA tak tak

Mocowanie uchwytu amortyzatora przykręcane przykręcane

OSIE HAMOWANE 
z zawieszeniem resorowym
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4

ZALETY

I Modułowy system, tj. możliwe jest wybranie:
 A) osi kompletnej (dostawa niezmontowana) 
 B) poszczególnych komponentów osi

I  Resor i amortyzator osi są połączone 
zaciskowo z profilem osi

I Mechanizm hamujący z ośką do wyboru:
 A)  do przykręcenia = koncepcja AL-KO  

(łatwa wymiana w przypadku serwisu) 
 B) lub do przyspawania = produkcja własna Klienta

I Korpus osi to stabilna, standardowa rura kwadratowa

I  Dzięki przykręcanemu systemowi możliwe jest  
cynkowanie ogniowe korpusu osi i płyt montażowych

I Mechanizm hamujący seryjnie z łożyskiem kompaktowym

I Mechanizm hamujący opcjonalnie w wersji wodoszczelnej
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SAP: ACHSE -- STARR GRM EA1500

  

20058101 20058125 20058150 20058201

20058102 20058126 20058151 20058202

20058103 20058127 20058152 20058203

20058104 20058128 20058153 20058204

20058105 20058129 20058154 20058205

20058106 20058130 20058155 20058206

1421796 20058131 20058156 20058207

20058107 20058132 20058157 20058208

20058108 20058133 20058158 20058209

20058109 20058134 20058159 20058210

20058110 20058135 20058160 20058211

20058111 20058136 20058161 20058212

20058112 20058137 20058162 20058213

20058113 20058138 20058163 20058214

20058114 20058139 20058164 20058215

20058115 20058140 20058165 20058216

20058116 20058141 20058166 20058217

20058117 20058142 20058167 20058218

20058118 20058143 20058168 20058219

20058119 20058144 20058169 20058220

20058120 20058145 20058170 20058221

20058121 20058146 20058171 20058222

20058122 20058147 20058172 20058223

20058123 20058148 20058173 20058224

20058124 20058149 20058174 20058225

OŚ SZTYWNA HAMOWANA 1 500 KG 
112 x 5

TECHNIKA
Model: PLUS
Typ osi:   BS 1500
Nośność osi: EA 1 500 kg 
Rozstaw śrub: 112x5 – M12x1,5

AKCESORIA
l  patrz kolejne strony

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo   

Oś pojedyncza z rozstawem śrub 112x5 
SZTYWNA H PLUS BS 1500

Oś tandemowa 
Oś przednia

 
Oś tylna

Oś pojedyncza z rozstawem śrub 112x5 wodoszczelna 
SZTYWNA H PLUS BS 1500 WD

  
Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

1 150   700 38   -           50 15

1 200   750 38,5   -           50 15

1 250   800 38,9   -           50 15

1 300   850 39,3   -           50 15

1 350   900 39,7   -           50 15

1 400   950 40,2   -           50 15

1 450 1 000 40,6   -           50 15

1 500 1 050 41   -           50 15

1 550 1 100 41,5   -           50 15

1 600 1 150 41,9   -           50 15

1 650 1 200 42,3   -           50 15 

1 700 1 250 42,7   -           50 15

1 750 1 300 43,2   -           50 15

1 800 1 350 43,6   -           50 15

1 850 1 400 44   -           50 15

1 900 1 450 44,4   -           50 15

1 950 1 500 44,9   -           50 15

2 000 1 550 45,3   -           50 15

2 050 1 600 45,7   -           50 15

2 100 1 650 46,2   -           50 15

2 150 1 700 46,6   -           50 15

2 200 1 750 47   -           50 15

2 250 1 800 47,4   -           50 15

2 300 1 850 47,9   -           50 15

2 350 1 900 48,3   -           50 15
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4300 ± 100

ZAKRES DOSTAWY EA TA
l Śruby kół luzem tak tak
l Opora luzem tak tak
l Linki hamulcowe luzem tak tak
l Orczyk luźny tak nie

Ki
er

un
ek

 ja
zd

y

Opora musi zostać przyspawana do ramy 
przez producenta przyczepy!

Kierunek jazdy

Linka  
hamulcowa

Moment dokręcania śruby  
M12x80-10,9 DIN 931:140 ± 5 Nm

Uwaga:
Położenie spawu rury czworo‑
kątnej w kierunku jazdy z tyłu!
Wyfrezowanie ośki zamontować 
w pozycji prostej względem 
spawu rury czworokątnej!

60 x 5 DIN EN 10210‑2
S355J0 DIN EN 10025‑2

Kierunek jazdy

Otwór na bolce ze względów produkcyj‑
nych dozwolony tylko u góry!

Wymiar A

Wymiar CET 27‑33
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SAP: ACHSE -- STARR GRM EA1800

  

20058301 20058325 20058350 20058401

20058302 20058326 20058351 20058402

20058303 20058327 20058352 20058403

20058304 20058328 20058353 20058404

20058305 20058329 20058354 20058405

20058306 20058330 20058355 20058406

1421881 20058331 20058356 20058407

20058307 20058332 20058357 20058408

20058308 20058333 20058358 20058409

20058309 20058334 20058359 20058410

20058310 20058335 20058360 20058411

20058311 20058336 20058361 20058412

20058312 20058337 20058362 20058413

20058313 20058338 20058363 20058414

20058314 20058339 20058364 20058415

20058315 20058340 20058365 20058416

20058316 20058341 20058366 20058417

20058317 20058342 20058367 20058418

20058318 20058343 20058368 20058419

20058319 20058344 20058369 20058420

20058320 20058345 20058370 20058421

20058321 20058346 20058371 20058422

20058322 20058347 20058372 20058423

20058323 20058348 20058373 20058424

20058324 20058349 20058374 20058425

TECHNIKA
Model: PLUS
Typ osi:   BS 1800
Nośność osi: EA 1 800 kg 
Rozstaw śrub: 112x5 - M12x1,5

Oś pojedyncza z rozstawem śrub 112x5 
SZTYWNA H PLUS BS 1800

Oś tandemowa 
Oś przednia

 
Oś tylna

Oś pojedyncza z rozstawem śrub 112x5  
wodoszczelna SZTYWNA H PLUS BS 1800 WD

  
Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Śruby kół  

kula  

M 12x1,5

Wymiar 

C w mm

Wymiar 

A w mm

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

 

Oś kpl.

1 200   700 56,7   -           50 15

1 250   750 57,2   -           50 15

1 300   800 57,7   -           50 15

1 350   850 58,2   -           50 15

1 400   900 58,8   -           50 15

1 450   950 59,3   -           50 15

1 500 1 000 59,8   -           50 15

1 550 1 050 60,3   -           50 15

1 600 1 100 60,8   -           50 15

1 650 1 150 61,4   -           50 15

1 700 1 200 61,9   -           50 15 

1 750 1 250 62,4   -           50 15

1 800 1 300 62,9   -           50 15

1 850 1 350 63,4   -           50 15

1 900 1 400 64   -           50 15

1 950 1 450 64,5   -           50 15

2 000 1 500 65   -           50 15

2 050 1 550 65,5   -           50 15

2 100 1 600 66   -           50 15

2 150 1 650 66,5   -           50 15

2 200 1 700 67,1   -           50 15

2 250 1 750 67,6   -           50 15

2 300 1 800 68,1   -           50 15

2 350 1 850 68,6   -           50 15

2 400 1 900 69,1   -           50 15

AKCESORIA
l  patrz kolejne strony

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo

OŚ SZTYWNA HAMOWANA 1 800 KG 
112 x 5
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4300 ± 100

ZAKRES DOSTAWY EA TA
l Śruby kół luzem tak tak
l Opora luzem tak tak
l Linki hamulcowe luzem tak tak
l Orczyk luźny tak nie

Opora musi zostać przyspawana do ramy 
przez producenta przyczepy!

Kierunek jazdy

Linka  
hamulcowa

Otwór na bolce ze względów produkcyj‑
nych dozwolony tylko u góry!

Wymiar A

Wymiar CET 27‑33

Moment dokręcania śruby  
M12x80-10,9 DIN 931:140 ± 5 Nm

Uwaga:
Położenie spawu rury czworo‑
kątnej w kierunku jazdy z tyłu!
Wyfrezowanie ośki zamontować 
w pozycji prostej względem 
spawu rury czworokątnej!

70 x 5 DIN EN 10210‑2
S355J0 DIN EN 10025‑2

Kierunek jazdy

Ki
er

un
ek

 ja
zd

y
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min. 254 / max. 379

43
 - 

4

M12 70

Ø 12

765

435330

1
5
0

Ø16,2

4
3

6
0

1
5
0

Ø 12

330 435

765

Ø 14,6

4
3

4
4

330 435

765

1
5
0

Ø 12Ø 12,6
4
2

4
4

SAP: BLATTFEDER 375 KG

SAP: BLATTFEDER 750 KG

SAP: BLATTFEDER 900 KG

SAP: STOSSDÄMPFER A2-125-160/50 KB

283722

1369701

1368092

1368110

AKCESORIA DO OSI SZTYWNYCH NIEHAMOWANYCH / 
HAMOWANYCH
Oś pojedyncza i oś tandemowa

Amortyzator do osi sztywnej 750 / 1 500 / 
1 800 kg | tandem 3 000 / 3 500 kg

Nr zamówienia

Obróbka powierzchni gruntowane

1,3 kg

–

350 szt.

Resor do osi sztywnej 1 800 kg

Nr zamówienia

Obróbka powierzchni gruntowane

13,8 kg

–

135 szt.

Resor do osi sztywnej 750 kg

Nr zamówienia

Obróbka powierzchni gruntowane

6,2 kg

–

135 szt.

Resor do osi sztywnej 1 500 kg

Nr zamówienia

Obróbka powierzchni gruntowane

9,8 kg

–

135 szt.

Resor do 750 / 1 500 / 1 800 kg

Amortyzator do 750 / 1 500 / 1 800 kg i tandem 3 000 / 3 500 kg

,

,

,



237

4

64110

46

5
5

,5

58

Ø
1
2
,5

40

3
8

48

60

40

5
0

17
9

700

40 40

765 

38

370

345 375

360
700

40

38

40

390330

23
0

765

360
690

50

38

50

385330

24
9

765

64120

46

5
5

,5

58

Ø
1
4
,5

40

3
8

48

60

40

5
0

78130

62

5
5

,5
78

Ø
1
6
,5

50

3
8

62

78

50
5

0

SAP: MONTAGETEILE BLATTFED 750 KG SAP: MONTAGETEILE BLATTFED 1500 KG SAP: MONTAGETEILE BLATTFED 1800 KG

1225345 1225243 1225600

Materiały montażowe do resoru 750 kg

Nr zamówienia

Obróbka powierzchni ocynkowane

3,5 kg

50 szt.

–

Zestawienie zamówienia Materiały montażowe do resorów 750 / 1 500 / 1 800 kg

Materiały montażowe do resoru 1 500 kg

Nr zamówienia

Obróbka powierzchni ocynkowane

3,7 kg

50 szt.

–

Materiały montażowe do resoru 1 800 kg

Nr zamówienia

Obróbka powierzchni ocynkowane

5,2 kg

50 szt.

–

Długość resoru Długość resoru Długość resoru
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SAP: MONTAGETEILE STOSSD BLATTFED 750 KG

SAP: MONTAGETEILE STOSSD BLATTFED 1500 KG

SAP: MONTAGETEILE STOSSD BLATTFED 1800 KG

SAP: GUMMIPUFFER AUF PLATTE MIT M10

691393

1225248

1225210

1225244

AKCESORIA DO OSI SZTYWNYCH NIEHAMOWANYCH / 
HAMOWANYCH
Oś pojedyncza i oś tandemowa

Odbojnik do osi sztywnej 750 / 1 500 / 
1 800 kg | tandem 3 000 / 3 500 kg

Nr zamówienia

Obróbka powierzchni

0,2 kg

50 szt.

–

Materiały montażowe do amortyzatorów 
1 800 kg

Nr zamówienia

Obróbka powierzchni ocynkowane

0,6 kg

50 szt.

–

Materiały montażowe do amortyzatora 750 kg

Nr zamówienia

Obróbka powierzchni ocynkowane

0,5 kg

50 szt.

–

Materiały montażowe do amortyzatorów 
1 500 kg

Nr zamówienia

Obróbka powierzchni ocynkowane

0,5 kg

50 szt.

–

Materiały montażowe do amortyzatorów 750 / 1 500 / 1 800 kg

Zderzak gumowy do 750 / 1 500 / 1 800 kg i tandem 3 000 / 3 500 kg

,
,

,

,

,

,

,
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POMOC DO KOMBINACJI
do osi tandemowych i akcesoriów

Tandem 3 000 kg

Tandem 3 500 kg

765 długość resoru
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Nr zamówienia Liczba sztuk Ilustracja Szkice wymiarowe

Resor 4 patrz Oś pojedyncza

Materiały montażowe resoru 4 patrz Oś pojedyncza

Amortyzator 4 patrz Oś pojedyncza

Materiały montażowe amortyzatora 4 patrz Oś pojedyncza

Zderzak gumowy 4 patrz Oś pojedyncza

Oś sztywna hamowana patrz osie  
sztywne hamowane

1x oś przednia 
1x oś tylna

patrz Osie  
sztywne hamowane

Nr zamówienia Liczba sztuk Ilustracja Szkice wymiarowe

Resor 4 patrz Oś pojedyncza

Materiały montażowe resoru 4 patrz Oś pojedyncza

Amortyzator 4 patrz Oś pojedyncza

Materiały montażowe amortyzatora 4 patrz Oś pojedyncza

Zderzak gumowy 4 patrz Oś pojedyncza

Oś sztywna hamowana patrz osie  
sztywne hamowane

1x oś przednia 
1x oś tylna

patrz osie  
sztywne hamowane
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244076*

244077**

244078**

244079**

245532**

249159*

249160*

249161*

249162*  2

249163*

AGREGAT OSI TANDEM HAMOWANY
1 600 do 3 500 kg

TECHNIKA
Nośność osi: patrz tabela
Mechanizm hamujący:  patrz tabela
Zawieszenie:  Oś sześciokątna z wałkami gumowymi
Dźwignia wahacza: patrz tabela
Rozstaw śrub: patrz tabela
Łożysko koła: Łożysko kompaktowe

Nr  

zamówienia 

 

Typ 

 

 

Nośność 

osi 

 

Wymiary osi Obręcze i opony Wspornik osi mm Dźwignia wahacza Minimalne wymiary osi

Wymiar  

A

Wymiar  

C

Korpus 

osi

Mechanizm 

hamujący 

Rozstaw 

śrub 

Śruby kół 

 
Odsadzenie 

od do

Zalecane  

obręcze

Zalecane opony 

 
Nr  

wariantu

 

 

D

 

 

E

 

 

F1

 

 

F2

 

 

G

 

 

H

Stan dard  

I

Specjalne  

I

 

 

K

 

 

L

 

 

M przy 

25°

 

 

C min.

C1 min. przy 

wariancie 

wspornika osi nr

kg mm mm Ø mm mm mm  

2xB 850 1 600 1 550 2 000   80 1637 100x4 M12x1,5 stożek 27 – 45 4½ Jx13 165 R 13 1 1 420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1 190 200/1  90    -      10 20

2xB1000 2 000 1 550 2 000   97 2051 112x5 M12x1,5 kula 26 – 40 5  Jx14 175 R 14 1 1 420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 140 1 220 215/1 130    -      10 20

2xB1200 2 500 1 550 2 000   97 2051 112x5 M12x1,5 kula 26 – 30 5½ Jx14 185 R 14 1 1 420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 140 1 325 215/1 131    -      10 20

2xB1600 3 000 1 550 2 000   97 2051 112x5 M12x1,5 kula 26 – 30 5½ Jx14 185 R 14 C 1 1 420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 133 1 420 230/1 150    -      10 20

2xB1800 3 500 1 550 2 050 110 2361 112x5 M12x1,5 kula 26 – 30 6  Jx14 185 R 14 C 2 1 460 60 200 220 18 175 25° – 75 730 150 1 320 240/2 161    -      10 20

2xB 850 2 000 1 550 2 000  80 1637 100x4 M12x1,5 stożek 27 – 33 5½ Jx13 185/70 R 13 maks. dyn. 2 1 420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1 100 182/2  90    -      10 20

2xB 850 2 000 1 550 2 000  80 1637 112x5 M12x1,5 kula 27 – 33 5½ Jx13 Ø 0,606 min. dyn. Ø 0,420 2 1 420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1 100 182/2  90    -      10 20

2xB 850 2 000 1 550 2 000  80 2051 112x5 M12x1,5 kula 27 – 33 5½ Jx14 185 R 14 maks. dyn. 2 1 420 55 160 220 13 161,5 25° – 69 710 133 1 100 182/2  93    -      10 20

2xB1200 2 600 1 550 2 000  97 2051 112x5 M12x1,5 kula 30 – 33 5½ Jx14 Ø 0,640 min. dyn. Ø 0,540 2 1 420 55 160 220 13 161,5 25° – 69 710 133 1 150 187/2 118    -      10

2xB1600 3 000 1 550 2 000  97 2051 112x5 M12x1,5 kula 30 5½ Jx15 185 R 14 C 2 1 420 55 160 220 13 160 25° – 69 710 133 1 250 187/2 120    -      10 20

* BASIC **PLUS
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244076*

244077**

244078**

244079**

245532**

249159*

249160*

249161*

249162*  2

249163*

ZAKRES DOSTAWY
l  Opora jednoosiowa spawana 
l  Opora tandemu przykręcana luzem
l  Orczyk tandem luzem
l  Linki hamulcowe luzem
l  Śruby kół luzem
l  Uchwyt amortyzatora przyspawany tylko 

w przypadku typu B1800

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Profil osi cynkowany ogniowo
l  Hamulce kół cynkowane galwanicznie

AKCESORIA
l  Amortyzator osi  

(patrz spis treści)

Nr  

zamówienia 

 

Typ 

 

 

Nośność 

osi 

 

Wymiary osi Obręcze i opony Wspornik osi mm Dźwignia wahacza Minimalne wymiary osi

Wymiar  

A

Wymiar  

C

Korpus 

osi

Mechanizm 

hamujący 

Rozstaw 

śrub 

Śruby kół 

 
Odsadzenie 

od do

Zalecane  

obręcze

Zalecane opony 

 
Nr  

wariantu

 

 

D

 

 

E

 

 

F1

 

 

F2

 

 

G

 

 

H

Stan dard  

I

Specjalne  

I

 

 

K

 

 

L

 

 

M przy 

25°

 

 

C min.

C1 min. przy 

wariancie 

wspornika osi nr

kg mm mm Ø mm mm mm  

2xB 850 1 600 1 550 2 000   80 1637 100x4 M12x1,5 stożek 27 – 45 4½ Jx13 165 R 13 1 1 420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1 190 200/1  90    -      10 20

2xB1000 2 000 1 550 2 000   97 2051 112x5 M12x1,5 kula 26 – 40 5  Jx14 175 R 14 1 1 420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 140 1 220 215/1 130    -      10 20

2xB1200 2 500 1 550 2 000   97 2051 112x5 M12x1,5 kula 26 – 30 5½ Jx14 185 R 14 1 1 420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 140 1 325 215/1 131    -      10 20

2xB1600 3 000 1 550 2 000   97 2051 112x5 M12x1,5 kula 26 – 30 5½ Jx14 185 R 14 C 1 1 420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 133 1 420 230/1 150    -      10 20

2xB1800 3 500 1 550 2 050 110 2361 112x5 M12x1,5 kula 26 – 30 6  Jx14 185 R 14 C 2 1 460 60 200 220 18 175 25° – 75 730 150 1 320 240/2 161    -      10 20

2xB 850 2 000 1 550 2 000  80 1637 100x4 M12x1,5 stożek 27 – 33 5½ Jx13 185/70 R 13 maks. dyn. 2 1 420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1 100 182/2  90    -      10 20

2xB 850 2 000 1 550 2 000  80 1637 112x5 M12x1,5 kula 27 – 33 5½ Jx13 Ø 0,606 min. dyn. Ø 0,420 2 1 420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1 100 182/2  90    -      10 20

2xB 850 2 000 1 550 2 000  80 2051 112x5 M12x1,5 kula 27 – 33 5½ Jx14 185 R 14 maks. dyn. 2 1 420 55 160 220 13 161,5 25° – 69 710 133 1 100 182/2  93    -      10 20

2xB1200 2 600 1 550 2 000  97 2051 112x5 M12x1,5 kula 30 – 33 5½ Jx14 Ø 0,640 min. dyn. Ø 0,540 2 1 420 55 160 220 13 161,5 25° – 69 710 133 1 150 187/2 118    -      10

2xB1600 3 000 1 550 2 000  97 2051 112x5 M12x1,5 kula 30 5½ Jx15 185 R 14 C 2 1 420 55 160 220 13 160 25° – 69 710 133 1 250 187/2 120    -      10 20
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SAP: COMP-ACHSE GRM GLL TRI3500

1422276

TECHNIKA
Model: COMPACT
Typ osi: B1600-3
Nośność osi: EA 1 500 kg
  TRI 3 500 kg 
Mechanizm hamujący:  2051
Zawieszenie: Oś sześciokątna z wałkami gumowymi
Dźwignia wahacza: 161,5 mm
Rozstaw śrub: 112x5
Łożysko koła: łożysko kompaktowe
Otwór środkowy obręczy:  min. 57 mm

Nr zamówienia 

bez AAA 

Nr zamówienia 

z AAA 

Wymiar A Wymiar C Śruby kół 

 a 

mm 

c 

mm 

– 1 300 1 750 Kula M12x1,5 159 – 25 10

ZAKRES DOSTAWY
l Opora spawana
l  Orczyk jednoosiowy 

i tandem
l Linki hamulcowe luzem
l Śruby kół luzem

OSIE HAMOWANE TRIDEM
3 500 kg

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l Mechanizm hamujący cynkowany galwanicznie

AKCESORIA
l Amortyzator osi

 W
ym

ia
r A

 ±
 1

 W
ym

ia
r C

 ±
 10
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SAP: ACHSE GU UBR HA 750 OPTIMA WD

1426205

1421391

PÓŁOSIE NIEHAMOWANE
750 do 1 000 kg

Nr zamówienia 1426205

Nr zamówienia 1421391

 Wymiar C ± 5

 Wymiar A ± 1 Wymiar A ± 1

 Wymiar C ± 5

ZAKRES DOSTAWY
l Śruby kół luzem
l Instrukcja obsługi

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo

Nr zamó‑

wienia 

 

Nośność 

osi na parę 

kg

Typ Wodoszczelna Mechanizm 

hamujący 

Rozstaw 

śrub 

Wymiar A Wymiar C

 

mm

 

mm

  750   750-5 tak nie 112x5 703 913 33 – 30    10

1 000 1000-3 nie nie 100x4 450 673 37 – 30    10

 Wymiar C ± 5

 Wymiar A ± 1 Wymiar A ± 1

 Wymiar C ± 5

ET 27-33

PR
 9

7

,
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SAP: EURO1ACHSE GRM GLL HA1300

244068

1226170

.

ZAKRES DOSTAWY
l Opora jednoosiowa luzem
l Orczyk jednoosiowy luzem
l Linki hamulcowe
l Śruby kół luzem 

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo

PÓŁOSIE HAMOWANE
1 300 kg do 1 500 kg

Nr  

zamówienia 

Nośność osi  

na parę 

kg

Typ 

 

Mechanizm 

hamujący 

 

Rozstaw 

śrub 

Wymiar A 

 

mm

Wymiar C 

 

mm

1 300 B 1200-5 2051 wersja A 112x5 420 700 51 – 30 10

1 500 B 1600-3 2051 wersja Ab 112x5 420 645 54 – 30 10

Nr zamówienia  
1226170

PR
 9

7

Nr zamówienia  
244068

 Wymiar A ± 1

 Wymiar A ± 1

PR
 9

7

 Wymiar A ± 1

 Wymiar A ± 1

 Wymiar C ± 5

 Wymiar C ± 5

 Wymiar C ± 5

 Wymiar C ± 5

ET 30

ET 26-30

,
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SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA1800

1227682

1227681

ZAKRES DOSTAWY
l Opora jednoosiowa luzem
l Orczyk jednoosiowy luzem
l Linki hamulcowe
l Śruby kół luzem 

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo

PÓŁOSIE HAMOWANE
1 800 kg do 2 500 kg

Nr  

zamówienia 

Nośność osi  

na parę 

kg

Typ Mechanizm 

hamujący 

 

Rozstaw 

śrub 

Wymiar A Wymiar C

 

mm

 

mm

1 800 B 2000-0 2361 112x5 410 673   92 – 30 10

2 500 B 2500-8 3062 205x6 410 668 108 – 30 10

Nr zamówienia  
1227682

Nr zamówienia  
1227681

PR
 1

20
 P

R 
12

0

 Wymiar A ± 1

 Wymiar A ± 1  Wymiar A ± 1

 Wymiar A ± 1

 Wymiar C ± 5

 Wymiar C ± 5

 Wymiar C ± 5

 Wymiar C ± 5

ET 30

ET 0
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ZALETY
l  Przyczepa niezależna od pojazdu ciągnącego  

(nie jest wymagane połączenie wału odbioru 
mocy z pojazdem ciągnącym)

l  Mechanizm hamujący lewy kpl. przygotowany  
z wałkiem napędowym (profil klinowy wg  
DIN ISO 14 - 6 x 21 x 25)

ZAKRES DOSTAWY
l  Oś kpl. (patrz rysunek techniczny)
l  Opora jednoosiowa spawana przy  

profilu do połączenia z osią opory osi poje-
dynczej i tandemowej

l  Orczyk jednoosiowy luzem
l  Linki hamulcowe
l  Śruby kół luzem  

(standard M12 x 1,5 kula)
l Instrukcja obsługi

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l Wahacz osi lakierowany
l Tarcza kotwiczna powlekana proszkowo
l  Wałek napędowy krótkotrwale azotowany 

gazowo

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
l  Przyczepa z rozsiewaczem soli 
l  Przyczepa z agregatem chłodzącym (energia 

rolek jest przekształcana przez wałek napę-
dowy na prąd elektryczny)

Oś pojedyncza Tandem*

Nośność osi 1 300 kg 1 600 kg 1 800 kg 2 000 kg 2 600 kg 3 200 kg 3 500 kg 3 500 kg

Profil osi 97x4 110x4 110x4 120x5 97x4 110x4 110x4 120x5

Typ mechanizmu 
hamującego 2051 2361 2361 2361 2051 2361 2361 2361

Zalecany rozstaw osi – – – – 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm

OSIE HAMOWANE Z NAPĘDEM
1 300 kg do 3 500 kg

*w przypadku osi tandemowej wahacz lewy na tylnej osi jest wyposażony w wałek napędowy
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OSIE HAMOWANE Z NAPĘDEM
1 300 kg do 3 500 kg

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA:
Osie dostępne opcjonalnie z profilem do połą-
czenia z osią i/lub z oporą tandemową, według 
zestawienia zamówienia, seryjnie spawanymi 
w zakładzie AL-KO.

Typ 
osi

Nośność 
osi 

EA (kg)

Nośność 
osi 

TA (kg)

Mechanizm 
hamujący

Typ

Rozstaw 
śrub

Wymiar  
A 

(mm)

Wymiar C 
(mm)

Wymiar 
A  

mm

Wymiar 
B 

mm

Wymiar 
C  

mm

Wymiar 
D  

mm

Wymiar 
E 

mm

Wymiar 
F 

(mm)

Korpus 
osi

B 1200-5 1 300 2 600 2051 112x5 800-1 800 1 290-2 290 160 200 60 65 160 25° 97x4

B 1800-5 1 600 3 200 2361 112x5 800-1 800 1 300-2 320 220 267 70 75 175 25° 110x4

B 1800-9 1 800 3 500 2361 112x5 800-1 800 1 300-2 320 220 267 70 75 175 25° 110x4

B 2000-4 2 000 3 500 2361 112x5 845-1 800 1 345-2 345 220/280 320 70 75 175 25° 120x5

 Wymiar A ± 1

 Wymiar C ± 10

Przekrój A-BKlin według DIN ISO 14 – 6x21x25

Bez obciążenia

Linka hamulcowa osadzona z dołu

Akcesoria do połączenia profilu z osią przyspawane

,
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-0mm
-140mm
-190mm
-210mm

(Schwinghebel 160mm)
(Schwinghebel 200mm)
(Schwinghebel 230mm)

0mm
-140mm

0mm

-190mm

0mm

-210mm

OSIE OBNIŻANE
Warianty

l Łatwy i ekonomiczny załadunek i rozładunek l Rozmowy w sprawie sprzedaży odbywają się na tym samym poziomie

l Obniżanie do 140 mm przy typach osi BRA 1600 z dźwigniami wahacza o długości 160 mm
l Obniżanie do 190 mm przy typach osi BRA 2500/3000/3500 z dźwigniami wahacza o długości 200 mm
l Obniżanie do 210 mm przy typach osi BRA 1800/2500/3000/3500 z dźwigniami wahacza o długości 230 mm

Przyczepa do transportu samochodów
Bardziej ekonomiczne rozwiązanie „Obniżanie skośne lub 
obniżanie częściowe do 140 mm”, spełnia większość wyma-
gań tej grupy docelowej.

Przyczepa handlowa 
W tej kategorii wymagane jest obniżanie do poziomu podłoża. Przy  
obniżeniu 210 mm przyczepa zazwyczaj prawie leży na drodze. Dzięki 
temu możliwy jest szybki i bezpieczny załadunek przy użyciu najprostszych  
środków pomocniczych.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

PRZEGLĄD:

(Dźwignia wahacza 160 mm)

(Dźwignia wahacza 230 mm)
(Dźwignia wahacza 200 mm)
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Stan pojazdu Obniżony

OSIE OBNIŻANE
Funkcja

Działanie osi pojedynczych
Dwa cylindry hydrauliczne są zamontowa-
ne między korpusem osi i ramą przyczepy. 
Wsporniki osi są ułożyskowane obrotowo na 
profilu osi. Pompa hydrauliczna umożliwia 
obniżanie i podnoszenie profilu osi z zabudową. 
Nie wpływa to na zawieszenie w czasie jazdy.

Działanie osi tandemowych
Dwa cylindry hydrauliczne są zamontowane 
między przednim i tylnym profilem osi. 
Wsporniki osi są ułożyskowane obrotowo 
na obu profilach osi. Pompa hydrauliczna 
umożliwia obniżanie i podnoszenie obu profili 
osi z zabudową. Nie wpływa to na zawieszenie 
w czasie jazdy.

Rozmieszczenie cylindrów hydraulicznych  
w osiach tandemowych pełni dodatkowo  
funkcję wyrównania obciążenia między przednią 
i tylną osią. Zamiast drążka wyrównawczego 
podczas jazdy działają oba cylindry hydrauliczne, 
zapewniające w ten sposób równomierny rozkład 
obciążenia na obu osiach.

FUNKCJE
Obniżanie osi pojedynczych/  tandemowych
Otworzyć zawory na pompie hydraulicznej. 
Cylinder się zsuwa i profil osi z zabudową 
zostaje obniżony po obu stronach przez masę 
własną pojazdu.

Podnoszenie osi pojedynczych/ tande‑
mowych
Uaktywnić pompę hydrauliczną (pompa elektrycz-
na/ pompa ręczna). Cylinder się wysuwa i profil 
osi z zabudową zostaje podniesiony po obu 
stronach.

MONTAŻ
Al Wsporniki osi ułożyskowane obrotowo.

l  Skok linki hamulcowej 90° 
(brak załamania podczas obniżania). 
Prowadnica linki hamulcowej przyspawana.
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SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1350

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1500

20057201

20057202

20057203

20057204

20057205

20057206

20057207

20057208

20057209

20057210

20057211

20057212

20057213

20057214

20057215

20057216

20057217

20057218

TECHNIKA
Typ osi:   BRA 1600-05  

BRA 1600-3
Nośność osi EA:  1 350 kg / 1 500 kg
Mechanizm hamujący:  2051Ab
Rozstaw śrub:  112x5
Śruby kół:  M12x1,5 kula

ZAKRES DOSTAWY
l 2 cylindry hydrauliczne z częściami  

 montażowymi
l Opora jednoosiowa luzem
l Rozwieracz
l Orczyk
l Linki hamulcowe
l Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l Mechanizm hamujący: cynkowany galwanicznie

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi Wymiar A 

 

mm

Wymiar C 

 

mm

Wymiar odstę‑

pu cylindra  

mmkg

BRA 1600-05 1 350 1 100 1 590   840 88 20 20

BRA 1600-05 1 350 1 200 1 690   940 89 20 20

BRA 1600-05 1 350 1 300 1 790 1 040 90 20 20

BRA 1600-05 1 350 1 400 1 890 1 140 91 20 20

BRA 1600-05 1 350 1 500 1 990 1 240 92 20 20

BRA 1600-05 1 350 1 600 2 090 1 340 93 20 20

BRA 1600-05 1 350 1 700 2 190 1 440 94 20 20

BRA 1600-05 1 350 1 800 2 290 1 540 95 20 20

BRA 1600-05 1 350 1 900 2 390 1 640 96 20 20

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi Wymiar A 

 

mm

Wymiar C 

 

mm

Wymiar odstę‑

pu cylindra  

mmkg

BRA 1600-3 1 500 1 100 1 590   840 88 20 20

BRA 1600-3 1 500 1 200 1 690   940 89 20 20

BRA 1600-3 1 500 1 300 1 790 1 040 90 20 20

BRA 1600-3 1 500 1 400 1 890 1 140 91 20 20

BRA 1600-3 1 500 1 500 1 990 1 240 92 20 20

BRA 1600-3 1 500 1 600 2 090 1 340 93 20 20

BRA 1600-3 1 500 1 700 2 190 1 440 94 20 20

BRA 1600-3 1 500 1 800 2 290 1 540 95 20 20

BRA 1600-3 1 500 1 900 2 390 1 640 96 20 20

OSIE OBNIŻANE DO 140 MM
Oś pojedyncza 1 350 kg do 1 500 kg
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Diesen Hinweis nur beachten, wenn Aufbaubreite und
Rahmen eine senkrechte Ebene sind!

Wird der Aufbau über die Räder gebaut, muss das max.
Maß von 30 mm für den Rahmen eingehalten werden!

In Fahrposition!

Anlenkpunkt am Rahmen des
Fahrzeugherstellers

Größeres Maß als 30 mm auf Anfrage bei AL-KO
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Diesen Hinweis nur beachten, wenn Aufbaubreite und
Rahmen eine senkrechte Ebene sind!

Wird der Aufbau über die Räder gebaut, muss das max.
Maß von 30 mm für den Rahmen eingehalten werden!

In Fahrposition!

Anlenkpunkt am Rahmen des
Fahrzeugherstellers

Größeres Maß als 30 mm auf Anfrage bei AL-KO
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Diesen Hinweis nur beachten, wenn Aufbaubreite und
Rahmen eine senkrechte Ebene sind!

Wird der Aufbau über die Räder gebaut, muss das max.
Maß von 30 mm für den Rahmen eingehalten werden!

In Fahrposition!

Anlenkpunkt am Rahmen des
Fahrzeugherstellers

Größeres Maß als 30 mm auf Anfrage bei AL-KO
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Dopuszczalny rozmiar opon min. R stat. 270 mm
Promień opony R stat. 270 mm  
nie może być mniejszy!

maks. droga obniżania ok. 140 mm
Strzałka ugięcia ok. 50 mm przy 1 x DMC

Tę wskazówkę należy uwzględnić tylko wtedy, gdy szerokość zabudowy i rama 
stanowią pionową płaszczyznę! 

W przypadku zamontowania zabudowy powyżej kół należy zachować maks.  
wymiar ramy wynoszący 30 mm!

W pozycji jazdy!

Przegub na ramie 
producenta pojazdu

Szerokość ramy lub szerokość zabudowy

Wymiar odstępu cylindra bez obciążenia

Cylinder maks. 

wysunięty

bez obciążenia

R dyn.

Wymiar większy niż 30 mm na zapytanie w AL-KO

 Wymiar A ± 1
 Wymiar C ± 10

W pozycji obniżonej!

ET 27-35

,

,

,
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SAP: ACHSE GU BRA  GLL TA2000

20057219

20057220

20057221

20057222

20057223

20057224

20057225

20057226

20057227

20057228

20057229

20057230

20057231

20057232

20057233

20057234

20057235

20057236

20057237

20057238

20057239

20057240

20057241

20057242

20057243

20057244

20057245

OSIE OBNIŻANE DO 140 MM
Tandem 2 000 kg do 3 000 kg

ZAKRES DOSTAWY
l 2 cylindry hydrauliczne z częściami monta-
żowymi
l Opora tandemowa luzem
l Rozwieracz
l Orczyk
l Linki hamulcowe
l Śruby kół luzem

TECHNIKA
Typ osi: BRA 1600-12
 BRA 1600-05
 BRA 1600-3
Nośność osi TA:   2 000 kg / 2 700 kg / 

3 000 kg
Mechanizm hamujący: 2051Ab
Rozstaw śrub: 112x5
Śruby kół:  M12x1,5 kula

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 1600-12 2 000 1 100 1 590   840 152 20 20

BRA 1600-12 2 000 1 200 1 690   940 154 20 20

BRA 1600-12 2 000 1 300 1 790 1 040 156 20 20

BRA 1600-12 2 000 1 400 1 890 1 140 158 20 20

BRA 1600-12 2 000 1 500 1 990 1 240 160 20 20

BRA 1600-12 2 000 1 600 2 090 1 340 162 20 20

BRA 1600-12 2 000 1 700 2 190 1 440 164 20 20

BRA 1600-12 2 000 1 800 2 290 1 540 166 20 20

BRA 1600-12 2 000 1 900 2 390 1 640 168 20 20

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 1600-05 2 700 1 100 1 590   840 152 20 20

BRA 1600-05 2 700 1 200 1 690   940 154 20 20

BRA 1600-05 2 700 1 300 1 790 1 040 156 20 20

BRA 1600-05 2 700 1 400 1 890 1 140 158 20 20

BRA 1600-05 2 700 1 500 1 990 1 240 160 20 20

BRA 1600-05 2 700 1 600 2 090 1 340 162 20 20

BRA 1600-05 2 700 1 700 2 190 1 440 164 20 20

BRA 1600-05 2 700 1 800 2 290 1 540 166 20 20

BRA 1600-05 2 700 1 900 2 390 1 640 168 20 20

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 1600-3 3000 1 100 1 590   840 152 20 20

BRA 1600-3 3000 1 200 1 690   940 154 20 20

BRA 1600-3 3000 1 300 1 790 1 040 156 20 20

BRA 1600-3 3000 1 400 1 890 1 140 158 20 20

BRA 1600-3 3000 1 500 1 990 1 240 160 20 20

BRA 1600-3 3000 1 600 2 090 1 340 162 20 20

BRA 1600-3 3000 1 700 2 190 1 440 164 20 20

BRA 1600-3 3000 1 800 2 290 1 540 166 20 20

BRA 1600-3 3000 1 900 2 390 1 640 168 20 20

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l Mechanizm hamujący: cynkowany galwa-

nicznie
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Diesen Hinweis nur beachten, wenn Aufbaubreite und
Rahmen eine senkrechte Ebene sind!

Wird der Aufbau über die Räder gebaut, muss das max.
Maß von 30 mm für den Rahmen eingehalten werden!

Größeres Maß als 30 mm auf Anfrage bei AL-KO

In Fahrposition!

In abgesenkter Position!
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Diesen Hinweis nur beachten, wenn Aufbaubreite und
Rahmen eine senkrechte Ebene sind!

Wird der Aufbau über die Räder gebaut, muss das max.
Maß von 30 mm für den Rahmen eingehalten werden!

Größeres Maß als 30 mm auf Anfrage bei AL-KO

In Fahrposition!

In abgesenkter Position!
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Tę wskazówkę należy uwzględnić tylko wtedy, gdy szerokość zabudowy i rama sta‑
nowią pionową płaszczyznę! 

W przypadku zamontowania zabudowy powyżej kół należy zachować maks.  
wymiar ramy wynoszący 30 mm!

W pozycji obniżonej!

Szerokość ramy lub szerokość zabudowy

Strzałka ugięcia przy DMC ok. 50 mm

Bezwzględnie zachować odstęp osi 720 mm!

Cylinder maks. wsunięty

Cylinder maks. wysunięty

Wymiar odstępu cylindra

W pozycji jazdy!

Przegub na ramie 
producenta pojazdu

Wymiar większy niż 30 mm na zapytanie w AL-KO

 Wymiar A ± 1
 Wymiar C ± 10

Dopuszczalny rozmiar opon min. R stat. 270 mm
Promień opony R stat. 270 mm  
nie może być mniejszy!

Maks. droga obniżania ok. 140 mm
Strzałka ugięcia ok. 50 mm przy 1 x DMC

bez obciążenia

bez obciążenia

ET 27-35
,
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SAP: ACHSE GU BRA GLL EA2500

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA3000

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA2000

1222255

20055633

20055634

20055635

20055636

20055637

20055638

20055639

20055640

1222256

20055641

20055642

20055643

20055644

20055645

20055646

20055647

20055648

1222257

20055649

20055650

20055651

20055652

20055653

20055654

20055655

20055656

TECHNIKA
Typ osi:   BRA 2500-3  

BRA 2500-8  
BRA 3000-2

Nośność osi EA:   2 000 kg / 2 500 kg /  
3 000 kg

Mechanizm hamujący:  3062
Rozstaw śrub:  205x6
Śruby kół:  M18x1,5 kula

ZAKRES DOSTAWY
l  2 cylindry hydrauliczne z częściami monta-

żowymi
l Opora jednoosiowa luzem
l Rozwieracz
l Orczyk
l Nakrętka sześciokątna M10
l Nakrętka kulista M10
l Linki hamulcowe
l Nakrętki kół luzem

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 2500-3 2 000 1 100 1 665   918 162 10 20

BRA 2500-3 2 000 1 200 1 765 1 018 163 10 20

BRA 2500-3 2 000 1 300 1 865 1 118 164 10 20

BRA 2500-3 2 000 1 400 1 965 1 218 165 10 20

BRA 2500-3 2 000 1 500 2 065 1 318 166 10 20

BRA 2500-3 2 000 1 600 2 165 1 418 167 10 20

BRA 2500-3 2 000 1 700 2 265 1 518 168 10 20

BRA 2500-3 2 000 1 800 2 365 1 618 169 10 20

BRA 2500-3 2 000 1 900 2 465 1 718 170 10 20

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 2500-8 2 500 1 100 1 665   918 162 10 20

BRA 2500-8 2 500 1 200 1 765 1 018 163 10 20

BRA 2500-8 2 500 1 300 1 865 1 118 164 10 20

BRA 2500-8 2 500 1 400 1 965 1 218 165 10 20

BRA 2500-8 2 500 1 500 2 065 1 318 166 10 20

BRA 2500-8 2 500 1 600 2 165 1 418 167 10 20

BRA 2500-8 2 500 1 700 2 265 1 518 168 10 20

BRA 2500-8 2 500 1 800 2 365 1 618 169 10 20

BRA 2500-8 2 500 1 900 2 465 1 718 170 10 20

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 3000-2 3 000 1 100 1 665   918 162 10 20

BRA 3000-2 3 000 1 200 1 765 1 018 163 10 20

BRA 3000-2 3 000 1 300 1 865 1 118 164 10 20

BRA 3000-2 3 000 1 400 1 965 1 218 165 10 20

BRA 3000-2 3 000 1 500 2 065 1 318 166 10 20

BRA 3000-2 3 000 1 600 2 165 1 418 167 10 20

BRA 3000-2 3 000 1 700 2 265 1 518 168 10 20

BRA 3000-2 3 000 1 800 2 365 1 618 169 10 20

BRA 3000-2 3 000 1 900 2 465 1 718 170 10 20

OSIE OBNIŻANE DO 190 MM
Oś pojedyncza 2 000 kg do 3 000 kg

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l Mechanizm hamujący zagruntowany na 
czarno
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W pozycji obniżonej!

Szerokość ramy lub szerokość zabudowy

Wymiar odstępu cylindra ±1

Cylinder maks. wysunięty 

w trybie jazdy

bez obciążenia

R dyn. 365

maks. 40

Cylinder maks. wsunięty 

w stanie obniżonym
obciążony 1x ugięcie przy maks. dopuszczalnym obciążeniupr
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Tę wskazówkę należy uwzględnić tylko wtedy, gdy szerokość 
zabudowy i rama stanowią pionową płaszczyznę! 

W przypadku zamontowania zabudowy powyżej kół należy 
zachować maks. wymiar ramy wynoszący 40 mm!

Dopuszczalny rozmiar opon min. R stat. 300 mm
Promień opony R stat. 300 mm  
nie może być mniejszy!
Wnękę koła wykonać odpowiednio do rozmiaru opony! 
(uwzględnić obszar urządzeń odchylanych)

Droga obniżania ok. 200 mm

W pozycji jazdy!
(w stanie bez obciążenia)
Przegub na ramie 
producenta pojazdu

Wymiar większy niż 40 mm na zapytanie w AL-KO

bez obciążenia

 Wymiar A ± 1

 Wymiar C ± 10

,
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SAP:  ACHSE ST BRA GRM EA3500

1222258

20055657

20055658

20055659

20055660

20055661

20055662

20055663

20055664

TECHNIKA
Model:  Standardowy -   

zawieszenie z drąż-
kami skrętnymi

Typ osi:  BT 3500  
Nośność osi EA: 3 500 kg
Mechanizm hamujący:  3081 B
Rozstaw śrub:  205x6
Śruby kół:  M18x1,5 kula

ZAKRES DOSTAWY
l  2 cylindry hydrauliczne z częściami 

 montażowymi
l Opora jednoosiowa luzem
l Rozwieracz
l Orczyk
l Nakrętka sześciokątna M10
l Nakrętka kulista M10
l Linki hamulcowe
l Nakrętki kół luzem

OSIE OBNIŻANE DO 190 MM
Oś pojedyncza 3 500 kg

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l Mechanizm hamujący zagruntowany na czarno

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 3500 3 500 1 100 1 640   891 214 10 20

BRA 3500 3 500 1 200 1 740   991 215 10 20

BRA 3500 3 500 1 300 1 840 1 091 216 10 20

BRA 3500 3 500 1 400 1 940 1 191 217 10 20

BRA 3500 3 500 1 500 2 040 1 291 218 10 20

BRA 3500 3 500 1 600 2 140 1 391 219 10 20

BRA 3500 3 500 1 700 2 240 1 491 220 10 20

BRA 3500 3 500 1 800 2 340 1 591 221 10 20

BRA 3500 3 500 1 900 2 440 1 691 222 10 20
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Szerokość ramy lub szerokość zabudowy

Wymiar odstępu cylindra ±1
Cylinder maks. wysunięty 

w trybie jazdy

bez obciążenia

R dyn. 365

maks. 40

Cylinder maks. wsunięty 

w stanie obniżonym
obciążony 1x ugięcie przy maks.  
dopuszczalnym obciążeniupr
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POZIOMO

OBCIĄ-
ŻENIE 
ZNAMIO-
NOWE

Dopuszczalny rozmiar opon min. R stat. 300 mm
Promień opony R stat. 300 mm  
nie może być mniejszy!
Wnękę koła wykonać odpowiednio do rozmiaru opony! 
(uwzględnić obszar urządzeń odchylanych)

Droga obniżania ok. 200 mm

Tę wskazówkę należy uwzględnić tylko wtedy, gdy szerokość zabudowy 
i rama stanowią pionową płaszczyznę! 

W przypadku zamontowania zabudowy powyżej kół należy zachować maks.  
wymiar ramy wynoszący 40 mm!

W pozycji jazdy!
(w stanie bez obciążenia)
Przegub na ramie 
producenta pojazdu

Wymiar większy niż 40 mm na zapytanie w AL-KO

W pozycji obniżonej!

 Wymiar A ± 1

 Wymiar C ± 10

bez ob-
ciążenia

,
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SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1500

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1300

1222251

20055601

20055602

20055603

20055604

20055605

20055606

20055607

20055608

1222252

20055609

20055610

20055611

20055612

20055613

20055614

20055615

20055616

OSIE OBNIŻANE DO 210 MM
Oś pojedyncza 1 350 kg do 1 500 kg

TECHNIKA
Typ osi:   BRA 1800-01  

BRA 1800-3
Nośność osi EA:  1 350 kg / 1 500 kg
Mechanizm hamujący:  2051Ab
Rozstaw śrub:  112x5
Śruby kół:  M12x1,5 kula

ZAKRES DOSTAWY
l  2 cylindry hydrauliczne z częściami monta-

żowymi
l Opora jednoosiowa luzem
l Rozwieracz
l Orczyk
l Linki hamulcowe
l Śruby kół luzem

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l Mechanizm hamujący czarny powlekany 

proszkowo

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 1800-01 1 350 1 100 1 650    840 108 20 20

BRA 1800-01 1 350 1 200 1 750    940 109 20 20

BRA 1800-01 1 350 1 300 1 850 1 040 110 20 20

BRA 1800-01 1 350 1 400 1 950 1 140 111 20 20

BRA 1800-01 1 350 1 500 2 050 1 240 112 20 20

BRA 1800-01 1 350 1 600 2 150 1 340 113 20 20

BRA 1800-01 1 350 1 700 2 250 1 440 114 20 20

BRA 1800-01 1 350 1 800 2 350 1 540 115 20 20

BRA 1800-01 1 350 1 900 2 450 1 640 116 20 20

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 1800-3 1 500 1 100 1 650    840 108 20 20

BRA 1800-3 1 500 1 200 1 750    940 109 20 20

BRA 1800-3 1 500 1 300 1 850 1 040 110 20 20

BRA 1800-3 1 500 1 400 1 950 1 140 111 20 20

BRA 1800-3 1 500 1 500 2 050 1 240 112 20 20

BRA 1800-3 1 500 1 600 2 150 1 340 113 20 20

BRA 1800-3 1 500 1 700 2 250 1 440 114 20 20

BRA 1800-3 1 500 1 800 2 350 1 540 115 20 20

BRA 1800-3 1 500 1 900 2 450 1 640 116 20 20
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Szerokość ramy lub szerokość zabudowy

Wymiar odstępu cylindra
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Cylinder maks. wysunięty

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10 bez obciążenia

R dyn. 320

WYMIAR A 1100±1
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Dolna kraw. opony

Tę wskazówkę należy uwzględnić tylko wtedy, gdy szerokość zabudowy 
i rama stanowią pionową płaszczyznę! 

W przypadku zamontowania zabudowy powyżej kół należy zachować maks.  
wymiar ramy wynoszący 30 mm!

Wymiar większy niż 30 mm na zapytanie w AL-KO

Dopuszczalny rozmiar opon min. R stat. 300 mm
Promień opony R stat. 300 mm  
nie może być mniejszy!

Maks. Droga obniżania ok. 210 mm
Strzałka ugięcia ok. 50 mm przy 1 x DMC

W pozycji jazdy!
Przegub na ramie 
producenta pojazdu

W pozycji obniżonej!

ET 27-35
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SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1800

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1600

1222253

20055617

20055618

20055619

20055620

20055621

20055622

20055623

20055624

1222254

20055625

20055626

20055627

20055628

20055629

20055630

20055631

20055632

TECHNIKA
Typ osi:   BRA 1800-5  

BRA 1800-9
Nośność osi EA:  1 600 kg / 1 800 kg
Mechanizm hamujący:  2 361
Rozstaw śrub:  112x5
Śruby kół:  M12x1,5 kula 

ZAKRES DOSTAWY
l 2 cylindry hydrauliczne z częściami monta-
żowymi
l Opora jednoosiowa luzem
l Rozwieracz
l Orczyk
l Linki hamulcowe
l Śruby kół luzem

OSIE OBNIŻANE DO 210 MM
Oś pojedyncza 1 600 kg do 1 800 kg

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l  Mechanizm hamujący czarny powlekany 

proszkowo

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 1800-5 1 600 1 100 1 650   840 110 20 20

BRA 1800-5 1 600 1 200 1 750   940 111 20 20

BRA 1800-5 1 600 1 300 1 850 1 040 112 20 20

BRA 1800-5 1 600 1 400 1 950 1 140 113 20 20

BRA 1800-5 1 600 1 500 2 050 1 240 114 20 20

BRA 1800-5 1 600 1 600 2 150 1 340 115 20 20

BRA 1800-5 1 600 1 700 2 250 1 440 116 20 20

BRA 1800-5 1 600 1 800 2 350 1 540 117 20 20

BRA 1800-5 1 600 1 900 2 450 1 640 118 20 20

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 1800-9 1 800 1 100 1 650    840 110 20 20

BRA 1800-9 1 800 1 200 1 750    940 111 20 20

BRA 1800-9 1 800 1 300 1 850 1 040 112 20 20

BRA 1800-9 1 800 1 400 1 950 1 140 113 20 20

BRA 1800-9 1 800 1 500 2 050 1 240 114 20 20

BRA 1800-9 1 800 1 600 2 150 1 340 115 20 20

BRA 1800-9 1 800 1 700 2 250 1 440 116 20 20

BRA 1800-9 1 800 1 800 2 350 1 540 117 20 20

BRA 1800-9 1 800 1 900 2 450 1 640 118 20 20
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Dopuszczalny rozmiar opon min. R stat. 300 mm

Promień opony R stat. 300 mm  
nie może być mniejszy!

Maks. droga obniżania ok. 210 mm
Strzałka ugięcia ok. 50 mm przy 1 x DMC

Tę wskazówkę należy uwzględnić tylko wtedy, gdy szerokość zabudowy 
i rama stanowią pionową płaszczyznę!

W przypadku zamontowania zabudowy powyżej kół należy zachować maks.  
wymiar ramy wynoszący 30 mm!

W pozycji jazdy!

Przegub na ramie 
producenta pojazdu

Szerokość ramy lub szerokość zabudowy

Wymiar odstępu cylindra be
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Dolna kraw. opony

W pozycji obniżonej!

Wymiar większy niż 30 mm na zapytanie w AL-KO

ET 27-35
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SAP: ACHSE GU BRA GLL TA2000

1222259

20055665

20055666

20055667

20055668

20055669

20055670

20055671

20055672

1222260

20055673

20055674

20055675

20055676

20055677

20055678

20055679

20055680

1222261

20055681

20055682

20055683

20055684

20055685

20055686

20055687

20055688

TECHNIKA
Typ osi:  BRA 1800-07  

BRA 1800-01  
BRA 1800-3

Nośność osi TA:   2 000 kg / 2 600 kg /  
3 000 kg

Mechanizm hamujący: 2051Ab
Rozstaw śrub: 112x5
Śruby kół:  M12x1,5 kula

ZAKRES DOSTAWY
l  2 cylindry hydrauliczne z częściami monta-

żowymi
l Opora tandemowa luzem
l Rozwieracz
l Orczyk
l Nakrętka sześciokątna M8
l Nakrętka kulista M8
l Linki hamulcowe
l Śruby kół luzem

OSIE OBNIŻANE DO 210 MM
Tandem 2 000 kg do 3 000 kg

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l  Mechanizm hamujący czarny powlekany 

proszkowo

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 1800-07 2 000 1 100 1 650    840 192 20 20

BRA 1800-07 2 000 1 200 1 750    940 194 20 20

BRA 1800-07 2 000 1 300 1 850 1 040 196 20 20

BRA 1800-07 2 000 1 400 1 950 1 140 198 20 20

BRA 1800-07 2 000 1 500 2 050 1 240 200 20 20

BRA 1800-07 2 000 1 600 2 150 1 340 202 20 20

BRA 1800-07 2 000 1 700 2 250 1 440 204 20 20

BRA 1800-07 2 000 1 800 2 350 1 540 206 20 20

BRA 1800-07 2 000 1 900 2 450 1 640 208 20 20

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 1800-01 2 600 1 100 1 650    840 192 20 20

BRA 1800-01 2 600 1 200 1 750    940 194 20 20

BRA 1800-01 2 600 1 300 1 850 1 040 196 20 20

BRA 1800-01 2 600 1 400 1 950 1 140 198 20 20

BRA 1800-01 2 600 1 500 2 050 1 240 200 20 20

BRA 1800-01 2 600 1 600 2 150 1 340 202 20 20

BRA 1800-01 2 600 1 700 2 250 1 440 204 20 20

BRA 1800-01 2 600 1 800 2 350 1 540 206 20 20

BRA 1800-01 2 600 1 900 2 450 1 640 208 20 20

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 1800-3 3 000 1 100 1 650    840 192 20 20

BRA 1800-3 3 000 1 200 1 750    940 194 20 20

BRA 1800-3 3 000 1 300 1 850 1 040 196 20 20

BRA 1800-3 3 000 1 400 1 950 1 140 198 20 20

BRA 1800-3 3 000 1 500 2 050 1 240 200 20 20

BRA 1800-3 3 000 1 600 2 150 1 340 202 20 20

BRA 1800-3 3 000 1 700 2 250 1 440 204 20 20

BRA 1800-3 3 000 1 800 2 350 1 540 206 20 20

BRA 1800-3 3 000 1 900 2 450 1 640 208 20 20
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Tę wskazówkę należy uwzględnić tylko wtedy, gdy szero‑
kość zabudowy i rama stanowią pionową płaszczyznę!

W przypadku zamontowania zabudowy powyżej kół należy 
zachować maks. wymiar ramy wynoszący 30 mm!

W pozycji jazdy!

W pozycji obniżonej!

Dopuszczalny rozmiar opon min. R stat. 300 mm

Promień opony R stat. 300 mm  
nie może być mniejszy!

Wnękę koła wykonać odpowiednio do rozmiaru opony! 
(uwzględnić obszar urządzeń odchylanych) 

Droga obniżania ok. 210 mm

Wymiar odstępu cylindra ±1

Szerokość ramy lub szerokość zabudowy

Bezwzględnie zachować odstęp osi 720 mm!

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10

bez obciążenia

Cylinder maks. wsunięty

obciążony 1x DMC
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Wymiar większy niż 30 mm na zapytanie w AL-KO

ET 27-35
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SAP: ACHSE GU BRA GLL TA3500

1222262

20055689

20055690

20055691

20055692

20055693

20055694

20055695

20055696

TECHNIKA
Typ osi: BRA 1800-9
Nośność osi TA:  3 500 kg
Mechanizm hamujący: 2361
Rozstaw śrub: 112x5
Śruby kół:  M12x1,5 kula

ZAKRES DOSTAWY
l  2 cylindry hydrauliczne z częściami monta-

żowymi
l Opora tandemowa luzem
l Rozwieracz
l Orczyk
l Nakrętka sześciokątna M8
l Nakrętka kulista M8
l Linki hamulcowe
l Śruby kół luzem

OSIE OBNIŻANE DO 210 MM
Tandem 3 500 kg

Nr  

zamówienia

Typ Nośność osi 

kg

Wymiar A 

mm

Wymiar C 

mm

Wymiar odstępu 

cylindra mm

BRA 1800-9 3 500 1 100 1 650    840 196 10 20

BRA 1800-9 3 500 1 200 1 750    940 198 10 20

BRA 1800-9 3 500 1 300 1 850 1 040 200 10 20

BRA 1800-9 3 500 1 400 1 950 1 140 202 10 20

BRA 1800-9 3 500 1 500 2 050 1 240 204 10 20

BRA 1800-9 3 500 1 600 2 150 1 340 206 10 20

BRA 1800-9 3 500 1 700 2 250 1 440 208 10 20

BRA 1800-9 3 500 1 800 2 350 1 540 210 10 20

BRA 1800-9 3 500 1 900 2 450 1 640 212 10 20

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Profil osi cynkowany ogniowo
l  Mechanizm hamujący czarny powlekany 

proszkowo
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Tę wskazówkę należy uwzględnić tylko wtedy, gdy szero‑
kość zabudowy i rama stanowią pionową płaszczyznę!

W przypadku zamontowania zabudowy powyżej kół należy 
zachować maks. wymiar ramy wynoszący 30 mm!

W pozycji jazdy!

W pozycji obniżonej!

Wymiar odstępu cylindra ±1

Szerokość ramy lub szerokość zabudowy

Bezwzględnie zachować odstęp osi 720 mm!

WYMIAR A ± 1

WYMIAR C ± 10 bez obciążenia

Cylinder maks. wsunięty

obciążony 1x DMC
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Dopuszczalny rozmiar opon min. R stat. 300 mm

Promień opony R stat. 300 mm  
nie może być mniejszy!

Wnękę koła wykonać odpowiednio do rozmiaru opony! 
(uwzględnić obszar urządzeń odchylanych) 

Droga obniżania ok. 210 mm

Wymiar większy niż 30 mm na zapytanie w AL-KO

ET 27-35
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ACHSKÖRPER

ACHSKÖRPER
ACHSKÖRPER270mm

270 mm

ZALETY
l  Obniżanie do poziomu podłoża aż do 

270 mm od dolnej krawędzi ramy do 
podłoża

  Efektywna wysokość wejścia (wysokość 
najazdowa) jest w stanie obniżonym równa 
wysokości ramy przyczepy (bezwzględnie 
przestrzegać wytycznych montażowych).

l  Do wyboru podnoszenie jednostronne 
i dwustronne

  Przyczepę można podnosić, według wyboru, 
po jednej stronie lub po obu stronach.

 Przykład:
  Przyczepa handlowa ma być zaparkowana 

częściowo na chodniku i częściowo na ulicy: 
Przyczepa zostaje całkowicie obniżona i spo-
czywa na chodniku. Ze względu na różnicę 
wysokości między chodnikiem i jezdnią 
przyczepa stoi ukośnie. Przez jednostronne 
podniesienie po stronie jezdni można ustawić 
przyczepę w poziomie.

Funkcja
Specjalny mechanizm obniżania ze zintegrowa-
nym cylindrem hydraulicznym pracuje między 
kołem i profilem osi. 
Za pomocą specjalnego agregatu pompy ze 
zdalnym sterowaniem możliwe jest wysterowa-
nie kół w następujący sposób:
l  Obniżanie łączne, tj. wszystkie koła 

 jednocześnie
l  Podnoszenie łączne lub, alternatywnie, osob-

no koła po prawej i lewej stronie 

l  Skok linki hamulcowej na mechani‑
zmie hamującym jest przekierowy‑
wany o 90° do przodu przez dźwignię 
zwrotną. W związku z tym podczas 
podnoszenia i obniżania może dojść 
do uszkodzenia linki hamulca.

l  Różne szerokości zabudowy  
dostępne w magazynie

  Przez zastosowanie półosi, które przykręca 
się do ramy przyczepy, można wykonać 
różne zabudowy przy użyciu jednej osi. 
(Uwzględnić wskazówki dotyczące montażu). 
Półosie te składujemy w naszym systemie 
magazynowym.

Obniżanie do poziomu podłożaStan pojazdu

Mechanizm obniżania Mechanizm obniżania Mechanizm obniżania

Podnoszenie jednostronne i dwustronne

KORPUS OSI

KORPUS OSI
KORPUS OSI

OSIE OBNIŻANE DO 270 MM
Oś pojedyncza do 1 800 kg, tandem do 3 500 kg
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l Łatwy i ekonomiczny załadunek i rozładunek l Rozmowy w sprawie sprzedaży odbywają się na tym samym poziomie

Przykłady zastosowania
Klienci oczekują oszczędzających miejsce, 
niedrogich i praktycznych rozwiązań
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Zestawienie typów / pozycje zamówienia

Oś pojedyncza

Tandem

OSIE OBNIŻANE DO 270 MM
Oś pojedyncza do 1 800 kg, tandem do 3 500 kg
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MONTAŻ
1. Agregat hydrauliczny ze zdalnym 
sterowaniem
Agregat pompy musi być zabezpieczony przed 
niepowołanym użyciem za pomocą zamykanej 
obudowy.
Zalecamy stosowanie sugerowanych przez nas 
komponentów hydraulicznych. Podzespoły 
te są przez nas przetestowane, ocenione jako 
dobre i dopuszczone. 

2. Osie
l  Osie AL-KO to osie ze zbieżnością kół, 

dlatego muszą być montowane z wyprze-
dzeniem.

l  Należy bezwzględnie przestrzegać naszych 
wskazówek dotyczących montażu (wolne 
przestrzenie przy wnęce koła, połączenie 
śrubowe z ramą, możliwości mocowania 
profilu osi itd.)

l  Półosie przykręca się do własnej ramy 
Klienta. Producent pojazdu wypełnia insta-
lację hydrauliczną olejem hydraulicznym 
i ją odpowietrza.

3. Montaż kola podporowego
l  W obniżonym stanie najgłębszym punk-

tem jest dolna krawędź ramy. Uwzględnić  
to podczas montażu koła podporowego 
(możliwie wysoko).

l  Ponieważ koło podporowe lub przyrząd 
podpierający uczestniczą w procesie 
obniżania, należy zastosować szczególnie 
stabilną wersję.

W tym celu zalecamy:
Koło podporowe 
Nr zamówienia 243 888 — 500 kg
z uchwytem zaciskowym Ø 60 
Nr zamówienia 249 859 — 500 kg 
(stat. siła nośna).

UWAGA! 
Jeżeli obniżana oś jest wykonana jako 
półoś, to podczas montażu należy zwrócić 
szczególną uwagę na wartości zbieżności 
i pochylenia!

Należy zachować następujące wartości:
Zbieżność: + 20' ± 10'
Pochylenie: + 1° 10' ± 10'
Mierzone w stanie bez obciążenia! 

Po wszystkich stronach przyczepy należy  
umieścić informację ostrzegawczą. Na 
przykład:

„Uwaga! Przyczepa się obniża!”

Zalecane mocowanie profilu osi
Połączenie śrubowe poprzeczne za pomocą 
śruby M12 - 8.8. Płyta kołnierzowa z cztere-
ma śrubami (do wyboru sześć) M12 - 8.8 
(Moment dokręcenia śruby M12 = 80 do 85 Nm).

UWAGA! 
Przy zastosowaniu wydrążonych profili jako 
ramy należy przewidzieć tuleje dystansowe.

Profil poprzeczny 120 x 120 x 4 — skrócić dystans!

Kierunek jazdy Kierunek jazdy

140 x 140 x 5 (standard)     120 x 120 x 4 (skrócić dystans!)

Rura dystansowa 111 (skrócić!)
Rura dystansowa 129 (standard)

,

,
,

,
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,,

,
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SAP: ACHSE GU ASB GRM HA1750

249419

247290  1231585
288675 
288676

1

2a 2b

10 11 12 14 15

3

OBRÓBKA POWIERZCHNI
Gruntowanie zanurzeniowe żywicą synte-
tyczną czarne

OSIE OBNIŻANE DO 270 MM
Oś pojedyncza do 1 800 kg, tandem do 3 500 kg

Zestawienie typów — oś obniżana

Typ Nr  
zamówie‑
nia

Dopuszczalne 

obciążenie 

osi 

Wymiary osi (mm) Obręcze i opony

Wymiar 

A

Wymiar 

C

Wspornik 

osi

Cylinder Płytka przy‑

kręcana O

Hamulec 

kół

Rozstaw 

śrub 

Śruby kół Odsadzenie Zalec. 

obręcze

Zalec. opony

kg A C M N od/do

ASB1800
EA=1 800 
TA=3 500

449 785 – – 316 2361 112x5 M12x1,5 
kula

30 mm 6J x 14 205 R 14 C* 

Zestawienie typów — akcesoria

Linki hamulcowe typu Longlife — pojedyncza oś/ oś przednia TA Linki hamulcowe typu Longlife — oś tylna TA

Typ Nr zamówienia Powłoka mm Linka mm Nr zamówienia Pancerz mm Linka mm Rozwieracz 

Nr zamówienia H S H S

ASB1800 1 729 1 985 2800 3005
(dla M10) 
(dla M12)

Zestawienie typów instalacji hydraulicznej

Dla osi 

typu

Cylinder hydrauliczny

Nr zamówienia

Cylinder hydrauliczny  
z częściami montażowymi

Nr zamówienia

Elektrycznie odblokowywany 
zawór elektromagnetyczny

Nr zamówienia

Połączenie śrubowe kątowe

Nr zamówienia

Przewód hydrauliczny

Nr zamówienia

ASB1800 Zawartość zakresu  
dostawy 249419 

Zawartość zakresu  
dostawy 249419 

Zawartość zakresu  
dostawy 249419 

Zawartość zakresu  
dostawy 249419 

Zawartość zakresu  
dostawy 249419 

* Uwzględnić rozmiar opony, maks. szerokość opony 215 mm

Standardowy profil poprzeczny 140 x 140 x 5
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vorgespannt 125

M
10

M
16

257 17

 

2081930103 2088890003 1730379 238576 243888 249859
4 5 5 6 64

Pojedyncze komponenty AL-KO
 1   Półoś ASB 1800
 2a   Linki hamulcowe
2b   Linki hamulcowe
3   Rozwieracz
4   Opora
5   Orczyk
6   Koło podporowe + uchwyt zaciskowy
10   Cylinder hydrauliczny
11   Cylinder hydrauliczny z częściami monta-

żowymi
12   Zawór elektromagnetyczny
14   Kątowe złącze śrubowe
15   Przewód hydrauliczny

Dodatkowo potrzebne komponenty 
(niedostępne w AL-KO)
 7    Agregat hydro-kompakt
8    Skrzynka sterująca
9    Skrzynka rozdzielcza
13    Regulator przepływu
16    Przewód sterujący

Wymagane  
ilości
EA TA
1x 2x
2x 2x
– 2x
1x 1x
1x 1x
1x 1x
1x 1x
– –
– –
– –
– –
– –

Wymagane  
ilości
EA TA
1x 1x
1x 1x
1x 1x
2x 4x
2x 2x

Wspornik osi/płyta łącząca (mm) Tuleja dystansowa Dźwignia wahacza (mm)
Profil 

osi 

(mm)

Minimalne 

wymiary 

osi (min. 

mm)

(mm)

D E F1 F2 F3 Ø G K P Q H I L

210 185 10 35,5 70 16 57 125 129** 160 25° 68 110 – 145

Zestawienie typów — akcesoria

Opora linki hamulcowej

Nr zamówienia

Oś pojedyncza

Orczyk 

Nr zamówienia

Oś pojedyncza

Koło podporowe + 

uchwyt zaciskowy

Nr zamówieniatandem tandem Ø rury Uchwyt zaciskowy Siła nośna (kg)

60 550

** Przy standardowym profilu poprzecznym 140x140x5. W przypadku profilu poprzecznego 120x120x4 skrócić do 111 mm.

Nr zam. 288675 (M10) do 2 500 kg

Kierunek jazdy

Obszar montażu  
prowadnicy linki 
hamulcowej  
i przewodu hydrau-
licznego

Nr zam. 288676 (M12) do 3 500 kg

Wolne przestrzenie przy wnęce koła

Rozwieracz

Środek osi

min. 600min. 380

m
ak

s. 
35

min. 50 min. 290

M
in

. w
ys

ok
oś

ć 6
50

 wst. napręż.
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SAP: EURO1ACHSE DLF GLL EA1800

1220493

1220790

1220822

1220823

1220824

1213646

1213647

1213648

1213649

1213650

1220825

1220826

1220827

1220828

1220716

1220829

1220830

1220122

1220831

1220832

ZALETY
l  Powyżej masy całkowitej 3500 kg ustawowo 

zalecane jest urządzenie przeciwblokujące (ABV).
l  W przypadku osi tridemowej powyżej DMC 

3 500 kg oś wysunięta najbardziej ku tyłowi 
jest przygotowana do montażu urządzenia 
przeciwblokującego ABV.

l  Jeżeli osie zostaną połączone z naszym 
dyszlem pociągowym ze zmienną regulacją 
wysokości, można zrezygnować z wyrówna-
nia masy.

AKCESORIA
patrz zestawienie zamówienia (zamówić osobno)
l Hamulec postojowy
l  Amortyzatory bez elementów połączeń śrubo-

wych (stosować wyłącznie specjalnie dostoso-
wane, oryginalne amortyzatory osi AL‑KO)

l  Układ hamulcowy pneumatyczny oraz części 
automatycznego urządzenia przeciwblokujące-
go (ABV) zamówić bezpośrednio u poniższych 
dostawców:  
Firma Wabco / firma Haldex / firma Knorr

ZAKRES DOSTAWY
l  (automatyczna korekta położenia okładzin 

hamulcowych)
l Uchwyt amortyzatora 
l Konsole do cylindrów hamulcowych
l Profil do połączenia z osią spawany
l Nakrętki kół lub śruby kół
l Drążki hamulcowe z dźwignią hamulca
l Instrukcja obsługi

OBRÓBKA POWIERZCHNI
cynkowane ogniowo

Oś pojedyncza 1 800 kg nośność osi

Nr  
zamówie-
nia 

EA 
TA 
TRI

Typ 
 

Oś poje-
dyncza 
Nośność 
osi kg

Tandem 
Nośność 
osi kg

Tandem 
Nośność 
osi kg

Wymiar 
A  
mm

Wymiar 
C  
mm

Wymiar 
C min.  
mm

Kor-
pus 
osi

Typ me-
chanizmu 
hamują-
cego

Rozstaw 
śrub 

Śruby kół 
kula

Odsadze-
nie 
mm

d 
mm 

e 
mm 

f 
mm 

EA BL 1800 1 800 1 400 1 900 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

EA BL 1800 1 800 1 500 2 000 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

EA BL 1800 1 800 1 600 2 100 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

EA BL 1800 1 800 1 700 2 200 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

EA BL 1800 1 800 1 800 2 300 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TA BL 1800 3 500 1 400 1 900 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TA BL 1800 3 500 1 500 2 000 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TA BL 1800 3 500 1 600 2 100 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TA BL 1800 3 500 1 700 2 200 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TA BL 1800 3 500 1 800 2 300 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 1800 4 300 1 400 1 900 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 1800 4 300 1 500 2 000 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 1800 4 300 1 600 2 100 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 1800 4 300 1 700 2 200 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 1800 4 300 1 800 2 300 1 800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 2000 5 400 1 400 1 900 1 800* 120 2361AR 112x5 M12x1,5 30 320 70 280

TRI BL 2000 5 400 1 500 2 000 1 800* 120 2361AR 112x5 M12x1,5 30 320 70 280

TRI BL 2000 5 400 1 600 2 100 1 800* 120 2361AR 112x5 M12x1,5 30 320 70 280

TRI BL 2000 5 400 1 700 2 200 1 800* 120 2361AR 112x5 M12x1,5 30 320 70 280

TRI BL 2000 5 400 1 800 2 300 1 800* 120 2361AR 112x5 M12x1,5 30 320 70 280

* Wersja standardowa: Odległość między konsolami 300 mm, przyspawane na normalnej wysokości, pozycja wahacza 25°

OSIE Z GUMOWYMI WAŁKAMI DO PRZYCZEP HAMOWA-
NYCH POWIETRZEM
Oś pojedyncza 1 800 kg, tandem 3 500 kg, tridem 4 300 do 5 400 kg
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244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

tandem 3 500 kg nośność osi Tridem 4 300 kg nośność osi, tridem 5 400 kg nośność osi

f1 
mm 

g  
mm 
 
Ø

h 
mm 

l 
Poz. 
podst. 
bez obc.

k 
mm 

m 
mm 

Wer. SC = 
dźwignia 
kuta

Amortyzator osi 
na str. bez 
elementów połączeń 
śrubowych

Hamulec postojowy bez 
linki hamulcowej lub 
cięgna Bowdena

Przewid. cyl. hamulc. Typ: 9 
Firma Wabco, Knorr, Haldex 
Nr zam. (nie należy do zakresu dostawy AL‑KO)

18 175 25° 75 149 SC   83 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC   84 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC   85 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC   86 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC   87 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC 166 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC 168 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC 170 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC 172 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC 174 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC 249 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC 252 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC 255 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC 258 patrz rozdział 16

18 175 25° 75 149 SC 261 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 149 SC 264 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 149 SC 267 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 149 SC 270 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 149 SC 273 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 149 SC 276 patrz rozdział 16

min. 1 400 mm)

OSIE Z GUMOWYMI WAŁKAMI DO PRZYCZEP HAMOWA-
NYCH POWIETRZEM
Oś pojedyncza 1 800 kg, tandem 3 500 kg, tridem 4 300 do 5 400 kg
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SAP: ACHSE GU LNGS DLF EA3000 RB3062

1220816

1220817

1220818

1220819

1220820

1220821

1213651

1213652

1213653

1213654

1213655

1213656

1213657

1213658

1213659

1213660

1213661

1213662

ZALETY
l  Powyżej DMC 3500 kg ustawowo zalecane 

jest urządzenie przeciwblokujące (ABV).
l  W przypadku osi tandemowej oś wysunięta 

najbardziej ku tyłowi jest przygotowana do 
montażu urządzenia ABV.

l  Jeżeli osie zostaną połączone z naszym 
dyszlem pociągowym ze zmienną regulacją 
wysokości, można zrezygnować z wyrówna-
nia masy.

l  Automatyczna korekta położenia okładzin 
hamulcowych

AKCESORIA
patrz zestawienie zamówienia 
(zamówić osobno)
l Hamulec postojowy
l  Amortyzatory bez elementów połączeń śrubo-

wych (stosować wyłącznie specjalnie dosto-
sowane, oryginalne amortyzatory osi AL‑KO)

l  Układ hamulcowy pneumatyczny oraz części 
automatycznego urządzenia przeciwblokują-
cego (ABV) zamówić bezpośrednio u poniż-
szych dostawców: 
Firma Wabco / firma Haldex / firma Knorr

ZAKRES DOSTAWY
l Uchwyt amortyzatora
l Konsole do cylindrów hamulcowych
l Profil do połączenia z osią spawany
l Nakrętki kół luzem
l Drążki hamulcowe z dźwignią hamulca
l Instrukcja obsługi

OBRÓBKA POWIERZCHNI
cynkowana ogniowo

Nr  
zamówie-
nia 

EA 
TA 

Typ 
 

Oś poje-
dyncza 
Nośność 
osi kg

Tandem 
Nośność 
osi kg

Wymiar 
A  
mm

Wymiar 
C  
mm

Wymiar 
C min.  
mm

Korpus 
osi 

Typ me-
chanizmu 
hamują-
cego

Rozstaw 
śrub 

Nakrętki 
kół 
kula

Odsadzenie 
mm

d 
mm 

e 
mm 

f 
mm 

EA BL 3000 3 000 1 330 1 800 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BL 3000 3 000 1 430 1 900 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BL 3000 3 000 1 530 2 000 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BL 3000 3 000 1 630 2 100 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BL 3000 3 000 1 730 2 200 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BL 3000 3 000 1 830 2 300 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5 000 1 330 1 800 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5 000 1 430 1 900 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5 000 1 530 2 000 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5 000 1 630 2 100 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5 000 1 730 2 200 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5 000 1 830 2 300 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6 000 1 330 1 800 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6 000 1 430 1 900 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6 000 1 530 2 000 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6 000 1 630 2 100 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6 000 1 730 2 200 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6 000 1 830 2 300 1 750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

OSIE Z GUMOWYMI WAŁKAMI DO PRZYCZEP HAMOWANYCH 
POWIETRZEM
Oś pojedyncza 3 000 kg, tandem 5 000 do 6 000 kg

* Wersja standardowa: Odległość między konsolami 300 mm, przyspawane na normalnej wysokości, pozycja wahacza 25°
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244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

f1 
mm 

g  
mm 
 
Ø

h 
mm 

l 
Poz. 
podst. 
bez obc.

k 
mm 

m 
mm 

Wer. SC = 
dźwignia 
kuta

Amortyzator osi 
na str. bez 
elementów połączeń 
śrubowych

Hamulec postojowy 
bez linki hamulcowej 
lub cięgna Bowdena

Przewid. cylinder ham. Typ: 9 
Firma Wabco, Knorr, Haldex 
Nr zam. (nie należy do zakresu dostawy AL‑KO)

220 18 175 25° 75 143 SC 133 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 134 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 135 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 136 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 137 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 138 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 266 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 268 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 270 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 272 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 274 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 276 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 280 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 282 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 285 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 289 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 294 patrz rozdział 16

220 18 175 25° 75 143 SC 299 patrz rozdział 16

OSIE Z GUMOWYMI WAŁKAMI DO PRZYCZEP HAMOWANYCH 
POWIETRZEM
Oś pojedyncza 3 000 kg, tandem 5 000 do 6 000 kg

Oś pojedyncza 3 000 kg nośność osi Tandem 5 000 kg nośność osi, tandem 6 000 kg nośność osi

,
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SAP: ACHSE ST LNGS ABV EA4000

1211875

1211876

1211877

1211878

1211879

1220833

1211886

1211887

1211888

1211889

1211890

1211891

ZALETY
l  Powyżej DMC 3500 kg ustawowo zale-

cane jest urządzenie przeciwblokujące 
(ABV).

l  W przypadku osi pojedynczej lub tandemo-
wej oś wysunięta najbardziej ku tyłowi jest 
przygotowana do montażu urządzenia ABV.

l  Jeżeli osie zostaną połączone z na-
szym dyszlem pociągowym ze zmienną 
regulacją wysokości, można zrezygnować 
z wyrównania masy.

l  Automatyczna regulacja okładzin hamul-
cowych

AKCESORIA
patrz zestawienie zamówienia (zamówić osob-
no)
l Hamulec postojowy
l  Amortyzatory bez elementów połączeń śrubo-

wych (stosować wyłącznie specjalnie dosto-
sowane, oryginale amortyzatory osi AL‑KO)

  Uwaga: Osie z pakietem stalowym należy 
wyposażyć w amortyzatory osi

l  Układ hamulcowy pneumatyczny oraz części 
automatycznego urządzenia przeciwblokują-
cego (ABV) zamówić bezpośrednio u poniż-
szych dostawców:  
Firma Wabco / firma Haldex / firma Knorr

ZAKRES DOSTAWY
l Uchwyt amortyzatora
l Konsole do cylindrów hamulcowych
l Profil do połączenia z osią spawany
l Nakrętki kół
l Drążki hamulcowe z dźwignią hamulca
l Instrukcja obsługi

OBRÓBKA POWIERZCHNI
Gruntowanie zanurzeniowe żywicą syntetycz-
ną czarne
(Osie z pakietem stalowym nie mogą być 
cynkowane ogniowo)

Nr  
zamówienia 

Oś poje-
dyncza 
EA 
Tandem 
TA 

Typ osi 
 

Oś poje-
dyncza 
Nośność 
osi

Tandem 
Nośność 
osi

Wymiar 
A mm

Wymiar 
C mm

Wymiar 
C min.  
mm

Korpus 
osi 

Typ 
mechanizmu 
hamującego

Rozstaw 
śrub 

Nakrętki kół 
kula

Odsa-
dzenie 
mm

d 
mm 

e 
mm 

f 
mm 

kg kg

EA BT 4000 4 000 1 260 1 800 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BT 4000 4 000 1 360 1 900 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BT 4000 4 000 1 460 2 000 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BT 4000 4 000 1 560 2 100 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BT 4000 4 000 1 660 2 200 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BT 4000 4 000 1 760 2 300 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7 500 1 260 1 800 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7 500 1 360 1 900 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7 500 1 460 2 000 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7 500 1 560 2 100 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7 500 1 660 2 200 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7 500 1 760 2 300 1 750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

OSIE Z DRĄŻKAMI STALOWYMI DO PRZYCZEP 
 HAMOWANYCH POWIETRZEM 
Oś pojedyncza 4 000 kg, tandem 7 500 kg
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244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

UWAGA!
Połączenie śrubowe między wspornikiem osi 
i ramą można wykonać wyłącznie powyżej 
wymiaru F.

Oś pojedyncza 4 000 kg nośność osi Tandem 7 500 kg obciążenie osi

f1 
mm 

g  
mm 
Ø

h 
mm 

l 
Poz. 
podst. 
bez obc.

k 
mm 

m 
mm 

Wer. SC = 
dźwignia kuta

Amortyzator osi 
na str. bez 
elementów połączeń 
śrubowych

Hamulec postojowy 
bez 
linki hamulcowej lub 
cięgna Bowdena

Przewid. cylinder ham. Typ: 9 
Firma Wabco, Knorr, Haldex 
Nr zam. (nie należy do zakresu dostawy 

AL‑KO)

220 18 200 20° 75 143 SC 185 patrz rozdział 16

220 18 200 20° 75 143 SC 187 patrz rozdział 16

220 18 200 20° 75 143 SC 189 patrz rozdział 16

220 18 200 20° 75 143 SC 191 patrz rozdział 16

220 18 200 20° 75 143 SC 193 patrz rozdział 16

220 18 200 20° 75 143 SC 195 patrz rozdział 16

220 18 200 20° 75 143 SC 370 patrz rozdział 16

220 18 200 20° 75 143 SC 374 patrz rozdział 16

220 18 200 20° 75 143 SC 378 patrz rozdział 16

220 18 200 20° 75 143 SC 382 patrz rozdział 16

220 18 200 20° 75 143 SC 386 patrz rozdział 16

220 18 200 20° 75 143 SC 390 patrz rozdział 16
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SAP: EURO1ACHSE HYD GLL EA1600

1211952

1210973

1210877

ZAKRES DOSTAWY
Oś z kompletem do zabudowy  
Cylinder kpl.
Konsola przyspawana, cylinder, linki hamul-
cowe, orczyk, śruby kół kula, drobne części, 
instrukcja obsługi

Nr  
zamówie‑
nia

Typ osi Nośność osi Typ me‑
chanizmu 
hamują‑
cego 

Rozstaw 
śrub 
 

Wymiar  
A  
 
mm

Wymiar 
C 
 
 
mm

Korpus 
osi Ø 
 

Zalec. 
obręcze 
 

Zalec.  
opony 

kg

B 1600 1 600 2361 112x5 1 000 1 470   97 6 J 14 185 R 14 C   72 – 20 20

B 1800 1 800 2361 112x5 1 000 1 500 110 6 J 14 185 R 14 C   76 – 20 20

B 2500 2 500 3081 A 205x6 1 000 1 530 120 6.00G-16 7.00 R 16 133 – – 20

  Oś z kompletem do zabudowy cylinder kpl. (wariant specjalny) B 1800

Bez obciążenia

Przekrój A-B

Wymiar A ± 1
Wymiar C ± 10

ET 30

OSIE HAMOWANE 
DO HYDRAULICZNEGO PRZENIESIENIA HAMOWANIA  
1 600 / 1 800 / 2 500 kg
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SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5  375KG KPL

SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5  375KG KPL WD

 

 

PIASTY KÓŁ
375 kg z łożyskiem kompaktowym do przykręcenia 

Piasta z ośką do przykręcenia
Nr zamó‑
wienia 
 

Obciążenie koła na piastę (kg) Rozstaw śrub Odsadze‑
nie 
mm

Wymiary Osłona ochronna Typ łożyska

do maks.  
140 km/h     

do maks.  
40 km/h     

Podłącze‑
nie 
 
mm

Gwint 
 
 
mm x mm

A 
 
 
mm

B 
 
 
mm

E 
 
 
mm

 
 
 
tak/nie

1730789 375 450 100x4 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 tak Compact 4,2 – 150 na zapytanie

1730788 375 450 98x4 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 tak Compact 4,2 – 150 na zapytanie

1730787 375 450 112x5 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 tak Compact 4,5 – 150 na zapytanie

Piasta wodoszczelna z ośką do przykręcenia
Nr zamó‑
wienia 
 

Obciążenie koła na piastę (kg) Rozstaw śrub Odsadzenie 
 
 

mm 

Wymiary Osłona ochronna Typ łożyska

do maks.  
140 km/h     

do maks.  
40 km/h     

Podłącze‑
nie 
 
mm

Gwint 
 
 
mm x mm

A 
 
 
mm

B 
 
 
mm

E 
 
 
mm

tak/nie

1730790 375 450 100x4 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 tak Compact 4,2 –     150 na zapytanie

1730791 375 450 98x4 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 tak Compact 4,2 –     150 na zapytanie

1730778 375 450 112x5 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 tak Compact 4,5 –     150 na zapytanie
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w 
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SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5 650KG KPL

SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5 650KG KPL WD

 

 

PIASTY KÓŁ
650 kg, 750 kg, 900 kg z łożyskiem kompaktowym do wspawania

UWAGA!
Zg. dyrektywy ECE R13 / dyrektywy WE 
2007/46 DMC przyczep niehamowanych 
w ruchu drogowym wynosi maksymalnie 
750 kg. Należy przestrzegać specyficznych 
przepisów krajowych!

ZAKRES DOSTAWY
l (patrz zestawienie zamówienia)
l  Śruby kół nie należą do zakresu dostawy!  

Zamówić osobno (patrz spis treści).

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Gruntowanie zanurzeniowe na czarno

MOŻLIWE ROZSTAWY ŚRUB
l na zapytanie
l  przeznaczona do obręczy z otworem 

środkowym min. 57 mm

650 / 750 kg

Piasta z ośką do przykręcenia

Nr zamó‑
wienia 
 

Obciążenie koła na piastę (kg) Rozstaw śrub Odsa‑
dzenie 
 

mm

Wymiary Osłona 
ochronna

tak/nie

Typ łożyska

do maks. 
140 km/h     

do maks. 
40 km/h     

Podłącze‑
nie 
 
mm

Gwint 
 
 
mm x mm

A 
 
 
mm

B 
 
 
mm

C 
 
 
mm

D 
 
 
mm

E 
 
 
mm

1731239 650 750 100x4 M12x1,5 27-33 238 103 160 49,2 46,9 tak Compact 7 – 150 10

1225751 650 750 112x5 M12x1,5 27-33 238 103 160 49,2 46,9 tak Compact 7 – 150 10

1225703 750 850 112x5 M12x1,5 27-33 238 103 180 50 49 tak Compact 7,6 –     150 20

1225702 900 1000 112x5 M12x1,5 27-33 254,5 97,5 215,8 60 59 tak Compact 12 –     150 20

Piasta wodoszczelna z ośką do przykręcenia

Nr zamó‑
wienia 
 

Obciążenie koła na piastę (kg) Rozstaw śrub Odsa‑
dzenie 

mm

Wymiary Osłona 
ochronna

tak/nie

Typ łożyska

do maks. 
140 km/h     

do maks. 
40 km/h     

Podłącze‑
nie 
 
mm

Gwint 
 
 
mm x mm

A 
 
 
mm

B 
 
 
mm

C 
 
 
mm

D 
 
 
mm

E 
 
 
mm

1731237 650 750 100x4 M12x1,5 27-33 238 103 160 49,2 46,9 tak Compact 6,8 –     150 10

1225767 650 750 112x5 M12x1,5 27-33 238 103 160 49,2 46,9 tak Compact 6,8 –     150 10

1225708 750 850 112x5 M12x1,5 27-33 241 106 160 50 49 tak Compact 7,8 –     150 20

900 kg
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SAP: NABE 205X6 ET 0 1100

PIASTY KÓŁ
1 100 kg z łożyskiem stożkowym do wspawania 

Piasta z ośką do przykręcenia

Nr zamó‑
wienia 
 

Obciążenie koła na piastę (kg) Rozstaw śrub Odsa‑
dzenie 
 

mm

Wymiary Osłona 
ochron‑
na

tak/nie

Typ łożyska

do maks. 
140 km/h     

do maks. 
40 km/h     

Podłącze‑
nie 
 
mm

Gwint 
 
 
mm x mm

A 
 
 
mm

B 
 
 
mm

C 
 
 
mm

D 
 
 
mm

E 
 
 
mm

F 
 
 
mm

218591 1 100 1 100 205x6 M18x1,5 0 167 68 44,8 250 42 160 nie łożysko 
stożkowe 11,5 –     150 na 

zapytanie

R
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st
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SAP: RADBREMSE 1637 PAAR EURO

1730615

1225204

MECHANIZM HAMUJĄCY 1637
1 000 kg

Przestrzegać wytycznych dotyczących zabudowy!

ZAKRES DOSTAWY
l (patrz zestawienie zamówienia)
l  Śruby kół i linki hamulcowe nie należą 

do zakresu dostawy!
  Zamówić osobno.

TECHNIKA
Wszystkie hamulce kół AL-KO są sprawdzone 
wg ECE i mogą być łączone z pasującymi 
urządzeniami najazdowymi AL-KO (obliczenie 
przyporządkowania).
Zamontować hamulce kół w prawidłowym 
kierunku obrotów.
Zastosowane okładziny hamulcowe nie 
zawierają azbestu!

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Cynkowane galwanicznie

MOŻLIWE ROZSTAWY ŚRUB
l na zapytanie
l  nadaje się do obręczy z otworem środko-

wym min. 57 mm
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Mechanizm hamujący 1637 EURO para 1000 kg wodoszczelny

Nr  

zamówienia 

 

Obciążenie koła Rozstaw śrub

Odsadzenie

mm

Wymiary

na piastę  

 

kg

Podłączenie 

 

mm

Gwint 

 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Typ łożyska 

 

500 100x4 M12 x 1,5 27-33 258 88 Compact 23  - -    20

Mechanizm hamujący 1637 EURO para 1000 kg

Nr  

zamówienia 

 

Obciążenie koła Rozstaw śrub

Odsadzenie

mm

Wymiary

na piastę  

 

kg

Podłączenie 

 

mm

Gwint 

 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Typ łożyska 

 

500 100x4 M12 x 1,5 27-33 258 88 Compact 23  - -    20
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SAP: RADBREMSE 2051AB PAAR 1500 M STUMMEL

1225699

1225472

MECHANIZM HAMUJĄCY 2051
1 500 kg z ośką

Przestrzegać wytycznych dotyczących zabudowy!

ZAKRES DOSTAWY
l (patrz zestawienie zamówienia)
l  Śruby kół i linki hamulcowe nie 

należą do zakresu dostawy!
  Zamówić osobno.

TECHNIKA
Wszystkie hamulce kół AL-KO są sprawdzone 
wg ECE (parametr urzędowy) i mogą być 
łączone z pasującymi urządzeniami najazdo-
wymi AL-KO (obliczenie przyporządkowania).
Zamontować hamulce kół w prawidłowym 
kierunku obrotów.
Okładziny hamulcowe zastosowane w hamul-
cach kół nie zawierają azbestu!

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Ośka: gruntowana zanurzeniowo na czarno
l  Mechanizm hamujący: cynkowany galwa-

nicznie
l Bęben hamulcowy lakierowany

MOŻLIWE ROZSTAWY ŚRUB
l na zapytanie
l  przeznaczona do obręczy z otworem środko-

wym min. 57 mm
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Mechanizm hamujący 2051AB PLUS para 1500 kg wodoszczelny z ośką do przykręcenia

Nr  

zamówienia 

 

Obciążenie koła Rozstaw śrub

Odsadzenie

mm

Wymiary

na piastę  

 

kg

Podłączenie 

 

mm

Gwint 

 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Typ łożyska 

 

750 112x5 M12 x 1,5 27-33 238 103 Compact 29,7  - 150    10

Mechanizm hamujący 2051AB PLUS para 1500 kg z ośką do przykręcenia

Nr  

zamówienia 

 

Obciążenie koła Rozstaw śrub

Odsadzenie

mm

Wymiary

na piastę  

 

kg

Podłączenie 

 

mm

Gwint 

 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Typ łożyska 

 

750 112x5 M12 x 1,5 27-33 238 103 Compact 29,5  - 150    10

,



286 

85

40 36

Ø13

A

B

145

56
,9

141

SAP: RADBREMSE 2361 PAAR 1800 M STUMMEL

1225700

1225474

Mechanizm hamujący 2361AB PLUS para 1800 kg wodoszczelny z wałkiem do wkręcenia

Nr  

zamówienia 

 

Obciążenie koła Rozstaw śrub

Odsadzenie

mm

Wymiary

na piastę  

 

kg

Podłączenie 

 

mm

Gwint 

 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Typ łożyska 

 

900 112x5 M12 x 1,5 27-33 258 117 Compact 46,2  -       150    10

Mechanizm hamujący 2361AB PLUS para 1800 kg z ośką do przykręcenia

Nr  

zamówienia 

 

Obciążenie koła Rozstaw śrub

Odsadzenie

mm

Wymiary

na piastę  

 

kg

Podłączenie 

 

mm

Gwint 

 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Typ łożyska 

 

900 112x5 M12 x 1,5 27-33 255 114 Compact 43,7  -       150    10

MECHANIZM HAMUJĄCY 2361
1 800 kg z ośką

Przestrzegać wytycznych dotyczących zabudowy!

ZAKRES DOSTAWY
l (patrz zestawienie zamówienia)
l  Śruby kół i linki hamulcowe nie 

należą do zakresu dostawy!
 Zamówić osobno.

TECHNIKA
Wszystkie hamulce kół AL-KO są sprawdzone 
wg ECE (parametr urzędowy) i mogą być 
łączone z pasującymi urządzeniami najazdo-
wymi AL-KO (obliczenie przyporządkowania).
Zamontować hamulce kół w prawidłowym 
kierunku obrotów.
Okładziny hamulcowe zastosowane w hamul-
cach kół nie zawierają azbestu!

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Cynkowane galwanicznie

MOŻLIWE ROZSTAWY ŚRUB
l na zapytanie
l  przeznaczona do obręczy z otworem środ-

kowym min. 57 mm
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SAP: RADBREMSE 3081A PAAR

1210552

Mechanizm hamujący 3081 A para 2500 kg

Nr  

zamówienia 

 

Obciążenie koła Rozstaw śrub

Odsadzenie

mm

Wymiary

na piastę  

 

kg

Podłączenie 

 

mm

Gwint 

 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Typ łożyska 

 

1 250 205x6 M18 x 1,5 0 299 122 Stożek 79  -           -    20

MECHANIZM HAMUJĄCY 3081A
2 500 kg

Przestrzegać wytycznych dotyczących zabudowy!

TECHNIKA
Wszystkie hamulce kół AL-KO są sprawdzone 
wg ECE i mogą być łączone z pasującymi 
urządzeniami najazdowymi AL-KO (obliczenie 
przyporządkowania).
Zamontować hamulce kół w prawidłowym 
kierunku obrotów.
Zastosowane okładziny hamulcowe nie 
zawierają azbestu!

ZAKRES DOSTAWY
l (patrz zestawienie zamówienia)
l  Sworznie kół i nakrętki kół 

nie należą do zakresu dostawy!
l  Linki hamulcowe nie należą do zakresu 

dostawy!
 Zamówić osobno.

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Gruntowanie zanurzeniowe na czarno

MOŻLIWE ROZSTAWY ŚRUB
l na zapytanie
l  nadaje się do obręczy z otworem środkowym  

min. 161 mm
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OSIE HAMOWANE 
z wodoodpornymi łożyskami 750 do 1 800 kg

ZALETY
l  Łożysko kompaktowe absolutnie wodoodporne 

dzięki zastosowaniu uszczelnień specjalnych 
po obu stronach

l  Sprawdzone w branży motoryzacyjnej
l  Bezobsługowe (nasmarowane dożywotnio)
l  Ustawienie lub regulacja łożyska  

podczas serwisu nie jest już wymagana
l  Łożysko jest wtłaczane z dużą precyzją  

do gniazda łożyskowego bębna hamulcowego

UWAGA!
l  Przed wciągnięciem przyczepy podłodzio-

wej do wodyostudzić hamulce kół!
l  Regularnie po wyciągnięciu z wody (w szcze-

gólności wody słonej) wypłukać czystą wodą 
i przestrzegać terminów konserwacji!

WODOSZCZELNE ŁOŻYSKO KOMPAKTOWE do 
osi jezdnych 750 − 1 800 kg 
dla osi hamowania 900 − 1 800 kg

Osie niehamowane

Nośność osi pojedynczej 750 kg 1 500 kg 1 800 kg

Osie hamowane

Nośność osi pojedynczej 900 kg 1 000 kg 1 350 kg 1 500 kg 1 600 kg 1 800 kg

z mechanizmem 

 hamującym
1637 2051 Aa 2051 Aa 2051 Ab 2361 2361

Dostępne warianty

Symbol optyczny
AL‑KO WATERPROOF
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SAP: RADBREMSENSPÜLUNG EA

1362447

   

SAP: RADBREMSENSPÜLUNG TA

1362448

   

System płukania hamulców osi pojedynczej

Nr zamówienia

Możliwość 
zastosowania do 
hamulców kół AL-KO

1637 / 2051 
2361 / 3062

0,9 kg

10 szt. –

System płukania hamulców tandem

Nr zamówienia

Możliwość 
zastosowania do 
hamulców kół AL-KO

1637 / 2051 
2361 / 3062

1,0 kg

10 szt. –

SYSTEM PŁUKANIA HAMULCÓW
do przyczep podłodziowych

ZALETY
Po wciągnięciu przyczep podłodziowych 
do słonej wody po wewnętrznej stronie me-
chanizmu hamującego osadzają się resztki 
soli. Jeżeli nie zostaną one usunięte przez 
płukanie słodką wodą, należy liczyć się ze 
zwiększoną korozją i wynikającymi z niej 
zakłóceniami działania.

OBSŁUGA 
Przyłożyć do złącza wąż z bieżącą wodą, 
podłączyć i płukać przez około 5 minut 
bieżącą wodą.

MONTAŻ PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA
Możliwość zastosowania do przy-
kręcanych hamulców kół AL-KO typu 
1637/2051/2361/3062.

Po zamówieniu osi firma AL-KO wykonuje na 
tarczy kotwicznej dwa odpowiednie otwory 
gwintowane do złącza wtykowego ¼".
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HAMULCE KÓŁ Z AUTOMATYKĄ COFANIA
Uruchamianie dźwigni rozpierającej, do przyczep powyżej 25 km/h

TECHNIKA
l  Wszystkie hamulce kół AL-KO są spraw-

dzone wg ECE (parametr urzędowy) i mogą 
być łączone z pasującymi urządzeniami 
najazdowymi AL-KO (obliczenie przyporząd-
kowania).

l   Opcjonalnie z automatyczną  
regulacją okładzin hamulcowych  
(AAA = AL-KO Automatic Dopasowane) do 
hamulców kół 2051 i 2361.

l   Zamontować hamulce kół w prawidłowym 
kierunku obrotów.

l  Okładziny hamulcowe zastosowane w ha-
mulcach kół nie zawierają azbestu!

l   Hamulce kół wymienione w tabeli są 
przeznaczone specjalnie do urządzeń 
najazdowych AL-KO. Hamulce kół AL-KO 
są zgodne z normą ECE R13.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku kom-
binacji z innymi urządzeniami najazdowymi 
konieczne jest sprawdzenie działania przez 
obliczenie przyporządkowania.

Typ 

 

Wersja 

 

Dop. nośność 
hamulców na 
mechanizm hamujący 
kg

Protokół z badania ECE 

Nr 

Możliwe  

rozstawy śrub 

Odsadzenie 

 

mm Dostępny z AAA

Przełożenie 

zewnętrzne

ia

Przełożenie drogi 

 

ig

Uniesienie szczęki 

 

SB

Wskaźnik 

 

kB (m)

Siła przyłożenia 

 

(N) Po

Odpowiedni promień 

opony (m) 

Rmin / Rmax

Maks. dop. moment 

hamujący 

(Nm)

1636 G a   375 361-070-92  1, 2, 3, 4, 11, 12 27 – 45 – 3,80 15,85 1,520 0,540 –70 0,260 – 0,300  750

1636 G b   375 361-070-92  1, 2, 3, 4, 11, 12 0 – 3,80 15,85 1,520 0,520 –50 0,210 – 0,255  750

1637 a   500 361-0032-92  1, 2, 3, 11 27 – 33 – 4,00 15,85 1,520 0,530 –80 0,260 – 0,303 1 150

1637 b   500 361-0032-92  1, 2, 3, 11 0 – 4,00 15,85 1,520 0,480  20 0,210 – 0,259 1 100

2051 Aa   650 361-0031-92  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 26 – 33 • 4,00 15,55 1,600 0,839  20 0,270 – 0,321 1 460

2051 Ab   750 361-0031-92  2, 7, 8, 9 30 • 4,00 15,55 1,600 0,720   0 0,280 – 0,321 1 700

2051 Ac   650 361-0031-92  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 0 • 4,00 15,55 1,600 0,824  15 0,210 – 0,269 1 300

2051 Ad   750 361-0031-92  2 0 • 4,00 15,55 1,600 0,746  20 0,215 – 0,280 1 460

2361   900 361-0046-97  2, 4, 6, 7, 8, 9 30 • 4,00 16,40 1,660 0,800   0 0,253 – 0,360 2 200

3062 1 500 361-047-07   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,966  25 0,310 – 0,389 4 200

3081 A 1 250 361-0189-97   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,936 135 0,310 – 0,400 3 500

3081 B 2 000 361-0189-97   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 1,165  54 0,360 – 0,480 6 700

2361 AR *   900 361-063-14  2 30 – 4,00 16,40 1,660 0,253 – 0,321

3062 AR * 1 500 361-062-14   10 0 – -5 – 3,62 15,80 1,800 0,389 sprawdzone

3081 AR * A 1 250 361-101-12   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,371 sprawdzone

3081 AR * B 2 000 361-101-12   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,371 sprawdzone

Możliwe rozstawy śrub

1 100 x 4  7 130 x 5

2 112 x 5  8 140 x 5

3  98 x 4  9 139,7 x 4

4 130 x 4 10 205 x 6

5 108 x 4/5 11 101,6 x 4

6 120 x 5 12 115 x 4

Przykładowe wyjaśnienie
Numer typu 2051:
20 = średnica w cm 
50 = szerokość szczęk hamulcowych mm

*do przyczep hamowanych powietrzem
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3081

16371636 G

23612051

3062

Typ 

 

Wersja 

 

Dop. nośność 
hamulców na 
mechanizm hamujący 
kg

Protokół z badania ECE 

Nr 

Możliwe  

rozstawy śrub 

Odsadzenie 

 

mm Dostępny z AAA

Przełożenie 

zewnętrzne

ia

Przełożenie drogi 

 

ig

Uniesienie szczęki 

 

SB

Wskaźnik 

 

kB (m)

Siła przyłożenia 

 

(N) Po

Odpowiedni promień 

opony (m) 

Rmin / Rmax

Maks. dop. moment 

hamujący 

(Nm)

1636 G a   375 361-070-92  1, 2, 3, 4, 11, 12 27 – 45 – 3,80 15,85 1,520 0,540 –70 0,260 – 0,300  750

1636 G b   375 361-070-92  1, 2, 3, 4, 11, 12 0 – 3,80 15,85 1,520 0,520 –50 0,210 – 0,255  750

1637 a   500 361-0032-92  1, 2, 3, 11 27 – 33 – 4,00 15,85 1,520 0,530 –80 0,260 – 0,303 1 150

1637 b   500 361-0032-92  1, 2, 3, 11 0 – 4,00 15,85 1,520 0,480  20 0,210 – 0,259 1 100

2051 Aa   650 361-0031-92  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 26 – 33 • 4,00 15,55 1,600 0,839  20 0,270 – 0,321 1 460

2051 Ab   750 361-0031-92  2, 7, 8, 9 30 • 4,00 15,55 1,600 0,720   0 0,280 – 0,321 1 700

2051 Ac   650 361-0031-92  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 0 • 4,00 15,55 1,600 0,824  15 0,210 – 0,269 1 300

2051 Ad   750 361-0031-92  2 0 • 4,00 15,55 1,600 0,746  20 0,215 – 0,280 1 460

2361   900 361-0046-97  2, 4, 6, 7, 8, 9 30 • 4,00 16,40 1,660 0,800   0 0,253 – 0,360 2 200

3062 1 500 361-047-07   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,966  25 0,310 – 0,389 4 200

3081 A 1 250 361-0189-97   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,936 135 0,310 – 0,400 3 500

3081 B 2 000 361-0189-97   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 1,165  54 0,360 – 0,480 6 700

2361 AR *   900 361-063-14  2 30 – 4,00 16,40 1,660 0,253 – 0,321

3062 AR * 1 500 361-062-14   10 0 – -5 – 3,62 15,80 1,800 0,389 sprawdzone

3081 AR * A 1 250 361-101-12   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,371 sprawdzone

3081 AR * B 2 000 361-101-12   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,371 sprawdzone
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AL-KO AAA

l  Nadaje się do wszystkich hamulców kół 
AL-KO i tym samym do większości 
przyczep z osiami AL-KO

l  Sprawdzone hamulce kół, charakteryzują-
ce się ponadprzeciętnymi wartościami 
hamowania, są uzupełnione o automatycz-
ną funkcję regulacji

l  Podczas cofania regulacja jest wyłączona, 
aby zapobiec blokowaniu hamulca

l  Łatwe przezbrojenie na najnowszą 
technikę dzięki wstępnie zmontowanemu 
systemowi (system przykręcany AL-KO)

l  Większe bezpieczeństwo jazdy  dzięki 
krótszej drodze hamowania nawet o 5 m

l  Większy komfort jazdy dzięki delikat-
nemu hamowaniu bez gwałtownego szar-
pania 

l  Mniejsze koszty konserwacji  dzięki 
wydłużonym okresom serwisowym + brak 
konieczności pierwszej wizyty w warszta-
cie po 1 000 km

l  Brak konieczności wykonania ponownego 
przeglądu po montażu

l  Wskazówka: warto przezbroić przyczepę 
na AAA Premium Brake przy kolejnej 
wymianie okładzin hamulcowych

Gdy hamulec ma zbyt dużo luzu, AAA automatycznie się reguluje. Dzięki temu, że 
układ hamowania jest zawsze optymalnie ustawiony, cenna droga hamowania  
w  sytuacji niebezpiecznej jest mniejsza.
np. samochód osobowy z przyczepą kempingową, dop. DMC 1500 kg:

AL-KO AAA PREMIUM BRAKE
Hamulec o wysokich osiągach

KORZYŚCIDROGA HAMOWANIA TO CZAS

HAMULEC PREMIUM 
Z AUTOMATYCZNĄ  
REGULACJĄ

Droga hamowania 
74 m

Droga hamowania  
79 m

Hamowanie ze 100 km/h przy 
nieodpowiednio ustawionym 
układzie hamowania: 79 m

Hamowanie ze 100 km/h przy optymalnie ustawionym 
układzie hamowania: 74 m 
= droga hamowania krótsza o 5 m = 1 długość pojazdu!
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1730298

SAP UMRÜSTSET RB 2361 AAA

     

1730299

SAP UMRÜSTSET RB 2361 4-LOCH AAA

     

1730255

SAP UMRÜSTSET RB 2051 4-LOCH AAA

     

1730026

SAP UMRÜSTSET RB 2051 AAA

     

Zestaw do doposażenia AAA do mechanizmu 
hamującego 2051 Wersja z przykręcanym 
hamulcem

Nr zamówienia

możliwość 
zastosowania

Mechanizm hamujący 
2361 od roku produkcji 
1999 Wersja  
z przykręcanym hamulcem

10,4 kg

–              36 szt.

Zestaw do doposażenia AAA do mechanizmu 
hamującego 2051 Wersja z przykręcanym 
hamulcem

Nr zamówienia

możliwość 
zastosowania

Mechanizm hamujący 2361 
od roku produkcji 1999 
Wersja z połączeniem 
skręcanym ząbkowanym 
z 4 otworami

10,4 kg

–              36 szt.

Zestaw do doposażenia AAA do mechanizmu 
hamującego 2051 Wersja z przykręcanym 
hamulcem

Nr zamówienia

możliwość 
zastosowania

Mechanizm hamujący 2051 
od roku produkcji 1999 
Wersja z przykręcanym 
hamulcem z 4 otworami

7,6 kg

–              36 szt.

Zestaw do doposażenia AAA do mechanizmu 
hamującego 2051 Wersja z przykręcanym 
hamulcem

Nr zamówienia

możliwość 
zastosowania

Mechanizm hamujący 
2051 
od roku produkcji 1999 
Wersja z przykręcanym 
hamulcem

7,6 kg

–              36 szt.

ZAKRES DOSTAWY
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SAP: SCHRAUBKLEMMVERBNDG PR 97VERP-45

247853

247684

249116

249117

PROFILE ŁĄCZĄCE DYSZLA PRZYKRĘCANE
do osi COMPACT i PLUS

ZALETY
l  Z części dostępnych w magazynie  

można zmontować podwozie specjalne.
l  Czasochłonne spawanie profilu do połączenia 

z osią nie jest już wymagane.

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l cynkowany ogniowo

ZAKRES DOSTAWY
(patrz techn. techniczny)  
z
l  Instrukcja montażu, zapakowana w kartonie.
l  Bez materiału połączeń śrubowych 

do połączenia z osią.

MONTAŻ
1. Skręcić dyszel holowniczy z profilem 
łączącym dyszla.
l  Wybrać prawidłowy otwór montażowy dla 

dostępnej średnicy dyszla holowniczego .
l  Profil łączący dyszla przyłożyć z boku do 

dyszla holowniczego i zamocować śrubą  
z łbem sześciokątnym (M12/M16).

Uwaga: Rurę dystansową należy wci‑
snąć lub włożyć do dyszla holowniczego.

2. Przymocować profil łączący  
dyszla do osi
l  Nałożyć profil łączący dyszla na oś, przykrę-

cić zaciskiem i załączonymi śrubami z łbem 
okrągłym płaskim (M12x35) oraz nakrętkami.

l  Wyrównać dyszel holowniczy na osi  
i przykręcić.

Nr zamówie‑
nia 
Wersja

Wersja Do osi sześciokątnej z wałkami 
gumowymi Compact, Plus (od roku 
produkcji 1999)

Oś pojedyncza tandem Profil osi Ø okrągła Kwadrat

A B 850/ 

B 1000

2000 80 70 

88,9

60x60 

70x70 

100x100

 4     - 100  2

A B 1200/ 

B 1600

2600 97 70 

88,9

70x70 

100x100

 4     - 100  2

B B 850/ 

B 1000

1600 80 70x110 

70x140 

80x140

 7     - 100  2

B B 1200/ 

B 1600

3200 97 80x140 

80x160 

100x160 

100x177 

120x120 

120x160 

120x177

 7     - 100  2
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Zalecane śruby do mocowania z dyszlem holowniczym z odpowiednimi momentami dokręcania

Do profilu dyszla Zalecana śruba Moment dokręcania*

Kwadrat 60x60 mm M 12 x 100 8.8   75 Nm

Kwadrat 70x70 mm i rura okrągła Ø 70 mm M 12 x 110 8.8   75 Nm

Rura okrągła Ø 88,9 mm M 16 x 120 8.8 195 Nm

Rura czworokątna 100x100 mm M 16 x 130 8.8 195 Nm

Rura czworokątna 70x110, 70x140 mm M 12 x 120 8.8   75 Nm

Rura czworokątna 80x140, 80x160 mm M 12 x 120 8.8  75 Nm

Rura czworokątna 100x160, 100x170 mm M 16 x 160 8.8 195 Nm

Rura czworokątna 120x120, 120x160, 120x177 mm M 16 x 160 8.8 195 Nm

*Moment dokręcania wybrać odpowiednio do powłoki powierzchni i współczynnika tarcia!

Wersja A — do urządzeń najazdowych z rurą centralną

Wersja B — do urządzeń najazdowych z regulacją wysokości sprzęgu i z rurą centralną typu R35 (120x120)

Profil osi 80 do podłączenia do 
  rury 70x110/ x140; 80x140/ x160

Profil osi 97 do podłączenia do 
  rury 80x140/ x160

Profil osi 97 do podłączenia do  
 rury 100x160/ x170;

120x120/ x160/ x177

,

,
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SAP: SCHWEISSCHRAUBVERBG PR 97 5GR SHST

242725 365472

243108 365472

1211600 365472

1211601     –

243105 372879

243107 372879

240133 372879

242724 372879

240134     –

POŁĄCZENIA SPAWANE I ŚRUBOWE 
Do osi

TECHNIKA
Montaż:
1.  Profil do połączenia z osią jest przyspawany 

na życzenie już w zakładzie producenta
2.  Obciąć profil dyszla (według potrzeby)
3.  Wykonać dwa otwory na profilu dyszy.  

W przypadku rury dyszla AL-KO seryjnie 
dostępny jest otwór z rurą dystansową.  
Przy zastosowaniu połączeń spawanych 
i śrubowych należy dodatkowo wykonać 
otwór z rurą dystansową. 
Przy Ø rur dyszla — przewiercić na środku 

w poziomie dla rury dystansowej 365.472 
Ø 22, dla 372.879 Ø 25,5

4.  Przyspawać rury dystansowe wypośrodko-
wane

5.  Przykręcić rury dystansowe śrubą sześcio-
kątną i nakrętką samozabezpieczającą 
Moment dokręcania 75 Nm przy M 12; 
Moment dokręcania 195 Nm przy M 16

Wersja osi sześciokątnej AL-KO z wałkami gumowymi

Nr zamówienia Zakres masy Profil osi Dźwignia wahacza Profil dyszla Wymiary (mm) Nr zamówienia*

Oś pojedyncza 

kg

Tandem  

kg

Standardowe 

stopnie 

Specjalne 

stopnie 

Okrągłe, Ø  Kwadrat  

 Szerokość

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

Rura 

dystansowa 

Osie sześciokątne AL-KO z wałkami gumowymi

 750  71 30° 70 i 88,9 70 i 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 1,8 – 70

 750  71 5° 70 i 88,9 70 i 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 1,8 – 70

1 600 2 500  97 5° 70 i 88,9 70 i 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 2,6 – 50

3 000  97 5° 100 i 120 165 190 80 16,5 16,5 51 58 130 2,8 – 50

1 800 3 500 110 25° 88,9 100 i 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

1 800 3 500 110 5° 88,9 100 i 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

2 500 3 500 120 20° 88,9 100 i 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

2 500 3 500 120 5° 88,9 100 i 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

Uwaga:
W obszarze oznaczonym czerwonym kolorem nie 
należy spawać (zmiana pochylenia i zbieżności)

Rury dyszla
Uwaga:
w obszarze oznaczonym czerwonym 
kolorem nie należy spawać (zmiana 
pochylenia i zbieżności)

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \  = spaw 
Grubość spawu a = 4

Śruba sześciokątna + nakrętka samozabezpieczająca M12/M16

Korpus osi Rura dystansowa

Osie z pakietem stalowym

3 500 Ø 114 20° 100 i 120 – 190 80 – 16,5 – 58 130 3,5 – 40
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242725 365472

243108 365472

1211600 365472

1211601     –

243105 372879

243107 372879

240133 372879

242724 372879

240134     –

Nr zamówienia Zakres masy Profil osi Dźwignia wahacza Profil dyszla Wymiary (mm) Nr zamówienia*

Oś pojedyncza 

kg

Tandem  

kg

Standardowe 

stopnie 

Specjalne 

stopnie 

Okrągłe, Ø  Kwadrat  

 Szerokość

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

Rura 

dystansowa 

Osie sześciokątne AL-KO z wałkami gumowymi

 750  71 30° 70 i 88,9 70 i 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 1,8 – 70

 750  71 5° 70 i 88,9 70 i 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 1,8 – 70

1 600 2 500  97 5° 70 i 88,9 70 i 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 2,6 – 50

3 000  97 5° 100 i 120 165 190 80 16,5 16,5 51 58 130 2,8 – 50

1 800 3 500 110 25° 88,9 100 i 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

1 800 3 500 110 5° 88,9 100 i 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

2 500 3 500 120 20° 88,9 100 i 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

2 500 3 500 120 5° 88,9 100 i 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

ZAKRES DOSTAWY
(patrz rysunek techniczny) w kpl.:
l materiał połączeń śrubowych
l  przy profilach dyszla (regulacja wysokości)  

rury dystansowe należą do zakresu dostawy 
profili dyszla

l  Instrukcja spawania nr zamówienia 604038

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l  Gruntowanie zanurzeniowe na czarno

Wersja osi z pakietem stalowym

Rury dyszla
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \  = spaw 
Grubość spawu a = 4

Śruba sześciokątna + nakrętka samozabezpieczająca M12/M16

Korpus osi Rura dystansowa
Uwaga:
w obszarze oznaczonym czerwonym 
kolorem nie należy spawać (zmiana 
pochylenia i zbieżności)

Osie z pakietem stalowym

3 500 Ø 114 20° 100 i 120 – 190 80 – 16,5 – 58 130 3,5 – 40

*Uwaga: Przy zastosowaniu dyszli Ø zamówić 2 szt. rur dystansowych
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2554

SAP: KLEMMSCH PR 62 VKT 60

267396  

267395  

OBEJMY ZACISKOWE DO OSI
Oś pojedyncza do 750 kg

TECHNIKA
Montaż połączenia zaciskanego:
Rurę dyszla i oś zamontować  
przy użyciu połączenia zaciskanego 
Dokręcić 4 śruby 
sześciokątne M12.

Moment dokręcania:
75 Nm przy 267 396
52 Nm przy 267 395

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l Połączenia zaciskane cynkowane ogniowo

ZAKRES DOSTAWY
l  (patrz rysunek techniczny)  

z elementami połączeń śrubowych

Wersja B

Nr zamówienia Wersja Oś sześciokątna z wałkami gumowymi Rura dyszla 

kwadrat 

Otwór 

podłużny dla 

opory 

Oś 

pojedyncza 

Profil osi 

Ø Kształt

B   500 62 60 nie 1,5    -        200

B   750 71 60 tak 1,5    -        200
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C

AMORTYZATOR OSI — OCTAGON PLUS

ZALETY
l  Amortyzatory osi AL-KO Octagon są 

dostosowane specjalnie do określonego 
zakresu masy (patrz krzywa C).

l  W ten sposób optymalnie poprawiają one 
właściwości jezdne przyczepy.

Kolor Oś pojedyncza Oś tandemowa

zielony   900 kg 1 600 kg

niebieski 1 350 kg 2 700 kg

czerwony 2 000 kg 3 500 kg

czarny 4 000 kg 7 500 kg

Aby jak najskuteczniej wykluczyć możliwość pomyłek, 
różne zakresy masy 
są oznaczone różnymi kolorami.

OPTYMALNA AMORTYZACJA 
Źródło obaw każdego kierowcy zestawu  
z przyczepą:  
drgania zabudowy przyczepy na nierównych 
drogach. 
Amortyzator osi AL-KO Octagon zmniejsza 
niebezpieczne „podskakiwanie”.

TO OZNACZA
l  Większą stabilność jazdy
l  Większą stabilność hamowania
l  Optymalny kontakt z podłożem

ŁATWY MONTAŻ 
l  Ułożyskowane na gumach końcówki prze-

gubów umożliwiają odporne na zużycie, 
wolne od naprężeń, ukośne położenie 
montażowe pod kątem do 5°.

l  W przeciwieństwie do standardowych 
amortyzatorów osi w przypadku amorty-
zatorów osi AL-KO Octagon śruby są na 
stałe zintegrowane w oczku amortyzatora 
i tym samym należą wraz z nakrętkami do 
zakresu dostawy amortyzatora.

A    Charakterystyka tłumienia  AL-KO oś sześciokątna  

z wałkami gumowymi

B    Charakterystyka tłumienia dotychczasowych amortyza-

torów

C    Charakterystyka tłumienia zoptymalizowana 

przez amortyzator osi AL-KO Octagon

nowy czarny

nowy czerwony

nowy niebieski

nowy zielony

Siła amortyzacji

No
śn

oś
ć o

si 
(kg

)4 000

1 800

1 300
 900
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AMORTYZATOR OSI — OCTAGON COMPACT

AMORTYZATOR OSI — UNIVERSALNY COMPACT
ŁATWY MONTAŻ 
Ułożyskowane na gumach końcówki przegubów 
umożliwiają odporne na zużycie, wolne od 
naprężeń, ukośne położenie montażowe pod 
kątem do 5°.

W przeciwieństwie do standardowych amor-
tyzatorów osi w przypadku amortyzatorów osi 
AL-KO Universal śruby są na stałe zintegrowane 
w oczku amortyzatora i tym samym należą 
wraz z nakrętkami do zakresu dostawy każdego 
amortyzatora. 

Kolor Oś pojedyncza Oś tandemowa

czarny do 4 000 kg do 7 500 kg

Korzystny uniwersalny  
amortyzator osi AL‑KO

Kolor Oś pojedyncza Oś tandemowa

czarny do 1 500 kg do 3 000 kg
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SAP: RADSTOSSDAEMPFER OCTAGON

 

 

 
244084

 
 
1204542

 
244085

 
 
1204589

 
244086

 
 
1204590

 
 
244087

 
 
282259

Amortyzator Wersja Nr 

zamówienia

D oo osi AL‑KO 

wahacz podłużny 

wahacz ukośny 

Oś pojedyncza 

do 

Oś tandemowa 

do 

Kolor 

 

 

Z końcówkami 

przegubów

Z materiałem 

połączeń 

śrubowych 

Octagon PLUS wahacz podłużny  

i wahacz ukośny 

do 900 kg 

 

do 1 600 kg 

 

zielony 

 

tak 

 

tak 

 

1,3 

 

   – 350 

 

Octagon PLUS 
wzmocniony* 

wahacz podłużny  

i wahacz ukośny 

do 900 kg 

 
 

do 1 600 kg 

 

zielony 

 

tak 

 

tak 

 

1,3 

 

   – 350 

 

Octagon PLUS wahacz podłużny  

i wahacz ukośny 

do 1350 kg 

 

do 2 700 kg 

 

niebieski 

 

tak 

 

tak 

 

1,3 

 

   – 350 

 

Octagon PLUS 
wzmocniony* 

wahacz podłużny  

i wahacz ukośny 

do 1.350 kg 

 

do 2 700 kg 

 

niebieski 

 

tak 

 

tak 

 

1,3 

 

   – 350 

 

Octagon PLUS wahacz podłużny  

i wahacz ukośny 

do 2 000 kg 

 

do 3 500 kg 

 

czerwony 

 

tak 

 

tak 

 

1,3 

 

   – 350 

 

Octagon PLUS 
wzmocniony* 

wahacz podłużny  

i wahacz ukośny 

do 2 000 kg 

 

do 3 500 kg 

 

czerwony 

 

tak 

 

tak 

 

1,3 

 

   – 350 

 

Octagon 
COMPACT 

wahacz podłużny  

i wahacz ukośny 

do 4 000 kg 

 

do 7 500 kg 

 

czarny 

 

nie 

 

nie 

 

1,5 

 

–    350 

 

Universalny 
COMPACT 

wahacz podłużny 

 

do 1 500 kg 

 

do 3 000 kg 

 

czarny 

 

tak 

 

tak 

 

1,0 

 

–    350 

 

AMORTYZATOR OSI 
Zestawienie zamówienia

OBRÓBKA POWIERZCHNI
Amortyzator osi — lakierowanie żywicą epoksydową  
(powlekanie proszkowe)

Kolor Oś pojedyncza Oś tandemowa

zielony   900 kg 1 600 kg

niebieski 1 350 kg 2 700 kg

czerwony 2 000 kg 3 500 kg

czarny 4 000 kg 7 500 kg

Aby jak najskuteczniej wykluczyć możliwość pomyłek, różne zakresy 
masy są oznaczone różnymi kolorami.

*Wzmocnione są określone komponenty mechaniczne (np. cylindry), które mogą ulec 
zniszczeniu w przypadku przeciążenia. Wymiary skoku i długości oraz siły tłumienia nie uległy zmianie.

ZAKRES DOSTAWY

l  Amortyzator osi 
  Na każdą oś zamówić:  

2 szt. amortyzatorów luzem z materiałem połączeń śrubowych

l  uchwyty amortyzatora do dźwigni wahacza w osiach AL-KO 
  Na każdą oś zamówić: 

1 zestaw lub 2 szt. uchwytów amortyzatora

l   uchwyt do ramy pojazdu producenta przyczepy 
  Na każdą oś zamówić w razie potrzeby: 

2 szt. uchwytów

Przykład zastosowania
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1211502  

 

 

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

UCHWYT AMORTYZATORA

Uchwyt amortyzatora do wahaczy osi AL-KO i uchwyt do ramy przyczepy (pozycja wahacza 25° lub 20°)

Typ osi 
 

Możliwe wersje 
dźwigni wahacza

Rodzaj doposażenia 
 

Montaż 
zewnętrzny  
wymiar X 

Montaż zewnętrzny  
Nr zamówienia 
Uchwyt amortyzatora 
do wahaczy osi

Montaż 
wewnętrzny 
wymiar Y 

Montaż wewnętrzny  
Nr zamówienia 
Uchwyt amortyzatora 
do wahaczy osi

Nr zamówienia Uchwyt  
do ramy przyczepy

B 700 

 

dźwignia wahacza  

z otworem 

ustalającym

uchwyt amortyzatora 

przykręcany 

20–50 mm 

 

na zestaw = 2 szt.  

 

(prosty)

– 

 

– 

 

na sztukę 

 

B 850 

 

dźwignia skorupowa 

z otworem 

montażowym

uchwyt amortyzatora 

wtykany 

40–70 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

0–50 mm 

 

na zestaw = 2 szt.  

 

(z tuleją dystansową)

na sztukę 

 

B 1000 
B 1200 

dźwignia skorupowa 

z otworem 

montażowym

uchwyt amortyzatora 

wtykany 

40–70 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

0–50 mm 

 

na zestaw = 2 szt.  

 

(z tuleją dystansową)

na sztukę 

 

B 1600 

 

dźwignia skorupowa 

z otworem 

montażowym

uchwyt amortyzatora 

wtykany 

40–70 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

0–50 mm 

 

na zestaw = 2 szt.  

 

(z tuleją dystansową)

na sztukę 

 

B 1000 

B 1200 

dźwignia wahacza 

kuta 

uchwyt amortyzatora 

do przyspawania 

50–80 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

20–60 mm 

 

na szt. 

 

(przegięty)

na sztukę 

 

B 1600 

B 1800 

dźwignia wahacza 

kuta 

uchwyt amortyzatora 

do przyspawania 

50–80 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

20–60 mm 

 

na szt. 

 

(przegięty)

na sztukę 

 

B 2500 

 

dźwignia wahacza 

kuta 

uchwyt amortyzatora 

do przyspawania 

40–70 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

10–50 mm 

 

na szt. 

 

(przegięty)

na sztukę 

 

1211502
przykręcany

244088
wtykane

1211257
wtykane

1312110
do przyspawania

2284680202
do przyspawania

2086310202
do przyspawania

Montaż amortyzatora od zewnątrz
Łeb śruby zawsze 
w kierunku opony!

Łeb śruby zawsze 
w kierunku opony!

Punkt przyłożenia amortyzatora
(ustalany przez producenta 
pojazdu)

Punkt przyłożenia amortyzatora
(ustalany przez producenta 
pojazdu)

Wymiar X: od zewnętrznej krawędzi korpusu osi do punktu 
przyłożenia amortyzatora

Wymiar Y: od zewnętrznej krawędzi korpusu osi do punktu przyłożenia amortyza-
tora (strona wewnętrzna)

Montaż amortyzatora od wewnątrz
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LINKI HAMULCOWE PROFI LONGLIFE
Zalety

ZALETY
Perfekcyjna ochrona
I Wzmocniona metalem spirala wewnętrzna 

jest chroniona osłoną z tworzywa 
sztucznego PA 12 (poliamid 12). To 
tworzywo jest wyjątkowo wytrzymałe na 
działanie wody morskiej i innych mediów. 
Tworzywo to jest wykorzystane nawet jako 
powłoka ochronna w przewodach mor-
skich platform olejowych i przewodach 
benzyny.

I Końcówki linek hamulcowych są 
 dodatkowo pokrywane  
powłoką cynkowo-niklową, aby 
uniemożliwić powstawanie rdzy.

I W miejscu przejścia z powlekanej skrętki 
stalowej do linki znajduje się dopasowana 
tulejka elastomerowa. Już to skutecznie 
zapobiega przenikaniu wody, soli i innych 
szkodliwych cieczy.

Nawet o 5% lepsza skuteczność
Linka stalowa powlekana PA 12 przebiega 
w kolejnej osłonie z PCV.  W ten sposób 
tworzywo sztuczne porusza się w tworzy‑
wie sztucznym,  co pozwala na dodatkowe 
zoptymalizowanie właściwości ślizgowych. 
Krótko mówiąc: skuteczność jest poprawiona 
o nawet 5% w całym zakresie temperatur.

W AL-KO istotna jest najwyższa jakość 
dla przyczep pojazdów
Przyczepy muszą spełniać swoje zadanie 
niezawodnie we wszystkich warunkach pogo-
dowych i warunkach eksploatacji. 

Linki hamulcowe, które mają również decydu-
jący wpływ na działanie hamulca, muszą przy 
tym wiele wytrzymać. 
Cięgna Bowdena Longlife firmy  
AL-KO wyznaczają nowe standardy. Zapew-
niają maksymalną  
trwałość i charakteryzują się ulepszonym 
działaniem. Dzięki zoptymalizowanej kon-
strukcji są odporne nawet na najtrudniejsze 
warunki otoczenia.

Nadruk:
1. Oznaczenie
2. Numer zamówienia
3. Długość linki i tulejki

Złączka  
i mocowanie pancerza  

z powłoką cynkowo-niklową

Mocowanie pancerza 
ściskane, z powłoką cynkowo-niklową

Mocowanie pancerza/nakrętka 
ściskane, z powłoką cynkowo-niklową

Złączka
ściskana

Uszczelnienie linki hamulcowej 
idealnie dopasowaną 
tulejką elastomerową

Skrętka stalowa powleczona 
wysokiej jakości tworzywem 
sztucznym — odporność na 
korozje i najlepsze właści-
wości ślizgowe

Uwaga: Zawsze używać wyłącznie 
linek hamulcowych tego samego typu!

Wszystkie te zalety tworzą dotychczas 
nieosiągalny standard  w przyczepach 
pojazdów.

Tulejka linki hamulcowej czerwona, 
zawierająca:
l  wzmocnioną metalem spiralę wewnętrzną, 

zoptymalizowaną pod względem ułożenia;
l   spiralę linki hamulcowej w osłonie  

z tworzywa sztucznego PA12;
l   wewnętrzny wąż z PCV.
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SAP: BOWDZUG 500/ 760 KPL SAP: BOWDZ COM  350/ 546 PROFI LONG LIFE

247281

247282

247283

247284

247285

247286

247281

247282

247283

247284

247285

247286

247286

247287

247288

247289

247290

247286

247287

247288

247289

247290

246489 241106

246490 241107

246491 241108

246492 241109

246493 241110

246494 241111

246495 241112

246489 241106

246490 241107

246491 241108

246492 241109

246493 241110

246494 241111

246495 241112

246493 241110

246494 241111

246495 241112

246496 241113

Szybki montaż 1636G, 1637, 2051, 2361

Wymiar C  

mm 

od do

Bez 
materiału 
połączeń 
śrubowych

Powłoka 

H 

mm

Linka 

S 

mm

Oś pojedyncza

do 940   350  546 20

 940 – 1260  530  726 20

1260 – 1680  770  966 20

1680 – 1880  890 1 086 20

1880 – 2100 1 020 1 216 20

2100 – 2340 1 130 1 326 20

Oś przednia TA

do       1110  350  546 20

1110 – 1430  530  726 20

1430 – 1850  770  966 20

1850 – 2050  890 1 086 20

2050 – 2270 1 020 1 216 20

2270 – 2510 1 130 1 326 20

Oś tylna TA rozstaw osi do 700 mm

do 1620 1 130 1 326 20

1620 – 2020 1 320 1 516 20

2020 – 2360 1 430 1 626 20

2360 – 2720 1 620 1 816 20

2720 – X 1 790 1 986 20

Oś tylna TA rozstaw osi > 700 mm

do       1470 1 130 1 326 20

1470 – 1870 1 320 1 516 20

1870 – 2210 1 430 1 626 20

2210 – 2570 1 620 1 816 20

2570 – X 1 790 1 986 20

Normalny montaż 3062, 3081

Wymiar C  

mm 

od do

Z 
materiałem 
połączeń 
śrubowych

Bez 
materiału 
połączeń 
śrubowych

Powłoka 

H 

mm

Linka 

S 

mm

Oś pojedyncza

do 1310  500   760

1310 – 1710  800 1 060

1710 – 1910  900 1 160

1910 – 2110 1 000 1 260

2110 – 2310 1 100 1 360

2310 – 2610 1 300 1 560

2610 – 2810 1 400 1 660

Oś przednia TA

do       1470  500  760

1470 – 1870  800 1 060

1870 – 2070  900 1 160

2070 – 2270 1 000 1 260

2270 – 2470 1 100 1 360

2470 – 2770 1 300 1 560

2770 – 2970 1 400 1 660

Oś tylna TA rozstaw osi 750 mm

do       1470 1 100 1 360

1470 – 1910 1 300 1 560

1910 – 2110 1 400 1 660

2110 – 2810 1 600 1 860

Szybki montaż na orczyku 

linek hamulcowych 

do hamulców kół 1636G,  

1637, 2051, 2361

Lina hamulcowa do szybkiego montażu

(1636G, 1637, 2051, 2361)

Wariant z gwintem
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97 Compact  ab Bauj.1995   
97 Plus 

ab Bauj.199980 Compact ab Bauj.1995 
80 Plus 

ab Bauj.1999
110 Compact ab Bauj.1995

110 Plus 
ab Bauj.1999

97 Compact bis Bauj.1994   
97 Plus 

bis Bauj.1998 1 222 503

1 222 113

1 222 114

Für AL-KO                                   Bestell-Nr.

Bracket for axle bowden cables (trailer)Support pour cables 
de freins (remorques)

GB

F

80 Vierkant

1 222 116

1 222 117

1 222 118

Für Andere          
          

          
    Bestell-Nr.

Bracket for axle bowden cables (trailer) Support pour cables 
de freins (remorques)

GB

F

ALOIS KOBER GmbH  l  D-89359 Kötz  l  w
ww.al-ko.com         

         
         

         
         

  Ident-Nr.: 691 872   

60 Vierkant

95 Vierkant
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SAP: BOWDENZUGHALTER ACHSPR 97/45°

     – 1222503

691853 1222113

692045 1222114

692047 1222115

691892 1222116

UCHWYT CIĘGIEN BOWDENA

ZALETY
l  Wnikająca wilgoć może wypłynąć.
l  Zapobiega to zamarzaniu.
l  W szczególności przy zastosowaniu linek 

hamulcowych PROFI longlife działanie 
układu hamowania pozostaje trwale 
zachowane.

l  Brak zwisania linek hamulcowych.
l  Brak drgań i tym samym brak niepożą-

danego delikatnego hamowania w trybie 
jazdy.

Nr zamówienia 

Szt. 

Nr 
zamówienia 
10 szt. 
w opakowaniu

Do 

osi 

Zawieszenie 

 

Profil osi 

Ø mm 

Typ 

od roku produkcji 

Kolor 

 

AL-KO
Sześciokątne 
zawieszenie  
z wałkami gumowymi

 97 mm COMPACT do roku prod. 1994 
Plus do roku prod. 1998 czarny 0,6 10 –

AL-KO
Sześciokątne 
zawieszenie  
z wałkami gumowymi

  97 mm Compact od roku prod. 1995 
Plus od roku prod. 1999 czarny 0,6 10 100

AL-KO
Sześciokątne 
zawieszenie  
z wałkami gumowymi

  80 mm Compact od roku prod. 1995 
Plus od roku prod. 1999 czarny 0,6 10 100

AL-KO
Sześciokątne 
zawieszenie  
z wałkami gumowymi

110 mm Plus od roku prod. 1999 czarny 0,6 10 100

Inne Kwadrat   80 mm czarny 0,6 10 100
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249236

238576

OPORA TANDEM PRZYKRĘCANA

Uwaga!
Oporę zamontować w kierunku jazdy za osią (stara opora przed osią).

Opora tandem, przykręcana
cynkowana ogniowo, do 3 500 kg
Nr zamówienia:

Orczyk tandem
cynkowana ogniowo, do 
3 500 kg
Nr zamówienia:

Podkładka
A13 DIN 125
ocynkowane
Nr 705397

Śruba M12 x 35 DIN 933 ocynkowana
Nr zam. 705454 

Nakrętka sześciokątna
M12 DIN 6924 ocyn-
kowana
(samozabezpieczająca)
Nr 705526
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SAP: SHR RAD- KUG- M10X1,25X22

2088920010

SAP: SHR RAD- KEG- M12X1,5X24

2081670018

SAP: SHR RAD- KUG- M12X1,5X25

2081670020

ŚRUBY I NAKRĘTKI KÓŁ

OBRÓBKA POWIERZCHNI
l ocynkowane

TECHNIKA 
Mocowanie koła: W celu zapewnienia 
bezpiecznego mocowania istotne jest dopaso-
wanie piast i rozstawu śrub oraz zastosowanie 
prawidłowych elementów mocujących przy 
zalecanym momencie dokręcania.

Należy koniecznie uzgodnić dane osi, tj, 
rozstaw śrub i odsadzenie, oraz dane śruby 
koła i moment dokręcania z producentem 
obręczy i opon.

Śruba koła kula M10 x 1,25

Nr zamówienia

Rozmiar klucza ROZM. 19

Klasa śruby 8.8

Maksymalny 
dopuszczalny 
moment dokręcania

52 Nm

Śruba koła stożek M12 x 1,5

Nr zamówienia

Rozmiar klucza ROZM. 19

Klasa śruby 8.8

Maksymalny 
dopuszczalny 
moment dokręcania

90 Nm

Śruba koła kula M12 x 1,5

Nr zamówienia

Rozmiar klucza ROZM. 19

Klasa śruby 8.8

Maksymalny 
dopuszczalny 
moment dokręcania

90 Nm

ROZM. 19

ROZM. 19

ROZM. 19

,

,

,
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M14x1.5
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4

4
4

SAP: SHR RAD- KUG- M14X1,5X25 ZN12A

2081670002

SAP: SHR RAD- KUG- M18X1,5X25

2185680006

SAP: MU 74361-A18- 8 A3B (M18X1,5)

701202

Śruba koła kula M14 x 1,5

Nr zamówienia

Rozmiar klucza ROZM. 19

Klasa śruby 10.9

Maksymalny 
dopuszczalny 
moment dokręcania

150 Nm

Śruba koła kula M18 x 1,5

Nr zamówienia

Rozmiar klucza ROZM. 24

Klasa śruby 8.8

Maksymalny 
dopuszczalny 
moment dokręcania

325 Nm

Nakrętka koła M18 x 1,5

Nr zamówienia

Rozmiar klucza ROZM. 24

Klasa śruby 8.8

Maksymalny 
dopuszczalny 
moment dokręcania

325 Nm

ROZM. 19

ROZM. 24

ROZM. 24

,

,

,
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5. PODWOZIA
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PODWOZIA

Podwozia T 312 – 317

Podwozia V 318 – 335

Podwozia z ramą skrętną 336 – 343
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PODWOZIA T PROSTE I PRZEGIĘTE
Zoptymalizowane do najmniejszego szczegółu

Bezobsługowe łożysko 
kompaktowe.

Uchwyt pręta. Pręt jest czysto 
prowadzony, układ hamowania 
działa tylko wtedy, gdy skok 
najeżdżania jest wytwarzany 
i hamowanie jest rzeczywiście 
potrzebne.

Zaciskane profile łączące dyszla 
dają wiele możliwości konfigu-
racji podwozi

7-stykowy i 13-stykowy uchwyt 
wtyczki, zapewniający bezpiecz-
ne usadowienie wtyczki elektry-
cznej podczas postoju.

Orczyk do szybkiego montażu 
skraca czas instalacji.

Pałąk podpierający ze zinte-
growanym prowadzeniem linki 
zabezpieczającej chroni zaczep 
przed zanieczyszczeniami. Linka 
zabezpieczająca jest ponadto 
czysto prowadzona, dzięki czemu 
hamulec awaryjny działa pra-
widłowo w nagłych sytuacjach.

Seryjnie przyspawana płyta koła 
podporowego.

Zbieżność precyzyjnie ustawio-
na fabrycznie dla minimalnego 
zużycia opon.

Wyjątkowo stabilna tarcza 
hamulca, zapewniająca brak 
zniekształceń przy nadmiernym 
obciążeniu. 
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Zaczepianie linki hamulcowej 
skraca czas montażu.

Nieskomplikowana regulacja 
mechanizmu hamującego.

Wtykany uchwyt amortyzatora 
w przypadku osi z dźwignią 
wahacza skorupową. Tym 
samym bezproblemowe dopo-
sażenie bez spawania.

Lepsze odprowadzanie ciepła 
przez bęben hamulcowy 
z żebrami chłodzącymi.
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Podwozie T, 750 kg niehamowane

Nr zamówienia 1422807

DMC 750 kg

40 kg

na zapytanie

Podwozie T, 750 kg, z regulacją wysokości, niehamowane

Nr zamówienia 1422808

DMC 750 kg

48 kg

na zapytanie

PODWOZIE T
POJ 750 kg, bez ramy

Pasujące oczka pociągowe: patrz rozdział 2
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Podwozie T, hamowane

Nr zamówienia 1422809 1422810

DMC 1 000 kg 1 350 kg

76 kg 84 kg

na zapytanie

Podwozie T, z regulacją wysokości, hamowane

Nr zamówienia 1422811 1422812 1422813

DMC 1 000 kg 1 500 kg 1 800 kg

132 kg 138 kg 179 kg

na zapytanie

Typ X Y Z A B C G H S

101 VB 253 70 140 160 13x20 69 160 13 161,5

161 VB-2 457 80 140 160 13x20 69 160 13 161,5

251 VB-2 457 100 160 220 Ø 18 75 200 18 175

PODWOZIE T
POJ 1 000 kg, bez ramy

Pasujące oczka pociągowe: patrz rozdział 2

,
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bez obciążenia

PODWOZIE T
TA 3 500 kg, bez ramy

Podwozie T, z regulacją wysokości, hamowane

Nr zamówienia 1730763

DMC 3 500 kg

216 kg

na zapytanie
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PODWOZIE T
TA 2 000 kg, z ramą

Podwozie do zabudów zamkniętych 
np. przyczepa handlowa

Nr zamówienia 1422130 

DMC 2 000 kg

330 kg

na zapytanie

Ur
zą

dz
en

ie

W
ym

ia
r A

bez obciążenia

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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PODWOZIA V 
Zoptymalizowane do najmniejszego szczegółu

Orczyk do szybkiego montażu 
skraca czas instalacji.

Osłona kątowa i blacha 
okrywająca dla dodatkowej 
odporności na skręcanie.

Seryjne prowadzenie linki 
zabezpieczającej, zapewniające 
prawidłowe działanie hamulca 
awaryjnego.

Zaciskane profile łączące dyszla 
dają wiele możliwości konfiguracji 
podwozi

Uchwyt pręta. Pręt jest czysto 
prowadzony, układ hamowania 
działa tylko wtedy, gdy skok 
najeżdżania jest wytwarzany 
i hamowanie jest rzeczywiście 
potrzebne.

7-stykowy i 13-stykowy uchwyt 
wtyczki, zapewniający bezpiecz-
ne usadowienie wtyczki elektry-
cznej podczas postoju.

Zbieżność precyzyjnie ustawio-
na fabrycznie dla minimalnego 
zużycia opon.

Bezobsługowe łożysko kom-
paktowe.

Pałąk podpierający chroni 
zaczep przed zanieczyszczeniami 
wskutek kontaktu z podłożem. 
Ponadto gwarantowane jest 
działanie hamulca awaryjnego za 
pomocą linki zabezpieczającej.

Przykręcany uchwyt koła podpo-
rowego pozwala na wypośrodko-
wany montaż koła podporowego 
(uwaga: podczas uruchamiania 
koła podporowego zwracać 
uwagę na to, aby koło jezdne nie 
wygięło pręta).

Przykręcane dystanse 
umożliwiają korygowanie wyso-
kości sprzęgania o maksymalnie 
70 mm.

Wyjątkowo stabilna tarcza 
hamulca, zapewniająca brak 
zniekształceń przy nadmiernym 
obciążeniu. 
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Zaczepianie linki hamulcowej 
skraca czas montażu.

Nieskomplikowana regulacja 
mechanizmu hamującego.

Wtykany uchwyt amortyzatora 
w przypadku osi z dźwignią 
wahacza skorupową. Tym 
samym bezproblemowe dopo-
sażenie bez spawania.

Lepsze odprowadzanie ciepła pr-
zez bęben hamulcowy z żebrami 
chłodzącymi.
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Firma AL-KO jest liderem w dziedzinie rozwoju i produkcji wysokiej 
klasy komponentów podwozi do przyczep do użytku prywatnego 
i komercyjnego w przedziale DMC do 3 500 kg.

Na kolejnych stronach przedstawiono warianty podwozi do różnych 
obszarów zastosowań. Zasadniczo należy zwrócić uwagę na to, że 
wykonanie ramy podwozia powinno odbyć się w ścisłej współpracy 
z producentem pojazdu.

PODWOZIA V 
z i bez systemu lekkich ram

System lekkich ram AL‑KO 
przykręcany „Zalety systemu”
I  Możliwość większego załadunku dla właściciela przyczepy dzięki 

zoptymalizowanej masie całej konstrukcji zabudowy.
I  Mniejsze krótkotrwałe i długotrwałe koszty (mniej stosowanych 

materiałów, mniejsza masa cynkowania).

Wielkości partii / ceny  
podwozi ramowych
Przy minimalnej wielkości zamówienia 5 sztuk danego numeru 
artykułu i na dany termin dostawy oferujemy korzystny stosunek 
ceny do jakości. Dlatego nie zalecamy zamawiania mniejszych 
ilości niż ta minimalna wielkość partii produkcyjnej. 

Skręcanie różnych komponentów ramy odbywa się 
przy użyciu specjalnej metody skręcania (w miejscach 
przetłoczeń). Ta technologia gwarantuje niezawodne, 
zwarte i tym samym bezpieczne połączenie różnych 
komponentów ramy przez cały cykl życia przyczepy.

System śrubowy umożliwia wymianę poszczególnych 
komponentów ramy podczas serwisu.

Określone komponenty ramy są opatrzone otworami 
odciążającymi, tj. zaoszczędziliśmy na masie w nie-
krytycznych obszarach ramy (neutralna strefa). Na 
tym etapie produkcji otwory odciążające są głęboko 
ciągnione, tj. obszary krawędzi są zniekształcane, aby 
nie dopuścić do utraty stabilności.

Obrabiamy lekką, wysokiej jakości stal drobnoziar-
nistą o dużej wytrzymałości i granicy plastyczności. 
Powierzchnia jest cynkowana ogniowo.

Rodzaj zabudowy (np. skrzynia ładunkowa), konstrukcję podłogi 
i ramę należy dopasować do siebie. Tylko w ten sposób można 
uzyskać przyczepę zoptymalizowaną pod względem masy i kosztów.
Prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia ramy zoptymalizowanej 
pod względem masy i kosztów do konkretnego obszaru zastosowa-
nia. 

ZALETY
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INFORMACJE OGÓLNE

PODŁOGA

OSIE / OPONY
POJ (oś pojedyn-

cza)
TA (oś tandemo-

wa)

Oś
Wymiar A / urządzenie / 
zbieżność

                   mm

Wielkość opon                    mm

Rozstaw śrub

Odsadzenie obręczy                   mm

Śruby koła 
Kula

Stożek

Długość i szerokość podłogi mm

Liczba i odległość między profilami 
poprzecznymi mm

Grubość materiału płyty podłogowej mm

Wysokość od powierzchni podłoża do 
górnej krawędzi ramy 
przy obciążeniu znamionowym

mm

Kufer Nadwozie 
skrzyniowe

Zabudowa

DMC                    kg

Wolna długość dyszla                    mm

UWAGA!
Niżej przedstawione podwozia są wersjami standardowymi. Z chęcią 
przyjmujemy również indywidualne zapytania. W tym celu prosimy 
o użycie tego formularza.
Wypełniony formularz należy odesłać do odpowiedniej osoby do kon-
taktu u dystrybutora. Następnie przekaże ona stosowną ofertę.

ZAPYTANIE O PODWOZIA DO WYSOKIEJ I NISKIEJ 
ZABUDOWY



322 

4053

2464

14
4014

01
±

1

19
20

± 1
0

160 25
°

2990

PODWOZIE V ZABUDOWY NISKIEJ
POJ 750 kg, z ramą

Ur
zą
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en
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W
ym

ia
r A

Podwozie do zabudów poliestrowych 
np. do transportu motocykli

Nr zamówienia 1422968

DMC 750 kg

95 kg

na zapytanie

bez obciążenia

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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PODWOZIE V ZABUDOWY NISKIEJ
POJ 1 500 kg, z ramą

Ur
zą
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ie

W
ym
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r A

Podwozie do zabudów poliestrowych 
np. do transportu motocykli

Nr zamówienia 1422457

DMC 1 500 kg

139 kg

na zapytanie

bez obciążenia

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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PODWOZIE V ZABUDOWY NISKIEJ
POJ 1 800 kg, z ramą

Podwozie do zabudów zamkniętych 
np. przyczepa handlowa

Nr zamówienia 1422760

DMC 1 800 kg

236 kg

na zapytanie

Ur
zą

dz
en

ie

W
ym

ia
r A

bez obciążenia

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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PODWOZIE V ZABUDOWY NISKIEJ
TA 2 000 kg, bez ramy

Podwozie do przyczepy do przewozu koni

Nr zamówienia 1220768

DMC 2 000 kg

184 kg

na zapytanie

 U
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65

 ±
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69

1 
± 

1
bez obciążenia

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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244082

Podwozie do przyczep do samochodów z prostym tyłem

Nr zamówienia

DMC 2 600 kg

275 kg

na zapytanie

PODWOZIE V ZABUDOWY NISKIEJ
TA 2 600 kg, z ramą

W
ym

ia
r 

A

bez obciążenia

Ur
zą

dz
en

ie

W
ym

ia
r A

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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PODWOZIE V ZABUDOWY NISKIEJ
TA 2 600 kg, z ramą

bez obciążenia

Ur
zą
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W
ym

ia
r A

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.

Podwozie do przyczep do samochodów z ukośnym 

tyłem

Nr zamówienia

DMC 2 600 kg

275 kg

na zapytanie
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PODWOZIE V ZABUDOWY NISKIEJ
TA 2 700 kg, z ramą

Ur
zą

dz
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ie

Podwozie do zabudów zamkniętych 
np. przyczepa handlowa

Nr zamówienia 1421724

DMC 2 700 kg

265 kg

na zapytanie

bez obciążenia

W
ym

ia
r A

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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PODWOZIE V ZABUDOWY NISKIEJ
TA 3 000 kg, z ramą

Podwozie do zabudów zamkniętych 
np. przyczepa handlowa

Nr zamówienia 1423954

DMC 3 000 kg

277 kg

na zapytanie

bez obciążenia
Ur

zą
dz

en
ie

W
ym

ia
r A

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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PODWOZIE V ZABUDOWY NISKIEJ
TA 3 500 kg, z ramą

Podwozie do zabudów zamkniętych 
np. przyczepa handlowa

Nr zamówienia 1423918

DMC 3 500 kg

388 kg

na zapytanie

bez obciążenia
Ur

zą
dz

en
ie

W
ym

ia
r A

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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PODWOZIE V ZABUDOWY WYSOKIEJ
POJ 1 300 kg, z ramą

Podwozie do przyczep transportowych

Nr zamówienia 1227571

DMC 1 300 kg

255 kg

na zapytanie

bez obciążenia

Ur
zą

dz
en

ie

W
ym

ia
r A

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.

,
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PODWOZIE V ZABUDOWY WYSOKIEJ
POJ 1 500 kg, z ramą

Podwozie do przyczep transportowych

Nr zamówienia 1227392

DMC 1 500 kg

311 kg

na zapytanie

bez obciążenia
Ur

zą
dz

en
ie

W
ym

iar
 A

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.

,
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PODWOZIE V ZABUDOWY WYSOKIEJ
TA 2 000 kg / 2 600 kg, z ramą

bez obciążenia

Ur
zą

dz
en

ie

W
ym

iar
 A

Podwozie do przyczep transportowych

Nr zamówienia 1227570 1227133

DMC 2 000 kg 2 600 kg

296 kg 296 kg

na zapytanie

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.

,



335

5

PODWOZIE V ZABUDOWY WYSOKIEJ
TA 3 500 kg, z ramą

Podwozie do przyczep transportowych

Nr zamówienia 1227717

DMC 3 500 kg

506 kg

na zapytanie

bez obciążenia
Ur

zą
dz

en
ie

W
ym

ia
r A

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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PODWOZIA Z RAMĄ SKRĘTNĄ
do 7 200 kg do przewozu osób

ZALETY
Przyczepy poruszają się prawie w torze  
ruchu pojazdu ciągnącego.

ZAKRES DOSTAWY
Osie kompletne z ramą  
bez opon i obręczy.

Uszczelniony przegub 
kulowy ściągacza

Uszczelnione 
łożyskowanie ramienia 
osi

Hydrauliczny 
hamulec tarczowy

Uszczelniony 
przegub kulowy

PRZYKŁADY ZASTOSOWA-
NIA
Przyjemna jazda

BEZOBSŁUGOWE 
ZAWIESZENIE Z 

PAKIETEM GUMOWYM 
O PRZEKROJU 

SZEŚCIOKĄTNYM 
AL-KO
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Rysunek 2 Osie

l Hamulec roboczy:
  Hydrauliczne uruchamianie cylinderków  

hamulcowych

l Hamulec postojowy:
  Mechanicznie uruchamianie za pomocą linek 

hamulcowych

l  Przy budowie tych przyczep specjalnych należy 
przestrzegać naszej instrukcji zabudowy  
nr 1 312 133 jako wytycznych.

l  Przyczepę należy poddawać regularnej konser-
wacji (patrz instrukcja obsługi nr 1 311 308).

Rozstaw kół i długość ramy są zmienne. 
Należy jednak przestrzegać wytycznych 
dot. zabudowy!!!

TECHNIKA
Liczba przyczep Maksymalna możliwa liczba przyczep to 4

Koła / opony Rozstaw śrub Ø 118x5

Opony 185/45 R15

Obręcze 6J x 15

Śruby koła stożkowe M14x1,5 x 43 ROZM. 17

Odsadzenie 68

dop. maks. prędkość Liczba przyczep:

2 przyczepy

3 przyczepy

4 przyczepy

2 przyczepy
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PODWOZIA Z RAMĄ SKRĘTNĄ
do 3 500 kg do przewozu osób
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ZAKRES DOSTAWY
Osie kompletne z ramą  
bez opon i obręczy.

Nr zamówienia Typ DMC

1730195 2 osie 3 500 kg 300 – – na zapytanie

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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PODWOZIA Z RAMĄ SKRĘTNĄ
do 5 400 kg do przewozu osób
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ZAKRES DOSTAWY
Osie kompletne z ramą  
bez opon i obręczy.

Nr zamówienia Typ DMC

1730730 3 osie 5 400 kg 400 – – na zapytanie

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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PODWOZIA Z RAMĄ SKRĘTNĄ
do 7 200 kg do przewozu osób

ZAKRES DOSTAWY
Osie kompletne z ramą  
bez opon i obręczy.

Nr zamówienia Typ DMC

1730731 4 osie 7 200 kg 500 – – na zapytanie

Ur
zą

dz
en

ie
 1

40
2 

± 
10

  R
oz

st
aw

 1
24

1 
± 

10
W
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ia

r A
 7

53
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1

Minimalna ilość zamówienia na 
jeden termin i numer artykułu to

5 szt.
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40
max.

km/h

25
max.

km/h

POWOZIA SKRĘTNE BEZ RAMY
do 6 000 kg przy transporcie towarów

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 
Transport wewnątrzzakładowy

ZAKRES DOSTAWY
Osie kompletne bez ramy  
bez opon i obręczy.

Mechaniczny hamulec 
bębnowy

Łożyskowanie ramienia osi 
dla maksymalnej przestrzeni zabudowy

Maksymalna dopuszczalna prędkość 
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POWOZIA SKRĘTNE BEZ RAMY
z automatycznym hamulcem postojowym 1 200 kg z amortyzacją na  
wałkach gumowych

ZALETY
l  niska zabudowa (D)
l  zmienna konfiguracja (A / C)
l  zmienny odstęp osi (X)
l  automatyczny hamulec aktywny (B)
l  zawieszenie z wałkami gumowymi

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 
Transport wewnątrzzakładowy

 W
ym
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r A
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ąd
ze
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e

Nr zamówienia DMC

1226367 1 200 kg 82 – – na zapytanie



343

5

1534 X

890

A
n

la
g

e
1

7
7

5
±

1
0

 (
C

)

A
u

fl
a

g
e

8
5

0
±

1
 (

A
)

Ø 900

6
3

0
(D

)

7
6

0

POWOZIA SKRĘTNE BEZ RAMY
z automatycznym hamulcem postojowym 6 000 kg z amortyzacją na 
wałkach gumowych
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 
Transport wewnątrzzakładowy

ZALETY
l niska zabudowa (D)
l zmienna konfiguracja (A / C)
l zmienny odstęp osi (X)
l bez automatycznego hamulca
l zawieszenie z wałkami gumowymi
l nadaje się do zastosowania na budowach 
(np. kopalnia odkrywkowa) 

 W
ym

ia
r A

 U
rz

ąd
ze
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e

Nr zamówienia DMC

1208420 (oś przednia kierowana z dyszlem) 3 000 kg 270 – – na zapytanie
1424164 (oś tylna) 3 000 kg 125 – – na zapytanie
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6. ZACZEPY KULOWE
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ZACZEPY KULOWE
 

Identyfikacja produktów 346

Zaczepy kulowe do przyczep niehamowanych 347 − 353

Zaczepy kulowe do przyczep hamowanych 354 − 359

Zaczep ze stabilizatorem do przyczep hamowanych  360 − 363

Akcesoria 364 − 365
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Zaczepy są stosowane w najróżniejszych obszarach 
Dzięki bardzo bogatemu asortymentowi produktów i funkcji klienci mają u nas wyjątkowo duży wybór. Aby ułatwić wybór, zdefiniowano 
następujące symbole według przyporządkowania do grup, dodatkowych korzyści i właściwości produktów.

ZACZEPY KULOWE
Identyfikacja produktów

Dźwignia z miękką rękojeścią
Zapobiega zsuwaniu się dłoni

Wskaźnik sprzęgu
Wskaźnik prawidłowego sprzęgnięcia

Prędkość maksymalna 
Większa teoretyczna 
prędkość maksymalna 

Brak możliwości nieprawidło-
wego sprzęgnięcia
Zabezpieczenie przed nieprawidłowym 
sprzęgnięciem

Opcjonalny Soft-Dock
Chroni kość piszczelową i tył pojazdu

Opcjonalny zamek
Zabezpieczenie antykradzieżowe 
przed szybkim dostępem

Wskaźnik zużycia
Wskaźnik zużycia zaczepu kulowego

Zabezpieczenie przed pochy-
leniem
Amortyzuje ruchy pochylania

Zapobieganie pochylaniu
Amortyzuje ruchy pochylania

Wskaźnik zużycia
Wskaźnik zużycia okładzin ciernych

Cynkowane galwanicznie
Normalna ochrona przed korozją

Produkty BASIC są z zasady solidne i wytrzymałe. 
Wyróżniają się one bardzo wysoką jakością wykonania dla 
danego obszaru zastosowania i są nieodzowne w codziennej 
eksploatacji przyczep, ponieważ spełniają podstawowe 

wymagania ich użytkowników. Zawsze zwracamy  
uwagę na to, aby również podstawowe warianty  
Basic spełniały wysokie wymogi jakościowe naszej  
firmy i przekraczały minimalne wymogi ustawowe.

Produkty PREMIUM PROFI wyróżniają się pionierskim 
wzornictwem, przemyślaną funkcjonalnością i najwyższą 
jakością. Są to innowacyjne i jednocześnie tradycyjne 
produkty, spełniające najsurowsze wymagania, które 

sprostają wyzwaniom wszystkich obszarów  
zastosowań. Pod względem obróbki, materiałów  
i wzornictwa są wymiarem wszystkich produktów. Ich długa 
trwałość sprawia, że można cieszyć się nimi przez wiele lat.

Produkty z kategorii PLUS przekonują do siebie wysoką 
jakością wykonania, niezawodnością, wysoką jakością 
materiałów i długą trwałością. Ich wyjątkowa stabilność 
i inteligentne szczegóły techniczne spełniają wygórowane 

wymagania obowiązujące w codziennej pracy z  
przyczepami. Wszystkie produkty mają dodatkowe  
zalety funkcjonalne, są przy tym bardzo przyjazne dla 
użytkownika i cechują się niesamowitym wzornictwem.

LINIA PRODUKTÓW BASIC

LINIA PRODUKTÓW PLUS

LINIA PRODUKTÓW PREMIUM PROFI
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ZACZEP KULOWY AK 7
do przyczep niehamowanych do 750 kg

Solidne połączenie
Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas bar-
dzo ważne, dlatego AK 7 PLUS spełnia wszystkie 
wymagania jakościowe, jakie można stawiać 
wobec zaczepu kulowego do przyczep niehamo-
wanych o masie do 750 kg z okrągłym lub pro-
stokątnym dyszlem. Zaufaj niemieckiej inżynierii 
i niepowtarzalnej jakości produktów AL-KO

Łatwa i bezpieczna — obsługa AK 7 PLUS

Otwarty zaczep 
Dźwignia zaczepu kulowego przyczepy jest skierowana ukośnie ku 
górze i za pomocą świecącego czerwonego oznaczenia wskazuje 
operatorowi: Jeszcze nie został zablokowany!

Zamknięty zaczep
Hak holowniczy pojazdu ciągnącego jest całkowicie obejmowany 
przez gniazdo kuliste zaczepu AK 7 PLUS. Dźwignia zazębia się 
w widoczny i słyszalny sposób w pozycji poziomej i sygnalizuje 
operatorowi: Przyczepa jest prawidłowo połączona z pojazdem 
ciągnącym!

Osiągnięta granica zużycia 
Czerwony wskaźnik na rączce zaczepu nie jest widoczny (stan 
gotowości do jazdy). Sygnalizuje to zużycie i w celu utrzymania 
bezpieczeństwa jazdy wymaga natychmiastowej konserwacji zaczepu 
u partnera AL-KO.

Nieosiągnięta granica zużycia 
Jeśli czerwony wskaźnik w dolnej części dźwigni zaczepu jest 
widoczny w sprzęgniętym (gotowym do jazdy) stanie, granica 
zużycia zaczepu kulowego przyczepy w kombinacji z kulą jeszcze 
nie została osiągnięta. Nie trzeba zatem podejmować żadnych 
kroków.

Bardzo łatwa konserwacja
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SAP: KUPLNG KUGL AK7/A RD 35 PLUS

1367022

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7/F RD 50 PLUS

1367023

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7/B RD 60 PLUS

1367024

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7/C RD 70 PLUS

1367025

     

ZACZEP KULOWY AK 7
do przyczep niehamowanych do 750 kg

Zaczep kulowy AK 7 PLUS – 35 rura 
Wersja A

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0164

1,3 kg

   –             400 szt.

Zaczep kulowy AK 7 PLUS – 50 rura 
Wersja F

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0164

1,3 kg

   –             400 szt.

Zaczep kulowy AK 7 PLUS – 60 rura 
Wersja B

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0164

1,3 kg

   –             400 szt.

Zaczep kulowy AK 7 PLUS – 70 rura 
Wersja C

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0164

1,3 kg

   –             400 szt.

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808571

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808580

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808572

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808573

,

,

,

,
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SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/I VKT 40 PLUS

1367026

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/G VKT 45 PLUS

1367027

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/D VKT50 PLUS

1224339

     

ZACZEP KULOWY AK 7
do przyczep niehamowanych do 750 kg

Zaczep kulowy AK 7 V PLUS – 40 kwadrat 
Wersja I

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 szt.

Zaczep kulowy AK 7 V PLUS – 45 kwadrat 
Wersja G

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 szt.

Zaczep kulowy AK 7 V PLUS – 50 kwadrat 
Wersja D

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 46 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 szt.

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808581

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808576

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808583

,

,

,

,
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SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/D VKT50 PLUS

1224334

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/E VKT60 PLUS

1224743

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/E VKT60 PLUS

1224343

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/E VKT60 PLUS

1224342

     

ZACZEP KULOWY AK 7
do przyczep niehamowanych do 750 kg

Zaczep kulowy AK 7 V PLUS – 50 kwadrat 
Wersja D

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 szt.

Zaczep kulowy AK 7 V PLUS – 60 kwadrat 
Wersja E

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 szt.

Zaczep kulowy AK 7 V PLUS – 60 kwadrat 
Wersja E

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 46 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 szt.

Zaczep kulowy AK 7 V PLUS – 60 kwadrat 
Wersja E

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 46 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 szt.

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808575

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808579

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808578

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808577

,

,

,

,

,

,
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SAP: SOFT-DOCK SCHWARZ AK7

693552

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/H VKT 70 PLUS

1367028

     

SAP: KUPLNG KUGL AK750 PLUS MIT PLATTE

1367021

     

SAP: ZUGVERBNDG 75 V-AK7

202602

     

ZACZEP KULOWY AK 7
do przyczep niehamowanych do 750 kg

Soft-Dock

Nr zamówienia

pasuje do 
zaczepów kulowych

Typ AK 7 PLUS, nowa 
wersja, z położeniem 
otwarcia i przygotowanymi 
nacięciami do 
zamontowania na korpusie

Materiał Guma

0,07 kg

   -                  -

Zaczep kulowy AK 7 V PLUS – 70 kwadrat 
Wersja H

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 szt.

Zaczep kulowy AK 750 PLUS  
Wersja A

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0385

1,3 kg

   –             300 szt.

Zaczep kulowy AK 7 PLUS – 75 V 
Wersja A

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0848

3,0 kg

   –             100 szt.

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808585

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808586

Wersja z uchwytem wtyczki
Nr zamówienia 1808582

,

,



352 

3
0
°

5

32

1
6

79

2
6

5
0 12

245 ± 10

5
8

±
5

(96,5)

Ø
5

(52)

(96,5)

100

Ø10,5

23

3
0

13

452

166

166
13

120

220

105

270

40

50

258

105

3
0

166

220

100

120

13

13

270
452

40

Ø10,5

166

23

258

50

SAP: LASCHE ABREISSSEIL FÜHRUNG

1651594

     

SAP: FANGSEIL FÜR UNGEBREMSTE ANHÄNGER

1236099

     

SAP: ZUGVERBNDG 75 VR OBENEINB M AK7

1225712

     

SAP: ZUGVERBNDG 75 VR UNTENEINB M AK7

1225713

     

URZĄDZENIE POCIĄGOWE 75 VR
do przyczep niehamowanych do 750 kg

Prowadzenie

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718051537

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

0,8 kg

   -                -

Linka bezpieczeństwa
.

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718047790

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

0,3 kg

   -                -

Urządzenie pociągowe 75 VR z zaczepem kulowym AK 7 
PLUS  50 — montaż górny bez linki bezpieczeństwa

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718047752

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia M10: 46 Nm; M12: 75 Nm

Nr homologacji typu ECE Urządzenie pociągowe: E1 55R-01 2358
Zaczep kulowy: E1 55R-01 0232

5,1 kg

   –             40 szt.

Urządzenie pociągowe 75 VR z zaczepem kulowym AK 7 
PLUS  50 — montaż dolny bez linki bezpieczeństwa

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718047769

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia M10: 46 Nm; M12: 75 Nm

Nr homologacji typu ECE Urządzenie pociągowe: E1 55R-01 2358
Zaczep kulowy: E1 55R-01 0232

5,1 kg

   –             40 szt.

,

, ,

,
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SAP: ZUGVERBNDG 75 VR OBENEINB M AK7

1225801

     

SAP: ZUGVERBNDG 75 VR OBENEINB M AK7

1730076

     

SAP: ZUGVERBNDG 75 VR UNTENEINB M AK7

1225723

     

URZĄDZENIE POCIĄGOWE 75 VR
do przyczep niehamowanych do 750 kg

Urządzenie pociągowe 75 VR z zaczepem kulowym AK 
7 PLUS  50 — montaż górny z linką bezpieczeństwa

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718047776

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia M10: 46 Nm; M12: 75 Nm

Nr homologacji typu ECE Urządzenie pociągowe: E1 55R-01 2358
Zaczep kulowy: E1 55R-01 0232

5,4 kg

   –             40 szt.

Urządzenie pociągowe 75 VR z zaczepem kulowym AK 
7 PLUS  50 — montaż górny z linką bezpieczeństwa

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718051544

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia M10: 46 Nm; M12: 75 Nm

Nr homologacji typu ECE Urządzenie pociągowe: E1 55R-01 2358
Zaczep kulowy: E1 55R-01 0232

5,4 kg

   –             40 szt.

Urządzenie pociągowe 75 VR z zaczepem kulowym AK 
7 PLUS  50 — montaż dolny z linką bezpieczeństwa

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718047783

Dop. masa całkowita 750 kg

Dop. nacisk pionowy S 75 kg

Wartość D/Dc 7,19 kN

Materiał Stal

Moment dokręcenia M10: 46 Nm; M12: 75 Nm

Nr homologacji typu ECE Urządzenie pociągowe: E1 55R-01 2358
Zaczep kulowy: E1 55R-01 0232

5,4 kg

   –             40 szt.

,

,

,
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ZACZEP KULOWY AK 161/AK 270
do przyczep hamowanych do 2 700 kg

Pozycja otwarta
Dźwignia jest skierowana ukośnie w górę, 
sygnalizując kierowcy, że jest otwarta.

Czerwona część dźwigni pokryta jest 
miękką, ergonomiczną otuliną z tworzywa 
sztucznego. Pogrubienie znajdujące się na 
końcu dźwigni dodatkowo chroni przed jej 
zsunięciem się z dłoni.

Dopóki wskaźnik znajduje się w obszarze 
„plus”, stan sprzęgu jest prawidłowy.

I Ochrona przed porysowaniem
I Ochrona piszczeli

Pozycja zamknięta
Kula samochodu jest ukryta  
i odblokowała dźwignię zabezpieczającą. 
Dopiero teraz dźwignia przyjmuje pozycję 
poziomą i sygnalizuje operatorowi, że 
zostało wykonane bezpieczne 
połączenie.

Wskaźnik prawidłowego sprzęgnięcia
W pozycji zamkniętej zielony wskaźnik sprzęgu jest 
wypchnięty przez zaczep kulowy samochodu i dzięki 
temu jest widoczny. Sygnalizuje on ponownie 
operatorowi, że przyczepa jest bezpiecznie połączona 
z samochodem. Zapobiega to również nieprawidłowemu 
sprzęgnięciu Można rozpocząć jazdę.

DŹWIGNIA Z MIĘKKĄ 
RĘKOJEŚCIĄ

BEZPIECZEŃSTWO PLUS 1

BEZPIECZEŃSTWO PLUS 2

BEZPIECZEŃSTWO PLUS 3

WSKAŹNIK ZUŻYCIA

SOFTDOCK 
SERYJNIE

Skuteczna ochrona przed szybkim dostępem  
w stanie sprzęgniętym i rozprzęgniętym.

AKCESORIA OPCJONALNE 
ZAMEK Z BLOKADĄ

Dźwignia zabezpieczająca  
zapewniająca prawidłowe sprzęganie
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SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M BEDANLEIT

1730219

     

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50/45/35 M BEDANLEIT

1730218

     

SAP: KIT SAFETY AK161 D50/45/35 M ZUBEHÖR

1730220

     

SAP: SOFT-DOCK SCHWARZ

693394

     

ZACZEP KULOWY AK 161
do przyczep hamowanych do 1 600 kg

Zaczep kulowy AK 161 z Soft-Dock

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718049756

Dop. masa całkowita 1 600 kg

Dop. nacisk pionowy S 120 kg

Wartość D/Dc 14,95 kN

Materiał Stal

Otwory poziome + krzyż

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 2671

1,6 kg

   –             288 szt.

Zaczep kulowy AK 161 z Soft-Dock, 
dystanse Ø 35/45

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718049749

Dop. masa całkowita 1 600 kg

Dop. nacisk pionowy S 120 kg

Wartość D/Dc 14,95 kN

Materiał Stal

Otwory poziome + krzyż

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 2671

1,7 kg

   –             156 szt.

Safety Kit zaczep kulowy AK 161 z Soft-
Dock, dystanse Ø 35/45, zamek z blokadą

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718049763

Dop. masa całkowita 1 600 kg

Dop. nacisk pionowy S 120 kg

Wartość D/Dc 14,95 kN

Materiał Stal

Otwory poziome + krzyż

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 2671

1,9 kg

   –             156 szt.

Soft-Dock pasuje do zaczepu kulowego AK 
161 / AK 270

Nr zamówienia
Nr kodu kreskowego 4003718051698

0,04 kg

   -                 -



356 

178

2140

110 47-54 14 5
0

Ø
1
2

Ø
SAP: KUPLNG KUGL AK270 D50 M BEDANLEIT

1730082

     

SAP: KUGL AK270 D50/45/40/35 M BA

1730083

     

SAP: KIT SAFETY AK270 D50/45/40/35 ZUBEHÖR

1730084

     

SAP: KIT STECKSCHLOSS AK161/AK270

1730411

     

ZACZEP KULOWY AK 270
do przyczep hamowanych do 2 700 kg

Zaczep kulowy AK 270 z Soft-Dock

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718049770

Dop. masa całkowita 2 700 kg

Dop. nacisk pionowy S 120 kg

Wartość D/Dc 21,6 kN

Materiał Stal

Otwory poziome + krzyż

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 2669

1,7 kg

   –             288 szt.

Zaczep kulowy AK 270 z Soft-Dock, 
dystanse Ø 35/40/45

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718049787

Dop. masa całkowita 2 700 kg

Dop. nacisk pionowy S 120 kg

Wartość D/Dc 21,6 kN

Materiał Stal

Otwory poziome + krzyż

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 2669

1,9 kg

   –             156 szt.

Safety Kit AK 270 z Soft-Dock, 
dystanse Ø 35/40/45, zamek z blokadą

Nr zamówienia

Nr kodu kreskowego 4003718049794

Dop. masa całkowita 2 700 kg

Dop. nacisk pionowy S 120 kg

Wartość D/Dc 21,6 kN

Materiał Stal

Otwory poziome + krzyż

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 2669

1,9 kg

   –             156 szt.

Cylinder zamka z Safety-Ball pasuje do 
zaczepu kulowego AK 161 / AK 270

Nr zamówienia
Nr kodu kreskowego 4003718051704

0,15 kg

   -                 -
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ZACZEP KULOWY AK 301/AK 351
do przyczep hamowanych do 3 500 kg

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO — LEPSZA OCHRONA

Wskaźnik zużycia
Informuje o stanie zaczepu przyczepy oraz 
haka holowniczego samochodu.

Jednoznaczna pozycja otwarta
Dźwignia jest skierowana ukośnie w górę, 
sygnalizując kierowcy:  
Zaczep jeszcze nie jest zablokowany!

Osłona zapewniająca  
bezpieczne sprzęganie

Jednoznaczna pozycja zamknięta
Hak holowniczy samochodu się zagłębia. 
Dopiero teraz dźwignia ustawia się 
w pozycji poziomej i sygnalizuje kierowcy:  
Zaczep jest zablokowany!

BEZPIECZNE SPRZĘGANIE

Opcja „Safety-Ball” do użycia podczas postoju

1.  W stanie rozprzęgniętym wystarczy wsunąć 

Safety-Ball do zaczepu. Dźwignia zaczepu auto-

matycznie ustawia się w pozycji zamkniętej. 

2.  Teraz można zabezpieczyć zaczep kluczem przed 

szybkim dostępem.  

(Szczegóły: patrz instrukcja obsługi).

Opcja „Zabezpieczenie antykradzieżowe”  

w trybie jazdy i postoju 

Wsunąć klucz do cylindra zamka i zabezpieczyć. 

(Szczegóły: patrz instrukcja obsługi).

Opcja „Soft-Dock”

(Ochrona zderzeniowa) Chroni tył pojazdu przed 

uszkodzeniami.

Wskaźnik sprzęgu
Jeżeli w sprzęgniętym stanie zielony 
cylinder jest widoczny, wiadomo, że zaczep 
został prawidłowo nałożony na kule pojazdu 
ciągnącego. 
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SAP: KUPLNG KUGL AK301 D50

1221746

     

SAP: KUPLNG KUGL AK301 D50/45 SOFTDOCK VERP

1223715

     

SAP: KIT SAFETY AK301 D50/45 M ZUBEHÖR VERP

1223427

     

ZACZEP KULOWY AK 301
do przyczep hamowanych do 3 000 kg

Zaczep kulowy PROFI typ AK 301

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 3 000 kg

Dop. nacisk pionowy S 325 kg

Wartość D/Dc 26,9 kN

Materiał Odlew

Otwory poziome + krzyż

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 1594

2,85 kg

   –             104 szt.

Zaczep kulowy PROFI typ AK 301 
z Soft-Dock

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 3 000 kg

Dop. nacisk pionowy S 325 kg

Wartość D/Dc 26,9 kN

Materiał Odlew

Otwory poziome + krzyż

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 1594

3,25 kg

   –             50 szt.

Safety Kit PROFI do AK 301

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 3 000 kg

Dop. nacisk pionowy S 325 kg

Wartość D/Dc 26,9 kN

Materiał Odlew

Otwory poziome + krzyż

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 1594

3,45 kg

   –             125 szt.



359

6

Ø 50

INFORMATION I MANUALS I SERVICE  

GB

D

NL

QUALITY FOR LIFE

User Manual

AK 301 / AK 351AL-KO Kugelkupplung Profi 

1364112_B  I  11/2008

SAP: KUPLNG KUGL AK351 D60

1222636

     

SAP: KUPLNG KUGL AK351-351ZA D60 M12 VERP

1224333

     

SAP: KUPLNG KUGL AK351 D60 M SOFTDOCK VERP

1223716

     

SAP: KIT SAFETY AK351 D60 M ZUBEHÖR VERP

1223428

     

ZACZEP KULOWY AK 351
do przyczep hamowanych do 3 500 kg

Zaczep kulowy PROFI typ AK 351

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 3 500 kg

Dop. nacisk pionowy S 350 kg

Wartość D/Dc 31,0 kN

Materiał Odlew

Otwory poziomo

Moment dokręcenia 195 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 1595

3,0 kg

   –             200 szt.

Zaczep kulowy PROFI typ AK 351-351 ZA

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 3 500 kg

Dop. nacisk pionowy S 350 kg

Wartość D/Dc 31,0 kN

Materiał Odlew

Otwory poziome + krzyż

Moment dokręcenia 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 1594

3,0 kg

   –             200 szt.

Zaczep kulowy PROFI typ AK 351 
z Soft-Dock

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 3 500 kg

Dop. nacisk pionowy S 350 kg

Wartość D/Dc 31,0 kN

Materiał Odlew

Otwory poziomo

Moment dokręcenia 195 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 1595

3,4 kg

   –             125 szt.

Safety Kit PROFI do AK 351

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 3 500 kg

Dop. nacisk pionowy S 350 kg

Wartość D/Dc 31,0 kN

Materiał Odlew

Otwory poziomo

Moment dokręcenia 195 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 1595

3,6 kg

   –             125 szt.
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ZACZEP ZE STABILIZATOREM AKS™
do przyczep hamowanych do 3 500 kg

l  Bezpieczna i spokojna jazda 
z AKS™ 

Ruchy wężykowania i pochylania są skutecznie niwelowa-

ne przez zaczep stabilizujący.

Na życzenie jako wyposażenie seryjne lub opcja doposażenia w przyczepach z podwoziem AL-KO

Wskaźnik zużycia
przednich i tylnych okładzin ciernych 
oraz zużycia zaczepu

Wskaźnik 
sprzęgu

Gniazdo 
mocowania dla 
AL-KO Safety

4 okładziny cierne

Zintegrowany Soft-Dock

ZALETY

Funkcja i obsługa
Prawidłowe sprzęganie:

System AKS — o jeszcze lepszej ergonomii 
— został wyróżniony nagrodami Caravaning 
Design Award oraz Red Dot Design Award 
za wyjątkowe wzornictwo!

Nałożyć AKS™ za pomocą dźwigni zaczepu na kulę 
(kula musi być wolna od smaru i czysta).  
Docisnąć dźwignię zaczepu ku dołowi.

Docisnąć uchwyt stabilizacji ku dołowi.  
AKS™ jest teraz gotowy do jazdy.

l Sytuacje awaryjne 
W sytuacji awaryjnej system AKS™ umożliwia 
szybsze zapanowanie nad zestawem pojazdów. 
Dodatkowo zaczep ze stabilizatorem umożliwia 
jazdę z większą teoretyczną prędkością 
maksymalną (uwzględnić dopuszczalną 
prędkość maksymalną).
AKS™ 3004/3504 spełnia wymogi normy ISO 
11555-1 (możliwe dopuszczenie do 100 km/h).

l Zasada działania
Po dociśnięciu dźwigni stabilizacji cztery  
specjalne okładziny cierne zostają dociśnięte od 
lewej i prawej strony oraz od tyłu i od przodu do 
kuli haka pojazdu. Moment hamujący  
okładzin może wynosić maks. 320 Nm. Ruchy 
kołysania i pochylania są tym samym  
niwelowane skutecznie już bezpośrednio od 
momentu wystąpienia.

l Obsługa
Dźwignia zaczepu i uchwyt stabilizacji są od  
siebie oddzielone, a do ich obsługi wystarczy  
jedna ręka. Nie są potrzebne dodatkowe 
zabezpieczenia. W celu ułatwienia manewrowania 
przyczepą wystarczy otworzyć uchwyt stabilizacji.



361

6

max. 25°

min. 60mm

        75mm
60mm

60mm

        425mm

ZACZEP ZE STABILIZATOREM AKS™
do przyczep hamowanych do 3 500 kg

Gdy jest widoczny zielony cylinder, AKS™ 

jest prawidłowo osadzony na kuli.

Wskaźnik zużycia okładzin ciernych  

z przodu / z tyłu i mechanizmu sprzęgu.

KONTROLA I KONSERWACJA

l Wskaźnik sprzęgu
l Kontrola zużycia okładzin ciernych po lewej/prawej 
stronie l Wskaźnik zużycia

MONTAŻ
Przed zamontowaniem AKS 
należy sprawdzić, czy są 
spełnione niżej określone 
warunki.

Uwaga: Łeb kuli haka 
holowniczego musi być wolny 
od smaru i czysta (bezwzględnie 
usunąć farbę).

ZALETY

l  Homologacja ECE — dlatego nie jest 
wymagana rejestracja w TÜV

l  Dopuszczony do regulacji 100 km/h wg 
ISO 1 1555-1

OBRÓBKA POWIERZCHNI

Obudowa: powłoka Dacromet
Dźwignia zaczepu: cynkowana galwanicznie
Soft-Dock: mieszanka gumowa 
Zaczep ze stabilizatorem: 
Aluminium i powłoka Dacromet,  
dodatkowo obszar uchwytu tworzywo sztuczne

Stan okładzin ciernych jest jeszcze 

prawidłowy.

Okładziny cierne są zużyte.

min.

min.

min.

maks.

maks. 25°

min.
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SAP: AKS3004 VERP GA3000 FL

1225158

     

SAP: AKS3004 (3-ER-PACK) SAFETY+BALL COMP

1225155

     

ZACZEP ZE STABILIZATOREM AKS™ 3004
do przyczep hamowanych do 3 000 kg

AKS™ 3004

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 3 000 kg

Dop. nacisk pionowy S 150 kg

Wartość D/Dc 26,9 kN

Masa minimalna 200 kg

Moment dokręcenia
Klasa wytrzymałości 8.8 M12: 75 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 0930

4,2 kg

   –             37 szt.

Safety Trójpak AKS™ 3004

Nr zamówienia

5,4 kg

   –             37 szt.

AKS™ 3004

Safety CompactSafety-Ball

,

,

,
,
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SAP: AKS3504 VERP GA3500 M SCHLIESSZYL

1225761

     

SAP: AKS3504 VERP GA3500 M14 M SCHLIESSZYL

1225763

     

ZACZEP ZE STABILIZATOREM AKS™ 3504
do przyczep hamowanych do 3 500 kg

AKS™ 3504 
ze zintegrowanym zamkiem i Safety-Ball

Nr zamówienia

Dop. masa całkowita 3 500 kg

Dop. nacisk pionowy S 350 kg

Wartość D/Dc 31,0 kN

Masa minimalna 200 kg

Moment dokręcenia
Klasa wytrzymałości 8.8 M16: 195 Nm

Nr homologacji typu ECE E1 55R-01 1796

5,2 kg

   –             37 szt.

AKS™ 3504 — otwór krzyżowy 
ze zintegrowanym zamkiem i Safety-Ball

Nr zamówienia
Moment dokręcenia
Klasa wytrzymałości 10.9 M14: 175 Nm

5,2 kg

   –             37 szt.

,
,
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SAP: SOFT-DOCK FEUERROT

246412

     

SAP: SOFT-DOCK RAL 3000 FEUERRROT AK301

691937

1223714

     

SAP: KIT STECKSCHLOSS AK301/AK351

1222692

1223429

     

SAP: KIT STECKSCHLOSS AK161/AK270

1730411

     

AKCESORIA
do zaczepów kulowych

Błyskawicznie zamykające się zabez-
pie-czenie antykradzieżowe dla sprzeda-
wców/użytkowników na zapytanie!

Soft-Dock pasuje do zaczepu kulowego AK 7,  
AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300

Nr zamówienia / szt. 603 952

0,3 kg

Nr zamówienia j.op. 12 szt.

2,5 kg (12 szt.)

12 szt.          -
Karton jest opakowaniem transportowym,  
a po otwarciu można użyć go jako elementu do 
sprzedaży.

Soft-Dock  
pasuje do zaczepu kulowego AK 301 / AK 351 PROFI

Nr zamówienia / szt.

Nr zamówienia j.op. 20 szt.

1,4 kg (20 szt.)

20 szt.          -

Cylinder zamka Plus z Safety-Ball  
pasuje do zaczepu kulowego AK 301 / AK 351 
PROFI

Nr zamówienia / szt.

Nr zamówienia j.op. 20 szt.

3,8 kg (20 szt.)

20 szt.          -

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania

Cylinder zamka z Safety-Ball  
pasuje do zaczepu kulowego AK 161 / AK 270

Nr zamówienia
Nr kodu kreskowego 4003718051704

0,15 kg

   -                 -
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SAP: STECKERHALTER 7-13 POLIG KUNSTSTOFF

     

     

SAP: SOFT-DOCK SCHWARZ AK7

693552

     

SAP: SOFT-DOCK SCHWARZ

693394

     

AKCESORIA
do zaczepów kulowych

Uchwyt wtyczki 7-13-styk. 
pasuje do zaczepu kulowego AK 7

Nr zamówienia 1860545

Materiał Tworzywo sztuczne

0,02 kg

1.000 szt. -

12

Soft-Dock
pasuje do zaczepów kulowych Typ AK 7 PLUS, 
nowa wersja, z położeniem otwarcia i przygotowa-
nymi nacięciami do montażu na korpusie

Nr zamówienia

Materiał Guma

0,07 kg

   -                 -

Soft-Dock
pasuje do zaczepów kulowych AK 161 / AK 270

Nr zamówienia

Materiał Guma

0,04 kg

   -                 -
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ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE
 

Identyfikacja produktów 368

Zabezpieczenia antykradzieżowe 369 − 372

Akcesoria 372 − 373
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ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE
Identyfikacja produktów

Zabezpieczenia antykradzieżowe są stosowane w najróżniejszych obszarach. 
Dzięki bardzo bogatemu asortymentowi produktów i funkcji klienci mają u nas wyjątkowo duży wybór. Aby ułatwić wybór, zdefiniowano 
następujące symbole według przyporządkowania do grup, dodatkowych korzyści i właściwości produktów.

Zabezpiecza przed szybkim odkręceniem zaczepu

Zabezpiecza w stanie rozprzęgniętym

Zabezpiecza w stanie sprzęgniętym
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SAP: STECKSCHLOSS AK7/SAFETYBALL VERP EAN

1225494

     

SAP: KIT STECKSCHLOSS AK301 / AK351

1222692

1223429

     

SAP: KIT STECKSCHLOSS AK161/AK270

1730411

  

     –                        –

SAP: STECKSCHLOSS AK

203141

  

     

SAP: BÜGELSCHLOSS

247589

247925

 
     

SAP: STECKSCHLOSS AKS1300

245737

     

ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE 
Wkładka zamka i zamek rozpieracza Compact

Wkładka zamka z Safety-Ball

Nr zamówienia

Pasuje do zaczepu kulowego Typ AK 7 / AK 7V / AK 750

0,09 kg

1 szt. -

Cylinder zamka Plus z Safety-Ball

Nr zamówienia (szt.)

Nr zamówienia (j.op.)

Pasuje do zaczepu kulowego Typ AK 301 / AK 351

(j.op.) 3,8 kg

20 szt.          -

Cylinder zamka Plus z Safety-Ball

Nr zamówienia (szt.)

Pasuje do zaczepu kulowego AK 161 / AK 270

(j.op.) 0,15 kg

Wkładka zamka Compact

Nr zamówienia

Pasuje do zaczepu kulowego Typ AKS 2000 / AK 30 / AK 35

0,025 kg

100 szt. (karton)        –

Zamek rozpieracza Compact

Nr zamówienia (szt.)

Nr zamówienia (j.op.)

Pasuje do zaczepu kulowego AKS 160, AK 300, AK 350

(szt.) 0,103 kg

20 szt. (karton)            –

Wkładka zamka Compact

Nr zamówienia

Pasuje do zaczepu kulowego AKS 1300

0,046 kg

25 szt. (karton)            –

Błyskawicznie zamykające się 
 zabezpieczenie antykradzieżowe dla  
sprzedawców/użytkowników na zapytanie!
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SAP: AL-KO SAFETY AK

1225258

247632

1225260

1225261

1225259

     

SAP: AL-KO SAFETY AK

1310944

1310892

1310943

1310890

     

SAP: SAFETY PREMIUM UK AK

1730538

1730539

1730540

1730541

     

ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE 
Osłona Premium, Plus i Compact

Błyskawicznie zamykające się zabezpieczenie antykradzieżowe dla 
sprzedawców/użytkowników na zapytanie!

Osłona Safety Plus

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AKS™ 1300

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AKS™ 2000

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AKS™ 3004

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AK 160 – Ø 35

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AK 160/300

1,5 kg

  –        100 szt. / 70 szt. (247 632)

Osłona Safety Compact

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AKS™ 1300

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AKS™ 3004

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AK 160 – Ø 35

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AK 160/300

1,4 kg

   –                  150 szt.

Osłona Safety Premium

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AK 160 – Ø 35 mm

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AK 160 – Ø 50 mm

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AK 300 / AKS 1300 – Ø 50 mm

Nr katalogowy 
pasuje do zaczepu kulowego AKS 3004 – Ø 50 mm

Kontrola Sold Secure

4,9 kg

   –                  120 szt.
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SAP: SAFETY PREMIUM UK AK

1732594

1731934

1731935

1731936

 

     

SAP: DIEBSTAHLSICH KUGKUP UNI VERP

1224081

     

ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE 
AL-KO Safety AK 161 / AK 270

Zabezpieczenie uniwersalne Compact

AL-KO Safety Typ AK 161 / AK 270

Nr zamówienia 
AL-KO Safety Wszystkie kraje

Nr zamówienia 
AL-KO Safety SCM Holandia

Nr zamówienia 
AL-KO Safety Sold Secure Anglia

Nr zamówienia 
AL-KO Safety SBSC Szwecja

Kontrola SCM (NL), Sold Secure (GB),  
SBSC (SE)

2,5 kg

   -                  -

Błyskawicznie zamykające się zabezpieczenie 
antykradzieżowe dla sprzedawców/użytkow-
ników na zapytanie!

Obsługa

Otworzyć zaczep Wsunąć część dolną do 
zaczepu kulowego

Docisnąć pałąk zabezpiecza-
jący ku dołowi. Gotowe!

Zabezpieczenie uniwersalne Compact

Nr zamówienia (szt.)

Pasuje do zaczepu 

kulowego

uniwersalne; nie nadaje się do 
zaczepów kulowych z urządzeniem 
stabilizującym

Materiały Odlew aluminiowy

0,956 kg

20 szt.                 –
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SAP: AL-KO SAFETY VERP FÜR PREMIUMSTÜTZE

1222515

     

SAP: AL-KO SAFETY-BALL

247104

     

ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE AL-KO DO PODPÓR 
WYSUWANYCH

Nałożyć zabezpieczenie wrzeciona Wsunąć moduł Safety do szczeliny 
mocującej i przesunąć w prawo

Wcisnąć zamek

OBSŁUGA

Zabezpieczenie antykradzieżowe Safety Compact

Nr zamówienia (szt.)

Pasuje do
Podpora wysuwana 
Premium 1 250 kg od 
roku produkcji 2006

Zawartość 2 szt.

0,8 kg

   -                -
Wymagana przestrzeń do obsługi

ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻO-
WE
AL-KO Safety-Ball w połączeniu z zabez-
pieczeniem antykradzieżowym blokuje 
otwór zaczepu kulowego w rozprzęgniętym 
stanie.

MONTAŻ
W rozprzęgniętym stanie otworzyć zaczep 
kulowy, włożyć Safety-Ball, a następnie 
zabezpieczyć zabezpieczeniem antykra-
dzieżowym.

ZALETY
Produkt uzupełniający do standardowych 
zabezpieczeń antykradzieżowych 
na zaczepie kulowym przyczepy 
— przeznaczony specjalnie do 
zastosowania podczas postoju.

PORADA AL-KO
W celu przechowania podczas jazdy można 
włożyć AL-KO Safety-Ball do  AL-KO 
Soft-Ball i przechowywać razem w bagaż-
niku samochodu.

SAFETY-BALL
ZAKRES DOSTAWY
Luzem, bez opakowania.
1 karton zawierający 24 szt. AL-KO Safety-
Ball, zapakowane w kartonie. Karton jest 
opakowaniem transportowym, a po otwarciu 
można użyć go jako elementu do sprzedaży.

BEZPIECZEŃSTWO
W połączeniu z zabezpieczeniem antykra-
dzieżowym Safety-Ball jest zabezpieczona 
przed szybkim wyciągnięciem. Wsunięcie 
haka lub odkręconej kuli pojazdu 
 ciągnącego jest możliwe wyłącznie przy 
użyciu znacznej energii.

Safety-Ball

Nr zamówienia (szt.) 605305

0,07 kg

Nr zamówienia (j.op.)

2,00 kg

24 szt.            –

OBRÓBKA POWIERZCHNI
twarde tworzywo sztuczne
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SAP: TRESOR CARAVAN-VERPACKT

245091

     

SEJF
Bezpieczne rozwiązanie do wszystkich kosztownych przedmiotów

ZALETY
I  Na życzenie jako wyposażenie seryjne 

lub opcja doposażenia w przyczepach 
kempingowych z podwoziem AL-KO. ZAKRES DOSTAWY

I  1 sejf z dodatkową podłogą
I  2 klucze z podwójnym zabezpieczeniem
I  4 śruby montażowe, nakrętki oraz pokrywy 

z uszczelką wargową
I  1 płyta montażowa (jednocześnie szablon 

otworów)
I  1 instrukcja montażu i obsługi

BEZPIECZEŃSTWO 
Profesjonalni włamywacze wchodzą do 
praktycznie każdej przyczepy kempingowej 
w ciągu kilu minut. W wbudowanym na 
stałe sejfie AL-KO do przyczep kempin-
gowych, samochodów kempingowych 
i łodzi wartościowe przedmioty są lepiej 
zabezpieczone przed szybkim dostępem. 
Drzwiczki stabilnego sejfu są zablokowane 
przez dwa stabilne okrągłe trzpienie.

MONTAŻ 
Montaż może zostać wykonany indywidu-
alnie, np. na podłodze, na ścianie szafy, 
w schowku, na ścianie skrzyni łóżka itd.

Sejf

Nr zamówienia (szt.)
Wymiary zewnętrzne 
dł. x szer. x wys. 300 x 240 x 200 mm
Wymiary wewnętrzne 
dł. x szer. x wys. 285 x 230 x 180 mm

Pojemność 14 litrów

12,5 kg

    –           33 szt.

OBRÓBKA POWIERZCHNI
zagruntowana i lakierowana
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KOŁA PODPOROWE
 

Identyfikacja produktów 376

Ø 48 mm 377 − 382

Ø 60 mm 383 − 384

Ø 73 mm 385

Ø 70 mm 386

Akcesoria do kół podporowych 387 − 389
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XL
auto

KOŁA PODPOROWE
Identyfikacja produktów

Koła podporowe są stosowane w najróżniejszych obszarach. 
Dzięki bardzo bogatemu asortymentowi produktów i funkcji klienci mają u nas wyjątkowo duży wybór. Aby ułatwić wybór, zdefiniowano 
następujące symbole według przyporządkowania do grup, dodatkowych korzyści i właściwości produktów.

Wersja długa
Większy zakres regulacji (skok 
regulacji)

Cynkowane ogniowo
Wysokiej jakości ochrona przed 
korozją

Cynkowane galwanicznie
Normalna ochrona przed korozją

Korba z łożyskiem oporowym
Łatwiejsza obsługa korby

Korba wyjmowana
Wyjmowana korba chroni  
przed niepożądaną obsługą

Korba składana
Oszczędność miejsca

Zabezpieczenie przed prze-
kręceniem
Zapobiega zagubieniu  
podczas jazdy
Zabezpieczenie przed wysu-
nięciem
Zapobiega wysunięciu  
w uchwycie zaciskowym

Waga nacisku pionowego
Wskazuje nacisk pionowy w punkcie 
sprzęgu

Smarowniczka
Zapewnia swobodę ruchu

Obsługa ręczna
Podnoszenie koła  
przy użyciu ręki

Obsługa nożna
Podnoszenie koła  
przy użyciu nogi

W pełni automatyczne
Podnoszenie koła  
w pełni automatyczne

Zdejmowane koło

Amortyzacja ramienia
Amortyzuje nierówności podłoża

Waga obciążenia koła
Wskazuje obciążenie koła

Ogranicznik koła
Zatrzymuje koło jezdne

Produkty BASIC są z zasady solidne i wytrzymałe. 
Wyróżniają się one bardzo wysoką jakością wykonania dla 
danego obszaru zastosowania i są nieodzowne w codzien-
nej eksploatacji przyczep, ponieważ spełniają podstawowe 

wymagania ich użytkowników.  
Zawsze zwracamy uwagę na to, aby również podstawowe 
warianty Basic spełniały wysokie wymogi jakościowe naszej 
firmy i przekraczały minimalne wymogi ustawowe.

Produkty PREMIUM PROFI wyróżniają się pionierskim 
wzornictwem, przemyślaną funkcjonalnością i najwyższą 
jakością. Są to innowacyjne i jednocześnie tradycyjne pro-
dukty, spełniające najsurowsze wymagania, które sprostają 

wyzwaniom wszystkich obszarów zastosowań.  
Pod względem obróbki, materiałów i wzornictwa są  
wymiarem wszystkich produktów. Ich długa trwałość  
sprawia, że można cieszyć się nimi przez wiele lat.

Produkty z kategorii PLUS przekonują do siebie wysoką 
jakością wykonania, niezawodnością, wysoką jakością 
materiałów i długą trwałością. Ich wyjątkowa stabilność 
i inteligentne szczegóły techniczne spełniają wygórowane 

wymagania obowiązujące w codziennej pracy z  
przyczepami. Wszystkie produkty mają dodatkowe zalety 
funkcjonalne, są przy tym bardzo przyjazne dla użytkownika 
i cechują się niesamowitym wzornictwem.

LINIA PRODUKTÓW BASIC

LINIA PRODUKTÓW PLUS

LINIA PRODUKTÓW PREMIUM PROFI
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1222433

  

1222434

  

SAP: STÜTZRAD48COM 150KG 200X50KS-FELGE

SAP: STÜTZRAD48COM 150KG 200X50ST-FELGE

KOŁA PODPOROWE COMPACT
Ø 48 mm, maks. 150 kg

ZALETY

l Normalna ochrona przed korozją
 Cynkowanie galwaniczne, grubość warstwy 8 µm.
l Wersja krótka

Koło podporowe Compact

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 150 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 90 kg

Obręcz koła Tworzywo sztuczne

Koło 200 x 50, pełna guma

Długość wykręcania 220 mm

4,8 kg

 –        125 szt.

Koło podporowe Compact

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 150 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 90 kg

Obręcz koła Stal

Koło 200 x 50, pełna guma

Długość wykręcania 220 mm

4,8 kg

 –        125 szt.
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1224351

  

SAP:  STÜTZRAD48COM AR150KG 200X50KS-FELG

Koło podporowe z PINSTOP

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 150 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 90 kg

Obręcz koła Tworzywo sztuczne

Koło 200 x 50, pełna guma

Długość wykręcania 220 mm

4,8 kg

 –        50 szt.

KOŁO PODPOROWE Z PINSTOP
Ø 48 mm, maks. 150 kg

ZALETY

l  AL-KO PINSTOP to urządzenie pomocnicze 
do odstawiania małych przyczep hamowa-
nych i niehamowanych na stosunkowo 
płaskim terenie. Dopiero od masy całkowitej 
750 kg ustawodawca wymaga 2 klinów pod 
koła.

UWAGA!

PINSTOP nie zastępuje hamulca posto-
jowego ani obowiązku zabezpieczenia 
klinami pod koła w przypadku przyczep 
o masie większej niż 750 kg.

l  Skuteczność jest zależna od obciążenia 
podpory, właściwości podłoża i masy 
całkowitej przyczepy. Dlatego zalecamy 
wykonanie testu działania po uaktywnieniu 
urządzenia PINSTOP  w przyczepie.

OBSŁUGA

USTAWIĆ PINSTOP ręką lub nogą w od-
powiedniej pozycji. Trzpień blokujący jest 
przy tym wprowadzany przez sprężynę do 
zagłębienia w obręczy i zapobiega w ten 
sposób obracaniu koła, a tym samym 
staczaniu przyczepy.
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XL

XL

1222436

  

1222435

  

SAP: STÜTZRAD48PLUS 150KG 215X65SOFT-RAD

SAP: STÜTZRAD48PLUS 150KG 200X50ST-FELGE

KOŁA PODPOROWE PLUS
Ø 48 mm, maks. 150 kg

ZALETY

l Wysokiej jakości ochrona przed 
korozją
  Cynkowane ogniowo z dużą grubością 

warstwy do 70 µm. Ścieranie warstwy 
cynku, przy regulacji wysokości przez 
uchwyt zaciskowy, nie ma tym samym 
krytycznego znaczenia. Struktura warst-
wy cynku jest nierównomierna.

Koło podporowe PLUS

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 150 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 90 kg

Obręcz koła Stal

Koło 200 x 50, pełna guma

Długość wykręcania 250 mm

5,0 kg

 –        125 szt.

Koło podporowe PLUS

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 150 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 90 kg

Obręcz koła Tworzywo sztuczne

Koło 215 x 65, miękka 
guma

Długość wykręcania 250 mm

5,0 kg

–        75 szt.

l Wersja wydłużona 

l Lekki ruch korby
  Wbudowane łożysko oporowe pod korbą 

ułatwia obsługę.



380 

XL

XL

1222438

  

1222437

  

SAP:  STÜTZRAD48PLUS 300KG 200X50ST-FELGE

SAP:  STÜTZRAD48PLUS 200KG 260X85LUFT-RAD

KOŁA PODPOROWE PLUS
Ø 48 mm, maks. 200 do 300 kg

ZALETY

l Wysokiej jakości ochrona przed 
korozją
  Cynkowane ogniowo z dużą grubością 

warstwy do 70 µm. Ścieranie warstwy 
cynku, przy regulacji wysokości przez 
uchwyt zaciskowy, nie ma tym samym 
krytycznego znaczenia. Struktura warst-
wy cynku jest nierównomierna.

Koło podporowe PLUS

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 200 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 120 kg

Obręcz koła Stal

Koło 260 x 85, powietrze

Długość wykręcania 250 mm

5,0 kg

 –        70 szt.

Koło podporowe PLUS

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 300 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 180 kg

Obręcz koła Stal

Koło 200 x 50, pełna guma

Długość wykręcania 250 mm

7,0 kg

 –        70 szt.

l Wersja wydłużona 

l Lekki ruch korby
  Wbudowane łożysko oporowe pod korbą 

ułatwia obsługę.
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SAP:  KLEMMSCHELLE M RILLE KPL GUSS 48 VZ

SAP:  STÜTZRAD48RILLE300KG 200X50ST-FELGE

KOŁO PODPOROWE Z ZABEZPIECZENIEM 
WYSUNIĘCIA Ø 48 mm, maks. 300 kg

ZALETY

l  Zabezpiecza przed poluzowaniem 
korby

  Drgania występujące podczas jazdy mogą 
spowodować poluzowanie korby. Łatwo się 
domyślić, że wskutek tego rura wewnętrzna 
z kołem może wysunąć się w dół z rury 
zewnętrznej. Aby zapobiec temu ekstre-
malnemu przypadkowi , możliwe jest 
zaczepienie drucianego pałąka przyspawa-
nego do rury zewnętrznej na korbie przy 
kole podporowym.

Koło podporowe o Ø 48, 300 kg  
z zabezpieczeniem wysunięcia

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 300 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 180 kg

Obręcz koła Stal

Koło 200 x 50, pełna guma

Długość wykręcania 250 mm

8,0 kg

 –        70 szt.

l Zabezpiecza przed wysunięciem
  Rura zewnętrzna koła podporowego ma 

zagłębienia w kształcie rowków. Górna 
część uchwytu zaciskowego nowego UN 
Profi lub odpowiednia żeliwna klamra 
mają dopasowane rowki. Wystarczy lekko 
pociągnąć pokrętkę uchwytu zaciskowego, 
aby koło podporowe się nie wysunęło 
— jest to właśnie zabezpieczenie 
wysunięcia. Jeśli pokrętka nie zostanie 
pociągnięta, zabezpieczenie wysunięcia 
również nie będzie działać.

Uchwyt zaciskowy Ø 48, pokrętka składana

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 300 kg

1,0 kg

 – 155 szt.

Możliwość zastosowania również z kołem podporowym z zabezpieczeniem wysunięcia (nr katalogowy 1 223 614)
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SAP:  STÜTZRAD48PREM 300KG 230X80 LASTANZ

KOŁO PODPOROWE PREMIUM
Ø 48 mm, maks. 300 kg

  NIEZWYKLEstabilna wersja
 (Nacisk statyczny podczas postoju maks. 300 kg)

  Ze zintegrowaną amortyzacją ramienia
  Nierówności podłoża (np. krawężniki) 

są skutecznie niwelowane

  Ze zintegrowanym wskaźnikiem obciążenia koła
 I osobna waga nie jest wymagana

  Szerokie, baryłkowate koło 230x80 mm o nowocze-
snym wzornictwie, zapewniające łatwe manewrowanie

 I  mała powierzchnia oparcia na twardym podłożu 
 I  duża powierzchnia oparcia na miękkim podłożu

  Lekki ruch korby
  Wbudowane łożysko oporowe pod korbą ułatwia obsługę.

  Ergonomiczna, zdejmowana korba

 Zdejmowane koło

  Wysokiej jakości ochrona przed korozją
  Cynkowane ogniowo z dużą grubością warstwy do 70 µm. 

Ścieranie warstwy cynku, przy regulacji wysokości przez 
uchwyt zaciskowy, nie ma tym samym krytycznego znaczenia. 
Struktura warstwy cynku jest nierównomierna.

Koło podporowe PREMIUM

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas postoju maks. 300 kg

Nacisk pionowy w trybie manewrowania maks. 180 kg

Obręcz koła Stal

Koło 230 x 80, pełna guma

Długość wykręcania 250 mm

9,8 kg

 –        40 szt.

ZALETY
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SAP: STUETZRAD SPNDL AUTOM 500 VERZINKT

SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 500KG FEUVZ830

SAP: STUETZRAD SPNDL 500

KOŁO PODPOROWE
Ø 60 mm, maks. 500 kg

KOŁA PODPOROWE
Ø 60 mm, maks. 500 kg

Koło podporowe, stopa podpory półautomatyczna

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 500 kg
Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 300 kg

Obręcz koła Stal

Koło 200 x 50, pełna guma

Długość wykręcania 245 mm

10,0 kg

 –        60 szt.

Koło podporowe, stopa podpory całkowicie 
automatyczna
Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 500 kg
Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 300 kg

Obręcz koła Stal

Koło 200 x 50, pełna guma

Długość wykręcania 245 mm

9,8 kg

 –        50 szt.

Koło podporowe, stopa podpory sztywna

Nr zamówienia  
(długość korby 140 mm) 243888

Nr zamówienia  
(długość korby 105 mm) 1730023

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 500 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 300 kg

Obręcz koła Stal

Koło 200 x 50, pełna guma

Długość wykręcania 265 mm

8,0 kg

 –        75 szt.
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SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 500KG FEUVZ

SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 500KG FEUVZ830

SAP: KURBEL KPL 105 LANG

KOŁA PODPOROWE
Ø 60 mm, maks. 500 kg

ZALETY

I  Długa wersja o dłuższym skoku regulacji 
I  Płyta koła podporowego głęboko przyspa-

wana, dzięki temu większa przestrzeń 
obrotu stopy podpory przy podnoszeniu

I  Szerokie, baryłkowate, łatwe w manewro-
waniu koło 230 x 80 mm o nowoczesnym 
wzornictwie, mała powierzchnia oparcia 
na twardym podłożu, duża powierzchnia 
oparcia na miękkim podłożu

I Ze smarowniczką

Koło podporowe całkowicie automatyczne z płytą, 
przedłużone

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 500 kg
Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 300 kg

Obręcz koła Stal

Koło 230 x 80, pełna guma

Długość wykręcania 340 mm

12,0 kg

 –        30 szt.

Korba luzem

Nr zamówienia

Długość 105 mm 

0,3 kg

Koło podporowe, stopa podpory całkowicie automaty-
czna, bez płyty

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 500 kg
Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 300 kg

Obręcz koła Stal

Koło 200 x 50, pełna guma

Długość wykręcania 245 mm

9,3 kg

 –        50 szt.
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SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 800
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SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 800 L1050
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KOŁA PODPOROWE
Ø 73 mm, maks. 800 kg 
do przyczep ciężarowych i rolniczych

ZALETY

l  Stabilna budowa dzięki grubościennym 
rurom stalowym, wytoczonym wrzecionom.

l  Szerokie koło z pełnej gumy ze stalową 
obręczą koła, łożysko z tworzywa sztucznego.

l  Korba składana, ergonomiczna, zabez-
piecza przed poluzowaniem.

l  Cynkowana ogniowo rura wewnętrzna 
i zewnętrzna, stopa podpory/obręcz koła 
cynkowana galwanicznie i dodatkowo 
KTL powlekany, czarny. Małe części/
śruby ocynkowane galwanicznie.

BEZPIECZEŃSTWO

Jeśli koło jest obciążone, w momencie wy-
chylania stopy podpory, koło i stopa jest 
nieruchoma W ten sposób wykluczone jest 
niekontrolowane i niebezpieczne swobod-
ne przechylanie się w położeniu pośrednim 
na operatora

Koło podporowe, stopa podpory całkowicie 
automatyczna

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju* maks. 800 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 480 kg

Obręcz koła Stal

Koło 260 x 65, pełna guma

Długość wykręcania 200 mm

21,2 kg

 –        30 szt.

Koło podporowe, stopa podpory całkowicie 
automatyczna, przedłużone

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju* maks. 800 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 480 kg

Obręcz koła Stal

Koło 260 x 65, pełna guma

Długość wykręcania 350 mm

22,5 kg

 –        30 szt.

Na rurze zewn. uchwyt korby z węża 
termokurczliwego (redukuje hałas amortyzuje 
drgania)

*Przy wykorzystaniu rysunku rozstawu otworu 
50x70 możliwe jest tylko maks. Nacisk pionowy 
(podczas postoju) 500 kg.

*Przy wykorzystaniu rysunku rozstawu otworów 
50x70 możliwy jest tylko maks. Nacisk pionowy 
(podczas postoju) 500 kg.

do Q4/2021

do Q4/2021

od Q4/2021*

od Q4/2021*
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SAP:  STUETZRAD SPNDL AUTOM 1500

SAP:  STUETZRAD SPNDL AUTOM 1200

KOŁA PODPOROWE
Ø 70 mm, maks. 1 200 mm do 1 500 kg 
do przyczep ciężarowych i rolniczych

Koło podporowe, stopa podpory półautomatyczna

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 1 500 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 900 kg

Obróbka powierzchni gruntowane

Obręcz koła Stal

Koło 310 x 90, stal

Długość wykręcania 250 mm

25,0 kg

 – 20 szt.

Koło podporowe, stopa podpory 
półautomatyczna

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 1 200 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 720 kg

Obróbka powierzchni gruntowane 

Obręcz koła Stal

Koło 250 x 80, pełna guma

Długość wykręcania 310 mm

17,7 kg

 –        25 szt.
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SAP: KLEMMSCHELLE F ROHR 48 VZ MONT WH

SAP: KLEMMSCHELLE M RILLE KPL GUSS 48 VZ

SAP: KLEMMSCHELLE KPL 60

SAP: SCHWENKKOPF KPL MONT

Uchwyt zaciskowy Ø 48, pokrętka sztywna

Nr katalogowy 
(zmontowany)

Nr zamówienia (luzem)

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 200 kg

0,8 kg

 –        300 szt.

Uchwyt zaciskowy Ø 48, pokrętka składana

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 300 kg

1,0 kg

 –        125 szt.

Uchwyt zaciskowy Ø 60, pokrętka składana

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas postoju maks. 500 kg

2,0 kg

 –        125 szt.

Uchwyt zaciskowy Ø 48, odchylany

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 300 kg

2,42 kg

 –        50 szt.
Koło podporowe można 
odchylić o 90° równolegle 
do dyszla holowniczego

AKCESORIA DO KÓŁ PODPOROWYCH
Uchwyty zaciskowe, Ø 48 do 60 mm

,
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HIGHLIGHTS
D I Rangierhilfe für Pkw-Anhänger

I Sicherung gegen Verlieren des 

 StützradesI For easy manoeuvring of car-trailers

I Secures jockey wheel against loss

I Manoeuvre facilitée pour remorques

I Sécurité contre la perte de la roue  

 jockey

GB

F

Ident-Nr.: 691 224   

Manoeuvre facilitée pour remorques

I Sécurité contre la perte de la roue  

 jockey

Rangiergriff
für alle Stützräder mit Außenrohr-Ø 48 mm

ALOIS KOBER GMBH I 89359 Kötz/Germany I www.al-ko.com

D

Manoeuvring Handle

for 48 mm dia. Jockey wheel

Bestell-Nr. I Part No. I Code article:

1210182

Poignée de manoeuvre

pour toutes les roues jockey Ø 48 mm

HIGHLIGHTS
 

 

 
 

 
 

HIGHLIGHTS
NL

I Rangeerhulp voor aanhangwagens

I Verzekering tegen verlies van het  

 neuswiel I Monovra facilitata per rimorchi leggeri

I Sicurezza contro la perdita del ruotino

I Ayuda de maniobra para remolques  

 para turismos I Seguro contra la pérdida de la rueda  

 jockey

I

E

ISeguro contra la pérdida de la rueda  

 jockey

    Rangeerhandgreep

voor alle neuswielen met bulte-Ø 48 mm

    M
aniglia di manovra

per ruotini d’appoggio con diametro corpo Ø 48 mm

    Empuñadura de maniobra

para todas las ruedas jockey con tubo exterior Ø 48 mm

NL

I

E

GB

F

128

7
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1
5
4

min. Ø 47,3

max. Ø 48,8

40

1
1
2

6
6

1210182

1210867

  

SAP:  RANGIERGRIFF STÜTZRAD48 VE-1 STÜCK

ZALETY

l Pomoc w manewrowaniu
  Stabilny uchwyt jest idealną pomocą 

przy manewrowaniu przyczepami kem-
pingowymi i przyczepami samochodów 
osobowych każdego typu. Doposażenie 
przy kołach podporowych z Ø 48 mm rurą 
zewnętrzną.

l Zabezpieczenie
  Uchwyt manewrowy zapobiega ponadto 

utracie koła podporowego w czasie 
jazdy, jeżeli pokrętka zabezpieczająca nie 
zostanie prawidłowo dociągnięta.

ZAKRES DOSTAWY

Uchwyt manewrowy 
z elementami mon-
tażowymi i instrukcją 
montażu, zapakowane

AKCESORIA DO KÓŁ PODPOROWYCH
Uchwyt manewrowy, Ø 48 mm

Uchwyt manewrowy do koła podporowego 
Ø 48
Nr zamówienia 
(pojedynczy)

Nr zamówienia (j.op.)

Obróbka powierzchni Tworzywo sztuczne 
czerwony RAL 3000

0,2 kg

 – 20 szt.

,
,
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SAP: DISTANZ STÜTZRADHALTER

SAP: DISTANZ STÜTZRADHALTER FEUVZ

SAP: FLANSCH STUETZRAD 70 D

AKCESORIA DO KÓŁ PODPOROWYCH
Element dystansowy / płyta koła podporowego

Element dystansowy do uchwytu koła 
podporowego

Nr zamówienia

3,0 kg

1 szt. –

Element dystansowy do uchwytu koła 
podporowego

Nr zamówienia

2,0 kg

1 szt. –

Płyta koła podporowego Ø 70

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 1 500 kg

Nacisk pionowy w trybie 
manewrowania maks. 900 kg

1,7 kg

 – 100 szt.

,

,
,

,
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NOGI PODPOROWE I PODPORY WYKRĘCANE
Identyfikacja produktów

Podpory są stosowane w najróżniejszych obszarach. 
Dzięki bardzo bogatemu asortymentowi produktów i funkcji klienci mają u nas wyjątkowo duży wybór. Aby ułatwić wybór, zdefiniowano 
następujące symbole według przyporządkowania do grup, dodatkowych korzyści i właściwości produktów.

Wersja długa
Większy skok regulacji

Cynkowane ogniowo
Wysokiej jakości ochrona przed korozją

Cynkowane galwanicznie
Normalna ochrona przed korozją

Korba nakładana
Obsługa za pomocą klucza sześcio-
kątnego

Korba u góry
Obsługa za pomocą korby u góry

Korba z boku
Obsługa za pomocą korby z boku

Odchylana
Oszczędność miejsca dzięki możliwości 
odchylania

Odchylana elektrycznie
zdalne sterowanie radiowe

Regulacja wysokości
Możliwa dodatkowa ręczna 
regulacja przez system wtykowy

Produkty BASIC są z zasady solidne i wytrzymałe. 
Wyróżniają się one bardzo wysoką jakością wykonania dla 
danego obszaru zastosowania i są nieodzowne w codziennej 
eksploatacji przyczep, ponieważ spełniają podstawowe 

wymagania ich użytkowników.  
Zawsze zwracamy uwagę na to, aby również podstawowe 
warianty Basic spełniały wysokie wymogi jakościowe naszej 
firmy i przekraczały minimalne wymogi ustawowe.

Produkty PREMIUM PROFI wyróżniają się pionierskim 
wzornictwem, przemyślaną funkcjonalnością i najwyższą 
jakością. Są to innowacyjne i jednocześnie tradycyjne 
produkty, spełniające najsurowsze wymagania, które 

sprostają wyzwaniom wszystkich obszarów  
zastosowań. Pod względem obróbki, materiałów i  
wzornictwa są wymiarem wszystkich produktów. Ich długa 
trwałość sprawia, że można cieszyć się nimi przez wiele lat.

Produkty z kategorii PLUS przekonują do siebie wysoką 
jakością wykonania, niezawodnością, wysoką jakością 
materiałów i długą trwałością. Ich wyjątkowa stabilność 
i inteligentne szczegóły techniczne spełniają wygórowane 

wymagania obowiązujące w codziennej pracy z  
przyczepami. Wszystkie produkty mają dodatkowe zalety 
funkcjonalne, są przy tym bardzo przyjazne dla użytkownika 
i cechują się niesamowitym wzornictwem.

LINIA PRODUKTÓW BASIC

LINIA PRODUKTÓW PLUS

LINIA PRODUKTÓW PREMIUM PROFI
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XL

SAP: STUETZE ARRET STARR 400

SAP: STUETZE GKLMT STARR 200 FEUVZ

205617

   

205702

   

NOGI PODPOROWE SZTYWNE
maks. 200 – 400 kg

ZALETY

l  Wszędzie tam, gdzie konieczne jest 
podnoszenie, zabezpieczenie lub usta-
bilizowanie elementów, nogi podporowe 
AL-KO doskonale pełnią swoją funkcję 
od ponad 50 lat.

l  Nogi podporowe AL-KO sprawdziły się już 
setki tysięcy razy. Dzięki grubościennym 
rurom stalowym osiągamy wyjątkowo 
stabilną i bezpieczną konstrukcję.

l  Ponadto podpory te nadają się do 
wszechstronnych zastosowań w celu 
ustabilizowania stabilności, np. platform 
podnoszonych, chat leśnych, kompre-
sorów, agregatów prądotwórczych, przy-
czep do przewozu samochodów i koni.

ZAKRES DOSTAWY

l  Noga podporowa z wrzecionem

Noga podporowa sztywna Ø 48

Nr zamówienia
Nacisk pionowy 
podczas postoju maks. 200 kg

4,0 kg

 –       200 szt.

Noga podporowa sztywna  50

Nr zamówienia
Nacisk pionowy 
podczas postoju maks. 400 kg

3,0 kg

 –       150 szt.
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SAP: SCHURRENSTUETZE HANDGRIFF KLAPP

SAP: STUETZE SPNDL 800

SAP: STUETZE SPNDL 500

1224015

   

1224016

   

205807

   

NOGI PODPOROWE Z WRZECIONEM
maks. 400 – 800 kg

Noga podporowa z wrzecionem  50

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 500 kg

Obróbka powierzchni gruntowane

6,5 kg

 –       100 szt.

Noga podporowa z wrzecionem  60

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 800 kg

Obróbka powierzchni gruntowane

9,1 kg

 –       80 szt.

Podpora rynnowa Ø 60,3
do podpierania rynien w betoniarkach

Nr zamówienia

Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 400 kg

Obróbka powierzchni
czarna gruntowana, 
powlekana prosz-
kowo
8,0 kg

 –       50 szt.
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XL

SAP: STÜTZFUSS SCHWENK 510/740 500KG

SAP: STÜTZFUSS SCHWENK 410/590 500KG

1224068

   

1224069

   

NOGA PODPOROWA ODCHYLANA
maks. 500 kg

Noga podporowa z wrzecionem  45,  
odchylana na boki (raster 6 x 30°)

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 500 kg

5,0 kg

 –             –

Noga podporowa z wrzecionem  45,  
odchylana na boki (raster 6 x 30°)

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 500 kg

5,4 kg

 –             –

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Zabudowa wysoka, montaż dolny:
wymagany prześwit nad podłożem  
550 – 650 mm

Niska zabudowa z boku na zewnątrz:
przykręcana dwiema śrubami M10 
(odstęp między otworami 80 mm) do 
wyboru z boku lub u góry

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Zabudowa wysoka, montaż dolny:
wymagany prześwit nad podłożem  
450 – 500 mm

Niska zabudowa z boku na zewnątrz:
przykręcana dwiema śrubami M10 
(odstęp między otworami 80 mm) do 
wyboru z boku lub u góry

Połączenie śrubowe
możliwe u góry

Połączenie śrubowe
możliwe z boku

Połączenie śrubowe
możliwe u góry

Połączenie śrubowe
możliwe z boku
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A = 605

K = 23

PODPORY WYSUWANE MECHANICZNE
Zalety / montaż / obsługa

ZALETY
l  Łatwy montaż
  Łączniki ustalające na podwoziu 

umożliwiają szybki i łatwy montaż podpór 
wysuwanych AL-KO. Jedną stronę się 
wysuwa, a drugą stronę mocuje dwiema 
śrubami do podłogi przyczepy kempingowej.

l  Stabilność 
  Podpory wysuwane AL-KO są wyjątkowo 

stabilne dzięki zastosowaniu profili, 
podpór bocznych z przetłoczeniami 
i mocnych, toczonych wrzecion 
z gwintem trapezowym.

l  Wysokiej jakości ochrona przed 
korozją

  Cynkowanie ogniowe z dużą grubością 
warstwy do 70 µm sprawia, że podpory 
wysuwane są prawie niezniszczalne.

MONTAŻ  
Doposażenie na innych podwoziach:
Podpory skorupowe AL-KO można zamonto-
wać w ramach doposażenia na innych pod-
woziach. Należy skontaktować się z odpo-
wiednim serwisem lub zadzwonić do nas, 
abyśmy mogli wyjaśnić specjalne warunki 
montażu i, w razie potrzeby, wykonać prace 
montażowe. Dla danego zastosowania 
można, w zależności od sytuacji montażowej, 
zastosować specjalne szyny montażowe, nr 
zamówienia 294370 , lub łączniki mocujące, 
nr zamówienia 365100

W przypadku wszystkich samochodów 
kempingowych z podwoziem AL-KO 
możliwe jest doposażenie w podpory 
wysuwane AL-KO skorupowe lub Pre-
mium.

W celu uzyskania pewności należy jednak 
sprawdzić poniższe warunki montażu 
w posiadanej przyczepie. 
1.  Sprawdzić wymiar zabudowy A według 

szkicu. W przypadku wymiaru 605 mm 
pasuje podpora skorupowa. W przypadku 
wymiaru A 505 mm nie jest możliwe 
doposażenie.

2.  Sprawdzić wysokość wysięgnika, 
wymiar K według szkicu. W przypadku 
wymiaru 23 mm pasuje podpora skoru-
powa. W przypadku wymiaru K 30 nie  jest 
możliwe doposażenie.

DOPOSAŻENIE  
na podwoziu systemu AL-KO: 
Aby zapewnić stabilność również 
w ekstremalnych sytuacjach, zalecamy 
doposażenie w podpory Premium i uzyskanie 
w ten sposób o 25% większej nośności.
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l  Obsługa
  Za pomocą korby nakładanej podporę 

można łatwo (bez dodatkowego blokowania 
lub zwalniania ) obracać ku górze lub ku 
dołowi.

Z zasady podpory są przeznaczone 
jedynie do podpierania przyczepy. Nie 
wolno używać ich jako podnośników 
w celu wymiany opon lub do podob-
nych zadań.

Wałek z gwintem należy regularnie czyścić 
i smarować.

Podpory wysuwane AL-KO osiągają 
maksymalną nośność od kąta 45°. Jeśli 
podpora wysuwana zostanie ustawiona 
bardzo płasko (np. 30°), jej nośność się 
zmniejsza (patrz szkic).

M
aks. zalecany  

kąt ustawienia 60°

od kąta ustawienia 45°

Nośność 100%

Min. zalecany kąt ustawienia 30°

Nośność ok. 70%

Ką
t u

sta
wi

en
ia
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SAP: STÜTZE SPNDL KLAPP 500

SAP: STÜTZE SPNDL KLAPP 600

SAP: STÜTZE SPNDL KLAPP 600

205712

   

205713

   

205714

   

do przodu po prawej 
i tyłu po lewej

do przodu po lewej 
i tyłu po prawej

Nr zamówienia 205 713 + 205 714

*Dop. masa całkowita obowiązuje przy zastosowaniu 4 podpór

PODPORY WYSUWANE
ze składaną stopą, maks. 600 kg

ZALETY
Łączniki ustalające na podwoziu umożli-
wiają szybki i łatwy montaż podpór wysu-
wanych AL-KO. Jedną stronę się wysuwa, 
a drugą stronę mocuje dwiema śrubami do 
podłogi przyczepy kempingowej.

OBRÓBKA POWIERZCHNI
cynkowana galwanicznie

MONTAŻ
Podpory wykręcane należy zamontować 
jak najdalej z tyłu i na zewnątrz. Zwiększa 
to stabilność przyczepy. Zalecamy przy-
kręcenie podpór wykręcanych do ramy. 
W przypadku montażu na podłodze typu 
Sandwich (podłodze drewnianej) — bez 
schowka — należy bezwzględnie zwrócić 
uwagę na to, aby połączenie śrubowe 

przeszło przez „lite drewno”. Pod łeb 
śruby należy podłożyć podkładkę o dużej 
powierzchni Ø 50 x 4 mm (płytkę).  
Najlepszą stabilność można uzyskać, 
ustawiając 4 podpory wykręcane pod 
kątem ok. 30 – 45°.

Podpora ze składaną stopą, nośność 800 kg

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 500 kg

dop. masa całkowita* 
przyczepy (zalecenie) maks. 1 000 kg

3,0 kg

 –       150 szt.

Podpora ze składaną stopą, nośność 800 kg

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 600 kg

dop. masa całkowita* 
przyczepy (zalecenie) maks. 1 200 kg

4,5 kg

 –       80 szt.

Podpora ze składaną stopą, nośność 800 kg

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 600 kg

dop. masa całkowita* 
przyczepy (zalecenie) maks. 1 200 kg

4,5 kg

 –       80 szt.

ROZM. 19

ROZM. 19

,
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SAP: STÜTZE SPNDL KLAPP 800

SAP: STÜTZE SPNDL KLAPP 800

205808

   

205817

   

*Dop. masa całkowita obowiązuje przy zastosowaniu 4 podpór

PODPORY WYSUWANE
maks. 800 kg

Podpora wysuwana 800 kg krótka

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 800 kg

dop. masa całkowita* 
przyczepy (zalecenie) maks. 1 600 kg

3,4 kg

 –       100 szt.

Podpora wysuwana 800 kg długa

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 800 kg

dop. masa całkowita* 
przyczepy (zalecenie) maks. 1 600 kg

4,2 kg

 –       100 szt.

ROZM. 19

ROZM. 19

,
,
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SAP: STUETZE SPNDL - LEICHTBAU STECKBAR

SAP: STUETZE SPNDL - LEICHTBAU PREMIUM

267265

   

1221694

   

PODPORY WYSUWANE
maks. 1 000 kg

Podpora wysuwana 1 000 kg krótka

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 1 000 kg

dop. DMC* przyczepy 
(zalecenie) maks. 2 000 kg

4,2 kg

 –       70 szt.

Podpory wysuwane Premium 1 250 kg długie

Nr zamówienia
Nacisk pionowy podczas 
postoju maks. 1 250 kg

dop. DMC* przyczepy 
(zalecenie) maks. 2 500 kg

4,95 kg

 –       50 szt.

ROZM. 
19

ROZM. 19

47
0 

pr
zy

 6
0°

52
0 

pr
zy

 -6
0°

PODPORY WYSUWANE
maks. 1 250 kg

,
,
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SAP: KOMFORTKIT STÜTZE

1210506

   

ZALETY
I  Na życzenie jako wyposażenie seryjne 

lub opcja doposażenia w przyczepach 
kempingowych z podwoziem AL-KO.

l Bez schylania
  Zestaw AL-KO Komfort Kit umożliwia 

obsługę podpór na stojąco przy użyciu 
przegubu krzyżowego.

l Bez klękania
  Mocowanie przegubu uniwersalnego, tj. 

rura z tworzywa sztucznego, jest dobrze 
widoczne. Nie trzeba na klęcząco szukać  
gniazda sześciokątnego, nie trzeba na 
klęcząco uruchamiać podpory za pomocą 
korby.

MONTAŻ
Obszar montażu profilu z tworzywa sztucz-
nego na podłodze musi być wolny, tj. nie 
może zawierać przewodów i innych ele-
mentów. W pojazdach z osłoną zewnętrzną 
należy wykonać otwór w rynnie. 4 profile 
z tworzywa sztucznego należy w razie 
potrzeby spiłować na długość, a następnie 
przymocować wkrętami do drewna do 
podłogi jako prowadnicę korby.

AKCESORIA DO PODPÓR WYSUWANYCH
Komfort Kit

ZAKRES DOSTAWY
l 2 profile z tworzywa sztucznego, długość 
400 mm
l 2 profile z tworzywa sztucznego, długość 
200 mm 
l 1 przegub krzyżowy, długi 
l 1 przegub krzyżowy, krótki
l 1 instrukcja montażu

Prowadzenie korby

Nr zamówienia

Pasuje do wszystkie podpory wykręcane 
z sześciokątem o rozm. 19

2,3 kg

 –       100 szt.
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SAP: BIG-FOOT KPL IM KARTON

1212458

   

ZAKRES DOSTAWY
Zapakowane w kartonie o następującej 
zawartości: 
4 x AL-KO big foot™ oraz
l osie montażowe
l podkładki płaskie
l sprężyny i nakrętki
l 1 instrukcja montażu i obsługi

MONTAŻ
Stopę big foot™ montuje się na podpo-
rach wsuwanych AL-KO „skorupowych” 
i „Premium”. Od roku produkcji 2001 na 
podporach skorupowych są już dostępne 
odpowiednie otwory ustalające.

Do roku produkcji 2000 należy wywiercić 
otwory ustalające zgodnie z instrukcją 
obsługi.

AKCESORIA DO PODPÓR WYSUWANYCH
Stopa podpierająca big foot™

ZALETY
l  Bezpieczna pozycja
  Dzięki dużej powierzchni ustawienia 

(200x180 mm) i żebrowaniu pop-
rzecznemu AL-KO big foot™ zapobiega 
ześlizgiwaniu lub zapadaniu się podpór 
i zapewnia absolutnie stabilne ustawienie 
samochodu kempingowego. Stopa pod-
pierająca ma nośność statyczną maksy-
malnie 1 250 kg. 

l   Funkcjonalność
  Wywiercony otwór podłużny sprawia, 

że podpora ślizga się przy kontakcie 
z podłożem bezpośrednio na AL-KO big 
foot™, tj. podpora nie musi przesuwać ze 
sobą stopy podpierającej. 

l  Niewielkie zapotrzebowanie na 
miejsce

  Podczas jazdy AL-KO big foot™ przylega 
ściśle do podpory (dociskana sprężyną).

l  Możliwość doposażenia w samocho-
dach kempingowych z podwoziem AL-KO 
i podporą skorupową.

Stopa podpierająca big foot™
Nr zamówienia 
(zawartość 4 szt.)

Pasuje do Podpory wysuwane 
skorupowe i Premium

Obróbka powierzchni Tworzywo sztuczne PA, 
szare

2,5 kg na zestaw

 – 48 szt. (karton)

Wykręcanie Nakładanie Zsuwanie

Patent UE 

EP 1174 317 B1
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45 mm

SAP: BIG-FOOT ADAPTER KPL IM KARTON

1213899

   

AKCESORIA DO PODPÓR WYSUWANYCH
Adapter do stopy podpierającej big foot™

ZALETY
Dodatkowo wysokość 45 mm do podpór wysu-
wanych AL-KO skorupowych i Premium.

ZAKRES DOSTAWY
Zapakowane w kartonie o następującej 
zawartości: 
l 4 adaptery 45 mm
l  4 zestawy elementów montażowych na 

podporę 
l 1 instrukcja montażu

MONTAŻ
Dzięki adapterowi AL-KO big foot™ zbliża 
się o 45 mm do podłoża. 
Aby zapobiec osiadaniu stopy AL-KO big 
foot™, należy sprawdzić, czy w przypadku 
konkretnego pojazdu prześwit nad podłożem 
jest wystarczający. Od roku produkcji 2001 

w skorupowych podporach wsuwanych 
AL-KO i podporach wysuwanych AL-KO 
Premium są już obecne odpowiednie 
otwory ustalające. Do roku produkcji 2000 
należy wywiercić otwory ustalające zgodnie 
z instrukcją obsługi.

Adapter 45 mm do AL-KO big foot™
Nr zamówienia 
(zawartość 4 szt.)

Pasuje do Podpory wysuwane 
skorupowe i Premium

Obróbka powierzchni Tworzywo sztuczne PA, 
szare

2,5 kg na zestaw

 – 48 szt. (karton)
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SAP: KURBEL KPL 140X 665X12 SW19 ZN12A

SAP: KURBEL KPL 100X 850X10 SW19 ZN12A

SAP: KURBEL KPL 140X 865X12 SW19 ZN12A

SAP: KURBEL KPL 100X 760X10 SW19 ZN12A

SAP: WINKEL FEUVZ

SAP: KURBEL KPL 140X 965X12SW19 ZN12A

SAP: KURBEL KPL 140X1165X12SW19 ZN12A

SAP: MONTAGESCHIENE VZ LANG

205520

   

1213049

   

267363

   

1213048

   

365100

1221457

   

1224784

   

294370

AKCESORIA DO PODPÓR WYSUWANYCH

Korba 665 mm

Nr zamówienia

1,0 kg

 – –

Korba 850 mm

Nr zamówienia

1,0 kg

 –               –

Korba 865 mm

Nr zamówienia

1,0 kg

 –               –

Korba 760 mm

Nr zamówienia

1,0 kg

 – –

Uchwyt łącznika do przykręcenia

Nr zamówienia

0,05 kg

Korba 965 mm

Nr zamówienia

1,0 kg

 –               –

Korba 1165 mm

Nr zamówienia

1,0 kg

 –               –

Szyna montażowa

Nr zamówienia

0,5 kg

RO
ZM

. 1
9

ROZM. 19

ROZM. 19

ROZM. 19

ROZM. 19

ROZM. 19

,

,
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SAP: KLEMMSCHELLE F ROHR 48 VZ MONT WH

SAP: STECKTEIL KPL

20531810

   

205701

   

AKCESORIA DO NÓG PODPOROWYCH
Uchwyty zaciskowe

Uchwyt zaciskowy Ø 48, pokrętka sztywna

Nr zamówienia

Nacisk pionowy 
podczas postoju maks. 200 kg

0,8 kg

 – 300 szt.

Uchwyt zaciskowy  50

Nr zamówienia

Nacisk pionowy 
podczas postoju maks. 400 kg

2,0 kg

 – 300 szt.
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STWORZONY DLA 
WSPÓŁCZESNEGO KEMPINGU
Za pomocą UP4 firmy AL-KO można wysuwać i precy-
zyjnie wyrównywać podpory przyczepy kempingowej za 
pomocą zdalnego sterowania. Tak szybko, bezpiecznie 
i wygodnie jak nigdy dotąd.  
UP4 to coś więcej niż kolejne akcesoria techniczne.  
Ten system znacząco zwiększy komfort urlopu.

Chroni plecy i pozwala na odpoczynek już bezpośred-
nio po przybyciu na pole kempingowe. Sąsiedzi będą 
zazdrościć!

l  Jeden stopień szybciej
 Niezależnie od szybkości 
kręcenia korbą: elektroniczny 
system podparcia UP4 robi to 
szybciej. I łatwiej.

l  Jeden stopień wygodniej
 Łatwe wysuwanie i regulacja 
podpór za pomocą zdalnego 
sterowania. Chroni dyski krę-
gosłupa. I nerwy.

l  Jeden stopień stabilniej
 UP4 umożliwia elektryczne 
wyrównywanie nierówności, 
jest wyposażony w big foot™. 
To pełna stabilność także  
w trudnym terenie.

l  Jeden stopień inteligentniej
 Połącz UP4 z systemem RANGER: 
Pozwoli to na eleganckie parkowa-
nie i manewrowanie w przyszłości za 
pomocą jednego modułu zdalnego 
sterowania.

ELEKTRONICZNY SYSTEM PODPÓR WYSUWANYCH
UP4
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SAP: ELEKTRISCHES STÜTZENSYSTEM ESS1

   

JEDEN STOPIEŃ 
EWOLUCJI DALEJ
UP4, nowy elektroniczny system podparcia 
do przyczep kempingowych do 2,5 t 
jest przemyślany w najdrobniejszych 
szczegółach. Szczególna zaleta: UP4 można 
w każdej chwili zamontować w PODWOZIU 
AL-KO.

POŁĄCZONE ZDALNE 
STEROWANIA DO SYSTEMÓW 
UP4 I RANGER

Wł./Wył.

Automatyczne wysuwanie 
nogi podporowej

Ręczne sterowanie 
wysokością za pomocą 

przycisków

Jeden stopień bezpieczniej!
Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku w celu wysunięcia i idealne-
go zabezpieczenia przed kradzieżą. Specjalny adapter chroni przed 
nieupoważnionym ręcznym cofaniem.

UP4

Nr zamówienia 1731376

Zasilanie elektryczne 12 V DC

Średni pobór prądu 6 amperów

Maksymalny pobór prądu 24 amperów

Źródło zasilania (akumulator) 12 V, 20 Ah (min.)

Źródło zasilania pilota zdalnego sterowania (bateria) PP3 9V

Częstotliwość nadajnika zdalnego sterowania 868 MHz

Min. DMC 
samochodu kempingowego 800 kg

Maks. DMCz 
samochodu kempingowego 2 500 kg

Dodatkowa masa ok. 17,5 kg
Masa systemu ok. 40 kg  
(bez baterii) 

 -                 -
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BŁOTNIKI

Identyfikacja produktów 410 – 411

Błotnik BASIC
Przyczepa jednoosiowa 412 – 414
Zabudowa wysoka 415
Tandem 416 – 417

Błotnik PLUS
Przyczepa jednoosiowa 418 – 420
Zabudowa wysoka 421
Tandem 422 – 423

Akcesoria
Chlapacz 424
Stopka burtowa 425



410 

Stopka burtowa, nośność 90 kg
Materiał PA GF30 (poliamid z dodatkiem 30% włókna 
szklanego) Aby umożliwić łatwe i ergonomiczne 
osiągnięcie wysokości, oferowana jest dodatkowo stopka 
burtowa, którą można zamontować w pozycji obróconej 
o 180° na burcie lub ramie.

BŁOTNIKI
Identyfikacja produktów

Szczegółowe dane produktu Błotnik BASIC Błotnik PLUS

Kształt Klasyczny Nowoczesny, wyróżniony nagrodą IF product design award 2013

Dostępne warianty POJ 140 / 190 / 200 / 220 / 255 
TA 200 / 220

POJ 180 / 200 / 220 / 240 / 260 
TA 200 / 240

Elastycznie odkształcane  
tj. kompensowane są niewielkie uszkodzenia wskutek 
najeżdżania

Tak — błotnik wraca do położenia wyjściowego Tak — błotnik wraca do położenia wyjściowego

Spełnia wymogi dyrektywy dotyczącej krawędzi ze-
wnętrznych 74/483/EWG Nie Tak

Otwory montażowe dostępne Nie Tak — szczegóły: patrz instrukcja zamawiania

Stopka burtowa Możliwe Możliwe

Chlapacze dostarczane w stanie zamontowanym Tak — szczegóły: patrz instrukcja zamawiania Tak — szczegóły: patrz instrukcja zamawiania

Chlapacze luzem (montaż własny) 
u producenta przyczepy Tak — szczegóły: patrz instrukcja zamawiania Tak — szczegóły: patrz instrukcja zamawiania

Materiały PP / EPDM PP / EPDM

Masa nawet o 50% lżejsze niż metal nawet o 50% lżejsze niż metal

Kolor Czarny zbliżony do RAL 9005 Czarny zbliżony do RAL 9005 

Ochrona przed korozją Trwała ochrona przed korozją, ponieważ wykonane są z tworzywa 
sztucznego

Trwała ochrona przed korozją, ponieważ wykonane są z tworzywa 
sztucznego

Kolory specjalne Możliwe, minimalny odbiór 1 000 sztuk na termin Możliwe, minimalny odbiór 1 000 sztuk na termin

Odporność na temperaturę +60° do 30° +60° do 30°

Odporność na UV zapewniona Tak Tak

Chlapacz/błotnik
Materiał LDPE. Spełnia wymogi dyrektywy dotyczącej osłon 
przeciwbryzgowych 91/226/WE, załącznik III, ustęp 7.3.6 lub 2010/19/UE.
Uwaga: Przepis obowiązujący w odniesieniu do nowych dopuszczeń 
przyczep UE od kwietnia 2011 roku. Dalsze wymagania tej normy 
dotyczące systemu ochrony przeciwbryzgowej muszą zostać sprawdzone 
przez producenta przyczepy w związku z konkretną przyczepą. 
Integrowany chlapacz zapobiega utrudnianiu ruchu za pojazdem przez 
wodę deszczową wyrzucaną przez opony.



411

10

Szczegółowe dane produktu Błotnik BASIC Błotnik PLUS

Kształt Klasyczny Nowoczesny, wyróżniony nagrodą IF product design award 2013

Dostępne warianty POJ 140 / 190 / 200 / 220 / 255 
TA 200 / 220

POJ 180 / 200 / 220 / 240 / 260 
TA 200 / 240

Elastycznie odkształcane  
tj. kompensowane są niewielkie uszkodzenia wskutek 
najeżdżania

Tak — błotnik wraca do położenia wyjściowego Tak — błotnik wraca do położenia wyjściowego

Spełnia wymogi dyrektywy dotyczącej krawędzi ze-
wnętrznych 74/483/EWG Nie Tak

Otwory montażowe dostępne Nie Tak — szczegóły: patrz instrukcja zamawiania

Stopka burtowa Możliwe Możliwe

Chlapacze dostarczane w stanie zamontowanym Tak — szczegóły: patrz instrukcja zamawiania Tak — szczegóły: patrz instrukcja zamawiania

Chlapacze luzem (montaż własny) 
u producenta przyczepy Tak — szczegóły: patrz instrukcja zamawiania Tak — szczegóły: patrz instrukcja zamawiania

Materiały PP / EPDM PP / EPDM

Masa nawet o 50% lżejsze niż metal nawet o 50% lżejsze niż metal

Kolor Czarny zbliżony do RAL 9005 Czarny zbliżony do RAL 9005 

Ochrona przed korozją Trwała ochrona przed korozją, ponieważ wykonane są z tworzywa 
sztucznego

Trwała ochrona przed korozją, ponieważ wykonane są z tworzywa 
sztucznego

Kolory specjalne Możliwe, minimalny odbiór 1 000 sztuk na termin Możliwe, minimalny odbiór 1 000 sztuk na termin

Odporność na temperaturę +60° do 30° +60° do 30°

Odporność na UV zapewniona Tak Tak
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200

möglicher Bereich
für Aufkleber

EA 140 Ø 9

Empfohlene

Befestigungsbohrungen !!!

EA 190
Ø 9

Empfohlene

Befestigungsbohrungen !!!

EA 200
Ø 9

Empfohlene

Befestigungsbohrungen !!!

BŁOTNIKI
Przyczepa jednoosiowa, bez chlapacza

Zalecane otwory montażowe!

Możliwy obszar na naklejki

Zalecane otwory montażowe!

Zalecane otwory montażowe!

Możliwy obszar na naklejki

Możliwy obszar na naklejki

POJ 140

POJ 190

POJ 200



413

10
33

5
± 512

75

770 ±15

220

155
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für Aufkleber

EA 220 Ø 9

Empfohlene

Befestigungsbohrungen !!!

SAP 

1258169 KOTFLUEGEL-RK EA140/490

1258171 KOTFLÜGEL-RK EA190/680

1257130 KOTFLÜGEL-RK EA200/730

1257131 KOTFLÜGEL-RK  
EA220/ 770 O BOHRUNGEN

Błotnik BASIC, przyczepa jednoosiowa, bez chlapacza

Typ Nr 
zamówienia 

Proces Kolor RAL maks. dop. 
promień opony

POJ 140 wtryskiwany zbliżony do 
czarnegoRAL 9017 203 mm 0,41 – 100 2

POJ 190 wtryskiwany zbliżony do 
czarnego RAL 9017 283 mm 0,80 – 60 2

POJ 200 wtryskiwany zbliżony do 
czarnego RAL 9017 300 mm 0,87 – 75 2

POJ 220 wtryskiwany zbliżony do 
czarnegoRAL 9017 325 mm 0,87 – 45 2

Zalecane otwory montażowe!

Możliwy obszar na naklejkiPOJ 220
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195
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KOTFLÜGEL-RK 
EA200 SL LI

KOTFLÜGEL-RK 
EA200 SL RE

KOTFLÜGEL-RK 
EA220 SL LI

KOTFLÜGEL-RK 
EA220 SL RE

Błotnik BASIC, przyczepa jednoosiowa, z zamontowanym chlapaczem

Typ Nr 
zamówienia 

Dla 
kierunku jazdy

Proces Kolor RAL maks. dop.  
promień opony

POJ 

200
1259347 w lewo wtryskiwany zbliżony do 

czarnego RAL 9017 300 mm 0,94 – 33  20

POJ 

200
1259348 w prawo wtryskiwany zbliżony do 

czarnego RAL 9017 300 mm 0,94 – 33  20

POJ 

220
1259349 w lewo wtryskiwany zbliżony do 

czarnego RAL 9017 325 mm 0,94 – 24  20

POJ 

220
1259350 w prawo wtryskiwany zbliżony do 

czarnego RAL 9017 325 mm 0,94 – 24  20

BŁOTNIKI
przyczepa jednoosiowa, z zamontowanym chlapaczem

Zalecane  
otwory montażowe!

Zalecane  
otwory montażowe! Możliwy obszar na naklejki

Możliwy obszar na naklejki

POJ 200

POJ 220
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SAP 

1213967 KOTFLÜGEL-TEIL 10”

1213968 KOTFLÜGEL-TEIL 10”

Błotnik BASIC, zabudowa wysoka, bez chlapacza

Typ Nr 
zamówienia 

Proces Kolor RAL maks. dop.  
promień opony

HL 220 metoda 
próżniowa

zbliżony do czarnego 
RAL 9017 325 mm 0,34 – 60 2

HL 220 metoda 
próżniowa

zbliżony do czarnego 
RAL 9017 325 mm 0,34 – 60 2

BŁOTNIKI
Zabudowa wysoka, bez chlapacza

Możliwy obszar  
na naklejki

Zalecane  
otwory monta-

żowe!

Możliwy  
obszar  
na naklejki

Zalecane  
otwory monta-
żowe!
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SAP 

1220964 KOTFLÜGEL TA20146

246120 KOTFLÜGEL TA22146

Zalecane otwory montażowe!

BŁOTNIKI
Tandem, bez chlapacza

Możliwy obszar na naklejki

Możliwy obszar na naklejki

Błotnik BASIC, tandem, bez chlapacza

Typ Nr 
zamówienia 

Proces Kolor RAL maks. dop. 
promień opony

TA 200 metoda 
próżniowa

zbliżony do czarnego 
RAL 9017 335 mm 1,85 – 60 2

TA 220 metoda 
próżniowa

zbliżony do czarnego 
RAL 9017 335 mm 1,85 – 60 2

Zalecane otwory montażowe!

TA 200

TA 220
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TA 200

Ø 9

empfohlene

Befestigungsbohrungen !!!

5
1

0
±

5

3
4

9
±

5

1462 ±15
175

200

100

1
0

0
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SAP 

KOTFLÜGEL 
TA20146 SL LI

KOTFLÜGEL 
TA20146 SL RE

Możliwy obszar na naklejkiZalecane otwory montażowe!

BŁOTNIKI
Tandem, z zamontowanym chlapaczem

Błotnik BASIC, tandem, z zamontowanym chlapaczem

Typ Nr 
zamówienia 

Dla 
kierunku jazdy

Proces Kolor RAL maks. dop. 
promień opony

TA 200 1259345 w lewo metoda 
próżniowa

zbliżony do 
czarnego RAL 9017 335 mm 1,92 – 21 20

TA 200 1259346 w prawo metoda 
próżniowa

zbliżony do 
czarnego RAL 9017 335 mm 1,92 – 21 20

TA 200
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BŁOTNIKI
Przyczepa jednoosiowa, bez chlapacza

Możliwy obszar na naklejki

Możliwy obszar na naklejki

POJ 180

POJ 200

,

,

,
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SAP 

1258797 KOTFLÜGEL BKS EA180 MM 
SCHWARZ GL

1259576 KOTFLÜGEL BKS EA200/706 
MM SCHWARZ

1259577 KOTFLÜGEL BKS EA220/776 
MM SCHWARZ

1259578 KOTFLÜGEL BKS EA240/806 
MM SCHWARZ

1259163 KOTFLÜGEL BKS EA260/900 
MM SCHWARZ

Błotnik PLUS, przyczepa jednoosiowa, bez chlapacza

Typ Nr 
zamówienia 

Proces Kolor RAL maks. dop. 
promień opony

POJ 

180
wtryskiwany zbliżony do 

czarnego RAL 9017 260 mm 0,41 – 60 2

POJ 

200
wtryskiwany zbliżony do 

czarnego RAL 9017 285 mm 0,85 – 60 2

POJ 

220
wtryskiwany zbliżony do 

czarnego RAL 9017 300 mm 0,98 40 2

POJ 

240
wtryskiwany zbliżony do 

czarnego RAL 9017 325 mm 1,13 – 30 2

POJ 

260
wtryskiwany zbliżony do 

czarnego RAL 9017 370 mm 1,28 – 30 2

Możliwy obszar na naklejki

Możliwy obszar na naklejki

Możliwy obszar na naklejki

POJ 220

POJ 240

POJ 260

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,
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S

B
H

 1

H

SAP 

KOTFLÜGEL BKS EA180 MM  
SCHWARZ SL LI
KOTFLÜGEL BKS EA180 MM 
SCHWARZ SL RE

KOTFLÜGEL BKS EA200 MM 
SCHWARZ SL LI
KOTFLÜGEL BKS EA200 MM 
SCHWARZ SL RE

KOTFLÜGEL BKS EA220 MM  
SCHWARZ SL LI
KOTFLÜGEL BKS EA220 MM 
SCHWARZ SL RE

KOTFLÜGEL BKS EA240 MM  
SCHWARZ SL LI
KOTFLÜGEL BKS EA240 MM 
SCHWARZ SL RE

KOTFLÜGEL BKS EA260 MM  
SCHWARZ SL LI
KOTFLÜGEL BKS EA260 MM 
SCHWARZ SL RE

Błotnik PLUS, przyczepa jednoosiowa, z zamontowanym chlapaczem

Typ 
 

Nr zamó-
wienia

Dla 
kierunku 
jazdy

B 
mm

H 
mm

H1 
mm

S 
mm

Proces Kolor RAL  
zbliżony

maks. dop.  
promień 
opony mm

POJ 180 1259015 

1259016

w lewo 

w prawo
180 305 450 630 wtryskiwany czarny  

RAL 9017 260 0,80 – 24 20

POJ 200 1259579 

1259580

w lewo 

w prawo
200 335 490 706 wtryskiwany czarny  

RAL 9017 285 0,92 – 33 20

POJ 220 1259581 

1259582

w lewo 

w prawo
220 350 520 776 wtryskiwany czarny  

RAL 9017 300 1,05 – 24 20

POJ 240 1259583 

1259584

w lewo 

w prawo
240 380 570 806 wtryskiwany czarny  

RAL 9017 325
1,22 

– 24 20

POJ 260 1259166 

1259167

w lewo 

w prawo
260 432 635 906 wtryskiwany czarny  

RAL 9017 370 1,60 – 24 20

BŁOTNIKI
przyczepa jednoosiowa, z zamontowanym chlapaczem
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SAP 

1258634 KOTFLÜGEL BKS  
HL280/328 MM SCHWARZ

KOTFLÜGEL BKS  
HL280/328 MM SCHWARZ SL

Możliwy obszar  
na naklejki

Możliwy obszar  
na naklejki

BŁOTNIKI
Zabudowa wysoka, z chlapaczem i bez zamontowanego chlapacza

Błotnik PLUS, zabudowa wysoka, z zamontowanym chlapaczem

Typ Nr 
zamówienia 

Proces Kolor RAL maks. dop.  
promień opony

HL 280 wtryskiwany zbliżony do 
czarnego RAL 9017 300 mm 0,46 – 184 2

HL 280 1258898 wtryskiwany zbliżony do 
czarnegoRAL 9017 300 mm 0,55 – 330 20

,

,
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1259585 KOTFLÜGEL BKS TA220/ 
1466 MM SCHWARZ

1259586 KOTFLÜGEL BKS TA240/ 
1466 MM SCHWARZ

BŁOTNIKI
Tandem, bez chlapacza

Możliwy obszar na naklejki

Możliwy obszar na naklejki

Błotnik PLUS, tandem, bez chlapacza

Typ Nr 
zamówienia 

Proces Kolor RAL maks. dop. 
promień opony

TA 220 wtryskiwany zbliżony do 
czarnego RAL 9017 300 mm 1,58 – 30 2

TA 240 wtryskiwany zbliżony do 
czarnego RAL 9017 325 mm 1,71 – 30 2

TA 220

TA 240
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SAP 

KOTFLÜGEL BKS  
TA220 MM  
SCHWARZ SL LI

KOTFLÜGEL BKS  
TA220 MM  
SCHWARZ SL RE

KOTFLÜGEL BKS  
TA240 MM  
SCHWARZ SL LI

KOTFLÜGEL BKS  
TA240 MM  
SCHWARZ SL RE

BŁOTNIKI
Tandem, z zamontowanym chlapaczem

Błotnik PLUS, tandem, z zamontowanym chlapaczem

Typ 
 

Nr zamó-
wienia

Dla 
kierunku 
jazdy

B 
mm

H 
mm

H1 
mm

S 
mm

Proces Kolor RAL  
zbliżony

maks. dop.  
promień 
opony mm

TA 220 1259587 w lewo 220 350 520 1466 wtryskiwany czarny  
RAL 9017 300 1,65 – 21 20

TA 220 1259588 w prawo 220 350 520 1466 wtryskiwany czarny  
RAL 9017 300 1,65 – 21 20

TA 240 1259589 w lewo 240 350 520 1466 wtryskiwany czarny  
RAL 9017 325 1,80 – 21 20

TA 240 1259590 w prawo 240 350 520 1466 wtryskiwany czarny  
RAL 9017 325 1,80 – 21 20
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1258648 SPRITZLAPPEN BKS 180 MM SCHWARZ

1258651 SPRITZLAPPEN BKS 200 MM SCHWARZ

1258654 SPRITZLAPPEN BKS 220 MM SCHWARZ

1258657 SPRITZLAPPEN BKS 240 MM SCHWARZ

1259165 SPRITZLAPPEN BKS 260 MM SCHWARZ

Chlapacz/błotnik
Materiał LDPE. Spełnia wymogi dyrektywy 
dotyczącej osłon przeciwbryzgowych 91/226/
WE, załącznik III, ustęp 7.3.6 lub 2010/19/UE.
Uwaga: Przepis obowiązujący w odniesieniu 
do nowych dopuszczeń przyczep UE od kwiet-
nia 2011 roku. Dalsze wymagania tej normy 
dotyczące systemu ochrony przeciwbryzgowej 
muszą zostać sprawdzone przez producenta 
przyczepy w związku z konkretną przyczepą. 

Integrowany chlapacz zapobiega utrudnianiu 
ruchu za pojazdem przez wodę deszczową 
wyrzucaną przez opony. 

AKCESORIA
Chlapacz

Chlapacz

Nr 
zamówienia

Pasuje do błotnika Kolor RAL zbliżony

POJ 180 czarny RAL 9017 0,06 – – 2

POJ 200 czarny RAL 9017 0,07 200 – 2

POJ 220/TA 220/HL 280 czarny RAL 9017 0,08 140 – 2

POJ 240/TA 240/HL 280 czarny RAL 9017 0,09 70 – 2

POJ 260 czarny RAL 9017 0,10 – – 2

możliwy obszar  
na naklejki

możliwy obszar  
na naklejki

możliwy obszar  
na naklejki

możliwy obszar  
na naklejki

możliwy obszar  
na naklejki

,
,,

,
,

,
,

,
,,

,
,
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1258642 AUFSTIEGHILFE BKS UNTEN SCHWARZ

Stopka burtowa, nośność 90 kg
Materiał PA GF30 (poliamid z dodatkiem 30% włókna 
szklanego) Aby umożliwić łatwe i ergonomiczne osiągnięcie 
wysokości, oferowana jest dodatkowo stopka burtowa, którą 
można zamontować w pozycji obróconej o 180° na burcie 
lub ramie. 

AKCESORIA
Stopka burtowa

Stopka burtowa

Nr 
zamówienia

Udźwig Kolor RAL zbliżony

90 kg czarny RAL 9017 0,30 90 – 2

,
,

,
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11. WCIĄGARKI
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WCIĄGARKI

Identyfikacja produktów 428 - 429

Wciągarki linowe PLUS 430

350 kg 431

500 kg 432

500 kg, z automatem rozwijania 433

900 kg   434

900 kg, z automatem rozwijania 435

1 150 kg, z automatem rozwijania 436

Wciągarki linowe BASIC 437

450 kg 438

900 kg 439

WCIĄGARKI BASIC

250 kg 440

500 kg 441

Akcesoria 442 - 443

Dane techniczne 444 - 445
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WCIĄGARKI AL-KO 
WZORNICTWO I ZALETY 
DLA WYSOKICH WYMAGAŃ

Od 35 lat wciągarki linowe AL-KO sprawdzają się jako skuteczni 
pomocnicy w zastosowaniach przemysłowych i rekreacyjnych.
Doświadczenia z ponad 1,5 miliona sprzedanych jednostek mówią 
same za siebie. Konsole wciągarek ze stali z napędem z kołem 
zębatym i pokrywą z tworzywa sztucznego są wytrzymałe i niezawod-
ne. Dopracowane detale, jak hamulec uruchamiany ciężarem 
ciągnącym, automat rozwijania czy zdejmowana korba ułatwiają 
obsługę i chronią poruszane ładunki. Nietypowe wzornictwo i wyso-
kiej klasy ochrona przed korozją zapewniają zadowolenie również przy 
długotrwałej eksploatacji.

Do wyboru jest linia produktów BASIC do normalnej eksploatacji, np. 
w zastosowaniach rekreacyjnych, oraz linia produktów PLUS „Made in 
Austria” spełniająca surowsze wymagania, np. w zastosowaniach 
komercyjnych. 

Wciągarki linowe AL-KO spełniają 
następujące wymagania:

| EG-Norm EN 13157

| Dyrektywa CE

| Dyrektywa maszynowa

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
montażowe, mobilne instalacje oświetleniowe, 
wózki widłowe obsługiwane ręcznie, 
zastosowania prywatne, np. podciąganie 
przyczepy do sufitu w garażu.

WCIĄGARKI 
Identyfikacja produktów

Wciągarka bez hamulca
BASIC

Wciągarka linowa z hamulcem
BASIC

Wciągarka linowa z hamulcem
PLUS

Zakres zastosowania
Uwaga: Nabywca wciągarki linowej musi sprawdzić, czy dany produkt ma 
właściwości, jakich wymaga indywidualne zapotrzebowanie.

Przykładowe zastosowania

Przyczepy: np. transport łodzi, transport samochodów,  
przenośniki wznoszące ukośne, instalacje oświetleniowe nie, tylko holowanie nietoczących się ładunków tak tak

Rolnictwo: np. opryskiwacze, pompy do gnojówki nie, tylko holowanie nietoczących się ładunków tak tak
Transport wewnątrzzakładowy: np. układarki z wciągarkami ręcznymi nie, tylko holowanie nietoczących się ładunków tak tak
Zastosowanie prywatne: np. przyciąganie przyczepy do ściany nie, tylko holowanie nietoczących się ładunków tak tak
Zastosowania specjalne: dźwigi budowlane, podesty, nie można stosować nie można stosować nie można stosować
Pracownie, podciągane urządzenia do transportu osobowego Te obszary mają dodatkowe wymagania Te obszary mają dodatkowe wymagania Te obszary mają dodatkowe wymagania
Badanie BG dostępne (test DGUV) nie nie tak*

Spełnia normę UE EN 13157 nie tak tak

Spełnia wytyczne dyrektywy CE nie tak tak

Spełnia wytyczne dyrektywy maszynowej nie tak tak

Hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym dostępny nie tak tak

Jakość/obróbka/wytrzymałość Basic, np. zastosowanie prywatne Basic, np. zastosowanie prywatne Profi, np. zastosowanie przemysłowe

Kraj pochodzenia Daleki Wschód Daleki Wschód Austria

Zabezpieczenie podczas podnoszenia/ciągnięcia tak, zapadka ryglująca się zazębia tak, hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym,  
uwzględnić minimalne obciążenie

tak, hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym,  
uwzględnić minimalne obciążenie

Zabezpieczenie podczas obniżania nie, brak zabezpieczenia tak, hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym,  
uwzględnić minimalne obciążenie

tak, hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym,  
uwzględnić minimalne obciążenie

Automat rozwijania liny lub taśmy dostępny tak, możliwa opcjonalnie, patrz program tak, możliwa opcjonalnie, patrz program tak, możliwa opcjonalnie, patrz program

Korba szybko zdejmowana tak, możliwa opcjonalnie, patrz program tak, możliwa opcjonalnie, patrz program tak, możliwa opcjonalnie, patrz program

Bęben liny z łożyskiem ślizgowym nie nie tak

nadaje się do zastosowania ciągłego nie nie nie

Ochrona przed korozją test słonej wody ok. 200 godzin,
cynkowanie galwaniczne z pasywowaniem grubowarstwowym

test słonej wody ok. 200 godzin,
cynkowanie galwaniczne z pasywowaniem grubowarstwowym

test słonej wody ok. 400 godzin 
Powłoka cynkowo-niklowa

Osłona kół zębatych nie tak, możliwa opcjonalnie, patrz program tak

Wzornictwo klasyczne klasyczne nowoczesne 

Lina do podnoszenia i wciągania tak, jako akcesoria niezamontowana, dostępna tak, jako akcesoria niezamontowana, dostępna tak, można zamówić wariant z zamontowaną liną  

Taśma do wciągania tak, można zamówić wariant z zamontowaną taśmą  tak, można zamówić wariant z zamontowaną taśmą tak, można zamówić wariant z zamontowaną taśmą 

Możliwe mocowanie na ścianie nie, wciągarka nie ma hamulca uruchamianego ciężarem 
ciągnącym

tak, ale do mocowania ściennego 
wymagana jest konsola (akcesoria)

tak, ale do mocowania ściennego 
wymagana jest konsola (akcesoria)

Przyczepy do przewozu łodzi, przyczepy do 
przewozu samochodów, rolnicze maszyny 
do oprysków, pompy do gnojówki, mobilne 
przenośnik ukośne, mobilne układarki 
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Wciągarka bez hamulca
BASIC

Wciągarka linowa z hamulcem
BASIC

Wciągarka linowa z hamulcem
PLUS

Zakres zastosowania
Uwaga: Nabywca wciągarki linowej musi sprawdzić, czy dany produkt ma 
właściwości, jakich wymaga indywidualne zapotrzebowanie.

Przykładowe zastosowania

Przyczepy: np. transport łodzi, transport samochodów,  
przenośniki wznoszące ukośne, instalacje oświetleniowe nie, tylko holowanie nietoczących się ładunków tak tak

Rolnictwo: np. opryskiwacze, pompy do gnojówki nie, tylko holowanie nietoczących się ładunków tak tak
Transport wewnątrzzakładowy: np. układarki z wciągarkami ręcznymi nie, tylko holowanie nietoczących się ładunków tak tak
Zastosowanie prywatne: np. przyciąganie przyczepy do ściany nie, tylko holowanie nietoczących się ładunków tak tak
Zastosowania specjalne: dźwigi budowlane, podesty, nie można stosować nie można stosować nie można stosować
Pracownie, podciągane urządzenia do transportu osobowego Te obszary mają dodatkowe wymagania Te obszary mają dodatkowe wymagania Te obszary mają dodatkowe wymagania
Badanie BG dostępne (test DGUV) nie nie tak*

Spełnia normę UE EN 13157 nie tak tak

Spełnia wytyczne dyrektywy CE nie tak tak

Spełnia wytyczne dyrektywy maszynowej nie tak tak

Hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym dostępny nie tak tak

Jakość/obróbka/wytrzymałość Basic, np. zastosowanie prywatne Basic, np. zastosowanie prywatne Profi, np. zastosowanie przemysłowe

Kraj pochodzenia Daleki Wschód Daleki Wschód Austria

Zabezpieczenie podczas podnoszenia/ciągnięcia tak, zapadka ryglująca się zazębia tak, hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym,  
uwzględnić minimalne obciążenie

tak, hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym,  
uwzględnić minimalne obciążenie

Zabezpieczenie podczas obniżania nie, brak zabezpieczenia tak, hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym,  
uwzględnić minimalne obciążenie

tak, hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym,  
uwzględnić minimalne obciążenie

Automat rozwijania liny lub taśmy dostępny tak, możliwa opcjonalnie, patrz program tak, możliwa opcjonalnie, patrz program tak, możliwa opcjonalnie, patrz program

Korba szybko zdejmowana tak, możliwa opcjonalnie, patrz program tak, możliwa opcjonalnie, patrz program tak, możliwa opcjonalnie, patrz program

Bęben liny z łożyskiem ślizgowym nie nie tak

nadaje się do zastosowania ciągłego nie nie nie

Ochrona przed korozją test słonej wody ok. 200 godzin,
cynkowanie galwaniczne z pasywowaniem grubowarstwowym

test słonej wody ok. 200 godzin,
cynkowanie galwaniczne z pasywowaniem grubowarstwowym

test słonej wody ok. 400 godzin 
Powłoka cynkowo-niklowa

Osłona kół zębatych nie tak, możliwa opcjonalnie, patrz program tak

Wzornictwo klasyczne klasyczne nowoczesne 

Lina do podnoszenia i wciągania tak, jako akcesoria niezamontowana, dostępna tak, jako akcesoria niezamontowana, dostępna tak, można zamówić wariant z zamontowaną liną  

Taśma do wciągania tak, można zamówić wariant z zamontowaną taśmą  tak, można zamówić wariant z zamontowaną taśmą tak, można zamówić wariant z zamontowaną taśmą 

Możliwe mocowanie na ścianie nie, wciągarka nie ma hamulca uruchamianego ciężarem 
ciągnącym

tak, ale do mocowania ściennego 
wymagana jest konsola (akcesoria)

tak, ale do mocowania ściennego 
wymagana jest konsola (akcesoria)

* w Niemczech obowiązkowe do użytku komercyjnego
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Zusatz
XYZ

XX 00000
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2
3
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Podnoszenie:   przekręcić korbę w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara

Przytrzymanie:  zwolnić korbę w dowolnym położeniu (automatycz-
ny hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym)

Obniżanie:  przekręcić korbę w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara

Przekręcić korbę o jeden obrót w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, powoduje do dezaktywację hamulca uruchamianego 
ciężarem ciągnącym
Pociągnąć do góry tuleję dystansową blokującą
Zdjąć korbę
Można ściągnąć taśmę lub linę

OBSŁUGA WCIĄGARKI LINOWEJ OBSŁUGA AUTOMATU ROZWIJANIA

 HAMULEC URUCHAMIANY 
CIĘŻAREM CIĄGNĄCYM
  automatyczny

ZALETY

OBRÓBKA 
POWIERZCHNI
Wysokiej jakości powłoka cynkowo-niklowa
test słonej wody ok. 400 godzin

sprawdzona

sprawdzona

WCIĄGARKI LINOWE
z automatycznym hamulcem uruchamianym ciężarem ciągnącym

 l Nowoczesne wzornictwo
 l Wysokiej jakości ochrona przed korozją
 l Automatyczny hamulec uruchamiany 
ciężarem ciągnącym
 l Bęben liny z łożyskiem ślizgowym
 l Automat rozwijania liny lub taśmy (opcja)
 l Korba zdejmowana (opcja)
 l Pokrywa z tworzywa sztucznego koła 
zębatego
 l Program: 350 / 500 / 900 / 1150 kg
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SAP: WINDE 351PLUS

  

  

 1225998  

 1225999  

 1730001  

 1730002  

1

2

3

Wciągarka linowa z hamulcem — typ 351 PLUS

Maks. masa ciągniona. Najniższe położenie liny 350 kg

Siła ręki 200 N

Minimalny ładunek 25 kg

Przełożenie redukujące 2,50: 1

Skok na obrót korby 53 – 100 mm

Pojemność bębna przy Ø liny 4 mm 15 m

Pojemność bębna przy taśmie do przyciągania 4 m

  –         120 szt.

Oznaczenie Nr zam.

1  bez liny/taśmy  2,0 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 10 m  3,0 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 15 m  3,5 kg

3  z zamontowaną taśmą do przyciągania 4 m  2,5 kg

WCIĄGARKI LINOWE
350 kg

Wciągarka linowa PLUS 350 kg Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Pionowe podnoszenie ładunków (wartości orientacyjne) – 350 kg 250 kg 150 kg

Ciągnięcie poziome i ukośne (nietoczącego się) ładunku 
(wartości orientacyjne), współczynnik tarcia ok. 0,5

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

600 kg
500 kg
450 kg

400 kg
350 kg
300 kg

250 kg
200 kg
150 kg

Ciągnięcie ukośne toczącego się ładunku (wartości 
orientacyjne)

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

2 300 kg
1 400 kg
1 100 kg

1 600 kg
1 000 kg
800 kg

800 kg
500 kg
400 kg

, ,

,
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SAP: WINDE 501PLUS

  

  

 1730003  

 1730004  

 1730005  

 1730006  
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3

WCIĄGARKI LINOWE
500 kg

Wciągarka linowa z hamulcem — typ 501 PLUS

Maks. masa ciągniona. Najniższe położenie liny 500 kg

Siła ręki 200 N

Minimalny ładunek 25 kg

Przełożenie redukujące 3,75: 1

Skok na obrót korby 45–100 mm

Pojemność bębna przy Ø liny 5 mm 20 m

Pojemność bębna przy taśmie do przyciągania 7 m

  – 64 szt.

Oznaczenie Nr zam.

1  bez liny/taśmy  4,0 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 10 m  5,0 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 20 m  6,0 kg

3  z zamontowaną taśmą do przyciągania 7 m  5,0 kg

Wciągarka linowa PLUS 500 kg Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Pionowe podnoszenie ładunków (wartości orientacyjne) – 500 kg 330 kg 170 kg

Ciągnięcie poziome i ukośne (nietoczącego się) ładunku 
(wartości orientacyjne), współczynnik tarcia ok. 0,5

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

800 kg
700 kg
650 kg

550 kg
500 kg
450 kg

300 kg
250 kg
220 kg

Ciągnięcie ukośne toczącego się ładunku (wartości 
orientacyjne)

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

3 300 kg
2 000 kg
1 500 kg

2 200 kg
1 300 kg
1 000 kg

1 100 kg
700 kg
500 kg

,

,
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SAP: WINDE 501PLUS A

  

  

 1730024  

 1730007  

 1730008  

 1730009  

1
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3

WCIĄGARKI LINOWE
500 kg, z automatem rozwijania

Wciągarka linowa z hamulcem — typ 501 PLUS z automatem rozwijania

Maks. masa ciągniona. Najniższe położenie liny 500 kg

Siła ręki 200 N

Minimalny ładunek 25 kg

Przełożenie redukujące 3,75: 1

Skok na obrót korby 45–100 mm

Pojemność bębna przy Ø liny 7 mm 20 m

Pojemność bębna przy taśmie do przyciągania 7 m

  – 64 szt.

Oznaczenie Nr zam.

1  bez liny/taśmy  4,0 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 10 m  5,0 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 20 m  6,0 kg

3  z zamontowaną taśmą do przyciągania 7 m  5,0 kg

Wciągarka linowa PLUS 500 kg Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Pionowe podnoszenie ładunków (wartości orientacyjne) – 500 kg 330 kg 170 kg

Ciągnięcie poziome i ukośne (nietoczącego się) ładunku 
(wartości orientacyjne), współczynnik tarcia ok. 0,5

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

800 kg
700 kg
650 kg

550 kg
500 kg
450 kg

300 kg
250 kg
220 kg

Ciągnięcie ukośne toczącego się ładunku (wartości 
orientacyjne)

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

3 300 kg
2 000 kg
1 500 kg

2 200 kg
1 300 kg
1 000 kg

1 100 kg
700 kg
500 kg

,

,
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SAP: WINDE 901PLUS

  

  

 1730010  

 1730011  

 1732835  

 1730013  

1

2

3

Wciągarka linowa z hamulcem — typ 901 PLUS

Maks. masa ciągniona. Najniższe położenie liny 900 kg

Siła ręki 190 N

Minimalny ładunek 25 kg

Przełożenie redukujące 8,75: 1

Skok na obrót korby 25–55 mm

Pojemność bębna przy Ø liny 7 mm 17 m

Pojemność bębna przy taśmie do przyciągania 10 m

  –         39 szt.

WCIĄGARKI LINOWE
900 kg

Oznaczenie Nr zam.

1  bez liny/taśmy  7,0 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 12,5 m  8,5 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 17 m  9,0 kg

3  z zamontowaną taśmą do przyciągania 10 m  8,0 kg

Wciągarka linowa PLUS 900 kg Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Pionowe podnoszenie ładunków (wartości orientacyjne) – 900 kg 600 kg 330 kg

Ciągnięcie poziome i ukośne (nietoczącego się) ładunku 
(wartości orientacyjne), współczynnik tarcia ok. 0,5

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

1 500 kg
1 300 kg
1 150 kg

1 000 kg
900 kg
800 kg

550 kg
500 kg
400 kg

Ciągnięcie ukośne toczącego się ładunku (wartości 
orientacyjne)

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

5 800 kg
3 600 kg
2 700 kg

3 900 kg
2 400 kg
1 800 kg

2 100 kg
1 300 kg
1 000 kg

,

,
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SAP: WINDE 901PLUS A

  

  

 1730014  

 1730015  

 1732836  

 1730017  

1

2

3

Wciągarka linowa z hamulcem — typ 901 PLUS z automatem rozwijania

Maks. masa ciągniona. Najniższe położenie liny 900 kg

Siła ręki 190 N

Minimalny ładunek 25 kg

Przełożenie redukujące 8,75: 1

Skok na obrót korby 25–55 mm

Pojemność bębna przy Ø liny 7 mm 17 m

Pojemność bębna przy taśmie do przyciągania 10 m

  –         39 szt.

WCIĄGARKI LINOWE
900 kg, z automatem rozwijania

Oznaczenie Nr zam.

1  bez liny/taśmy  8,0 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 12,5 m  9,5 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 17 m  10,0 kg

3  z zamontowaną taśmą do przyciągania 10 m  9,0 kg

Wciągarka linowa PLUS 900 kg z automatem rozwijania Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Pionowe podnoszenie ładunków (wartości orientacyjne) – 900 kg 600 kg 330 kg

Ciągnięcie poziome i ukośne (nietoczącego się) ładunku 
(wartości orientacyjne), współczynnik tarcia ok. 0,5

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

1 500 kg
1 300 kg
1 150 kg

1 000 kg
900 kg
800 kg

550 kg
500 kg
400 kg

Ciągnięcie ukośne toczącego się ładunku (wartości 
orientacyjne)

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

5 800 kg
3 600 kg
2 700 kg

3 900 kg
2 400 kg
1 800 kg

2 100 kg
1 300 kg
1 000 kg

,

,
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SAP: WINDE 1201PLUS A

  

  

 1730018  

 1730019  

 1730020  

 1730021  
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WCIĄGARKI LINOWE
1 150 kg, z automatem rozwijania

Wciągarka linowa z hamulcem — typ 1201 PLUS z automatem rozwijania

Maks. masa ciągniona. Najniższe położenie liny 1 150 kg

Siła ręki 200 N

Minimalny ładunek 25 kg

Przełożenie redukujące 10,5: 1

Skok na obrót korby 23–57 mm

Pojemność bębna przy Ø liny 7 mm 25 m

Pojemność bębna przy taśmie do przyciągania 12,5 m

  – 25 szt.

Oznaczenie Nr zam.

1  bez liny/taśmy  13,0 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 12,5 m  15,0 kg

2  z zamontowaną liną do podnoszenia 25 m  17,0 kg

3  z zamontowaną taśmą do przyciągania 12,5 m  14,0 kg

Wciągarka linowa PLUS 1 150 kg z automatem rozwijania Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Pionowe podnoszenie ładunków (wartości orientacyjne) – 1 150 kg 830 kg 500 kg

Ciągnięcie poziome i ukośne (nietoczącego się) ładunku 
(wartości orientacyjne), współczynnik tarcia ok. 0,5

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

2 000 kg
1 700 kg
1 500 kg

1 400 kg
1 250 kg
1 100 kg

850 kg
750 kg
650 kg

Ciągnięcie ukośne toczącego się ładunku (wartości 
orientacyjne)

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

7 400 kg
4 800 kg
3 500 kg

5 300 kg
3 300 kg
2 500 kg

3 200 kg
2 000 kg
1 500 kg
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WCIĄGARKI LINOWE
1 150 kg, z automatem rozwijania

 l Automatyczny hamulec uruchamiany ciężarem 
ciągnącym
 l Automat rozwijania liny lub taśmy (opcja)
 l Korba zdejmowana (opcja)
 l Pokrywa z tworzywa sztucznego koła zębatego
 l Program:
 l 450 i 900 kg
 l Obróbka powierzchni:
 l Cynkowanie galwaniczne z pasywowaniem 
grubowarstwowym, 
test słonej wody ok. 200 godzin

Pociągnąć do góry tuleję dystansową blokującą
Zdjąć korbę
Docisnąć i przekręcić czerwoną dźwignię (dezaktywacja hamulca uruchamianego ciężarem ciągnącym)
Można ściągnąć taśmę lub linę

HAMULEC URUCHA-
MIANY CIĘŻAREM 
CIĄGNĄCYM
automatyczny

sprawdzonaOBSŁUGA AUTOMATU ROZWIJANIA

OBSŁUGA  
WCIĄGARKI LINOWEJ
Podnoszenie:   przekręcić korbę w kierunku zgod-

nym z ruchem wskazówek zegara
Przytrzymanie:   zwolnić korbę w dowolnym po-

łożeniu (automatyczny hamulec 
uruchamiany ciężarem ciągną-
cym)

Obniżanie:   przekręcić korbę w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara

WCIĄGARKI LINOWE
z automatycznym hamulcem uruchamianym ciężarem ciągnącym

ZALETY
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Wciągarka linowa typ 450 Compact z hamulcem

Maks. masa ciągniona. Najniższe położenie liny 450 kg

Siła ręki 220 N

Minimalny ładunek 25 kg

Przełożenie redukujące 3,50: 1

Skok na obrót korby 45–100 mm

Pojemność bębna przy Ø liny 5 mm 15 m

Pojemność bębna przy taśmie do przyciągania 6 m

WCIĄGARKI LINOWE
450 kg

Oznaczenie Nr zam.

bez automatu rozwijania

1  bez liny/taśmy 4,0 kg 72 szt.

z automatem rozwijania

2  bez liny/taśmy 4,0 kg 72 szt.

3  z zamontowaną taśmą do przyciągania 6 m 5,0 kg 72 szt.

Wciągarka linowa BASIC 450 kg Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Pionowe podnoszenie ładunków (wartości orientacyjne) –  450 kg  300 kg 170 kg

Ciągnięcie poziome i ukośne (nietoczącego się) ładunku 
(wartości orientacyjne), współczynnik tarcia ok. 0,5

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

 750 kg 
 650 kg 
 550 kg

 500 kg 
 450 kg 
 400 kg

300 kg 
250 kg 
200 kg

Ciągnięcie ukośne toczącego się ładunku (wartości 
orientacyjne)

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

2 900 kg 
1 800 kg 
1 350 kg

2 000 kg 
1 200 kg 
 900 kg

1 100 kg 
 700 kg 
 500 kg

,

,
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SAP: WINDE 900 COMP

1210654

1225301
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Wciągarka linowa typ 900 Compact z hamulcem

Maks. masa ciągniona. Najniższe położenie liny 900 kg

Siła ręki 230 N

Minimalny ładunek 25 kg

Przełożenie redukujące 8,75: 1

Skok na obrót korby 25–53 mm

Pojemność bębna przy Ø liny 7 mm 17 m

Pojemność bębna przy taśmie do przyciągania  7 m

WCIĄGARKI LINOWE
900 kg

Oznaczenie Nr zam.

bez automatu rozwijania

1  bez liny/taśmy 7,0 kg 48 szt.

z automatem rozwijania

2  bez liny/taśmy 7,0 kg 48 szt.

3  z zamontowaną taśmą do przyciągania 7 m 8,0 kg 48 szt.

Wciągarka linowa BASIC 900 kg Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Pionowe podnoszenie ładunków (wartości orientacyjne) –  900 kg  600 kg 330 kg

Ciągnięcie poziome i ukośne (nietoczącego się) ładunku 
(wartości orientacyjne), współczynnik tarcia ok. 0,5

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

1 500 kg 
1 300 kg 
1 150 kg

 1 000 kg
 900 kg 
 800 kg

550 kg 
500 kg 
400 kg

Ciągnięcie ukośne toczącego się ładunku (wartości 
orientacyjne)

10% (6°)
20% (11°)
30% (17°)

5 800 kg 
3 600 kg 
2 700 kg

3 900 kg 
2 400 kg 
1 800 kg

3 900 kg 
2 400 kg 
1 800 kg

,

,
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SAP: SCHLEPPWINDE 250 MIT SEIL

1210211

 

   

WCIĄGARKI
250 kg

Wciągarka typ 250  — bez hamulca

Nr zam. z liną 6 m

Maks. masa ciągniona. patrz tabela

Siła ręki 250 N

Przełożenie redukujące brak

Skok na obrót korby 120–150 mm

Pojemność bębna przy Ø liny 3,5 mm 6 m 

3 kg

  –           72 szt.

Wciągarka BASIC 250 kg Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Ciągnięcie poziome i ukośne (nietoczącego się) ładunku 
(wartości orientacyjne), współczynnik tarcia ok. 0,5

0% (0°)  400 kg  300 kg 200 kg

,

,

,
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WCIĄGARKI
500 kg

Wciągarka typ 500 — bez hamulca

Maks. masa ciągniona. patrz tabela

Siła ręki 200 N

Przełożenie redukujące 4,25: 1

Skok na obrót korby 37–90 mm

Pojemność bębna przy Ø liny 5 mm 15 m

Wciągarka BASIC 500 kg Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Ciągnięcie poziome i ukośne (nietoczącego się) ładunku 
(wartości orientacyjne), współczynnik tarcia ok. 0,5

0% (0°)  800 kg  550 kg 300 kg

Oznaczenie Nr zam.

Korba zdejmowana

1  bez liny/taśmy 3,0 kg 96 szt.

2  z zamontowaną taśmą do przyciągania 7 m 4,0 kg 96 szt.

Korba stała

3  bez liny/taśmy 4,0 kg 96 szt.

,

,



442 

1730137  

1730136

1730139

1730138

1732837

1730140

249980

1730041  

1730043 

1730032 

1730042 

1225319  

1225768

1225631

1730824

Nr  
zamówienia 
 

do wciągarki  
typu 

Uciąg 

 

kg 

Ø liny mm 
EN 12385-4 
 

Długość 
liny 
 
m

Masa 

 

kg

Powłoka  
haka

351 PLUS   350 4 15 1,1 cynk. galw. 
brak CR 6

351 PLUS   350 4 10 0,8 cynk. galw. 
brak CR 6

501 PLUS   500 5 20 2,2 cynk. galw. 
brak CR 6

450/500 BASIC 
501 PLUS   500 5 10 1,2 cynk. galw. 

brak CR 6

901 PLUS   900 7 17 4,6 cynk. galw. 
brak CR 6

901 PLUS 
900 BASIC   900 7 12,5 2,9 cynk. galw. 

brak CR 6

1201 PLUS 1150 7 25 4,3 cynk. galw. 
brak CR 6

Nr  
zamówienia 
 

do 
wciągarki  
typu 

Maks. uciąg 
taśmy da N 
 
kg*

Szerokość 
taśmy  
 
mm

Długość 
taśmy 
 
m

Ma 
sa 
 
kg

Powłoka  
haka 
 

351 PLUS   350 40   4 0,5         cynk. galw. 
brak CR 6

501 PLUS   500 40   7 0,9 cynk. galw. 
brak CR 6

901 PLUS   900 50 10 1,2 cynk. galw. 
brak CR 6

1201 PLUS 1150 55 12,5 1,5 cynk. galw. 
brak CR 6

450 BASIC   450 40 6 0,9 cynk. galw. 
brak CR 6

501 PLUS  
500 BASIC   500 40 7 1,0 cynk. galw. 

brak CR 6

901 PLUS 
900 BASIC   900 50 7 1,2 cynk. galw. 

brak CR 6

Liny

Taśmy do przyciągania

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Nr zamówienia

Pasuje do wciągarek AL-KO PLUS typ 901 i 901 A

Masa 0,3 kg

Ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi

* Siła uciągu odpowiada sile uciągu wciągarki w najniższym położeniu liny.  
Taśma o wskaźniku bezpieczeństwa min. 2,5

Uwaga:
Dostępne taśmy są przeznaczone 
do poziomego holowania 
obciążeń.
Do podnoszenia obciążeń należy 
zastosować taśmy zgodne 
z DIN EN 13157.

Uwaga:
Liny nadają się do  
holowania, podciągania 
i podnoszenia ładunków, 
jednak nie do zastosowania 
przy swobodnie obracających 
się ładunkach, ponieważ mogą 
ulec skręceniu podczas 
podnoszenia. Do takich 
zastosowań wymagane są liny 
o niewielkim stopniu skręcenia 
lub nieulegające skręceniu.

AKCESORIA
Wciągarki
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1730133 

1730134 

1730135 

352514

352516

352657

1221151

Nr zamówienia do wciągarki typu

351 PLUS

501 PLUS

901 PLUS

Nr 
zamówienia do wciągarki typu

450 BASIC i wciągarka 500

900 BASIC

Nr zamówienia do wciągarki typu

1201 PLUS

Element wsuwany do mocowania taśmy

Garażowy uchwyt ścienny

Nr zamówienia

do wciągarek AL-KO 
typu

BASIC i PLUS  
do maks. 500 kg

Masa 3,5 kg

Garażowy uchwyt ścienny

AKCESORIA
Wciągarki
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Pionowe podnoszenie ładunków — (wartości orientacyjne)

Wciągarka Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Wciągarka linowa BASIC 450 kg  450 kg  300 kg 170 kg

Wciągarka linowa BASIC 900 kg  900 kg  600 kg 330 kg

Wciągarka linowa PLUS 350 kg  350 kg  250 kg 150 kg

Wciągarka linowa PLUS 500 kg  500 kg  330 kg 170 kg

Wciągarka linowa PLUS 900 kg  900 kg  600 kg 330 kg

Wciągarka linowa PLUS 900 kg 
automat rozwijania

 900 kg  600 kg 330 kg

Wciągarka linowa PLUS 1 150 kg 
automat rozwijania

1 150 kg  830 kg 500 kg

Ciągnięcie poziome i ukośne (nietoczącego się) ładunku (wartości orientacyjne), współczynnik tarcia ok. 0,5

Wciągarka Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Wciągarka BASIC 250 kg   0% (0°)  400 kg  300 kg 200 kg

Wciągarka BASIC 500 kg   0% (0°)  800 kg  550 kg 300 kg

Wciągarka linowa BASIC 450 kg 

 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

 750 kg 

 650 kg 

 550 kg

 500 kg 

 450 kg 

 400 kg

300 kg 

250 kg 

200 kg

Wciągarka linowa BASIC 900 kg 

 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

1 500 kg 

1 300 kg 

1 150 kg

 1 000 kg

 900 kg 

 800 kg

550 kg 

500 kg 

400 kg

Wciągarka linowa PLUS 350 kg 

 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

 600 kg 

 500 kg 

 450 kg

 400 kg 

 350 kg 

 300 kg

250 kg 

200 kg 

150 kg

Wciągarka linowa PLUS 500 kg 

 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

 800 kg 

 700 kg 

 650 kg

 550 kg 

 500 kg 

 450 kg

300 kg 

250 kg 

220 kg

Wciągarka linowa PLUS 900 kg 

 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

1 500 kg 

1 300 kg 

1 150 kg

1 000 kg 

 900 kg 

 800 kg

550 kg 

500 kg 

400 kg

Wciągarka linowa PLUS 900 kg 

automat rozwijania 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

1 500 kg 

1 300 kg 

1 150 kg

1 000 kg 

 900 kg 

 800 kg

550 kg 

500 kg 

400 kg

Wciągarka linowa PLUS 1150 kg 

automat rozwijania 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

2 000 kg 

1 700 kg 

1 500 kg

1 400 kg 

1 250 kg 

1 100 kg

850 kg 

750 kg 

650 kg

DANE TECHNICZNE
Wciągarki
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Ciągnięcie ukośne toczącego się ładunku — (wartości orientacyjne)

Wciągarka Skok Najniższe położenie liny Środkowe położenie liny Najwyższe położenie liny

Wciągarka linowa BASIC 450 kg 

 

 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

2 900 kg 

1 800 kg 

1 350 kg

2 000 kg 

1 200 kg 

 900 kg

1 100 kg 

 700 kg 

 500 kg

Wciągarka linowa BASIC 900 kg 

 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

5 800 kg 

3 600 kg 

2 700 kg

3 900 kg 

2 400 kg 

1 800 kg

2 100 kg 

1 300 kg 

1 000 kg

Wciągarka linowa PLUS 350 kg 

 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

2 300 kg 

1 400 kg 

1 100 kg

1 600 kg 

1 000 kg 

 800 kg

 800 kg 

 500 kg 

 400 kg

Wciągarka linowa PLUS 500 kg 

 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

3 300 kg 

2 000 kg 

1 500 kg

2 200 kg 

1 300 kg 

1 000 kg

1 100 kg 

 700 kg 

 500 kg

Wciągarka linowa PLUS 900 kg 

 

 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

5 800 kg 

3 600 kg 

2 700 kg

3 900 kg 

2 400 kg 

1 800 kg

2 100 kg 

1 300 kg 

1 000 kg

Wciągarka linowa PLUS 900 kg 

automat rozwijania 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

5 800 kg 

3 600 kg 

2 700 kg

3 900 kg 

2 400 kg 

1 800 kg

2 100 kg 

1 300 kg 

1 000 kg

Wciągarka linowa PLUS 1 150 kg 

automat rozwijania 

10% (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

7 400 kg 

4 800 kg 

3 500 kg

5 300 kg 

3 300 kg 

2 500 kg

3 200 kg 

2 000 kg 

1 500 kg

Nabywca wciągarki linowej musi spraw-
dzić, czy dany produkt ma właściwości, 
jakich wymaga indywidualne zapotrzebo-
wanie.

1.  Hamulec uruchamiany ciężarem 
ciągnącym:

Wciągarki linowe z hamulcem uruchamia-
nym ciężarem ciągnącym muszą być 
użytkowane z minimalnym obciążeniem 
określonym w zestawieniu dostawy 
w zależności od typu. Jeśli to minimalne 
obciążenie nie jest zapewnione, funkcja 
hamowania nie będzie działać.

2.  Zastosowania hamowanej 
wciągarki linowej:

Hamowane wciągarki linowe spełniają 
wymagania normy UE EN 13157. Nasze 
wciągarki nie nadają się do następujących 
zastosowań: dźwigi budowlane, podesty, 
pracownie i podciągane urządzenia do 
transportu osobowego.

Zabroniony jako napęd do maszyn  
Brak dopuszczenia do eksploatacji 
ciągłej. Brak dopuszczenia w funkcji 
haka holowniczego.
(Hamulec uruchamiany ciężarem ciągnącym 
może zwolnić się wskutek zmiennych 
ruchów).
Wciągarki linowe AL-KO mogą być wykorzy-
stywane do różnych zastosowań. Przepisy, 
jakich należy przestrzegać w przypadku tych 
zastosowań, musi sprawdzić producent lub 
użytkownik odpowiedzialny za dane 
zastosowanie. 
To znaczy, że nabywca wciągarki linowej 
musi sprawdzić, czy dany produkt ma 
właściwości, jakich wymaga indywidualne 
zapotrzebowanie. W zależności od obciąże-
nia (małe, średnie, maks. obciążenie) wynika 
różny okres trwałości. W celu wydłużenia 
trwałości (czas w godzinach) zalecane jest 
stosowanie wciągarek linowych jedynie do 
średnich obciążeń. Ewentualnie należy 
wybrać kolejne wyższe modele wciągarek. 

Przebywanie pod zawieszonym 
obciążeniem jest zabronione. Pod 
obciążeniem na bębnie muszą 
zawsze pozostać co najmniej dwa 
zwoje liny. 

3. Liny:
Zalecane liny są wykonane zgodnie 
z normami EN 13157 oraz EN 12385-4. 
Nasze liny nadają się do holowania, 
podciągania i podnoszenia ładunków, 
jednak nie do zastosowania przy swobod-
nie obracających się ładunkach, ponieważ 
mogą ulec skręceniu podczas podnosze-
nia. Do takich zastosowań wymagane są 
liny o niewielkim stopniu skręcenia lub 
nieulegające skręceniu.

4. Taśmy:
Dostępne taśmy są przeznaczone do 
poziomego holowania obciążeń.
Do podnoszenia obciążeń należy zastoso-
wać taśmy zgodne z DIN EN 13157.

BEZPIECZEŃSTWO
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NAPĘDY MANEWROWE

MAMMUT 448 – 451

MAMMUT CTRAIL 452 – 453

RANGER 454 – 455

Dane techniczne 456 – 457
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Z systemem manewrowania AL‑KO MAMMUT 
parkowanie przyczepy kempingowej jest 
możliwe z dokładnością do milimetra — czy 
to w lesie, czy na stromym zboczu. Wystarczy 
kciuk i żadnej pomocy z zewnątrz.

Wytrzymałe napędy aluminiowe z wałkami 
napędowymi z podwójnym łożyskowaniem. 
Idealna ochrona przed uszkodzeniami 
i wilgocią (IP 65).

ZALETY
Komfort.
I  Lekkie, płynne manewrowanie dzięki joystickowi 

oraz funkcjom Soft Start i Soft Stop
I  Natychmiastowe zatrzymywanie na zboczu: 

wystarczy puścić joystick, a przyczepa 
kempingowa zostaje natychmiast wyhamowana

Bezpieczeństwo
I		Maksymalny	prześwit	nad	podłożem 

dzięki płaskiej konstrukcji
I  Niewielka masa, bez akumulatora 

w wariancie zabudowy górnej od 32 kg (EA)
I  Montaż Plug & Play przy podwoziu AL‑KO 

z wytłoczeniem Mammut „M”  
(EA do roku 2010 / TA od roku 2015)

I  Idealna ochrona podwozia dzięki masywnym, 
zoptymalizowanym komputerowo podporom 
poprzecznym

MAMMUT / MAMMUT TANDEM
Inteligentny system manewrowania do przyczep kempingowych

I  Wytrzymały, masywny korpus metalowy 
z metalową przekładnią

I  Napęd kompletnie uszczelniony, 
bryzgoszczelny (IP 65)

I  Brak wymogu rejestracji TÜV
I  Made in Germany
I  Sieć stacji serwisowych na całym świecie
I  U każdego sprzedawcy	5 lat	gwarancji	

zgodnie z warunkami gwarancji AL‑KO

Obroty 
360°

Soft Start 
Soft Stop

Przeszkody 
do 4 cm

Zbocza 
do 28%

Płynne 
sterowanie

Podwozia AL‑KO z wytłoczeniem „M” na ramie podłużnej (EA od roku 2010 / TA od roku 2015) mają seryjne otwory ustalające dla systemu MAMMUT. 
Podpora poprzeczna niezbędna do zapewnienia stabilności nie obciąża przestrzeni poniżej podwozia. Dzięki temu uzyskano	maksymalny	prześwit. 

Siła
I  Błyskawiczne obracanie na miejscu — 

intuicyjne, jednoręczna obsługa za pomocą 
joysticka

I  Płynne sterowanie
I  Siła: przeszkody do 4 cm nie są żadnymi 

przeszkodami — zdolność „wspinania” do 28%
I  Maksymalna siła nacisku dzięki elektrycznej 

regulacji dostawiania rolek

maks.
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Stan baterii 

zasilającej 

jednostkę 

napędową

Stan baterii 

pilota

Maksymalna 

temperatura 

napędu osiągnięta

Maksymalna 

zdolność 

pokonywania 

wzniesień 

osiągnięta

System 

jest 

gotowy 

do pracy

Wł. / wył.

Zatwierdzenie 
bezpieczeństwa

Płynne	sterowanie	prędkością	

i kierunkiem	za	pomocą	joysticka

Jeżeli joystick zostanie poruszony 

jedynie w poziomie w prawo lub 

w lewo, przyczepa obraca się 

w miejscu w żądanym kierunku. 

Po zwolnieniu joysticka koła zostają 

natychmiast zablokowane.

Doskonała	obsługa	jedną	ręką

Pełne	bezpieczeństwo
Aby zapobiec przypadkowej 
obsłudze, system wymaga 
zwolnienia. Aby uaktywnić 
system, wystarczy przytrzymać 
zdalne sterowanie przy 
czujnikach na dyszlu.

Optymalna	przyczepność
W każdej jednostce napędowej są zamontowane dwa 
silniki: jeden dla napędu dostawiania i jeden do napędu 
kół. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na zdalnym 
sterowaniu, aby wytrzymałe, podwójnie ułożyskowane 
i piaskowane rolki napędowe dociskały się do opon. 
Stała regulacja elektryczna siły nacisku zapewnia 
optymalną przyczepność we wszystkich warunkach. 
Drugi silnik w obudowie napędu odpowiada za napęd kół.

Soft	Start	i Soft	Stop
Płynne, kontrolowane ruszanie 
i zatrzymywanie — bez gwałtownych 
ruchów dzięki funkcji Soft Start.

Natychmiastowe	zatrzymywanie	na	zboczach
Po puszczeniu joysticka przyczepa zostaje 
natychmiast wyhamowana na zboczu.

Odsunąć napęd 

MAMMUT od koła

Przystawić napęd 

MAMMUT do koła

Wystarczy	kciuk
Firma AL‑KO jest jedyną, która oferuje 

system manewrowania przyczepą 
kempingową ze sterowaniem za pomocą 

joysticka — MAMMUT. W przeciwieństwie 
do obsługi przyciskami możliwe jest przy 

tym płynne kierowanie, przyspieszanie 
i wyhamowywanie przy użyciu jednej ręki.

Wyłącznik 
elektromagnetyczny 
do aktywowania czujnika

Wskaźniki	statusu	LED
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MAMMUT / MAMMUT TANDEM 
Mocne szczegóły

ZALETY
Więcej	cech 
w skrócie
l 	Ochrona	przed	niepowołanym	
użyciem: 

  zwolnienie za pomocą wyłącznika 
elektromagnetycznego na urządzeniu 
najazdowym (pilot)

l 	Dostawianie	rolek	napędowych	
jest	realizowane	elektrycznie.	

  Elektronika zapewnia ciągłą 
dostępność maksymalnego 
dopuszczalnego nacisku. 
Tzn. TopGrip we wszystkich 
warunkach.

l  Natychmiastowe	
zatrzymanie na zboczu po 
puszczeniu joysticka

l 	Obrót	w miejscu 
 do 360°
l 	Maksymalna	prędkość 
 ok. 0,5 km/h
l 	Wskaźniki	diodowe	w pilocie : 

system gotowy do pracy, maksymalna 
zdolność pokonywania wzniesień 
osiągnięta, maksymalna temperatura 
napędu osiągnięta, stan baterii nadajnika 
ręcznego, stan akumulatora napędu

l 	Płynna	regulacja	prędkości	za 
pomocą joysticka

l  Płynne	kierowanie	za	pomocą 
joysticka

l  Obrócenie	awaryjne 
napędu dostawiania przy użyciu rąk

l   Ochrona	przed	bryzgami	i przed	słoną	
wodą	(IP65)	silnika	i elektroniki

l  Wytrzymałe	rolki	napędowe	
nieuszkadzające	opon

l  Możliwość	diagnostyki za pomocą 
interfejsu diagnostycznego w pojeździe

l 	Obsługa	magistrali	CAN
l  Zużycie	energii	elektrycznej:  

prąd szczytowy 120 A (EA) / 240 A (TA),  
prąd spoczynkowy maks. 5 mA

l  Brak	wymogu	rejestracji TÜV –  
dostępny jest ABE

Adapter	montażowy 

MAMMUT  

do ramy

Odsunięcie	awaryjne 

ręczne one‑Way

Sterowanie	 

wewnętrzne /  

hermetyczne

Silnik	 

napędu	dostawiania	 

wewnętrzny /  

hermetyczny

Silnik	napędu	 

wewnętrzny / hermetyczny, 

wydajny, wytrzymały, 

z zabezpieczeniem przed 

przeciążeniem

Przyczepne,	aluminiowe	

rolki	napędu	

nieuszkadzające	opon

Korpus	aluminiowy 

jednostka napędowa 

uszczelniona (ochrona przed 

bryzgami wody wg IP 65)
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l Wariant:	montaż	górny	
Maksymalny prześwit nad podłożem. Dla 
podwozia AL‑KO z wytłoczeniem „M” na ramie 
podłużnej (przyczepa jednoosiowa od roku 
modelowego 2010, tandem od roku modelowego 
2015). Otwory ustalające do systemu MAMMUT 
są dostępne głównie seryjnie.
AL‑KO MAMMUT można zamontować 
przed osią w kierunku jazdy (ochrona 
przed uderzeniami kamieni i zgrubnymi 
zanieczyszczeniami!). Przy tym wariancie 
montażu prześwit między dolną krawędzią 
ramy i powierzchnią drogi pozostaje 
całkowicie zachowana.

l Wariant:	montaż	dolny 
Klasyczny montaż w ramach doposażenia.
Do podwozi AL‑KO bez wytłoczonego 
„M” na ramie podłużnej oraz popularnych 
podwozi firm konkurencyjnych. AL‑KO 
MAMMUT przykręca się tu klasycznie przez 
podporę poprzeczną poniżej ramy.  
Prześwit zmniejsza się przy tym o wysokość 
podpory poprzecznej (ok. 50 mm).
W tym wariancie montażu możliwy  
jest montaż przed i za osią do wyboru.

MAMMUT / MAMMUT TANDEM 
Warianty montażu / zalecane akcesoria

Łatwy	montaż
Oba napędy przykręcić do ramy 
za pomocą podpory poprzecznej. Podłączyć 
kabel plus‑minus do akumulatora. 
Zamontować wyłącznik elektromagnetyczny 
na dyszlu. Gotowe. Kompletne sterowanie 
znajduje się przy wariancie jednoosiowym  
bezpiecznie w systemie MAMMUT i nie trzeba 
go osobno montować ani łączyć kablami.
W przypadku wersji tandem wewnątrz 
montowany jest dodatkowo mały kontroler 
o wielkości pudełka papierosów.

Akumulator/prostownik
Zalecamy stosowanie bezobsługowych akumulatorów AGM o odpowiedniej i dostosowanej 
technice ładowania. W przypadku przyczep kempingowych o DMC 1800 kg bez dodatkowych 
odbiorników (np. oświetlenia, pompy wody) akumulatory AGM o pojemności min. 80 Ah. 
Przy DMC 1800 kg w przyczepach 
kempingowych typu tandem 
lub przyczepach kempingowych 
z dodatkowymi odbiornikami 
akumulatory AGM o pojemności 
min. 100 Ah. W przypadku 
akumulatorów AGM w technologii 
spiralnej pojemność powinna 
wynosić min. 66 Ah (OP bez 
autarkii) lub 75 Ah (TA lub OP 
z autarkią).

Koło	podporowe
Napędy manewrowe mogą w przypadku 
miękkich powierzchni podłoża nadmiernie 
obciążyć koła podporowe. 
Wąskie koła jezdne mogą tworzyć 
bruzdy lub zagłębić się 
w podłożu.

Dlatego firma AL‑KO zaleca:
l	 	Używać wysokiego, 

szerokiego koła jezdnego.
l	 	Używać stabilnego koła 

podporowego o nośności 
większej niż 200 kg, np. 
koła podporowego AL‑KO 
Premium.

l Zalecane	akcesoria	
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Z systemem manewrowania AL‑KO MAMMUT 
CTRAIL parkowanie przyczepy jest możliwe 
z dokładnością do milimetra — czy to w lesie, 
czy na stromym zboczu. Wystarczy kciuk 
i żadnej pomocy z zewnątrz.

ZALETY
I  Lekkie, płynne i bezstopniowe manewrowanie 

dzięki joystickowi oraz funkcjom Soft Start 
i Soft Stop

|  Natychmiastowe zatrzymywanie na zboczu: 
wystarczy puścić joystick, a przyczepa 
kempingowa zostaje natychmiast 
wyhamowana

l  Dostawianie rolek napędowych jest 
realizowane elektrycznie. Elektronika 
zapewnia ciągłą dostępność maks. 
dopuszczalnego nacisku. Tzn. TopGrip we 
wszystkich warunkach.

I  Obracanie na miejscu do 360° — intuicyjne, 
jednoręczna obsługa za pomocą joysticka

I  Siła: przeszkody do 4 cm nie są żadnymi 
przeszkodami — zdolność „wspinania” do 28%

I  Maksymalna siła nacisku dzięki elektrycznej 
regulacji dostawiania walców ciernych

I  Maksymalny prześwit nad podłożem dzięki 
płaskiej konstrukcji

I  Niewielka masa, bez akumulatora od 32 kg (EA)
I  Idealna ochrona podwozia dzięki masywnym, 

zoptymalizowanym komputerowo podporom 
poprzecznym

|  Wytrzymały, masywny korpus metalowy 
z metalową przekładnią

l  Brak wymogu rejestracji TÜV –  
dostępny jest ABE

I  Made in Germany
I  Zużycie energii elektrycznej:  

prąd szczytowy 120 A (EA)  
prąd spoczynkowy maks. 5 mA

l  Obsługa magistrali CAN

MAMMUT CTRAIL
System manewrowania dla przyczep użytkowych

l   Płynna regulacja prędkości za pomocą 
joysticka (maks. prędkość ok. 0,5 km/h)

I  Wskaźniki diodowe w pilocie : System jest 
gotowy do pracy, maks. Maksymalna zdolność 
pokonywania wzniesień osiągnięta, maks. 
temperatura napędu osiągnięta, stan baterii 
nadajnika ręcznego, stan akumulatora napędu

l  Odsunięcie  awaryjne napędu dostawiania przy 
użyciu rąk

I  Wytrzymałe rolki napędowe nieuszkadzające 
opon

l  Możliwość diagnostyki za pomocą interfejsu 
diagnostycznego w pojeździe

Blok	prowadzący

Odstawienia	awaryjne

ręcznie one‑Way

Sterowanie

wewnętrzne / hermetyczne

Przyczepne,	aluminiowe	rolki	napędu	

nieuszkadzające	opon

Silnik	napędu	dostawiania

wewnętrzny / hermetyczny

Silnik	napędu

wewnętrzny / hermetyczny, wydajny, wytrzymały,  

z zabezpieczeniem przed przeciążeniem

Korpus	aluminiowy

jednostka napędowa uszczelniona (ochro‑

na przed bryzgami wody wg IP 65)

1

2

3

7

4
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Solidnie, wytrzymały, kompaktowy: wyda‑
jne silniki elektryczne w każdej jednostce 
napędzają koła przyczepy. 

MAMMUT CTRAIL
System manewrowania dla przyczep użytkowych

Łatwy	montaż
Oba napędy przyspawać do ramy za pomocą podpory poprzecznej i płyty 
adapterowej. Podłączyć kabel plus‑minus do akumulatora. Zamontować wyłącznik 
elektromagnetyczny na dyszlu. Gotowe!  
Kompletne sterowanie znajduje się przy wariancie jednoosiowym  bezpiecznie 
w napędzie MAMMUT CTRAIL i nie trzeba go osobno montować ani łączyć kablami.

*F = kierunek jazdy 
*X	=	preferowana	pozycja	montażu	

Warunki	do	montażu
I   Rama rurowa VKT lub podobne podwozie nośne
I    Wymiar między wewnętrzną stroną opony a płytą montażową: co najmniej 125 mm!
I    Przy zastosowaniu amortyzatorów minimalna odległość od wewnętrznej strony 

opony do zewnętrznej krawędzi podwozia nie może być mniejsza niż 120 mm!
I   Miejsce montażu wolne od przewodów i innych elementów kolizyjnych
I   Podłużnice i poprzecznice produkowane przez klienta
I   Montaż indywidualnych blach montażowych 
I   Montaż przeprowadzić w dwie osoby

WSKAZÓWKA:	MAMMUT CTRAIL można 
zamówić tylko jako oryginalne wyposażenie u 
sprzedawców lub producentów nadwozi!

MAKSYMALNA ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ
Typ Masa	całkowita maks.	Maksymalna	zdolność	

pokonywania	wzniesień

Przyczepa 
jednoosiowa

1,2 t 28%

1,8 t 17%

2,5 t 10%
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JAKOŚĆ I WZORNICTWO AL‑KO 
W KORZYSTNEJ CENIE
Nowy, mocny model początkowy do jednoosiowych przyczep 
kempingowych o masie do 1,8 tony i tandemowych przyczep 
kempingowych o masie do 2,5 tony.  
Manewrowanie bez pojazdu ciągnącego z dokładnością do milimetra.  
Nawet na nierównym terenie
I   Jakość i wzornictwo AL‑KO
I    Zdolność pokonywania wzniesień do 18% (długie wzniesienie) /  

powyżej 18% (krótkie wzniesienie, np. kliny najazdowe)
I   Perfekcyjne i sprawdzone połączenie PODWOZIA  AL‑KO  

od europejskiego lidera na rynku podwozi
I   Soft Start i Soft Stop
I   Ergonomiczne zdalne sterowanie przy użyciu Lanyard
I   Pasuje do prawie każdej przyczepy kempingowej o masie do 1,8 t 

(przyczepa jednoosiowa) lub 2,5 t (tandem)
I   Zabezpieczone komponenty mechaniczne 
|   Sieć stacji serwisowych na całym świecie
I   5‑letnia gwarancja (zgodnie z warunkami gwarancji AL‑KO)

Obroty 
360°

Soft Start 
Soft Stop

Przeszkody 
do 2 cm

Zbocza 
do 18%

RANGER / RANGER TANDEM
Inteligentny system manewrowania do przyczep 
kempingowych
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MÓJ PASUJĄCY SYSTEM 
MANEWROWANIA

Wł./Wył.

Wskaźnik akumulatora 
(przyczepy kempingowej 

/ zdalnego sterowania) 
i przeciążenia 

Zielona lampka LED statusu

Sterowanie kierunkiem za 
pomocą przycisków

Nasza	rada:
RANGER i UP4 w pakiecie są niezastąpione, 
ponieważ jedno zdalne sterowanie umożliwia 
obsługę obu systemów!
patrz rozdział 10

MAMMUT RANGER

Elektryczne dostawianie Ręczne	dostawianie

Zdalne sterowanie joystickiem Zdalne sterowanie przyciskami

Połączenie	M	/	połączenie	od	dołu Połączenie	od	dołu

Korpus aluminiowy (IP65) Korpus z tworzywa sztucznego 

Elektronika	w	napędzie Elektronika w przyczepie 
kempingowej (schowek)

Aluminiowe	walce	z obustronnym	
łożyskowaniem

Aluminiowe	walce	z obustronnym	
łożyskowaniem

5 lat gwarancji 5 lat gwarancji

DMC	przyczepy	kempingowej*:	2,25	
t	/	3,0	t

DMC	przyczepy	kempingowej*:	1,8	
t	/	2,5	t

Maksymalna	zdolność	pokonywania	
wzniesień	do	28 %

Maksymalna	zdolność	pokonywania	
wzniesień	do	18%

*	Przyczepa	jednoosiowa	/	tandem
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1730367

1730368
1730369

1730287 
1730288 
1730289

1730238 
1730054

1730237
1730233
1730049

SYSTEM MANEWROWANIA „MAMMUT”

Typ Masa 
kg

Nr zam.

M20 32

S21
S22

42
42

Maks.	dop.	masa	całkowita	przyczepy	kempingowej	2,25	t,	maks.	Maksymalna	
zdolność	pokonywania	wzniesień	(masa	całkowita):	 
15%	(2,0	t)	/	17%	(1,8	t)	/	28%	(1,2	t)

Typ Masa 
kg

Nr zam.

TM400 
TM410 
TM420

67 kg 
77 kg 
77 kg

TM401 
TM402

74	kg 
74	kg

TS411 
TS412	/	TS421 
TS422

84	kg 
84	kg 
84	kg

Maks.	dop.	masa	całkowita	przyczepy	kempingowej	3,0	t,	maks.	Maksymalna	
zdolność	pokonywania	wzniesień	(masa	całkowita):	15%	(3,0	t)

Montaż	przed	+	za	osią

„M”	przed	osią	od	roku	
modelowego 2010

2	otwory	za	osią	wg	rys.	 
(od roku 2015)

Tak Nie Tak Nie

Wysokość	a	>	184	mm

TM400 
TM401 
TM402 
TM403

X

X

X
X
X

Wysokość	b	>	125	mm
Wysokość	b	>	184	mm
Wysokość	b	=	125–184	mm
Wysokość	b	<	125	mm

Wysokość	a	>	184	mm

TM410
TS411 
TS412 
TS413

X
X
X
X

Wysokość	b	>	125	mm
Wysokość	b	>	184	mm
Wysokość	b	=	125–184	mm
Wysokość	b	<	125	mm

Wysokość	a	=	125	–	184	mm

TM420
TS421 
TS422 
TS423

TS421 
TS422 
TS423

X

X

X
X
X

Wysokość	b	>	125	mm
Wysokość	b	>	184	mm
Wysokość	b	=	125–184	mm
Wysokość	b	<	125	mm

Wysokość	a	<	125	mm

TM430 
TS431 
TS432 
TS433

TS431 
TS432 
TS433

X

X

X
X
X

Wysokość	b	>	125	mm
Wysokość	b	>	184	mm
Wysokość	b	=	125–184	mm
Wysokość	b	<	125	mm

Wysokość	a	/	b:	Dolna	krawędź	ramy	do	elementów	kolizyjnych	(stopień	wejściowy,	rura	wodna	itd.)
Wersje wyróżnione kursywą	=	uwzględnić	prześwit,	doradztwo	i montaż	przez	AL‑KO	+	specjalistyczny	handel

Kierunek jazdy

Kierunek jazdy

Kierunek jazdy

Kierunek jazdy

Kierunek jazdy

Montaż	przed	osią Montaż	za	osią

„M”	przed	osią	od	roku	modelowego	2010 „M”	za	osią

Tak Nie Nie

Wysokość	a	>	184	mm
Wysokość	a	=	125	–	184	mm
Wysokość	a	<	125	mm

M20
S22
S23

S21
S22
S23

S21
S22
S23

Wysokość	b	>	184	mm
Wysokość	b	=	125	–	184	mm
Wysokość	b	<	125	mm

Wysokość	a	/	b:	Dolna	krawędź	ramy	do	elementów	kolizyjnych	(stopień	wejściowy,	rura	wodna	itd.)
Wersje wyróżnione kursywą	=	uwzględnić	prześwit,	doradztwo	i montaż	przez	AL‑KO	+	specjalistyczny	handel
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SYSTEM MANEWROWANIA „RANGER”
Typ Osie Masa 

kg
Nr zam.

S21 (przyczepa	
jednoosiowa) 1 37 1731051

TS411	(tandem) 2 74 1731211

Maks.	dop.	masa	całkowita	przyczepy	kempingowej:	1,8	t	(S21)	/	2,5	t	(TS411);	
maks.	zdolność	pokonywania	wzniesień	1,8%	przy	1,5 t	(S21)	lub	1,8 t	(TS411)

Wolna	przestrzeń	(a/b)	min.	193	mm	od	krawędzi	ramy	do	elementu	kolizyjnego	
(stopień	wejściowy,	rura	wodna	itd.).	Przy	wolnej	przestrzeni	mniejszej	niż	193 mm	
zastosować	płytki	dystansowe	nr	art.	1731063	(patrz	akcesoria	montażowe).

Zestaw	dodatkowy	do	wariantu	S/TS* Zawartość zalecany	do 
MAMMUT

zalecany	do 
RANGER

Nr zam.

Zestaw	dodatkowy	AL‑KO	Vario	III	AV	
/	IV	AV	(montaż	za	osią,	wzmocnienie	
profilu	ramy	2	mm)**

2	wstawki	wzmacniające	z materiałem	
połączeń	śrubowych X X 1224882

Zestaw	dodatkowy	AL‑KO	Vario	III	AV	
/	IV	AV	(montaż	przed	osią,	adapter	do	
przekrycia)***

2	blaszki	adaptera	z materiałem	
połączeń	śrubowych – X 1731042

Zestaw	dodatkowy	AL‑KO	Vario	
II	(montaż	przed	osią,	adapter	do	
przykrycia)***

2	blaszki	adaptera	z materiałem	
połączeń	śrubowych – X 1731044

Zestaw	dodatkowy	do	wysokości	ramy	
(X)	mniejszej	niż	185 mm	i większej	niż	
150 mm

3x2 płytki	dystansowe	po	10 mm	
z materiałem	połączeń	śrubowych X – 1224883

Zestaw	dodatkowy	do	wysokości	ramy	
(X)	mniejszej	niż	193 mm	i większej	niż	
147 mm****

2 płytki	dystansowe	po	15	mm	
z materiałem	połączeń	śrubowych – X 1731063

*	 Zestawy	dodatkowe	umożliwiają	rozszerzenie	zakresu	zastosowania	wariantów	S	/	TS.	
**	 	W razie	potrzeby	z płytkami	dystansowymi	1224883	lub	1731063	***	W razie	potrzeby	z płytkami	dystansowymi	1731063	 

****	Możliwość	połączenia	maks.	3

M20	(rys.	MAMMUT) S21	(rys.	MAMMUT)

Wariant	S	lub	TS	można	zastosować	w przypadku	podwozi	AL‑KO	i innych	producentów	w następujących	warunkach:	Profil	ramy	musi	być	
profilem	U	lub	C	i być	wykonany	z materiału	o grubości	od	2,5	do	3,5 mm.	Odległość	od	zewnętrznej	krawędzi	ramy	do	wewnętrznej	strony	
opony	musi	w przypadku	Mammut	wynosić	min.	130	mm	a	przy	Ranger	min.	85	Nm.	Pozostały	prześwit	musi	wynosić	min.	110	Nm.

OPCJONALNE AKCESORIA MONTAŻOWE „MAMMUT / RANGER”

Kierunek jazdy

Kierunek jazdy

Preferowana 
pozycja	montażu

Profil U Profil U

RANGIERSYSTEM „MAMMUT CTRAIL”

Typ Masa Nr zam.

Przyczepa	jednoosiowa	24	CTRAIL	(wersja	spawana)  
Maks. dop. Masa całkowita przyczepy do 2,5 t

od	37,5	kg 1732472

WSKAZÓWKA
MAMMUT CTRAIL można 
zamówić tylko jako oryginalne 
wyposażenie u sprzedawców 
lub producentów nadwozi!
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FAQ 463
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DCC
Technik
Award

Deutscher Camping-Club e.V.
www.camping-club.de

ATC TRAILER-CONTROL
System kontroli toru jazdy do przyczep kempingowych 
i przyczep użytkowych*
BEZPIECZNE POZOSTANIE NA PASIE 
RUCHU
System awaryjny reaguje automatycznie, jeśli drgania zestawu 
z przyczepą przekraczają wartości graniczne.
I   Czujniki reagują nawet na niewielkie przyspieszenia boczne.
I   Przyczepa natychmiast hamuje automatycznie. Kierowca prawie 

nie odczuwa tej korekty.
I   Hamując przyczepa wjeżdża samodzielnie na pas ruchu, tzn. 

niewielkie ryzyko wypadku wskutek najechania jednego pojazdu 
na drugi z powodu nagłego i gwałtownego hamowania oraz nie 
utrudnia manewru wyprzedzania.

NOWE I LEPSZE
I   Ulepszone wczesne wykrywanie ryzyka wężykowania
I   Szybszy dostęp do hamulców
I   Wykorzystanie do 3,5 tony DMC
I   Zoptymalizowana waga i wzornictwo
I   Montaż poziomy (przestrzeń montażowa i prześwit)

PO PROSTU SPRYTNY
Manewry wymijania lub boczny wiatr mogą spowodować 
wężykowanie przyczepy. AL‑KO Trailer Control aktywnie 
przeciwdziała tym siłom. Wykrywa ruchy boczne bezpośrednio 
na osi i samoczynnie delikatnie hamuje przyczepę.

AL-KO ATC Trailer-Control to 
jednorazowa inwestycja, pozwalająca 
uzyskać trwałe, maksymalne 
bezpieczeństwo podczas jazdy 
zestawem z przyczepą.

System stabilizacji AL‑KO ATC 
może być użytkowany dodatkowo 
do systemu ESP przyczepy, 
oferowanego przez niektórych 
producentów samochodów.

Warto polegać na ATC i zapytać ubezpieczy-
ciela o bonusową zniżkę na przyczepę kempin-

gową.

ATC stale monitoruje zachowanie przyczepy podczas jazdy. 
Czujniki wykrywają niebezpieczne ruchy boczne bezpośrednio 
na osi przyczepy, jeszcze zanim system ESP w samochodzie 
osobowym może zarejestrować ruch wahadłowy przyczepy.  
Przyczepa jest natychmiast delikatnie hamowana – bez żadnej 
interwencji kierowcy i przywracana do stabilnego stanu jazdy.
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Wykonać połączenie elektryczne z samochodem za 
pomocą 13‑stykowej wtyczki. 

Automatycznie: kontrola bezpieczeństwa!

Dioda świecąca na urządzeniu najazdowym świeci stale 
na zielono. System jest w 100% gotowy do działania.

l Najlepsze wyposażenie!
Firma AL‑KO oferuje do jazdy zestawem z przyczepą kilka 
elementów bezpieczeństwa, które można zastosować 
niezależnie od siebie i które zapewniają stabilną jazdę 
z przyczepami kempingowymi lub innymi przyczepami.

Oba systemy uzupełniają się wzajemnie, tworząc 
perfekcyjny program bezpieczeństwa.
nowa formuła maksymalnego bezpieczeństwa jazdy:

l  AKS — system bezpieczeństwa aktywnego:
Zaczep ze stabilizatorem AL‑KO AKS™ niweluje stale niewielkie 
drgania i kołysanie przyczepy oraz zwiększa krytyczną prędkość 
jazdy o około 20% (zwycięzca testu ADAC).

1. zapobiega poślizgowi
2. niweluje kołysanie
3. przeciwdziała wężykowaniu

l ATC − system bezpieczeństwa pasywnego:
ATC AL-KO Trailer-Control to system awaryjny, który jest 
aktywowany automatycznie, gdy zestaw z przyczepą wpada 
w krytyczną sytuację wahadła, czyli wtedy, gdy drgania przyczepy 
osiągają niebezpieczny wymiar.

System ATC Trailer-Control uruchamia automatycznie 
test działania.

*Tylko do przyczep o określonym korytarzu wagowym.
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1732871

1732871

1732872

1732873

1732874

1732875

1732876

1732877

1732878

1732879

1732880

1732881

1732882

1225429

1225429

1225430

1225431

Montaż ATC w przyczepie kempingowej Hobby (od roku modelowego 1997) z osią Knott

Przyczepa kempingowa Hobby Masa całkowita 
min. – maks. kg

Masa własna 
min. kg

Nr zam.

750 - 1 000 500

1 001 – 1 300 800

1 301 – 1 600 1 000

1 601 – 1 900 1 100

DANE TECHNICZNE
ATC Trailer Control

Montaż ATC w podwoziu AL‑KO

Podwozie AL‑KO Masa całkowita 
min. – maks. kg

Masa własna 
min. kg

Nr zam.

750 – 1 000 500

1 001 – 1 300 800

1 301 – 1 500 1 000

1 501 – 1 800 1 100

1 801 – 2 000 1 300

2 001 – 2 500 1 600

2 501– 3 000 2 000

3 001 – 3 500 2 500

1 300 – 1 600 1 000

1 601 – 2 000 1 200

2 001 – 2 500 1 600

2 501 – 2 800 1 800

2 801 – 3 500 2 200
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FAQ — często zadawane pytania
ATC Trailer Control

Jak długo trwa montaż systemu ATC? Doposażenie ok. 2‑4 godziny.

Czy konieczne jest rejestrowanie ATC przy doposażeniu? Nie. Wystarczy dołączyć ABE z dokumentami pojazdu.

Skąd system ATC pobiera prąd? ATC podłącza się do skrzynki rozdzielczej przyczepy, w której stały plus 
13‑stykowej wtyczki zasila system w trakcie jazdy.

Ile prądu wymaga ATC? (Standardowy bezpiecznik) 15 amperów.

Czy system ATC można zamontować również w przyczepie z 7‑stykową 
wtyczką?

Nie. Zasilanie elektryczne przez wtyczkę 7‑stykową jest 
niewystarczające.

Gdzie należy zamontować diodę świecącą? W obszarze urządzenia najazdowego (zasięg wzroku przy sprzęganiu).

Czy światło hamowania świeci podczas działania systemu ATC? Nie. System ATC wyhamowuje delikatnie zestaw z przyczepą — 
podobnie jak hamowanie silnikiem w samochodach osobowych. Nie 
jest więc wymagane włączanie świateł hamowania.

Czy system ATC spełnia (jak np. zaczep ze stabilizatorem AKS) nowe 
kryteria prędkości 100 (współczynnik 1,0 w przypadku przyczep 
kempingowych i 1,2 w przypadku innych przyczep)?

Nie. ATC (jak ESP w samochodach osobowych) jest jedynie systemem 
awaryjnym i nie poprawia krytycznego zakresu prędkości, jak np. AKS.

Czy system ATC wymaga konserwacji? Nie. System jest bezobsługowy.

Jak rozpoznać gotowość systemu ATC do pracy? Po połączeniu 13‑stykowej wtyczki z pojazdem ciągnącym system ATC 
przeprowadza autotest (1 uruchomienie hamulca i kontrola zgodności 
systemu elektronicznego). Status funkcji jest wskazywany przez zieloną 
diodę LED na urządzeniu najazdowym.
zielony = system gotowy do pracy
czerwony = system nie działa (ale jest gotowy do jazdy)
czerwony migający = przyczepa hamuje (brak gotowości do jazdy)

Jak rozpoznać w samochodzie, gdy system awaryjny ATC pracuje? W samochodzie jest odczuwalne delikatne wyhamowywanie.
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COBBLESTONE to mobilny, wszechstronny lokalizator GPS.  
Oferuje możliwość znalezienia szerokiej gamy poruszających się obiektów 
za pomocą pozycjonowania GPS. Jest mały, poręczny i idealny do 
użytku w kamperach, przyczepach kempingowych, przyczepach itp. Ma 
długą żywotność baterii i można go łatwo skonfigurować za pomocą 
bezpłatnej aplikacji lub wersji na komputer. Aktywacja jest również bardzo 
prosta. Potrząsnąć energicznie lokalizatorem GPS przez 10 sekund przed 
montażem, gotowe. Aktywacja może przy tym zająć do 6 minut, a pierwsza 
pozycja może być nadal nieprecyzyjna.

KORZYŚCI:
l  Bez abonamentu, bez opłat

l Nie wymaga zasilania elektrycznego

l Żywotność baterii do 10* lat

l Brak kosztów instalacji

l  Łatwa instalacja i obsługa za pomocą aplikacji (CPH Trackers)

l  Stan bezczynności bez zagłuszania, ponieważ lokalizator aktywuje 
się tylko podczas ruchu.

l Możliwych 5 różnych profili

l Używanie na zewnątrz

l Wodoodporny – IP67

ZASADA DZIAŁANIA
Gdy tylko lokalizator GPS zostanie wprawiony w ruch, 
włącza się i odbiera sygnał satelitarny, aby obliczyć jego 
pozycję. Dane GPS** zostaną przesłane bezpośrednio 
do Państwa aplikacji, a jednocześnie otrzymają Państwo 
wiadomość e‑mail. Cały proces trwa około 30 – 50 sekund. 

NIEZWYKLE ŁATWA 
KONFIGURACJA APLIKACJI 
LOKALIZATORA 
1. Pobrać aplikację „CPH Trackers”
2.  Utworzyć użytkownika  

(e‑mail i hasło)
3. Nacisnąć „+”
4. Wprowadzić ID lokalizatora
5. Ustalić nazwę urządzenia
6. Wybrać profil
7.  Potrząsnąć  

lokalizatorem GPS  
przez 10 sekund

MONTAŻ:
Zanim urządzenie zostanie przymocowane dostarczoną taśmą 
dwustronną samoprzylepną, należy wcześniej koniecznie 
aktywować lokalizator. Urządzenie nie może być zamontowane 
bezpośrednio za metalem, w metalowej rurze itp.  
Zamontować urządzenie tak, aby było skierowane w stronę 
nieba.

COBBLESTONE – 
pierwszy lokalizator GPS bez opłat, bez abonamentu!
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PROFILE:
l  Śledzenia na żywo: wyzwalane ruchem: wysyła swoją 

pozycję przy pierwszym ruchu, co 15 minut podczas 
ruchu, 15 minut po ostatnim ruchu i raz w tygodniu 
w przypadku braku ruchu.

l  Po ruchu: wyzwalany ruchem:  
wysyła pozycję po 1 godzinie bez ruchu.  
Urządzenie nie wysyła żadnych pozycji podczas ruchu. 
Wysyła co tydzień 1 pozycję, również jeśli nie został 
poruszony.

l  Tryb gaz do dechy: UWAGA: żywotność baterii poniżej 
5 tygodni. Wysyła swoją pozycję co 10 minut.  
Zalecenie – używać tego profilu tylko podczas szukania 
zgubionego urządzenia

l  24‑godzinne śledzenie: wysyła swoją pozycję raz 
dziennie. Zmiana profilu zajmuje około jednego dnia

l  Śledzenie 7 dni: Wysyła swoją pozycję raz tygodniowo. 
Zmiana profilu zajmuje około jednego tygodnia

Naszą rekomendacją dotyczącą zabezpieczenia 
antykradzieżowego przedmiotów jest profil Live Tracking.

ZAKRES DOSTAWY:
l  COBBLESTONE firmy Copenhagen Trackers

l Taśma dwustronna samoprzylepna

l  Naklejka informująca o śledzeniu GPS

l Dodatkowa naklejka z numerem IMEI

l  Arkusz danych COBBLESTONE w różnych językach

DANE TECHNICZNE lokalizator GPS COBBLESTONE

Art. nr 1732934

Żywotność baterii 4 lata przy śledzeniu 1 raz dziennie – do 10 lat*

Wymiary 6,4 cm x 6,4 cm x 2,3 cm

Masa 88 g

Dokładność GPS 2 – 30 metrów**

Śledzenia możliwe maks. 4 000

Pojemność baterii 4,4 Ah

Możliwość ponownego 
ładowania nie

Karta SIM tak – na stałe zintegrowana z lokalizatorem

Może być używany w 
następujących krajach UE, Norwegia i Szwajcaria

Środowisko 
eksploatacji ‑30°C do + 80°C

Wilgotność powietrza 10% – 70%

Materiał obudowy odporny na uderzenia, wodoodporny, 
pyłoszczelny

Klasa ochrony IP 67

 *  Żywotność baterii zależy od użytkowania oraz czynników zewnętrznych, takich jak 

transmisja i warunki temperaturowe.

**  Dokładność GPS wynosi ok. 2 – 30 metrów. W zależności od siły sygnału. Jeśli 

lokalizator nie otrzyma sygnału GPS, próbuje ustalić swoją lokalizację przez sieć 

GSM (sieć telefonii komórkowej). Dokładność zależy również od siły sygnału.
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OŚWIETLENIE

Jokon 468

Identyfikacja produktów 469

Lampy z żarówkami 470

Oświetlenie LED 471

Skrzynka kontrolna LED 471

Światła obrysowe 472 – 473

Światła obrysowe 473

Zestawy kabli + Snap-In 474

Wtyczka + adapter wtyczki 475

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 476

Uchwyt 477
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Firma AL-KO jest partnerem dystrybucyjnym firmy JOKON w zakresie systemów oświetleniowych do przyczep 
użytkowych między innymi w Polsce, Słowacji i Czechach.

Od kilku dziesięcioleci JOKON urzeczywistnia surowe wymogi międzynarodowego 
przemysłu motoryzacyjnego. Od pierwszego pomysłu przez rozwój aż do produkcji 
i zaopatrzenia w części zamienne — JOKON jest elastycznym i niezawodnym partnerem.

W szczególności producenci autobusów, samochodów ciężarowych, przyczep 
kempingowych, wózków widłowych, przyczep towarowych, maszyn rolniczych, 
pojazdów budowlanych, pojazdów szynowych i bagażników do przewozu rowerów 
doceniają elastyczność i siłę innowacji tego średniej wielkości przedsiębiorstwa.
Firmie JOKON ufają również producenci z branży motoryzacyjnej, budowy pojazdów 
specjalnych oraz z szybko rozwijającego się segmentu pojazdów elektrycznych.

JOKON wytwarza swoje produkty zgodnie z normami DIN ISO 9001:2008 przy użyciu 
najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych na powierzchni około 10 000 metrów 
kwadratowych. Głównym punktem działań ponad 100 pracowników jest maksymalne 
zadowolenie klienta.

KOMPETENCJE
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IDENTYFIKACJA PRODUKTÓW

Nazwa produktu Oświetlenie BASIC Oświetlenie PROFI

Technologia oświetlenia Żarówki Diody LED

Godziny pracy (żywotność) ok. 1 000 h ok. 25 000 h

Zużycie energii elektrycznej 5 – 21 W, w zależności od funkcji świecenia 1 – 4 W, w zależności od funkcji świecenia

Jakość „Made in Germany” tak tak

Wzornictwo klasyczne nowoczesne

Wodoszczelna Bryzgoszczelna IP 54
Wodoszczelna zalana IP67 — IP6K9K 
(w zależności od lampy)

Zabezpieczenie przed przegrzaniem nie
tak, przy przegrzaniu zmniejsza się siła 
świecenia — ochrona przed przedwczesną 
awarią (w zależności od lampy)

Wytrzymuje wahania temperatury od - 20°C do + 30°C od - 20°C do + 50°C

Technologia membranowa 
dostępna

tak (ukryta w celu kompensacji 
termodynamicznej)

tak (ukryta w celu kompensacji 
termodynamicznej)

Źródło światła Drut wolframowy Półprzewodnik

Temperatura barwowa 2 700 kelwinów zmienna, w zależności od lampy

Diagnostyka kierunkowskazów wg 
ECE R48

tak
tak, przez inteligentną funkcję kontroli 
awarii lamp LED.

Legenda:

BL BR S W SN R K SM

Kierun-
kowskaz

Światło 
hamowania

Światło tylne Światło cofania
Światło przeciwmgło-
we tylne

Reflektor 
tylny

Oświetlenie tablicy 
rejestracyjnej

Boczne światło obrysowe
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1499012

SAP MULTIFUNKTIONSLE. LI 12V 5-POL ROT/GELB

1499647

SAP MULTIFUNKTIONSLE. RE 12V 5-POL ROT/GELB

1498831

SAP MULTIFUNKTIONSLEUCHTE LI 12V 5-POL ROT

1498832

SAP MULTIFUNKTIONSLEUCHTE RE 12V 5-POL ROT

1656848

SAP MULTIFUNKTIONSLEUCHTE RE 12V 5-POL ROT

1498831 1498832 + 1656848

Lampa wielofunkcyjna „L 830”, prawa

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 16 szt.

Cechy BL, BR, S, W, R, K

Napięcie 12 V

Wydajność PY21; P21/5W; P21W; C5W

Materiały PMMA / PP T 60

Kolor czerwona-przezroczysta

Przyłącze Centralne — 5-stykowe

Masa 0,5 kg

Homologacja E2-06061

LAMPY Z ŻARÓWKAMI

Lampa — lewa oznaczona, prawa odbicie lustrzane

Lampa wielofunkcyjna „L 595”, lewa

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 16 szt.

Cechy BL, BR, S, SN, R, K

Napięcie 12 V

Wydajność P21; P21/5W; C5W

Materiały PMMA / ABS

Kolor czerwono-żółta

Przyłącze Centralne — 5-stykowe

Masa 0,6 kg

Homologacja E2-1281

Lampa wielofunkcyjna „L 595”, prawa

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 16 szt.

Cechy BL, BR, S, R, K

Napięcie 12 V

Wydajność P21; P21/5W; C5W

Materiały PMMA / ABS

Kolor czerwono-żółta

Przyłącze Centralne — 5-stykowe

Masa 0,6 kg

Homologacja E2-1281

Lampa wielofunkcyjna „L 830”, lewa

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 16 szt.

Cechy BL, BR, S, SN, R, K

Napięcie 12 V

Wydajność PY21; P21/5W; P21W; C5W

Materiały PMMA / PP T 60

Kolor czerwona-przezroczysta

Przyłącze Centralne — 5-stykowe

Masa 0,5 kg

Homologacja E2-06061

Lampa wielofunkcyjna „L 830”, prawa

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 16 szt.

Cechy BL, BR, S, R, K

Napięcie 12 V

Wydajność PY21; P21/5W; C5W

Materiały PMMA / PP T 60

Kolor czerwona-przezroczysta

Przyłącze Centralne — 5-stykowe

Masa 0,5 kg

Homologacja E2-06061
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1499960

SAP LED-KONTROLLBOX 12V ALU SCHWARZ

1499637

SAP MULTIFUNKTIONSLEUCHTE LI LED 9-32V ROT

1499638

SAP MULTIFUNKTIONSLEUCHTE RE LED 9-32V ROT

SKRZYNKA KONTROLNA LED

Skrzynka kontrolna LED „LK 2000-1”

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 1 szt.

Napięcie 12 V

Wydajność maks. 140 W

Materiały Aluminium / PU

Kolor czarny

Przyłącze Kabel 1 x 1500 mm / 1 x 3500 mm

Masa 2,6 kg

Homologacja EMV / EMC

Temperatura (- 20°C / + 50°C)

OŚWIETLENIE LED

Lampa wielofunkcyjna „L 915”, lewa

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 20 szt.

Cechy BL, BR, S, W, SN, R

Napięcie 9 – 32 V

Wydajność S-1,5W; BR-3,0W; BL-3,0W;  
SN-4,5W; W-3,0W

Materiały PC

 Kolor czerwona-przezroczysta

Przyłącze Przyłącze centralne

Masa 0,5 kg

Homologacja E13-13359; EMV / EMC

Temperatura (- 20°C / + 50°C)

Lampa wielofunkcyjna LED „L 915”, prawa

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 20 szt.

Cechy BL, BR, S, W, SN, R

Napięcie 9 – 32 V

Wydajność S-1,5W; BR-3,0W; BL-3,0W;  
SN-4,5W; W-3,0W

Materiały PC

 Kolor czerwona-przezroczysta

Przyłącze Przyłącze centralne

Masa 0,5 kg

Homologacja E13-13359; EMV / EMC

Temperatura (- 20°C / + 50°C)
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254847

SAP BEGRENZUNGSLEUCHTE 12V RE

1499892

SAP BEGRENZUNGSLEUCHTE 12V LI

1656864

SAP BEGRENZUNGSLEUCHTE 12V RE+SNAP IN

1656865

SAP BEGRENZUNGSLEUCHTE 12V LI+SNAP IN

Światło obrysowe „PL (R) 130”, prawe

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 100 szt.

Napięcie 12 V

Wydajność C 5 W

Materiały PMMA / PC

Kolor przezroczysta

Przyłącze Końcówki płaskie

Masa 0,05 kg

Homologacja A-0221653 + IA-0221339

Światło obrysowe „PL (R) 130”, lewe

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 100 szt.

Napięcie 12 V

Wydajność C 5 W

Materiały PMMA / PC

Kolor przezroczysta

Przyłącze Końcówki płaskie

Masa 0,05 kg

Homologacja A-0221653 + IA-0221339

Światło obrysowe „PL (R) 130” + Snap-In, prawe

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 50 szt.

Napięcie 12 V

Wydajność C 5 W

Materiały PMMA / PC

Kolor przezroczysta

Przyłącze Końcówki płaskie

Masa 0,09 kg

Homologacja A-0221653 + IA-0221339

Światło obrysowe „PL (R) 130” + Snap-In, lewe

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 50 szt.

Napięcie 12 V

Wydajność C 5 W

Materiały PMMA / PC

Kolor przezroczysta

Przyłącze Końcówki płaskie

Masa 0,09 kg

Homologacja A-0221653 + IA-0221339

ŚWIATŁA OBRYSOWE

,,

,

,
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1656855

SAP RÜCKSTRAHLER GELB MIT SELBSTKLEBEFOLIE

1656856

SAP BEGRENZUNGSLEUCHTE 12-24V KLAR

1656866

SAP SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE 12V+24V

Światło obrysowe boczne LED „SMLR 2002”, 
ze zintegrowanym reflektorem wstecznym

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 20 szt.

Napięcie 12 – 24 V

Wydajność 0,6 – 1,2 W

Materiały PMMA / ABS

Kolor pomarańczowy

Przyłącze Kabel z wtyczką Snap-In

Masa 0,098 kg

Homologacja E2-0062 + SAE

IP IP67

ŚWIATŁA OBRYSOWE

ŚWIATŁA OBRYSOWE

Reflektor wsteczny „R 170”, z folią samoprzylepną

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 100 szt.

Materiały SAN / ABS

Kolor żółty

Masa 0,04 kg

Homologacja E3-0251007

Światło obrysowe „PLR 272”, 
ze zintegrowanym reflektorem wstecznym

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 10 szt.

Napięcie 12 – 24 V

Wydajność C 5 W

Materiały PMMA / ABS

Kolor przezroczysta

Przyłącze Końcówki płaskie

Masa 0,05 kg

Homologacja E1-0221633 + IAE1-0221378
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1499317

254572

1656851

SAP KABELSATZ MEHRADRIG SCHWARZ

1656852

SAP KABELSATZ MEHRADRIG SCHWARZ

1656853

SAP KABELSATZ MEHRADRIG SCHWARZ

1656940

SAP ANSCHLUSSKABEL

254572

SAP FLACHKABEL 2x1,5mm² SNAP-IN 100m Rolle

1499317

SAP DOPPEL SNAP-IN MIT 20 MM KABEL

254650

SAP HALTEKLAMMER SNAP-IN WEISS

Zestaw kabli (kabel doprowadzający 3,5 m) wielożyłowy, czarny

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 30 szt.

Napięcie 12 V

Przyłącze Wtyczka 7-stykowa Przyłącze centralne 5-stykowe

Masa 0,589 kg

Zestaw kabli (kabel doprowadzający 4,15 m) wielożyłowy, czarny

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 25 szt.

Napięcie 12 V

Przyłącze Wtyczka 7-stykowa Przyłącze centralne 5-stykowe

Masa 0,68 kg

Zestaw kabli (kabel doprowadzający 4,15 m + kabel przyłąc-
zeniowy 2,25 m) wielożyłowy, czarny

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 15 szt.

Napięcie 12 V

Przyłącze Wtyczka 7-stykowa Przyłącze centralne 
5-st., końcówki wtyk. płaskie

Masa 0,925 kg

Zestaw kabli (kabel doprowadzający 7,70 m) wielożyłowy, czarny

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 10 szt.

Napięcie 12 V

Przyłącze Wtyczka 13-stykowa Przyłącze centralne 
6-st., kabel płaski

Masa 1,94 kg

Kabel płaski Snap-In (2-żyłowy)

Nr zamówienia

Jednostka opakowania Rolka (100 m)

Cechy 2x 1,5 mm²

Podwójny Snap-In

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 10 szt.

Cechy z kablem (20 mm)

Masa 0,02 kg

Klamra mocująca Snap-In

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 20 szt.

Kolor biały

Masa 0,004 kg

ZESTAWY KABLI + SNAP-IN

Kabel podłączeniowy

Trzpień styku

Klamra mocująca

Kabel płaski
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1656857

SAP STECKER 7-POL 12V KUNSTSTOFF SCHWARZ

1656858

SAP STECKER 13-POL 12V KUNSTSTOFF SCHWARZ

1656859

SAP ADAPTER KURZ 13/7POL 12V KUNSTST SCHW

1656860

SAP ADAPTER KURZ 7/13POL 12V KUNSTST SCHW

WTYCZKA + ADAPTER WTYCZKI

Wtyczka 7-stykowa, typ 12N, ISO 1724

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 20 szt.

Napięcie 12 V

Materiały Tworzywo sztuczne

Kolor czarny

Przyłącze Złącze śrubowe

Masa 0,08 kg

Wtyczka 13-stykowa, ISO 11446

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 10 szt.

Napięcie 12 V

Materiały Tworzywo sztuczne

Kolor czarny

Przyłącze Złącze śrubowe

Masa 0,14 kg

Adapter 13/7, mini VL9/3M

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 10 szt.

Napięcie 12 V

Materiały Tworzywo sztuczne

Kolor czarny

Przyłącze Złącze śrubowe

Masa 0,08 kg

Adapter 7/13, mini VL9/4M

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 10 szt.

Napięcie 12 V

Materiały Tworzywo sztuczne

Kolor czarny

Przyłącze Złącze śrubowe

Masa 0,08 kg
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250006

SAP KENNZEICHENLEUCHTE K 415 12V SCHWARZ

1656862

SAP KENNZEICHENLEUCHTE K 415 12V+50CM SNAP

1656863

SAP KENNZEICHENLEUCHTE K 415 12V+100CM SNAP

OŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej K 415, bez żarówki

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 10 szt.

Napięcie 12 V

Wydajność R 10 W

Materiały PMMA / ABS

Przyłącze Końcówki płaskie

Masa 0,08 kg

Homologacja E1-22838

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej K 415 + 50 cm Snap-In (bez rys.)

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 50 szt.

Napięcie 12 V

Wydajność R 10 W

Materiały PMMA / ABS

Przyłącze Końcówki płaskie

Masa 0,11 kg

Homologacja E1-22838

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej K 415 + 100 cm Snap-In (bez rys.)

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 50 szt.

Napięcie 12 V

Wydajność R 10 W

Materiały PMMA / ABS

Przyłącze Końcówki płaskie

Masa 0,14 kg

Homologacja E1-22838
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1656861

SAP HALTER SCHWARZ

Uchwyt WHL 272

Nr zamówienia

Jednostka opakowania 50 szt.

Materiały TPU

Kolor czarny

Masa 0,08 kg

UCHWYT
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POZOSTAŁE AKCESORIA
 

Kliny pod koła — identyfikacja produktów  480 − 481
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Kliny pod koła z tworzywa sztucznego 483 − 484

Uchwyty metal/tworzywo sztuczne 485

Haki holownicze 486
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Skrzynki narzędziowe 488 − 489

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi 490 − 491

Uchwyty koła zapasowego 492 − 493

Podnośnik samochodowy 494 − 495

Rampy najazdowe 496 − 501

Rolki podłodziowe 502 − 509
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KLINY POD KOŁA
Identyfikacja produktów

Nazwa produktu Kliny pod koła BASIC Kliny pod koła PLUS

Obciążenie kół na klin (warianty) 1 600 / 5 000 / 6 500 kg 800 / 1 600 / 5 000 / 6 500 kg 

Materiały ocynkowana blacha stalowa, spawana punktowo tworzywo sztuczne, PE

Masa własna wysoka niska

sprawdzona według DIN 76051 tak tak

Ochrona przed korozją warunkowa ochrona przed korozją (cynkowanie, spawanie punktowe) trwała ochrona przed korozją (tworzywo sztuczne)

Kolor srebrny (ocynkowane) czarny RAL 9005

Kolory specjalne wg karty kolorów RAL niemożliwe możliwe od 1 000 sztuk na termin (dopłata) 

Logo klienta niemożliwe możliwe od 1 000 sztuk na termin (dopłata) 

Wygląd klasyczne nowoczesne

Odporność na temperaturę +60° do -30° +60° do -30°

Odporność na UV zapewniona tak tak

Uchwyt klina dostępny, do użycia z linią produktów BASIC i PLUS dostępny, do użycia z linią produktów BASIC i PLUS

ZALETY 
Kliny pod koła AL-KO z metalu lub tworzywa sztucznego zabezpieczają 
koła pojazdów mechanicznych i przyczep przed stoczeniem. 

PRZEPISY NA TERYTORIUM NIEMIEC 
W rozporządzeniu w sprawie dopuszczenia do ruchu drogowego 
(StVZO) w § 41, ust. 14 zapisano, że poniższe pojazdy silnikowe 
i przyczepy muszą być wyposażone w co najmniej jeden klin pod 
koło.
1.  Pojazdy silnikowe — z wyjątkiem pojazdów gąsienicowych — 

o DMC większej niż 4 t.
2.  Przyczepy dwuosiowe (z wyjątkiem naczep siodłowych, przyczep ze 

sztywnym dyszlem i przyczep z osią centralną) o DMC większej niż 
750 kg 

W co najmniej dwa kliny pod koła według tego samego przepisu 
muszą być wyposażone:
1.  Pojazdy wyposażone w trzy i więcej osi
2.  Naczepy siodłowe
3.  Przyczepy ze sztywnym dyszlem i przyczepy z osią centralną o DMC 

większej niż 750 kg 

Gdy kliny pod koła należące do pojazdu lub przyczepy nie są używa-
ne, muszą one być umieszczone w łatwo dostępnym miejscu w lub 
na pojeździe w sposób zapobiegający ich zagubieniu lub grzechota-
niu. W związku z tym nie należy stosować haków lub łańcuchów jako 
uchwytów do klinów pod koła.
Skuteczność klinów pod koła według § 41 STVZO musi zostać spraw-
dzona przez producenta pojazdu (18% wzniesienia lub spadku przy 
masie własnej i DMC).

Nasze kliny pod koła są zgodne z normą DIN 76051, wydanie 11/92.
Norma DIN 76051 jest z reguły uznawana we wszystkich krajach euro-
pejskich.
Należy jednak przestrzegać specyficznych przepisów krajowych.



481

15

Nazwa produktu Kliny pod koła BASIC Kliny pod koła PLUS

Obciążenie kół na klin (warianty) 1 600 / 5 000 / 6 500 kg 800 / 1 600 / 5 000 / 6 500 kg 

Materiały ocynkowana blacha stalowa, spawana punktowo tworzywo sztuczne, PE

Masa własna wysoka niska

sprawdzona według DIN 76051 tak tak

Ochrona przed korozją warunkowa ochrona przed korozją (cynkowanie, spawanie punktowe) trwała ochrona przed korozją (tworzywo sztuczne)

Kolor srebrny (ocynkowane) czarny RAL 9005

Kolory specjalne wg karty kolorów RAL niemożliwe możliwe od 1 000 sztuk na termin (dopłata) 

Logo klienta niemożliwe możliwe od 1 000 sztuk na termin (dopłata) 

Wygląd klasyczne nowoczesne

Odporność na temperaturę +60° do -30° +60° do -30°

Odporność na UV zapewniona tak tak

Uchwyt klina dostępny, do użycia z linią produktów BASIC i PLUS dostępny, do użycia z linią produktów BASIC i PLUS
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SAP: UNTERLEGKEIL UK36 VZ DIN76051

244373 

     

SAP: UNTERLEGKEIL UK46 VZ DIN76051 - 4635370

244374 

     

SAP: UNTERLEGKEIL UK53 VZ DIN76051 - 7622418

244375 

     

SAP: UNTERLEGKEIL 800 KLAPPBAR SCHW GRUND

1250015 

     

KLINY POD KOŁA
Metal

Klin pod koło UK 36 St

Nr zamówienia

Materiały / kolor Metal 
ocynkowany

Obciążenie koła na klin 1 600 kg 

Statyczny promień opony maks. do 360 mm

1,25 kg

 –         210 szt.

Klin pod koło UK 46 St

Nr zamówienia

Materiały / kolor Metal 
ocynkowany

Obciążenie koła na klin 5 000 kg 

Statyczny promień opony maks. do 460 mm

3,05 kg

 –         110 szt.

Klin pod koło UK 53 St

Nr zamówienia

Materiały / kolor Metal 
ocynkowany

Obciążenie koła na klin 6 500 kg 

Statyczny promień opony maks. do 560 mm

5 kg

 –         60 szt.

Klin pod koło UK 800 St składany

Nr zamówienia

Materiały / kolor Metal 
gruntowany na czarno 

Obciążenie koła na klin 2 500 kg 

Statyczny promień opony maks. do 830 mm

5 kg

 –         100 szt.
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SAP: UNTERLEGKEIL UK 10

1237250 

   /   

SAP: UNTERLEGKEIL UK 36KL SCHWARZ

1235990 

   /   

SAP: UNTERLEGKEIL UK46 KUNSTSTOFF

1221517 

   /   
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SAP: UNTERLEGKEIL UK46

1213314 

   /   

KLINY POD KOŁA
Tworzywo sztuczne

Klin pod koło UK 10 K-2

Nr zamówienia

Materiały / kolor Tworzywo sztuczne  
czarne 

Obciążenie koła na klin 800 kg 

Statyczny promień opony maks. do 310 mm

0,18 kg

50 / 400 Szt.

Klin pod koło UK 36 KL

Nr zamówienia

Materiały / kolor Tworzywo sztuczne  
czarne 

Obciążenie koła na klin 1 600 kg 

Statyczny promień opony maks. do 360 mm

0,6 kg

–   /   192 szt.

Klin pod koło UK 46 K

Nr zamówienia

Materiały / kolor Tworzywo sztuczne  
czarne 

Obciążenie koła na klin 5 000 kg 

Statyczny promień opony maks. do 460 mm

1,92 kg

–   /   80 szt.

Klin pod koło UK 46 K

Nr zamówienia

Materiały / kolor Tworzywo sztuczne  
czarne 

Obciążenie koła na klin 5 000 kg 

Statyczny promień opony maks. do 460 mm

1,85 kg

–   /   64 szt.
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SAP: UNTERLEGKEIL UK53-K2 KPL SCHWARZ

1732681

1732642

   /   

SAP: UNTERLEGKEIL UK53-K2 KPL GELB

1732683

1732682

   /   

Klin pod koło UK 53 K-2 

Nr zamówienia 
(z metalową ochroną 
antypoślizgową)
Nr zamówienia 
(bez metalowej ochrony 
antypoślizgowej)

Materiały / kolor Tworzywo sztuczne
czarny 

Obciążenie koła na klin 6 500 kg 

Statyczny promień opony maks. do 560 mm

1,61 kg / 1,39 kg

–   /   42 szt.

Klin pod koło UK 53 K-2 

Nr zamówienia 
(z metalową ochroną 
antypoślizgową)
Nr zamówienia 
(bez metalowej ochrony 
antypoślizgowej)

Materiały / kolor Tworzywo sztuczne
żółty 

Obciążenie koła na klin 6 500 kg 

Statyczny promień opony maks. do 560 mm

1,61 kg / 1,39 kg

–   /   42 szt.

KLINY POD KOŁA
Tworzywo sztuczne
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SAP: HALTER UK10

1237251

   /   

SAP: HALTER UK36 VZ AL-KO

244376

     

SAP: HALTER UK46 VZ AL-KO - 7620776

244377

     

SAP: HALTER UK53 VZ AL-KO - 7622417

244378

     

UCHWYT
Tworzywo sztuczne

Uchwyt HA 10 K-2 do klina 10 K-2

Nr zamówienia

Materiały / kolor Tworzywo sztuczne  
czarne 

0,03 kg

50 /1 200 szt.

Uchwyt HA 36 St  do klina 36 stal i tworzywo 
sztuczne

Nr zamówienia

Materiały / kolor Metal 
ocynkowany

0,50 kg

 –         600 szt.

Uchwyt HA 46 St do klina 46 stal i tworzywo 
sztuczne

Nr zamówienia

Materiały / kolor Metal 
ocynkowany

0,80 kg

 –         360 szt.

Uchwyt HA 53 St do klina 53 stal i tworzywo 
sztuczne

Nr zamówienia

Materiały / kolor Metal 
ocynkowany

1,20 kg

 –         200 szt.

UCHWYT
Metal

,

.,
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SAP: KUPLNGSKUGEL BC75/200

1275101

   

SAP: KUPP KUG MIT FLANSCH UN252D ECE-R55

1202305

   

HAKI HOLOWNICZE Ø 50
2 otwory

Hak holowniczyØ 50 — BC 75 / 200

Nr zamówienia

dop. masa przyczepy maks. 3 500 kg

Nacisk pionowy S 200 kg

Wartość D/Dc 17,0 kN

Nr homologacji typu ECE E2 55R-01 12208

Zakres zastosowania Samochody terenowe, małe pojazdy 
transportowe 
Uwaga: Nie nadaje się do zastosowa-
nia w połączeniu z AKS

2,0 kg

–                     –

Hak holowniczy UN 252 D

Nr zamówienia

dop. masa przyczepy maks. 3 500 kg

Nacisk pionowy S 150 kg

Wartość D/Dc 17,0 kN

Nr homologacji typu ECE E13 55R-01 4042

Zakres zastosowania samochody terenowe, małe pojazdy 
transportowe  
Uwaga: Nadaje się do AKS

2,0 kg

–                     –
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SAP: SOFT-BALL RAL3000 FEUERROT SOFT-BALL RAL9011-SCHWARZ SOFT-BALL RAL5002-BLAU SOFT-BALL RAL9006 ALUMINIUMWEISS

SAP: SOFT-BALL FEUERROT VE 24 STÜCK SOFT-BALL SCHWARZ VE 24 STÜCK SOFT-BALL BLAU VE 24 STÜCK SOFT-BALL RAL 9006 VE 24 STÜCK

247095 1211738 1222223 1225991

   /   

SAP: SOFT-BALL GEMISCHT VE 24 STÜCK

1225992 

   /   

SAP: STECKERHALTER KPL RAL3000

2182600004 

AKCESORIA

Soft-Ball

Nr zamówienia szt. 
do haka holowniczego

605 307 
z kulą 50 mm

1310913 
z kulą 50 mm

1337726 
z kulą 50 mm

1651589 
z kulą 50 mm

Kolor czerwony, zbliżony do RAL 3000 czarny, zbliżony do RAL 9011 niebieski, zbliżony do RAL 5002 srebrny, zbliżony do RAL 9006

0,055 kg 0,055 kg 0,055 kg 0,055 kg

Nr zamówienia j.op. (zawartość 24 szt.) (zawartość 24 szt.) (zawartość 24 szt.) (zawartość 24 szt.)

1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 

24   /   – 24   /   – 24   /   – 24   /   –

Soft-Ball

Nr zamówienia j.op. 
do haka holowniczego

(zawartość 24 szt.) 
z kulą 50 mm

Kolory mieszane czerwony, czarny, srebrny

1,6 kg

24   /   –
8 szt., kolor czerwony 8 szt., kolor czarny 8 szt., kolor srebrny

Uchwyt wtyczki z potrójną zaletą 

Uchwyt wtyczki (obracany tulipan)

Nr zamówienia Szt. 

maks. Ø wtyczki 
elektrycznej

13-st. 41,5 mm 
7-st. 36,0 mm

0,07 kg

ZALETA 1 – Miejsce do przechowywa-
nia 7-stykowej wtyczki elektrycznej 
podczas postoju
Węższy obszar uchwytu 
wtyczki idealnie pasuje 
do ukrycia 7-stykowej 
wtyczki elektrycznej.

ZALETA 2 – Miejsce do przechowywa-
nia 13-stykowej wtyczki elektrycznej 
podczas postoju
Szerszy obszar uchwytu 
wtyczki idealnie pasuje 
do ukrycia 13-stykowej 
wtyczki elektrycznej.

ZALETA 3 – Uchwyt do 
Soft-Ball
Podczas jazdy uchwyt służy 
także jako miejsce do prze-
chowywania Soft-Ball.
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SAP: ALKO V-BOX PROFI

1732800

      

STAUBOX
für PKW-Anhänger

ZAKRES DOSTAWY
Skrzynka kpl. (patrz rysunek) z instrukcją 
montażu, dwa klucze, bez elementów mon-
tażowych

MATERIAŁY
Tworzywo sztuczne czarne

ZALETY
I  Pasy mocujące, rękawice, narzędzia itd. 

można bezpiecznie schować w łatwo 
dostępnym miejscu na przyczepie

I  Dwuścienne
I  Wysokiej jakości metalowy zamek (pa-

tentowy)
I  Zabezpieczony przed wodą
I  Maks. obciążenie 25 kg
I  Możliwy montaż boczny (wiszący) oraz 

na dyszlu

Skrzynka do przyczepy samochodu 
osobowego 
Zawiasy pokrywy na długiej stronie

Nr zamówienia

Maks. obciążenie 25 kg
Wymiary zewnętrzne 
dł. x szer. x wys. 766/639 x 360 x 375 mm
Wymiary wewnętrzne 
dł. x szer. x wys. 445 x 145 x 220 mm

6,6 kg / – / 18 szt.
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SAP: WERKZEUGBOX M LOGO AL-KO

1224324

      

SAP: STAUBOX DECKELSCHANIER LANGE SEITE

1211807

      

ZAKRES DOSTAWY
Skrzynka kpl. (patrz rysunek) z instrukcją 
montażu, dwa klucze, bez elementów mon-
tażowych

MATERIAŁY
Tworzywo sztuczne czarne

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA
do przyczepy samochodu osobowego

Skrzynka do przyczepy samochodu 
osobowego 
Zawiasy pokrywy na krótkiej stronie

Nr zamówienia

Maks. obciążenie 25 kg
Wymiary zewnętrzne 
dł. x szer. x wys. 515 x 220 x 277 mm
Wysokość z obrotowym 
uchwytem 305 mm
Wymiary wewnętrzne 
dł. x szer. x wys. 457 x 185 x 232 mm

Duży otwór 457 x 185 mm

3,5 kg / – / 20 szt.

PRZYKŁAD MONTAŻUZALETY
I  Pasy mocujące, rękawice, narzędzia itd. 

można bezpiecznie schować w łatwo 
dostępnym miejscu na przyczepie

I Dwuścienny
I  Zamykany
I  Zabezpieczony przed wodą
I  Maks. obciążenie 25 kg

Skrzynka do przyczepy samochodu 
osobowego 
Zawiasy pokrywy na długiej stronie

Nr zamówienia

Maks. obciążenie 20 kg wiszące
Wymiary zewnętrzne 
dł. x szer. x wys. 515 x 226 x 272 mm
Wysokość z obrotowym 
uchwytem 305 mm
Wymiary wewnętrzne 
dł. x szer. x wys. 445 x 145 x 220 mm

3,2 kg  /  –  /  19 szt.
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SAP: AL-KO WETTERSCHUTZ PREMIUM

1732883

   /   

SAP: WETTERSCHUTZ KUGELKUPPLUNG SCHWARZ

1732884

   /   

SAP: WETTERSCHUTZ AKS KUPPLUNG SCHWARZ

1732885

   /   

ZALETY
I Wysokiej jakości materiał poliestrowy
I Starannie wykonane szwy
I z metalowymi oczkami i zapięciem na rzep

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi dla urządzeń 
najazdowych

Nr zamówienia

Pasuje do
urządzeń najazdowych AL-KO (V i 
kwadrat) oraz innych firm

Kolor czarny

Kolor nadruku szary

0,4 kg

– / 100 szt.

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi dla zaczepów 
kulowych

Nr zamówienia

Pasuje do
zaczepów kulowych AL-KO 
oraz innych firm

Kolor czarny

Kolor nadruku szary

0,2 kg

–   /   250 szt.

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi dla zaczepów ze 
stabilizatorem sprzęgu

Nr zamówienia

Pasuje do AKS 1300 / 2004 / 3004 / 3504

Kolor czarny

Kolor nadruku szary

0,2 kg

–   /   250 szt.

OCHRONA PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
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SAP: WETTERSCHUTZ F WINDE 650/901/901A

1732886

   /   

ZALETY
I Wysokiej jakości materiał poliestrowy
I Starannie wykonane szwy
I z metalowymi oczkami i zapięciem na rzep

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi do wciągarki

Nr zamówienia

Pasuje do AL-KO PLUS typ 901 i 901 A

Kolor czarny

Kolor nadruku szary

0,2 kg

–   /   250 szt.

OCHRONA PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
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X
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UCHWYT KOŁA ZAPASOWEGO

ZALETY

I Więcej miejsca 
Umiejscowienie koła zapasowego pod przy-
czepą pozwala uzyskać więcej miejsca do 
przechowywania wewnątrz. 

I Zachowanie podczas jazdy
W celu uzyskania optymalnego zachowania 
podczas jazdy ADAC i DCC zalecają trans-
portowanie koła zapasowego w pobliżu osi.

MONTAŻ 

Na podwoziu AL-KO Chassis od roku 
produkcji 1985. Tutaj  otwory są dostępne 
seryjnie. Otwory w ramie podłużnej 
(wymiar X) do zamocowania uchwytu koła 
zapasowego są rozmieszczone w sposób 
umożliwiający zamocowanie tam opon 
przewidzianych do danego pojazdu.
Przy prawidłowym montażu (zgodnie 
z instrukcją montażu i obsługi) nie są 
wymagane kontrola lub odbiór przez 
uznanego rzeczoznawcę (np. TÜV).

UWAGA: W przypadku montażu 
z użyciem płyt mocujących wymagany 
jest odbiór przez TÜV.

I Obsługa 
Wyczepić łańcuszek zabezpieczający, 
otworzyć i zdjąć uchwyt gwiaździsty. 
Chwycić uchwyt koła zapasowego obiema 
rękami i wyciągnąć go na tyle, aby koło 
zapasowe było łatwo dostępne. Jeżeli 
między ramą i podłogą jest zbyt mała 
wolna przestrzeń, podnieść przyczepę 
kempingową podnośnikiem.

Wymiar X do określenia maksymalnej możliwej opony

Otwory ustalające do uchwytu koła zapasowego

Górna krawędź 
ramy

Wymiar X

Dolna krawędź  
otworu

Odległość ramy, wymiar A
(rama zewnętrzna / wysoka 
belka)
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SAP: ERSATZRADHALTER EH/

1555934

1555943

1555955

1556005

1556010

294284

Wskazówki dotyczące mon-
tażu:
Odległość od płyt mocujących 
do osi powinna wynosić ok. 700 
mm (szkic). W obu elementach 
ramy należy wywiercić dwa otwory 
o Ø 12,5 mm w odległości 275 mm. 
Otwory należy wykonać na środku 
belki (neutralna strefa). Obie płyty 
mocujące (24) mocuje się dwiema 
śrubami z łbami sześciokątnymi 
(25) M12x 25 i nakrętkami sześcio-
kątnymi (26) M12. 

Śrubę blokującą (9) umieszcza 
się z nakrętką sześciokątną (18) 
w prawej płycie mocującej. 
Śruba blokująca (9) i nakrętka 
sześciokątna (18) są zawarte 
w zakresie dostawy uchwytu koła 
zapasowego.

Zestaw akcesoriów do doposażenia 
EH2Uchwyt koła zapasowego EH1 / BR

*  Ze względu na dopuszczalne tolerancje przy produkcji opon szerokości opon są jedynie wartościami orientacyjnymi. 
Przy szerokości opony 215 mm może dojść do zakleszczenia między oponą i ramą przy wyciąganiu uchwytu koła zapasowe-
go. Możliwość zastosowania uchwytu koła zapasowego należy sprawdzić przed montażem!

Wymiar X min. mm 75 85 95 105 115 125
Odległość 
ramy mm

Wersja Nr zam.

EH1

Sz
er

ok
oś

ć 
op

on
y 

m
m

*

155 165 175 185 195 205

1 050 / 1 250 A 6,4 –  5

1 250 / 1 550 B 6,8 – 20

1 450 – 1 850 C 7,7 – 20

EH1/BR 175 185 195 205 215 215
1 265 – 1 515 D 6,8 – 20

1 465 – 1 815 E 7,7 – 20

Zestaw akcesoriów do doposażenia EH2 1,85 20 –

Zestaw akcesoriów do doposażenia EH2
Nr zamówienia 294 284 zawierający:
2 uchwyty płyty  (24)  Nr zamówienia 209 499 01
4 szt. - śruby (25)  Nr zamówienia 700 460
4 szt. - nakrętki  (26)  Nr zamówienia 700 645
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PODNOŚNIK

ZALETY

l   Na życzenie  jako wyposażenie seryjne 
lub  opcja doposażenia  w przyczepach 
kempingowych z podwoziem AL-KO od roku 
produkcji 1980.

l   Podparcie 
Podnośnik AL-KO może być używany również 
do podparcia przyczepy kempingowej 
(zostawić sprzęgnięty pojazd ciągnący). 

l   System wsuwany 
Brak ślizgania dzięki specjalnemu systemowi 
wsuwanemu (zostawić sprzęgnięty pojazd 
ciągnący). Specjalne kieszenie wtykowe 
wzmacniają ramę i opierają się dodatkowo 
o podłogę przyczepy (800 kg / 1 000 kg).

Zestaw do zabudowy 1500 kg: Do 
użycia tylko na przyczepach kempingowych 
z podwoziem tandemowym i w kombinacji 
z podnośnikami hydraulicznymi (min. nośność 
2 000 kg, Ø stempla 28 – 40 mm, głowica 
płaska lub rowek, wymiary wysokości: patrz 
tabele).

MONTAŻ
Od roku produkcji 1991 większość przyczep 
kempingowych z podwoziem AL-KO była 
wyposażona w odpowiednie otwory ustalające. 
We wszystkich innych pojazdach od roku 
produkcji 1980 otwory można wykonać 
samodzielnie zgodnie z instrukcją obsługi.
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SAP: WAGENHEBER-SET

246059

246157

      

SAP: WAGENHEBER-SET 1000KG

1730304

1222530

      

SAP
AUFNAHME 
WAGENHEBER  
VERP 2,1-3,0

WAGENHEBER TYP 
WEBER-HYDRAULIK 
A2-170

1730240 1730395*

   

Zestaw do zabudowy 800 kg 
ze skrzynką 
1  skrzynka z tworzywa sztucznego, 

dwuczęściowa
1 podnośnik
2 kieszenie wtykowe
1  zestaw elementów połączeń śrubo-

wych
1 instrukcja obsługi

Zestaw do zabudowy 1 000 kg bez 
skrzynki 
1 podnośnik
2 kieszenie wtykowe
2 wsporniki kątowe
1  zestaw elementów połączeń śrubo-

wych
1 instrukcja obsługi

Zestaw do zabudowy podnośnika 800 kg 

Nr zamówienia ze 
skrzynką
Nr zamówienia bez 
skrzynki*

Nośność stat. 800 kg

nadaje się do przyczep 
o DMC 1 600 kg

Wysokość początkowa 85 mm

Wysokość podnoszenia 290 mm

Wysokość końcowa 375 mm

2,9 kg / – / 50 szt.

Zestaw do zabudowy podnośnika 1000 kg

Nr zamówienia ze 
skrzynką
Nr zamówienia bez 
skrzynki*

Nośność stat. 1 000 kg

nadaje się do przyczep 
o DMC

2 000 kg

Wysokość początkowa 85 mm

Wysokość podnoszenia 290 mm

Wysokość końcowa 375 mm

5,5 kg / – / 50 szt.

Zestaw do zabudowy 
podnośnika Konsole Podnośnik

Nr zamówienia ze 
skrzynką

Nośność stat. 1 500 kg 2 000 kg

nadaje się do przyczep 
o DMC 3 000 kg 4 000 kg

Wysokość początkowa maks. 200 mm** 170 mm**

Wysokość 
podnoszenia min. 190 mm** 213 mm**

Wysokość końcowa 383 mm**

4,5 kg 2,9 kg

1 / 56 1 / 42

   * bez ilustracji

 ** Wartości dla podnośników hydraulicznych

***  W razie potrzeby należy dopasować wysokość końcową z uwzględnieniem wysokości początkowej za pomocą 
stabilnego podkładu.

Zestaw do zabudowy 1 500 
kg tandem bez skrzynki 
2 konsole ustalające
2 wsporniki wzmacniające
1  zestaw elementów połączeń 

śrubowych
1 instrukcja obsługi

Podnośnik nie należy 
do zakresu dostawy!

Instrukcja 

obsługi

Instrukcja 

obsługi
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SAP: AUFFAHRRAMPE KPL GEBOGEN

1732817

1732818

ZALETY
l  Łagodne przejście z krawędzi ładunkowej 

do rampy
l  Dobra przyczepność dzięki antypoślizgo-

wemu profilowi z krawędziami z otwora-
mi

l  Lekka wersja do małych i średnich 
obciążeń

RAMPY NAJAZDOWE 
do małych i średnich obciążeń

BEZPIECZEŃSTWO
l  Maksymalne dopuszczalne pochylenie 

rampy wynosi 30% = 16,5°.
l  Rampy należy zakotwiczyć na powierzchni 

ładunkowej.
l  Rampy stosować jedynie parami
l  Stosowanie ramp w poziomie jest zabro-

nione.
l  Wjeżdżanie tylko pod nadzorem drugiej 

osoby.

l  Rampy stosować wyłącznie do załadun-
ku i rozładunku pojazdów silnikowych 
z hamulcem.

l  Unikać szybkiego ruszania i hamowania, 
ponieważ powoduje to dodatkowe obcią-
żenie ramp

l  Przestrzegać pozostałych wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa zawartych 
w instrukcji obsługi

Rampy najazdowe wygięte

Nr 
zamówie-
nia na 
parę

Typ Długość 

L mm

Szero-
kość 

B mm

Wysokość 

S mm

Wysokość 
załadunku 
min. – maks. 
H mm

Obciążalność na parę przy odstępie osi Masa 
na parę 
kg

400/1500/200 1500 200 35 230 – 450 220 kg 330 kg 419 kg 704 kg 6,0

400/2000/200 1995 200 50 340 – 600 335 kg 433 kg 508 kg 705 kg 9,0

Płytka montażowa 
(nie należą do zakresu dostawy)
Nr zamówienia 1732823
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1732819

1732820

1732821

1732822

SAP: AUFFAHRRAMPE KPL GERADE

RAMPY NAJAZDOWE
do małych i średnich obciążeń

Rampy najazdowe proste

Nr 
zamówie-
nia 
na parę

Typ Długość 
 
L mm

Szero-
kość 
B mm

Wysokość 

S mm

Wysokość 
załadunku 
min. – maks. 
H mm

Obciążalność na parę przy odstępie osi Masa 
na parę 
kg

400/1500/200 1500 200 35 300 – 450 285 kg 432 kg 553 kg   946 kg   6,0

400/2000/200 2000 200 50 400 – 600 385 kg 514 kg 604 kg   839 kg 9,0

1000/2000/260 2000 260 60 540 – 600 770 kg 1026 kg 1205 kg 1669 kg 15,0

1000/2500/260 2500 260 75 675 – 750 860 kg 1074 kg 1212 kg 1537 kg 19,7

Płytka montażowa 
(nie należą do zakresu dostawy)
Nr zamówienia 1732823
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RAMPY NAJAZDOWE
z aluminium do ciężkich ładunków

ZALETY
l  Wszystkie rampy są sprawdzone i certyfiko-

wane według norm CE i GS. 
Wiele zastosowań wymaga tylko jednej 
rampy, a nie pary ramp (np. transport 
motocykla). Dlatego firma AL-KO dostarcza 
rampy pojedynczo i w ten sposób zapewnia 
optymalny stosunek kosztów.

l  Aluminium NIE jest równe aluminium!  
Dlatego firma AL-KO stawia na kombinację 
stopów 6005 + 6082: Podczas gdy 6005 
wyróżnia się dobrą spawalnością i opty-
malną ochroną przed korozją, nadzwyczajna 
trwałość ramp AL-KO jest zapewniana przez 
aluminium 6082: Ten stop gwarantuje naj-
większą wytrzymałość wszystkich stopów 
6000 i ze względu na wytrzymałość jest 
zwykle wykorzystywany w budowie mostów.

l  100% kontrola jakości. Każda rampa jest 
indywidualnie kontrolowana.

Mniej nie powinno być powodem do zado-
wolenia, ponieważ od AL-KO można wiele 
oczekiwać: QUALITY FOR LIFE!

BEZPIECZEŃSTWO
l  Maksymalne dopuszczalne pochylenie 

rampy wynosi 30% = 16,5°.
l  Rampy należy zakotwiczyć na powierzchni 

ładunkowej.
l  Rampy przy pojazdach niejednośladowych 

stosować jedynie parami.
l  Stosowanie ramp w poziomie jest zabro-

nione.
l  Wjeżdżanie tylko pod nadzorem drugiej 

osoby.
l  Rampy stosować wyłącznie do załadun-

ku i rozładunku pojazdów silnikowych z 
hamulcem.
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RAMPY NAJAZDOWE
Instrukcja użytkowania

NIE PRZECIĄ-ŻAĆ RAMP!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPRZĘGNIĘCIA

NIE!

TAK!

16,5°

3xH

H

Uwaga: Regularnie sprawdzać rampy pod kątem ewentualnych rys i pęknięć.

1  Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnić się, że odstęp 

osi, masa własna pojazdu i rozkład obciążenia na osiach mieszczą 

się w zakresie normy.

TAK! NIE!

NIE!

TAK!

TAK!

NIE!

6  Podczas używania ramp uwzględnić rozkład obciążenia osi: 

bardziej obciążona oś powinna zawsze znajdować się wyżej. Jeśli 

jest dostępne urządzenie dobudowane, które może stabilizować 

maszynę, powinno ono znajdować się niżej.

2  W celu zwiększenia nośności nie należy podpierać ramp. 

3  Sprawdzić skrajnię pojazdu i odpowiednio ustawić odstęp osi. 

Upewnić się przy tym, że rampy są równoległe.

4  Pojazd transportowy odstawić w momencie załadunku, zabloko-

wać koła i zaciągnąć hamulec ręczny. Wyłączyć silnik i wyciągnąć 

klucz. Powierzchnia załadunku powinna znajdować się w położeniu 

poziomym.

5  Oprzeć rampy na skrzyni ładunkowej ciężarówki i przymocować. 

Sprawdzić nośność ramp przed użyciem.

7  Łopaty i inne podobne elementy doczepiane należy obniżyć  

i opróżnić przed załadunkiem, nawet jeśli masa całkowita jest 

mniejsza niż DMC

8   Wjeżdżanie i zjeżdżanie tylko pod nadzorem drugiej osoby.

9  Maks. dopuszczalna prędkość na rampach: 2 m/min.  

Bezwzględnie unikać gwałtownego hamowania lub ruszania.

10  Rampy nie służą do chodzenia.

11  Maks. dopuszczalna wysokość wyżej leżącej strony lampy — 

w odniesieniu do podłoża — nie może przekraczać 1/3 długości 

rampy.

12  Po załadunku należy odczepić rampy i odłożyć je na podłożu. Nie 

dopuścić do upadku ramp na części ciała, urządzenia lub kable 

elektryczne.

13  Rampy załadunkowe o masie większej niż 30 kg należy przemiesz-

czać za pomocą dźwigów lub z pomocą kilku osób.
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SAP: AUFFAHRRAMPE PROFI- ALU

1224700

1224701

1224702

1224703

1224704

1224705

1224706

1224707

1224708

1224709

1224710

1224711

1224712

1224713

1224714

1224715

1224716

1224717

1224718

1224719

1224720

1224721

1224722

1224723

Wersja A

Profil przylegania „A”

Obciążalność przy  

odstępie osi X

Nr zamówie-
nia na 
sztukę

Typ Wers-
ja

Długość  

L mm

Szerokość 
Zewn.  
B mm

Wysokość 

H mm

maks. wysokość 
załadunku 
LH mm

 
1,00 m

 
1,50 m

Szt. [kg] Para [kg] Szt. [kg] Para [kg]

60A20GH450 A 1 930 300 60 450 1 215 2 430 1 215 2 430

60A20GH600 A 1 928 300 60 600 1 215 2 430 1 215 2 430

60A20 H539 B 1 928 300 60 539 1 215 2 430 1 215 2 430

60A25GH450 A 2 370 300 60 450    870 1 740    950 1 900

60A25GH600 A 2 369 300 60 600    870 1 740    950 1 900

60A25 H665 B 2 439 300 60 665    870 1 740    950 1 900

70A20GH450 A 1 930 300 70 450 1 500 3 000 1 500 3 000

70A20GH600 A 1 928 300 70 600 1 500 3 000 1 500 3 000

70A20 H552 B 2 020 300 70 552 1 500 3 000 1 500 3 000

70A25GH450 A 2 370 300 70 450 1 070 2 140 1 165 2 330

70A25GH600 A 2 369 300 70 600 1 070 2 140 1 165 2 330

70A25 H679 B 2 460 300 70 679 1 070 2 140 1 165 2 330

80A20GH450 A 1 930 300 80 450 1 745 3 490 1 745 3 490

80A20GH600 A 1 928 300 80 600 1 745 3 490 1 745 3 490

80A20 H552 B 2 020 300 80 552 1 745 3 490 1 745 3 490

80A25GH450 A 2 370 300 80 450 1 250 2 500 1 355 2 710

80A25GH600 A 2 369 300 80 600 1 250 2 500 1 355 2 710

80A25 H679 B 2 460 300 80 679 1 250 2 500 1 355 2 710

90A20GH450 A 1 950 400 90 450 2 030 4 060 2 030 4 060

90A20GH600 A 1 948 400 90 600 2 030 4 060 2 030 4 060

90A20 H552 B 2 020 400 90 552 2 030 4 060 2 030 4 060

90A25GH450 A 2 391 400 90 450 1 450 2 900 1 580 3 160

90A25GH600 A 2 391 400 90 600 1 450 2 900 1 580 3 160

90A25 H679 B 2 460 400 90 679 1 450 2 900 1 580 3 160

Typy: 60 A
 70 A
 80 A

Typy: 90 A
 

RAMPY NAJAZDOWE
z aluminium do ciężkich ładunków
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Wersja B

Zakres dostawy wersji B

Profil przylegania „B”

Typy: 60 A  

Typy: 70 A  /  80 A  /  90 A

Obciążalność przy  

odstępie osi X

Masa własna rampy

 
2,00 m

Szt. [kg] Para [kg] Szt. [kg] Para [kg]

1 215 2 430 10,4 20,8

1 215 2 430 10,4 20,8

1 215 2 430 11,0 22,0

   950 1 900 12,6 25,2

   950 1 900 12,6 25,2

   950 1 900 13,0 26,0

1 500 3 000 10,7 21,4

1 500 3 000 10,7 21,4

1 500 3 000 11,6 23,2

1 165 2 330 13,0 26,0

1 165 2 330 13,0 26,0

1 165 2 330 13,9 27,8

1 745 3 490 10,7 21,4

1 745 3 490 10,7 21,4

1 745 3 490 11,6 23,2

1 355 2 710 13,0 26,0

1 355 2 710 13,0 26,0

1 355 2 710 13,9 27,8

2 030 4 060 13,7 27,4

2 030 4 060 13,7 27,4

2 030 4 060 13,7 27,4

1 580 3 160 16,3 32,6

1 580 3 160 16,3 32,6

1 580 3 160 16,4 32,8

RAMPY NAJAZDOWE
z aluminium do ciężkich ładunków
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ROLKI PRZYCZEP PODŁODZIOWYCH

Łodzie są drogie. Dlatego każdy 
profesjonalny użytkownik musi zwracać 
szczególną uwagę na swoją cenną łódź. 
Jak wygląda jednak transport lub przecho-
wywanie na przyczepie? Zarówno podczas 
transportu oraz załadunku i rozładun-
ku obowiązują odpowiednie środki 
ostrożności, zapobiegające uszkodzeniu 
kosztownego ładunku.

W tym celu firma AL-KO, jako wiodący 
producent komponentów przyczep w Euro-
pie, oferuje dwie różne serie profesjo-
nalnych rolek do łodzi, aby umożliwić 
zbudowanie optymalnej przyczepy do 
każdego zastosowania.

W klasie amatorskiej oferujemy ko-
rzystne cenowo rolki do łodzi na bazie 
kauczuku. Oczywiście w tym segmencie 
również kładziemy największy nacisk na 
jakość i bezpieczeństwo i dlatego oferuje-
my wyłącznie europejski, markowy towar.

Oryginalne rolki STOLTZ z linii Profi 
Line z poliuretanu są gwarancją abso-
lutnej jakości Premium, wyróżnionej 
w licznych testach i na forach interneto-
wych specjalistycznej prasy określanej 
mianem najlepszej rolki do przyczep 
podłodziowych.

Dzięki oryginalnym rolkom STOLTZ zała-
dunek i wyładunek jest dziecinnie łatwy. 
Dzięki ekstremalnej swobodzie ruchu 
łodzie płynnie zsuwają się do wody — a siłę 
można oszczędzać do uprawiania sportów 
wodnych! 
Z radością można stwierdzić, że dzięki 
zastosowaniu rolek STOLTZ czarne smugi 
na kadłubie łodzi, powstające przy zsuwaniu 
łodzi, należą do przeszłości. 

Dalej widocznym znakiem tych popular-
nych rolek STOLTZ jest charakterystycz-
ny żółto-przezroczysty kolor, podkreśla-
jący profesjonalizm w sportach wodnych.

Zaleta Rolka przyczep podłodziowych COMPACT Rolka przyczep podłodziowych PROFI „STOLTZ”

Materiały Guma Poliuretan

Kolor czarny przezroczysty-żółty

Amortyzuje uderzenia tak nie

Możliwe ścieranie materiałów na kadłubie łodzi tak nie

Ekstremalna obciążalność nie tak

Wytrzymałe i w dużej mierze odporne na zużycie nie tak

Odporne na promieniowanie UV nie tak

Odporne na zarysowania nie tak

Brak zniekształcenia rolki przy dłuższym 
przechowywaniu łodzi na przyczepie. nie tak

ZALETY
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ROLKI PRZYCZEP PODŁODZIOWYCH

Podpora dziobowa / 
rolka dziobowa

Rolka kilowa

Rolka boczna

Rolka ślizgowa
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SAP: KIELROLLE SCHWARZ

360710

  

360711

  

360712

  

360713

  

360715

  

360716

  

ROLKI PRZYCZEP PODŁODZIOWYCH

Rolka kilowa

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor Guma / matowa / czarna

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 77 x 198 mm / Ø 16,5 mm

0,660 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor Guma / matowa / czarna

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 75 x 126 mm / Ø 16 mm

0,510 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor Guma / matowa / czarna

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 75 x 126 mm / Ø 21,5 mm

0,490 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor Guma / matowa / czarna

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 88 x 199 mm / Ø 22 mm (rura 
stalowa)
1,400 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor Guma / matowa / czarna

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 69 x 197 mm / Ø 17 mm

0,910 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor Guma / matowa / czarna

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 69 x 197 mm / Ø 21,5 mm

0,850 kg

1 szt.              –

,

,
,
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SAP: SEITENROLLE SCHWARZ

SAP: V BUGSTOPPER GRAU

360717

  

360718

  

360722

  

360719

  

360720

  

ROLKI PRZYCZEP PODŁODZIOWYCH

Rolka boczna

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor Guma / matowa / czarna

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 81 x 69 mm / Ø 18 mm

0,270 kg

1 szt.              –

Rolka boczna

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor Guma / matowa / czarna

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 81 x 69 mm / Ø 21,5 mm

0,260 kg

1 szt.              –

Dziobnica

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor Guma / matowa / szara

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 135 x 75 mm / Ø 14 mm

0,630 kg

1 szt.              –

Rolka boczna

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor Guma / matowa / czarna

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 121 x 77 mm / Ø 18 mm

0,740 kg

1 szt.              –

Rolka boczna

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor Guma / matowa / czarna

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 121 x 77 mm / Ø 21,5 mm

0,720 kg

1 szt.              –

,
,

,
,

,
,

,
,

,

,
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SAP: KIELROLLE RP-

1224415

  

1224418

  

1224421

  

1224422

  

1224425

  

ROLKI PRZYCZEP PODŁODZIOWYCHPROFI

Rolka kilowa typ RP-5

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 73 x 127 mm / Ø 16,5 mm

0,340 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa typ RP-55

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 73 x 127 mm / Ø 13 mm

0,350 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa typ RP-8

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 81 x 193 mm / Ø 16,5 mm

0,810 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa typ RP-10

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 81 x 251 mm / Ø 16,5 mm

1,120 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa typ RP-12

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 81 x 296 mm / Ø 16,5 mm

1,370 kg

1 szt.              –

,
,

,

,
,

,
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SAP: KIELROLLE RP-

SAP: ROLLE RP-

SAP: BUGROLLE RP-33

1224426

  

1224424

  

1224461

  

1224462

  

1224431

  

ROLKI PRZYCZEP PODŁODZIOWYCHPROFI

Rolka kilowa typ RP-18

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 81 x 450,2 mm / Ø 16,5 mm

1,930 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa typ RPSC-12

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 71 x 289 mm / Ø 16,5 mm

0,960 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa typ RP-53A

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 119 x 74,5 mm / Ø 16,5 mm

0,600 kg

1 szt.              –

Rolka kilowa typ RP-54

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 119 x 74,5 mm / Ø 20,5 mm

0,590 kg

1 szt.              –

Dziobnica typ RP-33

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 78 x 71 mm / Ø 13,5 mm

0,210 kg

1 szt.              –

,,

,

,
,

,

,
,

,,

,
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B

B
SP

SAP: ROLLE RP-

SAP: V ROLLE RP-335

SAP: V BUGSTOPPER RP-3

1224433

  

1224460

  

1224429

  

1224444

  

1224432

  

ROLKI PRZYCZEP PODŁODZIOWYCHPROFI

Zaślepka do RP-33+RP-335 Typ RP-325

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 73,5 x 25,5 mm / Ø 13,5 mm

0,080 kg

1 szt.              –

Rolka wahliwa typ RP-44

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 95 x 87 mm / Ø 20,5 mm

0,550 kg

1 szt.              –

Dziobnica V typ RP-3

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór 150 x 71 mm / Ø 12,5 mm

0,220 kg

1 szt.              –

Zaślepka do RP 8/10/12/18 — TYP RP-32

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 80,5 x 25,5 mm / Ø 16,5 mm

0,090 kg

1 szt.              –

Rolka V typ RP-335

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 71 x 76 mm / Ø 13,5 mm

0,190 kg

1 szt.              –

,

,

,
,

,

,

,

,,

,

,,
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SP

SP

B

SAP: ROLLE RP-87

SAP: ENDKAPPE RP-435A - 2STÜCK

SAP: V ROLLE RP-335

SAP: V BUGSTOPPER RP-404

1224432

  

1224434

  

1224452

  

1225124

  

ROLKI PRZYCZEP PODŁODZIOWYCHPROFI

Zestaw rolki ślizgowej dużej typ RP-335

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 71 x 76 mm / Ø 13,5 mm

0,190 kg

1 szt.              –

Zaślepka RP-435A (2 SZT.)

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 105 x 27 mm / Ø 13 mm

0,140 kg

2 szt. –

Rolka V typ RP-87

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór Ø 160 x 199 mm / Ø 16,5 mm

2,190 kg

1 szt.              –

Dziobnica V RP-404

Nr zamówienia

Materiał / powierzchnia / kolor PU / matowa / przezroczysty żółty

Wymiary (gł. x dł.) / otwór 176 x 80 mm / Ø 12,5 mm

0,330 kg

1 szt.              –

,
,

,

,

,
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16. REJESTRACJA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU
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OGÓLNE INFORMACJE
o europejskich przepisach dotyczących rejestracji — obszar: przyczepy 
 samochodów osobowych

Austria
l  Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13 z uzupełnieniem UE
l  Regulacje specjalne dotyczące obciążeń przyczepy (masa pojazdu silnikowego względem 

masy przyczepy)

Belgia / Holandia
l  We wszystkich przypadkach: dyszel z certyfikatem ECE, belka dyszla i zaczepy
l  W przypadku homologacji typu ECE: System hamowania sprawdzony wg UN/ECE
l  W przypadku odbioru jednostkowego lub badania NKS (mała seria krajowa) w Ho‑

landii wystarcza ewentualnie protokół badania RDW

Bułgaria
l  Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13

Dania
l  Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13

Niemcy
l  Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13
l  Homologacja typu wg ECE‑R55‑01 dla wszystkich części połączeniowych pojazdu, np. 

zaczepu kulowego, dyszla holowniczego, urządzenia pociągowego i dyszla

Francja
Oryginalna gwarancja w celu
l  potwierdzenie dopuszczalnej nośności osi
l  obliczenia wytrzymałości dyszla według dyrektywy z dnia 28.02.1986 r.
l  Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13

Włochy
l  Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13
l  Zaczep kulowy z nr badania I lub według dyrektywy ECE‑R55

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku włoskim. Odpowiedni importer przyczep może zamówić 
te dokumenty w naszej filii w Vintl.

Wielka Brytania
l  Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13

SPECYFICZNE PRZEPISY KRAJOWE DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA PRZYCZEP OBOWIĄZUJĄ W:

Dyrektywa ECE
Urządzenia najazdowe i hamulce kół zawarte w niniejszym katalogu są zgodne z dyrektywami ECE‑R13 / ECE‑R55 wraz z wszystkimi 
uzupełnieniami.

Do zamówienia u:
producenta osi
producenta dyszla
producenta urządzenia 
 najazdowego

Do zamówienia u:
producenta

Do zamówienia u:
producenta urządzenia najazdo‑
wego Więcej informacji udziela 
odpowiedni urząd.

Do zamówienia u:
producenta urządzenia najazdowego

Do zamówienia u:
producenta urządzenia  najazdowego

Do zamówienia u:
producenta urządzenia najazdowe‑
go odpowiedniego producenta

Do zamówienia u:
odpowiedniego producenta
odpowiedniego producenta
odpowiedniego producenta

Do zamówienia u:
odpowiedniego producenta
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Szwecja
l Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13

Informacje te odpowiadają stanowi naszej wiedzy w styczniu 2018 roku. Prawo do zmian technicznych zastrzeżone!

Szwajcaria
Oryginalna gwarancja w celu
l potwierdzenie dopuszczalnej nośności osi
l potwierdzenie nacisku pionowego S i siły ciągnącej dyszla oraz urządzeń najazdowych
l potwierdzenie nacisku pionowego S i siły ciągnącej zaczepu kulowego (również oczko poc. DIN)
l  Rysunek schematyczny układu hamulca roboczego i postojowego ze wskazaniem przełożenia 

i skutecznej powierzchni hamowania

Czechy
l Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13
l Czeska ekspertyza dla zaczepu kulowego, urządzenia najazdowego, osi

Polska
l   Raport techniczny dotyczący urządzenia najazdowego i hamulców kół według dyrektywy ECE‑R13

Rumunia
l Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13

Rosja
l Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13
l  GOST 37.001.220 ‑ 97 z 1997 r. (Rosyjska norma branżowa dla przyczep do samochodów osobowych)

Hiszpania / Portugalia
l  Przyporządkowanie układu hamulcowego według dyrektywy ECE‑R13, producent  urządzenia 

najazdowego Schemat dotyczący centralnych dyszli rurowych w przypadku przyczep hamo‑
wanych i niehamowanych odpowiedniego producenta ABG dla wszystkich części połączenio‑
wych pojazdu np. zaczep pociągowy, dyszel holowniczy, urządzenie pociągowe i dyszel

Słowacja
l  Numer dopuszczenia osi, urządzenie najazdowe, zaczep kulowy, koła i oświetlenie 

(według dyrektywy 315/1996)

Do zamówienia u:

producenta osi
producenta urządzenia najazdo‑
wego odpowiedniego produ‑
centa producenta urządzenia 
najazdowego

Do zamówienia u:
producenta urządzenia najazdowego

Do zamówienia u:
odpowiedniego producenta

Do zamówienia u:
producenta urządzenia 
najazdowego odpowiedniego 
 producenta (lub importera)

Do zamówienia w:
Ministerstwie Transportu

Do zamówienia u:
odpowiedniego producenta
odpowiedniego producenta

Do zamówienia w:
Ministerstwie Transportu

Do zamówienia u:
odpowiedniego producenta
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PRZYPORZĄDKOWANIE UKŁADU HAMULCOWEGO
według dyrektywy ECE‑R13

WSKAZÓWKA
W celu opracowania przyporządkowania układu hamulcowego należy podać następujące informacje:
1. Typ urządzenia najazdowego, np. typ 161 S A
2. Typ mechanizmu hamującego, np. typ 2051 A
3. Przyczepa jednoosiowa lub tandem = liczba hamulców kół
4. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy, np. 1 300 kg
5. Zastosowane opony, np. 175 R 14

ECE-R13 zał. 12 zał. 4
Protokół w sprawie kompatybilności urządzenia najazdowego, urządzenia przenoszącego i hamulców w przyczepie
Nr obliczenia: 693767 02a
Autor Data:

1. Urządzenie najazdowe 2. Hamulce
Producent ALOIS KOBER GMBH Producent ALOIS KOBER GMBH
Typ typ 161 S A Typ typ 2051 A,b
Nr protokołu kontrolnego ECE 361-0047-97 Nr protokołu kontrolnego ECE 361-0031-92
Min. dop. masa całkowita GAmin 950 kg Dop. masa całkowita GBO 750 kg
Maks. dop. masa całkowita GAmax 1600 kg Moment hamowania M* 1700 Nm
Dop. stat. nacisk pionowy S 100 kg Min. dyn. promień toczenia opony RMin 0,280 m
Skok suwadła s‘ 85 mm Maks. dyn. promień toczenia opony RMax 0,321 m
Sprawność ηH0 0,940 Min. uniesienie szczęki sB* 1,6 mm
Próg zadziałania KA 330 N Przełożenie drogi ig 15,55
Maks. siła docisku D1 800 N Siła cofania P0 0 N
Maks. siła ciągnąca D2 2750 N Wskaźnik ρ 720 mm
Siła dodatkowa K 200 N Maks. moment hamowania Mr 21 Nm
Przełożenie drogi iHO = (L1) / (L2) Maks. dopuszczalna droga sr 27 mm

= (90) / (27)
= 3,33

3. Urządzenie przenoszące
Nr protokołu kontrolnego ECE 361-120-12 Przełożenie drogi iH1 1,00

Sprawność ηH1 1,00

4. Przyczepy
Producent Min. masa całkowita GAmin 900 kg
Oznaczenie fabryczne Maks. masa całkowita GAmax 1500 kg
Typ
Typ połączenia dyszla Przyczepa ze sztywnym dyszlem Min. dyn. promień toczenia opony RMin 0,280 m
Liczba hamulców n = 2 Maks. dyn. promień toczenia opony RMax 0,321 m

5. Przyporządkowanie — warunki badania
Techn. dop.  
masa całkowita

Dop.  
siła dyszla

Siła hamowania Próg zadziałania Przełożenie siły
(przy RMax = 0,321 m)

Największa  
siła nacisku

Duża 
siła ciągnąca

GA D*=0,1• g • GA B = 0,49 • g • GA 100 • KA / (GA • g) iHK 100 • D1 / (GA • g) 100 • D2 / (GA • g)
2 < X < 4 X ≤ 10 10 < X < 50

[kg] [N] [N]
950 932 4567 3,54 2,96 8,58 29,51
1000 981 4807 3,36 2,92 8,15 28,03
1100 1079 5288 3,06 2,85 7,41 25,48
1200 1177 5768 2,80 2,80 6,80 23,36
1300 1275 6249 2,59 2,76 6,27 21,56
1400 1373 6730 2,40 2,72 5,82 20,02
1500 1472 7210 2,24 2,69 5,44 18,69

Największa technicznie dopuszczalna masa całkowita 
dla urządzenia najazdowego G’A = GAmax = 1600 kg (≥ 1500)
Największa technicznie dopuszczalna masa całkowita 
dla wszystkich hamulców przyczepy GB = GBO • n = 1500 kg (≥ 1500)
Moment hamowania hamulców MBRMax = M* • n / (Bmaks. • Rmaks.) = 1,47 Nm (≥ 1,00)
Moment hamowania przy odsuwaniu przyczepy 
łącznie z oporem toczenia MRmax = 0,08 • g • GAmin • RMin / n = 98,88 Nm (≥ 21,00)
Przełożenie całkowite iH = iHo • iH1 = 3,33
Całkowita sprawność ηH = ηHo • ηH1 = 0,940
Przełożenie siły iHK = (B • RMax / ρ + n • P0) / (D* - K) / ηH = patrz tabela (≤ 3,33)
Przełożenie drogi iHW = s‘ / (sB* • ig) = 3,42 (≥ 3,33)
Stosunek przy odsuwaniu przyczepy = s‘ / iH = 26 mm (≤ 27)
Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem wg ustępu 3.6 niniejszego załącznika nie jest dostępne w urządzeniu najazdowym lub w hamulcach.

6. Różnica drogi przy kompensacji hamulca postojowego 
Maks. dopuszczalna droga przy kompensacji (do przodu) scf =  18 mm
Maks. dopuszczalna droga przy kompensacji (do tyłu) scr = 27 mm
Maks. dopuszczalna różnica drogi przy kompensacji scd = 32,4 mm
7.  Przeprowadzenie tego badania i podanie wyników nastąpiło zgodnie z odpowiednimi przepisami, określonymi w załączniku 12 regula-

cji ECE nr 13, zmienionej po raz ostatni przez serię zmian nr 11 z uzup. 7.
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KRYTERIA DOBREGO ZACHOWANIA PODCZAS JAZDY
przy przyczepie

Samochód osobowy
1. duża masa
2. duży rozstaw osi
3. małe przewieszenie
4.  prawidłowe ciśnienie powietrza  

w oponach
5.  prawidłowe działanie  

amortyzatorów

Przyczepy
1. mała masa
2. długi dyszel
3  mała wysokość środka ciężkości
4. wykorzystanie maks. dop. nacisku pionowego S
5. duże ogumienie
6. amortyzatory osi
7.  optymalny załadunek 

(ciężkie elementy blisko osi)
8.  system zawieszenia z osią sześciokątną AL‑KO z wałkami 

gumowymi
9.  AKS zaczep ze stabilizatorem sprzęgu — skuteczne niwe‑

lowanie wężykowania i kołysania

Masa Masa

Nacisk  
pionowy S

Nowoczesny 
system osiDługość dyszlaPrzewie-

szenie

Środek  
ciężkości
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430 ± 35 mm

ZALETY

Nacisk pionowy S i pozycja osi

Określenie pozycji osi 
do regulacji nacisku pionowego S 
(zalecane 25 – 50 kg)

Pozycja osi:  B =

Przykład:
Przyczepa jednoosiowa o masie całkowitej 
1 000 kg powinna zachować nacisk piono‑
wy S 50 kg.
(Wymiar A = 1 800 mm)
Poszukiwany wymiar B?

B= =       = 90 mm

S · A
GA

S · A
GA

50 kg · 1 800 mm
1000 kg

POŁOŻENIE PUNKTU SPRZĘGU W PRZYCZEPIE
Nacisk pionowy S i pozycja osi

ZALETY

Położenie punktu sprzęgu w przyczepie

To należy uwzględnić!
Według ECE‑R55 położenie punktu sprzę‑
gu w przyczepie powinno znajdować się 
430 ± 35 mm nad poziomą płaszczyzną 
kontaktu kół.
Parametry:
l  Zabudowa przyczepy wyrównana w poziomie.
l  Załadowanie przyczepy aż do dopuszczalnej 

masy całkowitej.
l  Ciśnienie powietrza w oponach zgodne  

z podanym przez producenta.

DMC = dop. masa całkowita 
przyczepy

S = nacisk pionowy S w 
punkcie sprzęgu
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§ Odbiór zabudowy 
Wszystkie zaczepy są spraw‑
dzana wg ECE i dzięki temu 
możliwe jest ich doposażenie lub 
przezbrojenie. Warunkiem jest 

zgodność pozycji montażowej 
między starym i nowym zacze‑
pem oraz jednakowa nośność.

Z reguły w dokumentach pojazdu 
nie jest określony typ zaczepu, 
tj. wpis nowego zaczepu nie jest 
wymagany. W indywidualnych 
przypadkach stary typ zaczepu 
jest udokumentowany. 
W tym celu zabudowa nowego 
zaczepu jest sprawdzana (przez 
uznanego rzeczoznawcę) i reje‑
strowana.

Dopuszczalne zakresy wychylenia zaczepów kulowych
Uwaga: Przy przekroczeniu zakresów wychylenia następuje przeciążenie 
elementów konstrukcyjnych, nie ma gwarancji bezpiecznego działania.

DOPUSZCZALNE ZAKRESY WYCHYLENIA
zaczepów kulowych w przyczepie

Pionowo ± 25° Poziomo ± 20°
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Auflagebock Varianten
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OSIE AL‑KO 
Przepisy dot. zabudowy

I Wskazówki techniczne
  Wielkość wnęki koła dla osi z wahaczami 

ukośnymi Delta: skonsultować z dostawcą.

TECHNIKA
I  Oś:  

Wahacz podłużny (wałki gumowe lub drążki stalowe)
I  Długość dźwigni wahacza:  

130 mm – 200 mm (wymiar h)
I  Pozycja dźwigni wahacza:  

0° – 35° (wymiar i)

Położenie 1 =  położenie zerowe, tj. oś niezamontowana 
(oryginalny stan po dostarczeniu)

Położenie 2 =  obciążenie nominalne, tj. oś zamontowana 
i całkowicie załadowana (= dop. DMC)

Położenie 3 = maksymalne ugięcie zawieszenia

Przepisy dot. zabudowy ramy
Nasze osie są wyposażone w różne warian‑
ty wsporników. Należy zwrócić uwagę, aby 
pionowa część profilu ramy była w jednej 
linii z pionową częścią naszego wspornika 
osi (patrz grafiki).

Przy nieprzestrzeganiu występuje niebez‑
pieczeństwo wypadku (wspornik osi może 
się złamać).

Warianty koziołka

W przypadku osi z wysokim wspornikiem 
zalecamy wzmocnienie wspornika osi w sposób 
pokazany na szkicu.

K I E R U N E K  J A Z D Y

Prześwit wnęki koła = wymiar X mm
Długość dźwig-

ni wahacza

Położenie 1 Położenie 2 Położenie 3

Wymiar minimalny DMC maks. ugięcie zawieszenia

h ~X ~X ~X

130 110 60 20

145 120 70 20

160 130 80 20

175 140 85 20

200 150 90 20
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ZACZEPIĆ LINKĘ HAMULCOWĄ

1. Zdjąć pokrywę

3. Zaczepić złączkę linki hamulcowej

5. Wsunąć tulejkę

2. Zdjąć część górną

4. Wsunąć część górną

LINKI HAMULCOWE
Wskazówki dotyczące montażu
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AMORTYZATOR OSI 
Montaż

Amortyzatory osi AL‑KO mogą być stosowa‑
ne do prawie wszystkich osi przyczep.  
Na szkicach (strona 603 na dole) znajduje 
się informacja o dostępnych wariantach 
montażu.

Mocowanie do dźwigni wahacza 
w przypadku osi AL-KO
Na osiach AL‑KO dostępne są możliwości 
mocowania uchwytu amortyzatora do dźwi‑
gni wahacza.

1.  Uchwyt amortyzatora przykręcany
Przy określonych dźwigniach wahacza odku‑
wanych przewidziane są otwory ustalające, 
które umożliwiają późniejsze przykręcenie 
uchwytu amortyzatora.

2.  Uchwyt amortyzatora wtykany
3.  Uchwyt amortyzatora 

do przyspawania

W przypadku osi z pozycją dźwigni wahacza 5° również 
możliwe jest późniejsze doposażenie w amortyzator. 
Wytyczne dotyczące montażu można uzyskać bezpośred-
nio u nas.

Mocowanie przeciwległe na ramie pojazdu producenta 
przyczepy
Mocowanie amortyzatora na ramie pojazdu musi być uzgodnione 
z producentem pojazdu. W tym celu AL‑KO, w zależności od sytu‑
acji montażowej, wykorzystuje żelazne uchwyty, przyspawane do 
ramy przez producenta pojazdu  
(nr zamówienia 1 312 110).

Przewidywane obszary zastosowań
l  Długie zabudowy objętościowe z wysokim środkiem ciężkości 

(zabudowy wysokie)
l  Przyczepy do przewozu mini koparek  

(niebezpieczeństwo przekroczenia ciężaru użytkowego)
l  Przyczepy z obrotnicą (niebezpieczeństwo nierównomiernego 

rozłożenia obciążenia użytkowego podczas załadunku)

Wymiary montażowe w widoku z boku przy nieobciążonym wahaczu osi 

i pozycji dźwigni wahacza *25°!

Ważne: 

Łeb śruby montować zawsze po stronie opony!

Odległość między łbem śruby i oponą co najmniej 16 mm!

Przy nieprzestrzeganiu występuje niebezpieczeństwo wypadku!

*maks. 280

min. 265

min. 258

W przypadku osi z dźwignią wahacza 
skorupową. Tym samym bezproblemowe 
doposażenie bez spawania.
Przy różnych dźwigniach wahaczy skorupo‑
wych przewidziane są otwory montażowe, 
które umożliwiają wetknięcie uchwytu 
amortyzatora i późniejsze skręcenie go 
z amortyzatorem.

Spawany uchwyt amortyzatora w przypadku 
osi z dźwignią wahacza odkuwaną. 

W przypadku osi z dźwigniami wahacza 
odkuwanymi w naszym zakładzie lub w za‑
kładzie specjalistycznym przy doposażeniu 
przyspawane są uchwyty amortyzatora 
według szczególnych wytycznych.
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1211502  

 

 

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

UCHWYT AMORTYZATORA

Uchwyt amortyzatora do dźwigni wahaczy osi AL-KO i uchwyt do ramy przyczepy (pozycja dźwigni wahacza 25° lub 20°)

Typ osi 

 

Możliwe wersje 

dźwigni wahacza

Rodzaj  

doposażenia 

Montaż 

zewnętrzny  

wymiar Y 

Montaż zewnętrzny Nr 

zamówienia Uchwyt 

amortyzatora do 

wahaczy osi

Montaż 

wewnętrzny 

wymiar Y 

Montaż wewnętrzny  

Nr zamówienia 

Uchwyt amortyzatora 

do wahaczy osi

Nr zamówienia Uchwyt  

do ramy przyczepy

B 700 

 

Dźwignia wahacza 

z ośką i otworem 

ustalającym

Uchwyt amortyzatora 

przykręcany 

20–50 mm 

 

na zestaw = 2 szt.  

 

(prosty)

– 

 

– 

 

na sztukę 

 

B 850 

 

Dźwignia wahacza 

skorupowa z otworem 

montażowym

Uchwyt amortyzatora 

wtykany 

40–70 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

0–50 mm 

 

na zestaw = 2 szt.  

 

(z tuleją dystansową)

na sztukę 

 

B 1000 
B 1200 

Dźwignia wahacza 

skorupowa z otworem 

montażowym

Uchwyt amortyzatora 

wtykany 

40–70 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

0–50 mm 

 

na zestaw = 2 szt.  

 

(z tuleją dystansową)

na sztukę 

 

B 1600 

 

Dźwignia wahacza 

skorupowa z otworem 

montażowym

Uchwyt amortyzatora 

wtykany 

40–70 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

0–50 mm 

 

na zestaw = 2 szt.  

 

(z tuleją dystansową)

na sztukę 

 

B 1000 

B 1200 

Dźwignia wahacza 

kuta 

Uchwyt amortyzatora 

do przyspawania 

50–80 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

20–60 mm 

 

na szt. 

 

(przegięty)

na sztukę 

 

B 1600 

B 1800 

Dźwignia wahacza 

kuta 

Uchwyt amortyzatora 

do przyspawania 

50–80 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

20–60 mm 

 

na szt. 

 

(przegięty)

na sztukę 

 

B 2500 

 

Dźwignia wahacza 

kuta 

Uchwyt amortyzatora 

do przyspawania 

40–70 mm 

 

na szt. 

 

(prosty)

10–50 mm 

 

na szt. 

 

(przegięty)

na sztukę 

 

1211502
przykręcany

244088
wtykane

1211257
wtykane

1312110
do przyspawania

2284680202
do przyspawania

2086310202
do przyspawania

Montaż amortyzatora od zewnątrz
Łeb śruby zawsze 
w kierunku opony!

Łeb śruby zawsze 
w kierunku opony!

Punkt przyłożenia amortyzatora
(ustalany przez producenta 
pojazdu)

Punkt przyłożenia amortyzatora
(ustalany przez producenta 
pojazdu)

Wymiar X: od zewnętrznej krawędzi korpusu osi do punktu przyłożenia 
amortyzatora

Wymiar Y: od zewnętrznej krawędzi korpusu osi do punktu przyłożenia amortyzatora 
(strona wewnętrzna)

Montaż amortyzatora od wewnątrz
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Montaż cylindra w przyczepie jednoosiowej

OSIE OBNIŻANE
Montaż cylindra w przyczepie jednoosiowej

Uwzględnić wolne przestrzenie przy 
wnęce koła
W przypadku innych opon (patrz szkic) należy 
odpowiednio wykonać wnękę koła.  
Zwrócić przy tym szczególną uwagę na zakres 
ugięcia (patrz szkic).

Podane wymiary obowiązują dla opon  
215 R 14 C!

Występu przyłączeniowe na ramie
(nie należą do zakresu dostawy)

Poprzecznica:  ‑nośność osi do 2000 kg: 140x80x4 
‑nośność osi ponad 2000 kg: 140x80x5

Cylinder wsunięty 350

Cylinder wysunięty 510

Zawartość zakresu dostawy osi

Pozycja Ilość Oznaczenie

a 2 Sworzeń

b 2 Sworzeń

c 12 Podkładka

d 4 Zawleczka

e 2 Cylinder hydrauliczny

min. 150 min. 360

min. 365 min. 575

m
in

. 5
70

45° 0‘
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Montaż cylindra w przyczepie tandem

OSIE OBNIŻANE
Montaż cylindra w przyczepie tandem

Montaż koła podporowego 
l  W obniżonym stanie najgłębszym punktem 

jest dolna krawędź ramy. Dlatego koło pod‑
porowe należy zamontować jak najwyżej.

l  Koło podporowe również uczestniczy w pro‑
cesie obniżania. Dlatego należy zastosować 
stabilną wersję.

Montaż osi 
l  W przypadku osi tandem należy bez‑

względnie zachować rozstaw osi (od przed‑
niej do tylnej osi) wynoszący 720 ± 1 mm.

l  Promień opony R stat. 300 mm nie może 
być mniejszy!

l  Przy osiach katalogowych szerokość 
ramy lub szerokość zabudowy nie może 
wykraczać o ponad 30/40 mm na stronę 
względem środka przylegania. Większe 
szerokości zabudowy na zapytanie.

l  Bezwzględnie zachować wymiar odstępu 
cylindra (zwłaszcza przy osiach tande‑
mowych, gdy rama jest przesunięta do 
wewnątrz poza środek przylegania). Inne 
wymiary odstępu na zapytanie.

|  Osie AL‑KO to osie ze zbieżnością kół, 
dlatego muszą być montowane zbieżnie.

Zawartość zakresu dostawy osi

Pozycja Ilość Oznaczenie

a 4 Sworzeń

c 12 Podkładka

d 4 Zawleczka

e 2 Cylinder hydrauliczny

Cylinder wsunięty 524

Cylinder wysunięty 814
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I  Linki hamulcowe należą do zakresu  
dostawy osi. 

I  Przy układaniu linek hamulcowych należy 
unikać silnych zagięć lub pofałdowania! 

I  Zachować odpowiednio duże promienie!
I  Należy odpowiednio zawiesić lub poprowad‑

zić linki hamulcowe, aby uniknąć otarć linek 
hamulcowych.

OSIE OBNIŻANE
Montaż linek hamulcowych

Przyczepa jednoosiowa

Tandem

Zalecenie AL‑KO

Zalecenie AL‑KO

do przyczep jednoosiowych

Wymiar C Mechanizm hamujący 2051/2361 Mechanizm hamujący 3062/3081

od / do Nr materiału Tuleja Lina Nr materiału Tuleja Lina

(mm) Linka hamulcowa (mm) (mm) Linka hamulcowa (mm) (mm)

do 1 650 247285 1 020 1 216 2781960403 1 040 1 300

1 650 – 2 050 247287 1 320 1 516 2781960405 1 340 1 600

2 050 – 2 450 247288 1 430 1 626 224609 1 760 2 020

do przyczep tandemowych

Mechanizm hamujący 2051/2361

Wymiar C Oś przednia Oś tylna

od / do Nr materiału Tuleja Lina Nr materiału Tuleja Lina

(mm) Linka hamulcowa (mm) (mm) Linka hamulcowa (mm) (mm)

do 1 650 247285 1 020 1 216 247289 1 620 1 816

1 650 – 2 050 247287 1 320 1 516 247290 1 790 1 986

2 050 – 2 450 247288 1 430 1 626 1224570 2 170 2 366

Przyporządkowanie linek hamulcowych: Longlife z oczkiem zaczepowym
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vorgespannt 125

M
10

M
16

257 17

OSIE OBNIŻANE
Montaż rozwieracza

Rozwieracz
Nr zamówienia 288675 do 2500 kg (M10)
Nr zamówienia 288676 ponad 2500 kg (M12)

Rozwieracz należy do zakresu dostawy osi.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Zasady bezpieczeństwa:
|  Po wszystkich stronach przyczepy należy 

umieścić informację ostrzegawczą. 
 Na przykład: 
 Uwaga: Przyczepa się obniża!”

l  Prace przy instalacji hydraulicznej mogą 
być wykonywane wyłącznie w obniżonym 
stanie przyczepy lub przy podbudowanej 
ramie (niebezpieczeństwo wypadku wsku‑
tek obniżenia)

l  Dźwignia zaworu na pompie musi być  
w trakcie jazdy ustawiona w pozycji środko‑
wej (niebezpieczeństwo obniżenia)

l  Dźwignia ręczna na pompie nie może pod‑
czas eksploatacji być wetknięta w pompie 
(niebezpieczeństwo niewłaściwego użycia)

Wskazówki dotyczące konserwacji:
l  Zaleca się obniżenie zabudowy po 

zakończeniu jazdy, aby zgarniaki oczyściły 
tłoczyska cylindrów z soli, kurzu i wilgoci

l  Co najmniej 1x w roku nasmarować sma‑
rowniczki na wspornikach osi

l  Co najmniej 1x w roku nasmarować sma‑
rowniczki na cylindrach hydraulicznych

l  Co najmniej 2x w roku nasmarować 
smarowniczki na zmianie kierunku linki 
hamulcowej na dźwigni wahacza

Instalacja hydrauliczna
Komponenty hydrauliczne nie należą do 
zakresu dostawy firmy AL‑KO. Tzn. realizacja 
zlecenia, dostaw, rozliczenie i serwis są ze 
względu na koszty przeprowadzane przez 
odpowiedniego dostawcę hydrauliki.

Informacje zawarte na kolejnych stronach 
mają na celu pomóc w szybkim i korzystnym 
dobraniu odpowiedniej instalacji hydraulicz‑
nej.

Odpowiedzi na dalsze pytania z chęcią udzieli 
odpowiedni dostawca hydrauliki. 

wst. napręż.
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PODWOZIA Z DYSZLEM HOLOWNICZYM O REGULOWANEJ 
WYSOKOŚCI
dla przyczep hamowanych powietrzem
ZALETY

180 kg większe obciążenie użytkowe
W porównaniu z osiami sztywnymi z zawie‑
szeniem resorowym w zakresie masy 5 t można 
zaoszczędzić nawet 180 kg masy własnej. 
To oznacza większe obciążenie użytkowe dla 
Klientów.

Dyszel holowniczy o regulowanej wyso-
kości
W parku maszyn znajdują się różne pojazdy 
ciągnące o różnych wymiarach wysoko‑
ści sprzęgania. Nie ma problemu. Dyszel 
holowniczy AL‑KO ma regulowaną wysokość.

Nie jest wymagana kompensacja masy 
do 6500 kg
Przy zastosowaniu kombinacji dyszla pociągo‑
wego ze zmienną regulacją wysokości AL‑KO 
z osiami tandemowymi AL‑KO nie jest wyma‑
gana kompensacja masy (w razie potrzeby 
możliwe jest zażądanie ekspertyzy TÜV).

Solidne
l  Duża stabilność przegubów w podkładkach 

zębatych przez podwojenie liczby zębów.
l Wytrzymały profil skrzyniowy. 

Seryjne
l  Automatyczna korekta położenia okładzin 

hamulcowych (przepis 71/320/EWG z dnia 
1.10.1994 r.).

l  Uchwyt manewrowy przyspawany do ramienia dyszla.
l  Uchwyt do sprzęgania pustego przyspawany do 

ramienia dyszla.
l  Wymienne części sprzęgu  

(oczko DIN / oczko Nato).

Przygotowanie do ABV
Osie AL‑KO są przygotowane do wyposażenia 
w automatyczne urządzenie przeciwblokujące 
(ABV).
W tym celu bęben hamulcowy jest wypo‑
sażony w zębatkę koła, a tarcza kotwiczna 
w wtłoczoną tuleję. 

Przykładowe zastosowania

W przypadku osi tandemowych do stero‑
wania ABV używana jest tylko tylna oś, tj. 
otwory na czujniki znajdują się również tylko 
na tylnej osi w tarczy kotwicznej. Czujniki 
nie należą do zakresu dostawy firmy AL‑KO 
(Wabco/Knorr/Haldex itd.).
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TECHNIKA
Montaż cylindra hamulcowego przy osiach z gumowymi wałkami
Przyczepa jednoosiowa  1 800 kg z mechanizmem hamującym 2361 AR
Tandem  3 500 kg z mechanizmem hamującym 2361 AR
Tridem  4 300 kg z mechanizmem hamującym 2361 AR
Tridem  5 400 kg z mechanizmem hamującym 2361 AR 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZYCZEP HAMOWA‑
NYCH POWIETRZEM
Osie z wałkami gumowymi

Dźwignia-

cylinder 

 

Dźwignia-mechanizm hamujący

Średnica 

znamionowa 

skut. dźwignia 

(do przyp. ukł. ham.) 

Przyczepa jednoosiowa DMC 1 800 kg a = 50 mm 94 mm 88 mm

Oś tandem DMC 3 500 kg a = 50 mm 94 mm 88 mm

Oś tridem DMC 4 300 kg a = 50 mm 94 mm 88 mm

Oś tridem DMC 5 400 kg a = 50 mm 94 mm 88 mm

Dźwignia-

cylinder 

 

Dźwignia-mechanizm hamujący

Średnica 

znamionowa 

skut. dźwignia 

(do przyp. ukł. ham.) 

Przyczepa jednoosiowa DMC 1 800 kg a = 50 mm 116 mm 110 mm

Oś tandem DMC 3 500 kg a = 50 mm 116 mm 110 mm

Oś tridem DMC 4 300 kg a = 50 mm 116 mm 110 mm

Oś tridem DMC 5 400 kg a = 50 mm 116 mm 110 mm

Seryjna dźwignia hamulca Specjalna dźwignia hamulca

Widok z przodu

Widok z góry

Seryjna dźwignia hamulcowa  (należy do zakresu 
dostawy) do ogumienia standardowego  
(R dyn. 314 mm lub większe) np. opony 185 R 14 C

Specjalna dźwignia hamulca (do dodatkowego zamówie‑
nia) do bardzo małego ogumienia (R dyn. 240 mm bis R dyn. 
260 mm) np. opony 195/50 R 13 C

Membrana cylindra hamulcowego 

typ: 9 nie jest częścią dostarczaną 

przez AL‑KO i należy zamówić ją  

w firmie WABCO, Knorr lub 

Haldex

przyłącze  
hamulca postojowego

przyłącze  
hamulca postojowego Dźwignia‑cylinderDźwignia‑cylinder
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Dźwignia‑mechanizm hamujący
Średnica znamionowa

Dźwignia‑mechanizm hamujący
Średnica znamionowa

Skok

Kierunek jazdy
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TECHNIKA
Montaż cylindra hamulcowego przy osiach z gumowymi wałkami
Przyczepa jednoosiowa 3 000 kg z mechanizmem hamującym 3062 AR
Przyczepa jednoosiowa 4 000 kg z mechanizmem hamującym 3081 AR/B
Tandem 5 000 kg z mechanizmem hamującym 3062 AR
Tandem 6 000 kg z mechanizmem hamującym 3062 AR
Tandem 7 500 kg z mechanizmem hamującym 3081 AR/B

WSKAZÓWKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZYCZEP HAMOWANYCH 
POWIETRZEM
Osie z wałkami gumowymi i osie z drążkami stalowymi

Dźwignia-

cylinder 

 

Dźwignia-mechanizm hamujący

Średnica 

znamionowa 

skut. dźwignia 

(do przyp. ukł. ham.) 

Przyczepa jednoosiowa DMC 3000 kg — typ osi BL 3000 zawieszenie z wałkami gumowymi c = 70 mm 65 mm 59 mm

Przyczepa jednoosiowa DMC 4000 kg — typ osi BT 4000 zawieszenie stalowe d = 80 mm 65 mm 59 mm

Oś tandem DMC 5000 kg — typ osi BL 2700 zawieszenie z wałkami gumowymi a = 50 mm 65 mm 59 mm

Oś tandem DMC 6500 kg — typ osi BL 3000 zawieszenie z wałkami gumowymi b = 60 mm 65 mm 59 mm

Oś tandem DMC 7500 kg — typ osi BT 4000 zawieszenie stalowe c = 70 mm 65 mm 59 mm

Widok z przodu

Widok z góry

Membrana cylindra hamulcowego 

typ: 9 nie jest częścią dostarczaną 

przez AL‑KO i należy zamówić ją  

w firmie WABCO, Knorr lub 

Haldex

Drążek dociskowy cylindra mem‑
branowego musi zostać skrócony 
przez producenta pojazdu na wymiar 
95 – 110 mm — w zależności od 
tego, w którym otworze zostanie 
zaczepiona główka widełek!
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TECHNIKA

|  Osie AL‑KO to osie ze zbieżnością kół, 
dlatego muszą być montowane zbieżnie.

l  Według dyrektywy ECE‑R13 w przypadku 
przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej 
większej niż 3,5 t zalecane jest wyposażenie 
układu hamowania w automatyczne urządze‑
nie przeciwblokujące (ABV)!

l  Osie AL‑KO powyżej (DMC) 3,5 t są przygo‑
towane do montażu ABV.

l  W przypadku osi tandemowych lub tride‑
mowych do sterowania automatycznym 
urządzeniem przeciwblokującym (ABV) 
tylko tylna oś jest przygotowana do montażu 
czujników na tarczy kotwicznej.

l  Czujniki nie należą do zakresu dostawy. Dostawcy:  
firma WABCO, Knorr, Haldex.

Do przyporządkowania układu hamulco-
wego potrzebne są następujące dane:
l Dop. masa całkowita przyczepy
l  Przewidywany nacisk pionowy S w punkcie 

sprzęgu
l Masa własna przyczepy
l  Przyczepa jednoosiowa, tandem, tridem lub 

naczepa pod ciągnik siodłowy

Wykresy ugięcia  (do ustawienia regulatora ALB)

l  Mechanizm hamujący AL‑KO typ 2361AR 
lub mechanizm hamujący AL‑KO typ 
3062AR lub mechanizm hamujący AL‑KO 
typ 3081AR A lub typ B

l Cylinder membranowy: Typ 9 
 WABCO Nr 423 102 900 0
 Knorr Nr K010241
 Haldex Nr 120 311 101
l Podać stosunek przełożenia dźwigni hamulca
l  Kopie protokołu z badania ECE hamulców 

kół (przygotowywane przez AL‑KO na żąda‑
nie)

 Firma WABCO 
 nr zamówienia czujnika: 441 032 905 0 
 nr zamówienia zacisku: 899 759 815 4

 Firma KNORR 
 nr zamówienia czujnika: 0 486 001 032 100 
 nr zamówienia zacisku: 16774

 Firma HALDEX  
 nr zamówienia czujnika: 364 208 001 
 nr zamówienia zacisku: 059 5123 09

l  Zażądać przyporządkowania układu hamul‑
cowego w firmie Wabco, Knorr lub Haldex  
(producenta układu hamulcowego pneuma‑
tycznego).

 Zalecany schemat hamulca
 Firma WABCO
 Nr do przyczepy jednoosiowej: 841 601 101 0
 Nr do przyczepy tandem: 841 601 174 0
 Nr do przyczepy tridem: 841 601 251 0

 Firma KNORR
 Nr do przyczepy jednoosiowej: BC1A2P‑AGK
 Nr do przyczepy tandem: BC2A2P‑AGK
 Nr do przyczepy tridem: BC3A2P‑AGK

 Firma HALDEX
 Nr do przyczepy jednoosiowej: 380 098 190
 Nr do przyczepy tandem: 380 095 320
 Nr do przyczepy tridem: 380 095 330

WSKAZÓWKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZYCZEP HAMOWANYCH 
POWIETRZEM
Osie z wałkami gumowymi i osie z drążkami stalowymi

Oś z wałkami gumowymi AL‑KO BL 1900‑9 Oś z wałkami gumowymi AL‑KO BL 3000‑2

Oś z pakietem stalowym AL‑KO BT 4000Oś z wałkami gumowymi AL‑KO BL 2700‑2

Strzałka ugięcia [mm] Strzałka ugięcia [mm]

Strzałka ugięcia [mm]Strzałka ugięcia [mm]
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Propozycja montażu do DMC 1,8 t (z pojedynczą osią z wałkami gumowymi maks. Nośność osi 1,8 t)

Propozycja montażu do DMC 3,5 t (z tandemową osią z wałkami gumowymi maks. nośność osi 3,5 t)

PROPOZYCJE MONTAŻU
dla przyczep hamowanych powietrzem

Typ dyszla holowniczego: 353 VB 

R 
sta

t.3
14

maks. nacisk pionowy S 150 kg

Typ osi: BL 1800 
z mechanizmem hamującym 2361 AR

Y 
m

ak
s. 

89
0

R 
sta

t.3
14

Typ dyszla holowniczego: 353 VB Typ osi: BL 1800 
z mechanizmem hamującym 2361 AR

maks. nacisk pionowy S 150 kg

Y 
m

ak
s. 
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Propozycja montażu do DMC 4,8 t (z osią tridem z wałkami gumowymi maks. nośność osi 4,3 t)

Propozycja montażu do DMC 6,0 t (z osią tridem z wałkami gumowymi maks. nośność osi 5,4 t)

PROPOZYCJE MONTAŻU
dla przyczep hamowanych powietrzem

maks. nacisk pionowy S 0,6 t

Typ osi:  BL 2000
z mechanizmem hamującym 
2361 AR
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75

185 R14 C

maks. nacisk pionowy S 0,5 t

Typ osi:  BL 1800
z mechanizmem hamującym  
2361 AR
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185 R14 C

Typ dyszla holowniczego: 751 VB

Typ dyszla holowniczego: 501 VB
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Propozycja montażu do DMC 4,5 t (z pojedynczą osią z drążkami stalowymi maks. nośność osi 4,0 t)

Propozycja montażu do DMC 5,0 t / DMC 6,5 t (z tandemową osią z wałkami gumowymi maks. nośność osi 5,0 t lub 6,0 t)

PROPOZYCJE MONTAŻU
dla przyczep hamowanych powietrzem

Jeżeli dyszel holowniczy jest przykręcony przez profil do połączenia z osią bezpośrednio do osi 

powyżej DMC 5,0 t, zalecamy:

a) dodatkowo wspawać profile poprzeczne w ramie jako wstawkę wzmacniającą i je 

b) dodatkowo przykręcić jeszcze do dyszla holowniczego!

Y = 940 mm (501 VB)
Mocowanie dyszla holowniczego bezpośrednio na osi przez profil do połączenia z osią (patrz rysunek u góry)

Y = 825 mm (751 VB)
Mocowanie dyszla holowniczego bezpośrednio na osi przez profil do połączenia z osią  

(patrz rysunek u góry)

Y = 1090 mm (501 VB)
Jeżeli dyszel holowniczy jest przesuwany o wymiar X (w tym przypadku 150 mm) ku górze,  

do ramy Klienta.

Y = 875 mm (751 VB)
Jeżeli dyszel holowniczy jest przesuwany o wymiar X (w tym przypadku 150 mm) ku górze, do ramy Klienta.

maks. nacisk pionowy S 0,5 t (przy 501 VB)
maks. nacisk pionowy S 0,6 t (przy 751 VB)

Typ dyszla holowniczego: 501 VB do DMC 5,0 t
Typ dyszla holowniczego: 751 VB do DMC 6,5 t
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Oś tandem 5,0 t
Typ osi: BL 2700 
z mechanizmem hamującym 3062 AR

Oś tandem 6,0 t
Typ osi: BL 3000 
z mechanizmem hamującym 3062 AR

Profil do połączenia z osią

Typ osi: BT 4000 
z mechanizmem hamującym typ 3081 AR B

maks. nacisk pionowy S 0,5 t
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Typ dyszla holowniczego: 501 VB
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Dop. DMC

Typ osi AL-KO Zalecane opony Zalecane obręcze

Wielkość opon R R PR* Nośność Wielkość Rozstaw 

śrubB =   oś z wałkami gumowymi hamowana 
mechanicznie

BL =  oś z wałkami gumowymi hamowana powietrzem
BRA =  oś z wałkami gumowymi obniżana do 210 mm
ASB = oś z wałkami gumowymi obniżana do 270 mm
BT =  oś ze sprężyną stalową (obniżana lub hamowana 

powietrzem)

stat. dyn.

(tabela opon dla dop. 
maksymalna prędkość 
80 km/h)

mm mm kg bar

Przyczepa jednoo‑

siowa 

do maks. 1 800 kg

B 1800 / BRA 1800 / ASB 1800 /  

BL 1800

185 R 14 C 

195 R 14 C

300 

302

320 

321

  8 

8

  900 

900

4.5 5,5J x 14 

6,5J x 14

112 x 5 

112 x 5

Przyczepa jednoo‑
siowa 
do maks. 2 500 kg

B 2500 / BRA 2500 / BL 2700 215 R 14 C (Bridgest) 

7.00 R 16 C

310 

361

331 

377

  8 

12

1250 

1285

 

6,00

6J x 14 

6.00G‑16

205 x 6 

205 x 6

Przyczepa jednoo‑

siowa 

do maks. 3 000 kg 

BRA 3000 / BL 3000 

 

7.50 R 16 C 

225 / 75 R 16 C 

215 / 75 R 17,5

371 

338 

359

389 

358 

371

12 

 

1500 

1575 

1600

6.75 

6.75 

7.00

6.00G‑16 

6J x 16H2 

17,5 x 4.00

205 x 6 

205 x 6 

205 x 6

Przyczepa jednoo‑
siowa do maks. 
3 500 kg

BT 3500 (obniżana) 235 / 75 R 17,5 363 387 2 725 9.00 17,5 x 6.75 205 x 6 

Przyczepa jednoo‑
siowa do maks. 
4 000 kg

BT 4000 (hamowana powietrzem) 235 / 75 R 17,5 363 387 2725 9.00 17,5 x 6.75 205 x 6 

Tandem do 

maks. 3 500 kg

2 x BRA 1800 / 2 x BL 1800 185 R 14 C 

195 R 14 C

300 

320

320 

321

  8 

8

  900 

900

4.50 5,5J x 14 

5,5J x 14

112 x 5 

112 x 5

Tandem do 

maks. 5 000 kg

2 x BL 2700 215 R 14 C (Bridgest) 

7.00 R 16 C

310 

361

331 

377

  8 

12

1250 

1285

 

6.0

6J x 14 

6.00G‑16

205 x 6 

205 x 6

Tandem do 

maks. 6 500 kg 

2 x BL 3000 

 

7.50 R 16 

225 / 75 R 16 

215 / 75 R 17,5

371 

338 

371

389 

358 

371

12 

 

1500 

1575 

1600

6.75 

6.75 

7.00

6.00G‑16 

6J x 16H2 

17,5 x 6.00

205 x 6 

205 x 6 

205 x 6

Tandem do 

maks. 7 500 kg

2 x BT 4000 (hamowana powietrzem) 235 / 75 R 17,5 363 387 2725 9.00 17,5 x 6.75 205 x 6 

Tridem do 

maks. 4 300 kg

3 x BL 1800 195 / 50 R 13 C 

185 R 14 C

240 

300

255 

320

  8 

8

  900 

900

6.25 

4.50

5,5J x 13 

5,5J x 14

112 x 5 

112 x 5

Tridem do 

maks. 5 400 kg

3 x BL 2000 195 / 50 R 13 C 

185 R 14 C

240 

300

255 

320

  8 

8

  900 

900

6.25 

4.50

5,5J x 13 

5,5J x 14

112 x 5 

112 x 5

Wszystkie dane opon i obręczy są wolne od 
gwarancji. Potwierdzić u sprzedawcy lub 
producenta nośność opon i obręczy. 

Producent pojazdu musi dopasować obręcze 
i opony do osi. AL‑KO nie ponosi gwarancji. 
Opony i obręcze nie należą do programu 
dostaw AL‑KO.

Opony i obręcze podane w tabeli są jedynie 
wyciągami z podręczników dotyczących 
opon i obręczy. W przypadku dalszych pytań 
szczegółowych na temat opon i obręczy należy 
skontaktować się ze sprzedawcą opon i obręczy 
lub z producentem opon i obręczy. 

OPONY I OBRĘCZE
dla przyczep hamowanych powietrzem

* = Ply Rating = liczba warstw karkasu opony
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OPONY
do przyczep do 3,5 t — pojazd ciągnący: samochód osobowy

Do przyczep i samochodów kempingowych za samochodem osobowym — dopuszczalna prędkość maksymalna 100 km/h

Opony do samochodów osobowych

Oznaczenie opony Wersja normalna Promień

maks. nośność opony 

kg

Ciśnienie powietrza 

bar

R stat. 

mm

R dyn. 

mm

135 R 12  320 2,4 238 253

145 R 12  400 2,5 246 263

155 R 12  455 2,5 249 267

145 R 13  425 2,5 256 275

155 R 13  480 2,5 263 281

165 R 13  525 2,5 270 290

175 R 13  585 2,5 275 295

175/70 R 13  525 2,7 264 282

185/70 R 13  585 2,7 271 290

195/70 R 13  660 2,7 275 295

175/70 R 14  550 2,7 277 294

185/70 R 14  615 2,7 284 303

195/70 R 14  675 2,7 289 309

205/70 R 14  760 2,7 295 317

215/70 R 14  805 2,7 300 323

165 R 14  550 2,5 283 302

175 R 14  615 2,5 288 308

185 R 14  660 2,5 294 316

195 R 14  715 2,5 300 323

205 R 14  780 2,5 308 333

175/65 R 14  525 2,7 268 283

185/65 R 14  585 2,7 273 290

195/65 R 14  660 2,7 278 296

195/65 R 15  675 2,7 291 308

205/65 R 15  735 2,7 296 314

175 R 14C  815 4,5 289 306

185 R 14C  895 4,5 296 314

195 R 14C 1 000 4,5 302 321

205 R 14C 1 080 4,5 310 331

215 R 14 C 1 250 4,5 316 337

Dane podane w tabeli są wyciągami z podręczników dotyczących opon.  
Więcej szczegółów znajduje się w podręcznikach dotyczących opon. Zachęcamy również do kontaktu z sprzedawcą lub producentem opon. 
Uwaga: Opony i obręcze nie należą do programu dostaw AL-KO.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU I USTAWIANIA 
dot. mechanicznego układu hamowania AL‑KO z automatem cofania

Wersja bez cylindra wspomagającego

Typ RB 1637, RB 2051, RB 2361

1.  Zamontować urządzenie najazdowe i oś na podwoziu.

2.  Zwolnić całkowicie dźwignię hamulca ręcznego.

3.  Wyciągnąć suwadło urządzenia najazdowego całkowicie do przodu.

4.  Pręt hamulcowy (2) wkręcić w główkę widełek urządzenia najazdowego (1) na 
min.  15 mm  
i zabezpieczyć nakrętką sześciokątną (3).

5.  Zaczepić linkę hamulcową w mechanizmie hamującym.

6.  Włożyć linki hamulcowe (5) do opory (8) i zabezpieczyć nakrętką sześciokątną 
M12x1,5 (9).

7.  Przewlec linki hamulcowe (5) w orczyku (4).

8.  Wsunąć pręt hamulcowy (2) w orczyk (4).

9.  Założyć element dystansowy (11).

10.  Dokręcić oporę.
 Przy pręcie hamulcowym M10
 Nakręcić długą nakrętkę (6) na pręt hamulcowy (2) i dokręcić ręcznie.
 Przy pręcie hamulcowym M8
 założyć podkładkę (12) na pręt hamulcowy (2).
 Nakręcić nakrętkę (13) na pręt hamulcowy (2) i dokręcić ręcznie.

11. 3x mocno zaciągnąć i zwolnić dźwignię hamulca ręcznego.

12.  Przekręcić koło w przód i jednocześnie dokręcić nakrętkę długą (6) lub nakrętkę 
(13) aż do odczuwalnego oporu hamulca. 

 Koło musi dać się obracać w kierunku jazdy!

13.  Zabezpieczyć nakrętkę długą (6) lub nakrętkę (13) nakrętką sześciokątną (7) 
lub, do wyboru, uchwytem pręta (10).

Momenty dokręcania

M 8 12 Nm

M 10 20 – 25 Nm

M 12 40 – 45 Nm

Uchwyt pręta AL-KO

Pręt hamulcowy Nr zam.

M 10 228827
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Wersja z cylindrem wspomagającym

Typ RB 3062, RB 3081

1. Zamontować urządzenie najazdowe i oś na podwoziu.

2. Zwolnić całkowicie dźwignię hamulca ręcznego.

3. Wyciągnąć suwadło urządzenia najazdowego całkowicie do przodu.

4.  Założyć dźwignię hamulca ręcznego (4) i cylinder ze sprężyną (5) na pręt 
hamulcowy (2).

5. Nakręcić nakrętki sześciokątne (3, 6) na pręt hamulcowy.

6.  Pręt hamulcowy (2) wkręcić w główkę widełek urządzenia najazdowego (1) na 
min. 15 mm  
i zabezpieczyć nakrętką sześciokątną (3).

7. Pociągnąć pręt hamulcowy do tyłu, aż pojawi się dźwignia zwrotna.

8.  Nakręcić nakrętkę sześciokątną (6) do 1 mm na cylinder ze sprężyną i zabez‑
pieczyć ja drugą nakrętką sześciokątną.

9. Zaczepić linkę hamulcową w mechanizmie hamującym.

10.  Włożyć linki hamulcowe (8) do opory (9) i zabezpieczyć nakrętką sześciokątną 
M16x1,5 (10).

11.  Wsunąć pręt hamulcowy (2) w orczyk (7).

12.  Przewlec linki hamulcowe (8) w orczyku (7).

13.  Nakręcić i dokręcić nakrętkę kulistą M10 (14). 
Zabezpieczyć nakrętką sześciokątną M10 (15).

14.  Założyć element dystansowy (16).

15.  Nakręcić długą nakrętkę (13) na pręt hamulcowy (2) i dokręcić ręcznie.

16.  3x mocno zaciągnąć i zwolnić dźwignię hamulca ręcznego.

17.  Przekręcić koło w przód i jednocześnie dokręcić nakrętkę długą (13) aż do 
odczuwalnego oporu hamulca. 
Koło musi dać się obracać w kierunku jazdy!

18.  Zabezpieczyć nakrętkę długą (13) nakrętką sześciokątną (12) lub, do wyboru, 
uchwytem pręta (11).

Momenty dokręcania

M 10 20 – 25 Nm

M 12 40 – 45 Nm

M 16 90 – 100 Nm

Uchwyt pręta AL-KO

Pręt hamulcowy Nr zam.

M 12 28867601

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU I USTAWIANIA 
dot. mechanicznego układu hamowania AL‑KO z automatem cofania
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16

Wersja bez cylindra wspomagającego, w tym wersja z regulowaną 
wysokością

Typ RB 1637, RB 2051, RB 2361

1.  Zamontować urządzenie najazdowe z regulacją wysokości sprzęgu i oś na 
podwoziu.

2. Podnieść dyszel do maksymalnego położenia.

3. Zwolnić całkowicie dźwignię hamulca ręcznego (A).

4. Wyciągnąć suwadło urządzenia najazdowego całkowicie do przodu.

5.  Pręt hamulcowy (2) wkręcić w główkę widełek urządzenia najazdowego (1) na 
min.  15 mm i zabezpieczyć nakrętką sześciokątną (3).

6. Pociągnąć pręt hamulcowy do tyłu, aż pojawi się dźwignia zwrotna.
 – linka musi być naprężona.
 – dźwignia zwrotna w urządzeniu najazdowym musi przylegać do suwadła.

7. Zaczepić linkę hamulcową w mechanizmie hamującym. 

8.  Włożyć linki hamulcowe (5) do opory (8) i zabezpieczyć nakrętką sześciokątną 
M12x1,5 (9).

9. Przewlec linki hamulcowe (5) w orczyku (4).

10. Wsunąć pręt hamulcowy (2) w orczyk (4).

11. Założyć element dystansowy (11).

12. Dokręcić oporę.

13. Nakręcić długą nakrętkę (6) na pręt hamulcowy (2) i dokręcić ręcznie.

14. 3x mocno zaciągnąć i zwolnić dźwignię hamulca ręcznego.

15.  Przekręcić koło w przód i jednocześnie dokręcić nakrętkę długą (6) aż do 
odczuwalnego oporu hamulca. 
Koło musi dać się obracać w kierunku jazdy!

16.  Zabezpieczyć nakrętkę długą (6) nakrętką sześciokątną (7) lub, do wyboru, 
uchwytem pręta (10).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU I USTAWIANIA 
dot. mechanicznego układu hamowania AL‑KO z automatem cofania
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Wersja bez cylindra wspomagającego, w tym wersja z regulowaną 
wysokością

Typ RB 3062, RB 3081

1.  Zamontować urządzenie najazdowe z regulacją wysokości sprzęgu i oś na 
podwoziu.

2.  Podnieść dyszel do maksymalnego położenia.

3.  Zwolnić całkowicie dźwignię hamulca ręcznego (A).

4.  Wyciągnąć suwadło urządzenia najazdowego całkowicie do przodu.

5.  Pręt hamulcowy (2) wkręcić w główkę widełek urządzenia najazdowego (1) na 
min.  15 mm  
i zabezpieczyć nakrętką sześciokątną (3).

6.  Pociągnąć pręt hamulcowy do tyłu, aż pojawi się dźwignia zwrotna.
 – linka musi być naprężona.
 – dźwignia zwrotna w urządzeniu najazdowym musi przylegać do suwadła.

7.  Zaczepić linkę hamulcową w mechanizmie hamującym. 

8.  Włożyć linki hamulcowe (8) do opory (9) i zabezpieczyć nakrętką sześciokątną 
M16x1,5 (10).

9.  Wsunąć pręt hamulcowy (2) w orczyk (7).

10.  Przewlec linki hamulcowe (8) w orczyku (7).

11.  Nakręcić i dokręcić nakrętkę kulistą M10 (14).  
Zabezpieczyć nakrętką sześciokątną M10 (15).

12.  Założyć element dystansowy (16).

13.  Nakręcić długą nakrętkę (13) na pręt hamulcowy (2) i dokręcić ręcznie.

14.  3x mocno zaciągnąć i zwolnić dźwignię hamulca ręcznego.

15.  Przekręcić koło w przód i jednocześnie dokręcić nakrętkę długą (13) aż do 
odczuwalnego oporu hamulca. 
Koło musi dać się obracać w kierunku jazdy!

16.  Zabezpieczyć nakrętkę długą (13) nakrętką sześciokątną (12) lub, do wyboru, 
uchwytem pręta (10).

Momenty dokręcania

M 10 20 – 25 Nm

M 12 40 – 45 Nm

M 16 90 – 100 Nm

Uchwyt pręta AL-KO

Pręt hamulcowy Nr zam.

M 10 228827

M 12 28867601

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU I USTAWIANIA 
dot. mechanicznego układu hamowania AL‑KO z automatem cofania
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Version Polnisch (499 698 B)

Nr zamówienia 499 698 B – Zastrzega się prawo wprowadzania zmian, które służą postępowi technicznemu.
Wyklucza się odpowiedzialność za błędy i pomyłki drukarskie. Wydanie 06/2021
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